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" VERBALE DI SOMMA URGENZA
E ORDINE DI ESECUZIONE LAVORI
(ART. 163 commA 1 D.L.vo 50/2016)

STRUTTURA INTERESSATA: SEDE AMMINISTRATIVA MACERATA (ex CRASS)
OGGETTO DEI LAVORI: CENTRALE TERMICA

c1ic 0434642 AD

Il giorno 15 del mese di Novembre dell’anno 2016, il sottoscritto Per. Ind.le Mario Gattari in
qualita di:

o Responsabile del Procedimento
M Tecnico dell’ASUR - Area Vasta n. 3 di Macerata,

PREMESSO:
- che, dopo i recenti eventi sismici iniziati il 24 agosto u.s. e ancora in fase di assestamenlo, a seguito delle
forti scosse del 26 e del 30 ottobre, sono stati effettuati dei sopralluoghi per evidenziare e monitorare le
strutture di proprieta aziendale ed evidenziamne eventuali danni e criticitd;

- che, in particolare, in data 10/11/2016 il Comune di MACERATA ha trasmesso I’Ordinanza n. 266 dei
16/1172016 ¢ la relativa scheda AeDES {P814 del 07/10/2016) inerente all’immobile denominato

PADIGLIONE CENTRALE EX CRAS sito in Largo BELVEDERE RAFFAELLO SANZIO di
MACERATA,;

- che in data 15/11/2016 nello specifico, presso i locali destinati a CENTRALE TERMICA DEL
COMPLESSO ex CRASS e appartenenti a tale struttura, € stato effettuato il sopralluogo alla presenza di :

+ Per. Ind.le Mario Gattari in qualiti di dipendente e tecnico dell’ASUR - Area vasta n.3

» Geom Roberto Imperi in qualita di Project Manager APPALTO CALORE in gestione alla ENGIE
SERVIZI S.p.A.- Roma

- che, dal sopralluogo effettuato, sono emersi i seguenti danneggiamenti e criticita:
la centrale termica situata al piano seminterrato dell’edificio “PADIGLIONE CENTRALE EX CRAS” in
seguito all’ordinanza di inagibilita deve essere spenta in quanto collocata,in edificio inagibile. La stessa &
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posta a servizio di altri edifici tuttora agibili (Palazzo MINGAZZINI e 1l Palazzo BIANCHI) ove sono
ospitate le attivita del DISTRETTO SANITARIO di MACERATA e SERVIZIO VETERINARL

—che, & necessario intervenire per evitare che eventuali guasti alla centrale termica tuttora funzionantte
possano creare uno stato di grave pregiudizio alle attivitd sanitarie che non possono svolgersi senza
I'indispensabile riscaldamento degli ambienti, con grave rischio di interruzione di pubblico servizio.

a) per i seguenti motivi dello stato di urgenza: la realizzazione delle centrale termica in
sostituzione di quella inagibile consente di non trasferire le attivita di pubblica utilita quale il
DISTRETTO SANITARIO ed il SERVIZIO VETERINARL

b) per le cause che lo hanno provocato: eventi sismici iniziati il 24 agosto u.s. e ancora in fase di
assestamento.

- che, per rimuovere tale stato di pregiudizio, & necessario porre in essere le seguenti lavorazioni:

@ altro installazione di nuova caldaia con la realizzazione delle tubazioni gas , tubazioni di collegamento,
canna fumaria, progetto e pratiche amministrative per vari ENTI (VV.F., comune, azienda del gas,
sovrintendenza, ecc.)

- che il tecnico incaricato dalla ditta ENGIE Service S.p.A dovri predisporre i seguenti elaborati progettuaii
di massima per quanto riguarda gli interventi impiantistici, piani di sicurezza, pratiche amministrative per
un importo presumibile di 9.000 euro oltre Cap e [VA :

a) relazione tecnica- b) computo metrico - ¢) elaborati grafici - d) foto ecc....

- che, da una stima di massima si evince una spesa presumibile complessiva pari ad euro 198.000,00 di cui
euro 192.060,00 per laveri ed euro 5.940,00 per oneri sicurezza,

- che, in considerazione dell’urgenza, & stata individuata la ditta ENGIE SERVICE S.p.A di ROMA per
I’esecuzione dei lavori sopra detti, ai sensi del comma 2 art. 163 della L. 50/2016, per la seguente
motivazione: la ditta & affidataria del servizio e della gestione dell’Appalto Calore con incarico di 3°
responsabile delle centrali termiche.

- che tale ditta, contattala telefonicamente nell’immediato, ha dato la propria disponibilitd ad eseguire le
opere necessarie accettandone il corrispettivo preventivato ¢ sopra detto;

REDIGE IL PRESENTE VERBALE DI SOMMA URGENZA

in applicazione della normativa disciplinata dali*ari. 163 comma | del D.L.vo 50/2016 e, pertanto,

DISPONE L’IMMEDIATA ESECUZIONE DEI LAVORI STESSI

- alla ditta ENGIE Servizi S.p.A. con sede legale in viale Giorgio Ribotta, Roma convocata per le vie brevi e
rappresentata dal Geom. Roberto Imperi in qualita di Project Manager Appalto Calore,

- nel rispetto degli elaborati progettuali sopradetti,

— per I"importo presumibile di euro 198.000 oltre IVA, da contabilizzare a misura sulla base del
prezziario regione Marche 2016 da ribassare nelia misura del 30%.

— che detto ribasso & ritenuto congruo in quanto corrispondente a quelii comunemente praticati anche
tenuto conto delie difficoltd operative e della richiesta di rapidita di esecuzione

;ﬁ-‘,\’-‘!'
ENGIE Servizf >.p-A- '

project Marjager
foberto Injpant




Il Rup/Tecnico:

a) indica i siti e le ubicazioni delle varie opere da realizzare, sulle quali ha fornito ampi chiarimenti in
relazione speciaimente alla tipologia delle opere da eseguirsi ed alla qualita dei materiali da impiegare.

b) dispone che le interferenze create tra le lavorazioni appaltate e le Funzioni istituzionali svolte
all’interno degli ambienti oggetto dei lavori, dovranno essere preventivamente verificate.

c) inoltre dovranno essere programmate e coordinate le operazioni di sgombero sequenziale dei vari locali
da parte del personale in cssi operanti.

La ditia, rappresentaia come sopra detto:

- produce dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi del DPR 445/2000, circa il possesso dei
requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica e, per i controlli di legge, trava applicazione
il comma 9 dell’art. 163 del citato D.L.vo 50/2016;

- dichiara che le aree esterne, le discariche connesse o comunque a disposizione dell’esecutore,
unitamente ai mezzi d’opera per I'esecuzione dei lavori in oggetto sono stati adeguatamente valutati
nell’accettazione del corrispettivo delle prestazioni ordinate cosi come definito dal Rup nel presente Verbale
di Somma Urgenza;

- si impegna, dovendosi i lavori svolgere con somma urgenza, a provvedere alla delimitazione delle aree
di cantiere, con relativa segnalctica;

- si impegna a fornire gli elaborati di progetio, di non aver difficoltd o dubbi, di essere perfettamente
edotta di tutti i suoi obblighi e di accettare col presente atto la formale consegna dei lavori di cui trattasi
senza sollevare riserva né eccezione alcuna.

Dalla data del presente verbale decorre il tempo utile per dare compiuti i lavori in oggetio, stabilito in
giorni 90 (novanta) naturali e consecutivi; 'ultimazione dei lavori stessi dovrd avvenire entro il giorno 15
Febbraio 2016

[1 presente verbale, completo dell’ordine di esecuzione lavori:
a) verra pubblicato sul sito istituzionale ai sensi dell*art. 163 comma 10 del D.L.vo 50/2016;

b) verrd trasmesso all’Asur-Area Vasta n. 3 di Macerata per la copertura della spesa e per
"approvazione dei lavori unitamente alla perizia giustificativa degli stessi;

c) verra inviato all’ANAC ai sensi deli’art. 163 comma 10 del D.L.vo 50/2016.

Lo stesso verbale viene redatto, letto, confermato e sottoscritto dalle parti in duplice originale per
accettazione di tutte le clausole in esso riporiate.

Macerata A5 ]/M ! 2046

ASUR - AREA VASTA n. 3 - MACERATA LA DITTA AFFIDATARIA
-1t Tecnico/REC (Per.Ind.le Mario Gattari)




VISTO: IL DIRETTORE U.O.C. Patr. Nuove Opere Att. Tecn.- Mc

Dott. Ing. Fabrizio Ciribeni
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COMUNE DI MACERATA A3
PROVINCIA DI MACERATA

.| Progetto: .

SREALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO PRODUZIONE CALORE

A SERVIZIO DEL PALAZZO MINGAZZINI E PALAZZO BIANCHI

SITA IN LARGO BELVEDERE RAFFAELLO SANZIO
62100 MACERATA (MC)

E Committente:

ASUR AREA VASTAN. 3 - MACERATA
LARGO BELVEDERE R. SANZIO. 1
62100 MACERATA (MC)

g Oggetto:

: - PROGETTO ESECUTIVO -

ELENCO ELABORAT!

;| Cod. Prog.: Scala: Elaborato n.:

S 2081654 e
2| Data: Sostituisce il : AOO

;| DICEMBRE 2016

Progettazione e direzione lavori di impianti tecnologici: |Il Tecnico :

; g wep ma
> Studio Tecnico Associato MP Dott. Per. '”9:,9‘-3-1 LJPf] Mattoni
2 Q@ di Per. Ind. Gian Luca Maltoni Sk
: e Per. Ind. Massimiliano Perticarini i e T
J ] £ i ..-_-1

i

; Via G. e P. Moretti, 33 - 62100 Macerata
'} Tel. e Fax : (+ 39) 0733 281815
){ e-mail: info@studiotecnicomp.com




Spett.le

Regione Marche

Asur Area Vastan. 3
Via Raffaello Sanzio, 1
62100 Macerata (MC)

1) Tav. E01_Relazione tecnico esplicativa impianti elettrici e impianti speciali; 2) Tav. E02_Schem
“unifilari quadri elettrici e calcoli linee slettriche; 3) Tav. E03_Impianto Eletirico; 4) Tav. E04_Valutazions
del rischio contro le scariche atmosferiche; 5) Tav. DO1_Relazione tecnica generale; 6) Tav.

*% T01 Progettazione e verifica dimensioni canna fumaria; 7) Tav. T02_Schema funzionale centrale

_L' termica; 8) Tav. T03 Progeltazione e realizzazione linea gas metano, 9) Relazione di valutazione
ﬁ‘ impatto acustico; 10) MOD. PiN 1-2012 VALUTAZIONE PROGETTO VVF, 11) Tav. 501_Relazione
" tecnica - Richiesta Valutazione Progetto; 12) Tav S02_Corografia, 13) Tav 503 _Planimetria generals,
14) Tav. S04 Pianta'e sezioni centrale termica; 15) Parere favorevole alla Richiesta di Valutazione
Progetto emesso dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Macerata emesso in data 22/12/2016
con protocollo n. 18546; 16) Tav. AQQ Elenco Elaborati; 17) Tav. A01_Computo metrico e quadro
economico; 18) Tav. A02_Elenco prezzi; 19) Tav. AO3_Analisi prezzi; 20) Tav. AG4_Cronoprogramma;

ENQIE S2rvizi S¢a Studio Tecnico Associato MP
Dott. Per. ind. Gian Luca Mattoni

A
aNGIC
ENGIE Servizi S-p-A.
project Manager
Roberto Impen

150 5501, 150 14001, UNI 11382
EBrgslaoests

S$A B30D, OHSAS 1800)

] BUREAUVERITAS BUREAU VERITAS
L Certificalien
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IMPIANTI TECNOLOGICI

Studio Tecnico Associato MP
{3 Doll. Ing. Gian Luca Maltoni
Per. Ind. Massimiliano Perticarini

Via G. e P. Moretli, 33 - 62100 Macerata
Tel/Fax + 390733 281815

Email: info@studiotecnicomp.com
P.lva. 01552190439

Spett.Le
ENGIE servizi S.p.A.

Rew. /4

Viale Giorgio Ribotta, 31 - 00144 Roma (RM)

Oggetto: [potesi onorario per prestazioni professionali inerenti "impiante di produzione calere a servizio del
palazzo Mingazzini ¢ Padiglione Bianchi siti nel complesso ex Cras di Macerata

La presente rclazione tecnica analizza la ripartizione delle spese tecniche relative alle prestazioni professionali inercati
I'impianto di produzione calore a servizio del Palazzo Mingazzini e Padiglione Bianchi siti nel complesso ex Cras di
Macerata. Nello specifico avremo:

Punto Progellazione esecutiva impianto elettrico ulilizzatore costituito dagli elaborati grafici e
1: relazioni lecniche specialistiche nonché il progetto as buill e relativi sopralluoghi tecnici e
preliminari;
Pratica presso la Soprintendenza Per [ Beni Ambientali E Architettonici di Ancona per
parere positivo all'installazione delle apparecchiature di climatizzazione all'interno di un
UL edificio vincolato secondo la normativa vigente. La prestazione comprende i sopralluoghi 136350 €
2 tecnici preliminari, la redazione della relazione tecnica dello stato di fatto e dello stato di
progetto, consegna della pratica presso la Soprintendenza Per [ Beni Ambientali E
Architettonici ufficio di Ancona
Punte  Pratica redazione SCIA presso l'ufficic competente del Comune di Macerata per 1363,56-- €
3: Pesecuzione dei lavori di adeguamento oggetto dell’appalto.
Punto  Relazione tecnica ed elaborati grafici relativi alla progettazione pratica INAIL (ex ISPESL) 350,00 €
4: secondo D.M. 01/12/1975
Punto  Relazione tecrica ed claborati gr?ia relativi al-b-;cfeua della linea di adduzione é-ﬁ;rﬁ-clano 800,00 €
5: dal nuovo contatore all'utilizzatore {inale da 900 kW
Punte  Predisposizione documentazione tecnica quale relazione tecnica ed elaborati grafici per la 193385 €
6: richiesta di valutazione progetto antincendio al Comando prov.Le dei VVF di Macerata
Punto  Raccolta documentazione tecnica per presentazione SCIA antincendio per la richiesta di 1933 85 e_
3 rilascio CPI al Comando prov.Le dei VVF di Macerata
Punto Pratica valutazione preliminare impatto acustico e verifica siluazione acustica post 1_300’00 €
8: installazione dell’impianto produzione calore da 900 kW all’aperto
importo totale 1040820 €

Nel riquadro seguente si indica I'importo economico per singolo edificio specificando che lo siesso & comprensivo delle
spese sostenute dallo Studio Tecnico MP per svolgere la propria attivita.
All’offerta economica si applica uno sconto pari al 30% pertanto aviemo 10408,20 (diecimilaquattrocentettof20) — 30
% = 7285,74 (settemiladuecentottantacinque/74) euro

N.B. : Tutti gli importi si intendono al netto dei contributi previdenziali (5% ) e dell’ IVA (22%).

TOTALE ONORARIO 7285,74 €
Cassa di Previdenza Periti Industriali (EPPI} 5 % 36429 €
Totale imponibile 7650,03 €
IVA22 % 168301 €
Totale 933303 €
Arrotondamento -0,03 €
Totale [attura 933300 €

Distinti saluti

Macerata 1i 01 dicembre 2016
Per. Ind. Massimiliano Perticarini

iy

ENGIE Servizi S.p.A / .

Per accettazione

ENGIE Servizi S
P

p.A.
er

STUDIO TECNICO ASSCCIATO MP
Dott. Ing. Gian Luca Maltoni

7 !
Studio Tecnico Associato MP Roberto Imperi Pagina 1 di |
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Servizio Tecnico - Macerata
Tel. 073312572750 Fax 0733/2572745 Macerata, i 25/11/2016

s Oggetto: Lavori in somma urgenza per il ripristino del riscaldamento del Distretto
Sanitario di Macerata e Servizio Veterinario in seguito alla Dichiarazione di Inagibilita
edificio pubblico denominato Padiglione Centrale Ex CRAS, sito in Macerala Belvedere
Raffaello Sanzio ed ordino di sgombero del medesimo a seguito dell'evento sismico del
24 agosto e seguenti. Ordinanza del Comune di Macerata n. 266 del 10/11/2016.

PERIZIA GIUSTIFICATIVA DEI LAVOR! DI SOMMA URGENZA

Facendo seguito al Verbale di Somma Urgenza del 15/11/2016, al Verbale di Consegna
del 15/11/2016, cui si rimanda integralmente, nonché all'Ordinanza di inagibilita n. 266 del
10/11/2016 del Comune di Macerata, il sottoscrittoc Gattari Mario, in qualita di tecnico
dellA.S.U.R. Area vasta n° 3 con nomina di Direttore Esecuzione del Coniratio dell’Appaito
Calore, recatosi sul luogo e costatata la necessita di intervenire senza indugio per Pesistenza di
un pericolo concreto di interruzione dell'attivita di pubblico servizio, ha disposto in somma
urgenza ai sensi dell'art. 163 del D.L.vo 50/2016 la consegna dei lavori in favore della Ditta
Engie Servizi S.p.A. gia Cofely Italia S.p.A. con sede legale in viale Giorgio Ribotta, 31 - Roma
e P. IVA 01698911003.

In particolare fa centrale termica, situata al piano seminterrato dell’edificio
“PADIGLIONE CENTRALE EX CRAS" reso inagibile dallordinanza, deve essere spenta
perché Faccesso al locale & interdetto al personale preposto alla gestione, alla manutenzione
ordinaria e straordinaria. La suddetta centrale termica & utilizzata anche da allri edifici che
sono agibili (Palazzo MINGAZZINI e il Palazzo BIANCHI) dove si svolgono le attivita di
DISTRETTO SANITARIC di MACERATA e SERVIZIO VETERINARI.

Al fine di riscaldare le palazzine agibili e garantire la continuita dei servizi sanitari si
dovra realizzare una nuova caldaia situata in prossimita della palazzina “Mingazzini”.

Gli interventi possono essere cosi riassunti:

. intercettazione del circuito impianto riscaldamento dell’edificio inagibile palazzina
sede centrale;

. delimitazione degli edifici inagibili;

. progetto per installazione di una caldaia per il riscaldamento delle palazzine
“Mingazzini” e “Bianchi” e dell'impianto di riscaldamento elettrico del locale
“Officina™

. installazione della caldaia e dell'impianto di riscaldamento eletirico;

Pag. 1

Azienda Sanitaria Unica Regionale
Sede lagate: Via Oberdan, 2 - 60122 Ancona - C.F, e P.IVA 02175860424 sito intemet: wiww.asur marche it
Area Vaslan.3 Sede Amministratva: Via Sanha Lucia, 2 - Presidio Ospedaliero Palazzina ex Malattie infeltive — 62160 Macerata {MC) - Tel. 0733/25721 - Fax 073372572710



area vasta n.

. Installazione di nuovo contatore gas metano e relativa tubazione;

Spegnimento e messa in sicurezza della centrale termica esistente e della

palazzina non agibile tramite chiusura del contatore gas metano, svuotamento

dell'impianto di riscaldamento e svuotamento dell'impianto idrico.

Data la necessita di effettuare i sopra citati lavori, e considerato che all'art. 6.5 del C.S.A.
deli’Appalto Calore (di seguito ne riportiamo la descrizione integrale) & prevista la possibilita di
affidare I'esecuzione di lavori necessari secondo le esigenze della stazione appaltante e non
previsti nell'appalto “Appalito Calore™.

Art 6.5 def CSA AFPALTO CALORE Interventi “richiesti, ma non previsti nel contratto”

Nel quinquennio Ji vafidita del contratlo, 1a stazione appaliante affidera aliaggiudicatario anche 1a esecuzione di
ulteriori lavori non previsti nel presenle Capitolato. Speciale d'Appalio e non predelerminali nel numero ma
necessan secondo le esigenze defla stazione appalfante, preventivamente deliberali dal Committente. Clascun
intervenlo polra essere anche di modestissima entita economica secondo le esigenze della slazZione appaitante
per un imporlo complessive minimo di lavoni eseguili nel quinquennio di € 10.000,00 iva esclusa ({ripartili come
segue: € 3.500,00 iva esclusa per la Zona 8, € 4.000,00 iva esclusa per la Zona 9 ed € 2.500,00 iva esclusa per
la Zona 10) e variabile fino alfimporto massimo di € 1.000.000,00 iva esclusa {ripariili coma segue: €
350.,000,00 iva esclusa per la Zona 8, € 400.000,00 iva esclusa perla Zona 9 ed € 250.000,00 iva esclusa per
fa Zona 10). Gl intervenli saranno computali sufla base del prezzianio regionale Regione Marche in vigore
nelf'anno di esecuzione e saranno eseguiti al prezzo scontato del ribasso percantuale offerto dall'aggiudicatario
in sede di partecipazione alla gara.

if personale della Ditla Appaltatrce dedicaio specificamente alla manulenzione ordinaria e siraordinaria come
sopra definile e descritte, non polrd essere ulilizzalo comtemporaneamenie per l'esecuzione degli interventi
“richiesti, ma non previsti nel contratto”. I Committente si rserva fa facolta di affidare ad altra diila
l'effettuazione di lali interventi; in lal caso resta l'onere par I'Appaltalore di fornire it servizio df assistenza per
consentire 'effetiuazione delliflervento da parte delf'alira dilia.

| detti lavori sono stati stimati, con allegato Computo Metrico in € 272.803,45 (Euro
duecentosettandaduemilaottocentolre/45), esclusa I'lVA di legge che ribassato del 30% come
da gara “Appalto Calore” diventa in € 193.525,65 (Euro centonovantatremilacinque-
centoventicinque/65), esclusa I'IlVA.

A tale somma vanno aggiunti gli oneri per imprevisti, contributo ANAC, il corrispettivo per il
professionista con i relativi oneri previdenziali, incentivo funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/16 e
VA (22%).

L'imporio complessivo da progetto. & pari a € 354.718,92 (Euro trecentocinquanta-
quattromilasettecentodiciotto/92), dettagliato con il rispettivo Quadro Economico di Progetto.

Rimodulando il Quadro Economico di Progetto per il recupero delle economie d'asta
I'importo complessivo dellappalto & pari a € 258.000,00 (Euro duecentocinquantottomila/00)
dettagliato con il rispettivo Quadro Economico Rimodulato.

Allegati:

IL RESPONSABILE ESECUZIONE
DEL CONTRATTO

Per. Ind.le Mario G

Quadro Economico di Progetto
Quadro Economico Rimodulato
Computo Metrico Estimativo
Verbale di Somma Urgenza

Azienda Sanitaria Unica Regionale
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QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

IMF‘ORTO IMPORTO
DESCRIZIONE PARZIALE € TOTALE €
A) IMPORTO LAVORI A MISURA senza oneri per la 564.259 35
sicurezza T
A'I) ONERI PER LA SICUREZZA B8.544,10
R S T AT | e 32’ By T
_ TOTALE LAVORIAPPALTATI €/ 07280305 G728
i wﬁs_m“ﬁ% R A B B, et | S e ) I o

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

IMPORTO IMPORTO
2EERICLS PARZIALE € TOTALE €
IVA 22% sul totale dei lavori 60.018,76
Incentivo funzioni tecniche art.113 D.lgs 50/16 5.456,07
Allaccio utenza gas metano con IVA 5.490,00
Progetio ed espletamento pratiche amministrative (VVF, Comune, 9.333.00
_sovrintendenza, allaccio gas, INAIL) compreso contributo EPPI e IVA . !
Imprevisti e lavori in economia compresa IVA 1.618,64
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 81.915,47 81.915,47
TOTALE GENERALE € 354.718,92

Azienda Sanitaria Unica Regionale
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QUADRO ECONOMICO RIMODULATO

gt e S e e Ll e RS 47

‘e IMPORTOIDELLAVORI

e “IMPORTO IMPORTO
DESCRIZIONE PARZIALE € TOTALE €
TOTALE IMPORTO LAVORI € 272.803,45
A DETRARRE ONERI PER LA SICUREZZA -8.544,10
RIBASSO 30% con'ie da contratto Appalto Calore -79.277,81
TOTALE IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA 184.981 .55
SENZA MANODOPERA E SENZA ONERI PER LA SICUREZZA ) '
ONERI PER LA SICUREZZA 8.544,10
-IMPORTO LAVORI ‘AL NETTO.DEL RIBASSO D'ASTA |~ 193.525,65|  193.525,65
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
IMPORTO IMPORTO
SIS GO0 PARZIALE € TOTALE €
IVA 22% sul tolale dei lavori ribassali 42 575,64
incentivo funzioni tecniche art.113 D.Igs 50/16 5.456,07
Allaccio ulenza gas metano con IVA 5.490,00
Progetto ed espletamento pratiche amministrative {VVF, Comune, 9.333.00
sovrintendenza, allaccio gas, INAIL) compreso contributo EPPI e IVA * .
Imprevisti e lavori in economia compresa VA 1.619,64
ECONOMIA D'ASTA 96.718,92
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 161.193,27 161.193,27
TOTALE GENERALE APPALTO € 354.718,92
RECUPERO ECONOMIA D’ASTA -96.718,92
TOTALE APPALTO RIMODULATO € 258.000,00

Azienda Sanitaria Unica Regionale 3
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COMUNE DI MACERATA
PROVINCIA DI MACERATA

; Progetto:
gREALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO PRODUZIONE CALORE
:A SERVIZIO DEL PALAZZO MINGAZZINI E PALAZZO BIANCHI

SITA IN LARGO BELVEDERE RAFFAELLO SANZIO
62100 MACERATA (MC)

.| Committente:

ASUR AREA VASTA N. 3 - MACERATA
LARGO BELVEDERE R. SANZIO, 1
62100 MACERATA (MC)

: Oggetto:
3 - PROGETTO ESECUTIVO -
COMPUTO METRICO E QUADRO ECONOMICO

;| Cod. Prog.: Scala: Elaborato n.:

| 208-16-54

7 Data: Sostituisce il AO 1
.| DICEMBRE 2016

| Progettazione e direzione lavori di impianti tecnologici: | Il Tecnico :

; > Studio Tecnico Associato MP Dott. Per. Ind. Gian Luca Maltoni
) di Per. Ind. Gian Luca Maltoni
: e Per. Ind. Massimiliano Perticarini

; Via G. e P. Moretti, 33 - 62100 Macerata
)| Tel. e Fax : (+ 38) 0733 281815
v e-mail: info@studiotecnicomp.com




Comune di Macerata
Provincia di Macerata
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CRASS DI MACERATA

NUOVA CALDAIA A SERVIZIO DEI PADIGLIONI MINGAZZINI E
BIANCHI, COMPRESE LE MODIFICHE E LE INTEGRAZIONE DELLE
DUE SOTTOCENTRAL! E IMPIANTO DI RISCALDAMENTO ELETTRICO
EX OFFICINA

ASUR MARCHE Area Vasta n® 3 - 62100 Macerata

ENGIE Servizi S.p.A.

Data,

IL TECNICO

PriMus by Guida Ciancitlli - copytighl ACCA software S.p.A
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Num Ond
TARIFFA

DESIGNAZIONE DiEl LAVOR!

uRitd
di

s

Qi

IMPORTI

it

TOTALE

RIPORTO

171
27.12.025%.022

212
13.19.029* 001

3/
13.19.029%.010

4/4
13.02.005*.007

575
13.02.006*.007

LAVORI A MISURA

OPERE TERMOIDRAULICHE - NUOVA CALDAIA A SERVIZIO DEI PADIGLIONI
MINGAZZINI E BIANCHL (Cat 1)

Generatore modulare a condensazone per solo riscaldamento, del tipo preassemblato adatto per
installazione allesterno. Generatore modulare a condensazione per solo riscaldamento, del tipo
preasscmblato adatto per installazione all'esterno in conformitd alle norme di Prevenzionc Incendi
(DM 12/04/1996), provvisto di omologazione CE, avente le seguenti caratienstiche: combustibile
metanoe, modulazione potenza termuica nscaldamento, Classe NOx (EN 481): 3, Classe di efficienza
encrgetica (CEE 92/42): |, pressione idrostatica massima di esercizio 4 bar ¢ grado di protezione)
elettrica IPX5. Il generatore modulare & composte da: - MODULI TERMICI PREMISCELATL A
CONDENSAZIONE a temperatura scomevole, catmera di combustione stagna ¢ scambiatore di calore
a pit ranght in tubi liscj dlacciaio inossidabile, collemore fumi con raccolta condensa e sifone di
scarico, valvola di sicurczza 4 bar; bruciatore ceramico modulante pressurizzato a fiamma rovescia a
bassissime emissioni, accensione eletironica a ionizzazione; clettropompa di circolazione modulante;
display a crisulli liquidi; regolatore a microprocessore PI (proporzionalctinicgrale) a temperatura
fissa o varabile con compensazione climatica esterma; protczione antigelo e antilegionclla. -
SUPPORTI AUTOPORTANTI IN ACCIAIO INOSSIDABILE con alloggiamenti collegamenti
idraulici, gas ¢ fumi; - CIRCUITO IDRAULICO RISCALDAMENTO IN ACCIAID CON
EQUILIBRATORE, colletteri di mandata ¢ ritorno, equilibmtore idrulico con sfiato automatico
superiore, fubinesto di scarico inferiore, attacco centrale per riempimento, piedino regolabile;
apparecchiature di sicurczza ¢ controllo ISPESL: valvola di sicurezza 3,5 bar, pozzetto termometrico,
termometro, manometo, valvola di intercettazione combustibile, vaso di espansione; n. 2 valvole a
sfera per collcgamento all'impianto di utenza; Potenza termica nominale in niscaldamento (T lavoro
50-30°C) part a 216,8 kw

SOMMANO...

Senda di temperatura per il comando di regolaton e apparccchiature eletroniche. Sonda di
temperatura per apparccchiature elettroniche di regolazione con possibilit di avere incorporato il
potenziomctro di taratura. Sono eschusi i collegamenti elettrici, Sonda estema scala -35/35°C.

SOMMANO...

Sonda di tempertura per il comande di regolatori ¢ apparccchiature elettroniche. Sonda di
temperatura per apparcechiature elettroniche di regolazione con possibiliti di avere incorporaw il
potenziometro di taratura. Sono esclusi i collegamenti clettrict, Sonda ad immersione scala 20/105°C.

SOMMANQO...

Camino ad clementi prefabbricati a doppia parete, inwrno acciaio inox, estemo rame. Camino ad
elementi prefabbncati a doppia parete mctallica costituito da canna intermna i acciaio inox Al51 304 o
316 e da vna canna esterna in rame. Gli spessori dellc bamiere variano da un minimo di mm 0,6 ad un
massimo di mm 1,2 in funzione del diametro del camino. Lintercapedine tra be due pareti metalliche &
di mm 50 ed ¢ riempia con lanz mincrale. Per criteri di dimensionamento e caratteristiche di
costruzione, isolamento temiico, resistenza al calore ed alla corrosione, impermeabilitd al gas ed alla
condensa, il camine deve rispondere alle vigenti norme. Gli clementi prefabbricati modulari sone
provvisti intemamente di un giunto di dilatazione ¢ vengono uniti fra di loro per inncsto a doppio
bicchicre con bloccaggio estermo tramite fascette metalliche, 1] ¢camino viene conteggiato a metro|
lincare misurato lungo I'asse del camino per Fintero sviluppo anche dei pezzi speciali ed il prezzo
comprende inoltre fe fascette di bloccaggio di ciascun ¢lemeato modulare e le fascette di sostegno a
paretc dispostc ogni m 3,0. | peza speciali verranno conteggiati a partc con un incremento di metr
lincari secondo apposita tabella. Diametro intemo/estcmo del camino mm 350/450.

SOMMANO..

Pezzi speciali per camino ad clementi prefabbrican a doppia parcte, interne acciaio inox, estemo
rame. Pezzi speciali per camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metatlica costruiti secondo
ke specifiche di cui al codice precedente. T pezzi speciali sono conteggiati a metro lineare equivalente
considecando la lunghezza del pezzo speciale misurata lungo Tasse del camino piit lincremento

cad

1,00

£,00

1,00

1.60

1,00

1,00

2.70

9,70

86°950.,23

120,67

154,99

470,2%

8695023

120,67

154,99

4°561,81

A RIPORTARL

91'787,70

COMMITTENTE:

ASUR MARCHE Arca Vasta n® 3 - 62100 Macerata




pag. 3

Num.Ord.
TARIFTA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unila
[if]

nisura

IMPORTI

Quantia

mtarie

TOTALE

RIPORTO

91°787,70

6/6
11.01.001.002

717
11.01.005.001

8/8

NP.0O1L

/9
13.20.006*.009

risultanic dalla tabella ripertata di seguito. Se la lunghezza del pezzo speciale & stata gid conteggiata)
nella lunghczza del camino, si deve considerare solo l'incremento di cui alla tabella seguente. Allaccio
a 90° = m 1.2; Allaccio a 45° = m 1,5; Allaccio a 45° ndotto = m [.9; Allaccio caldsia a tiraggio
forzato = m 0,7; Curva a 15° =m 0,5; Curva a 30° = m 0,5; Curva a 45° = m 0,7; Faldale per tetto
inclinato =m 0,6; Faldale per tento piano = m 0,2; Ispezione passante con partello = m 1,1; Ispcaione
con fori ¢ termometre = m |,4; Piastra base = m 0,5; Piastra intermiedia = m 0,7; Terminale conico =
m 0,5; Temminale antintemperic = m 0,3; Camera raccoha con portelle = m 1.0; Contenitore per
condensa = m 0,2; Elemento variabile = m 0,4; Mensola a parcte = m 0,4; Raccordo per canna
coibentata = m 0,2; Riduzione = m 0,6. Diamciro intema/cstemo del camine mm 3504450,
RIDUZIONE n° | x 0,60

RACCORDO PER CANNA COIBENTATA n* | x 0,20

ALLACCIO A 45°n° 1 x 1,50

ISPEZIONE CON FORI E TERMOMETRO n® | x 1,40

ISPEZIONE PASSANTE CON PORTELLOn® 1 x 1,10

CONTENITORE PER CONDENSA n® | x 0,20

ELEMENTO VARIABILE n° | x 0,40

PIASTRA INTERMEDIA n® 1 x 0,70

CURVA A 45°0*2 0,70

TERMINALE CONICO n® | x 0,50

SOMMANO...

Manufani in acciaio per travi ¢ pilastri in profilati semplici. Manufatti in acciaio per travi e pilastn in
proiilati laminati a caldo della Scae IPE, IPN, HEA, HEB, HEM, UPN, fomit e posti in opera in
conformitd alle norme CNR 1001 1. Sono compresi: ke piastre di attacco ¢ di irrigidimento; il taglio a
misura; le forature; le flange; 1a bullonatura {con bulloni di qualsiasi classe) o saldawra; eic. E' inoltre
compreso quanto aliro occome per dare lopera finita. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le
vemiciature che vermanno computati a parte. [n acciaio Fe 430 B.

SOMMANO...

Manufatti in acciaio per strutture metalliche secondarie. Manufawi per strutture metalliche sccondarie
(arcarecci, membrature secondarie in genere, imigidiment verticali ¢ orizzontali, etc.) in profilati a
freddo compresi i pressopicgati e profilati 3 caldo, formiti ¢ posti in opera in conformitd alle norme
CNR 10011. Sono compresic lc piastre di attacco; il taglio a misura; e forature; le flange; la
bullonatura (con bulloni di qualsiasi classe) o saldatura; etc. E' inoltre compreso quanto altro occomre
per dare l'opera finita. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le vemiciature che verranno computati a
partc. Con profilati a freddo (compresi pressopicgau).

SOMMANO...

Lastra di gomma quadretata da interporre tra il manufatto o apparccchiatura ¢ la pavimentazione,
Spessore della lastra 4 mm.

SOMMANO...

Contatore di calore diretto per la contabilizzazionce di energia termica cfo fngorifera. Contatore di
calorc dirctto per la contabilizzazione dclfencrgia termica in impianti di riscaldamento ¢
raffrescamento, costituito da misuratore di portata d'acqua a perdita di carico bassissima, misuratore
della differenza di temperatura, integratore cleitronico a microprocessore alimentato a 220 V, un
iotalizzatore meccanico dei KWh termici. £l contatore & predisposto anche per la contabilizzazione
dell'encrgia frigonifera, per la contabilizzazione di un scgnale impulsivo (utifizzabile per un contatore
volumetrico di mctri cubi di acqua) e per la wasmissione digitale o analogica dei dati a distanza.
Comec accessorio pud essere fornito un MODULOQ costituito da uno o duc totalzzatori meccanici per,
la ripetizione a distanza dei totali di energia, un VISUALIZZATORE a display per poter leggere la
portata istantanca d'acqua, il deha T, le temperature, 1a potenza istantanca, 1 totali di energia termica,
frigorifera ¢ di massa, TOPZIONE per ta contabilizzazione dellencrgia frigonfera, FTOPZIONE per la
trasmissione a distanza di un segnale impulsive ¢ TOPZIONE per la trasmissione digitale o analogica
dej dati a distanza. 1l contatore ¢’ dotato di attacchi filetiati con relativi raccordi a tre pezzi per portate
fino a 2,8 m%h ¢ di awacchi Nangiati con controflange, bullont ¢ guarnizioni per ponate maggion,
Portata d'acqua max: P (m*h). Diametro nominale 100 (4" Nangiau P = 110.

kg

kg

dmq

0,60
0,20
1,50
1.40
1,10
020
0,40
0,70
1,40
0,50

8,00

688,00

688,00

168,00

168,00

310,00

310,00

470,29

2.90

298

3,30

376232

1'995,20

500,64

1'023,00{

\ RIPORTARE

99°068,86

COMMITTENTE: ASUR MARCHE Area Vasta n® 3 - 62100 Macerata
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1,00

99°068,86

10/10
13.20.006*.014

s
13.20.006*.016

12712
13.20.006*.018

13713
13.15.002*.010

SOMMANO...

Contatore di calore diretto per la contabilizzazione di encrgia termica efo frigorifera, Contatore di
calore diretto per la conwabilizzazione dellenergia termica in impianti di riscaldamento e
raffrescamento, costituito da misuratore di portata d'acqua a perdita di carico bassissima, misuratore
della differenza di temperatura, integratore elemronico a microprocessore alimentato a 220 V, un
totalizzatore meccanico dei KWh termiei. 1l contatove & predisposto anche per la contabilizzazione
dell’energia frigorifera, per la contabilizzazione di un segnale impulsivo (utilizzabile per un contatore
volumetrico di metri cubi di acqua) e per la wasmissione digitale o analogica dei dati a distanza.
Come accessonio pud essere fornito un MODULO costituito da uno o due wtalizzatori meccanici per
la ripetizionc a distanza dei wtali di energla, un VISUALIZZATORE a display per poter leggere la
portata istantanca d'acqua, il delta T, le temperature, la potenza istantanea, i totali di energia termica,
frigorifera e di massa, TOPZIONE per la contabilizzazione delienergia frigorifera, IOPZIONE per la
rasmissione a distanza di un segnale impulsivo ¢ FOPZIONE per 1a trasmissione digitake o analogica
dei dati a distanza. 1l contatore ¢ dotato di aaccha filettati con relativi mccordi a tre pezzi per portate
fino a 2,8 m’h e di attacchi (langiati con conrroflange, bulloni ¢ guarnizioni per portate maggioni.
Portata d'acqua max: P (m*%h). Module a distanza con | totalizzatore,

SOMMANQ...

Contatore di calore direuto per la contabilizzazione di encrgia termica efo frigonfera. Contatore di
calore dirctto per la contabilizzazione dell'energia termica in impianti di riscaldamento ¢
rafircscamento, costituito da misuratore di porata d'acqua a perdita di carico bassissima, misuratore
della differenza di tempentura, integratore ¢lettronico a microprocessore alimentato 2 220 V, un
totalizzatore meccanico dei KWh termici. 1l contatore ¢ predisposto anche per la contabilizzazione
dell'encrgia frigorifera, per la contabilizzazione di un segnalc impulsivo (wtilizzabile per un contatore
volumetrico di metri cubi di acqua) e per la wasmissione digitale o analogica dei dati a distanza.
Come accessono pué esserc fornito un MODULO costituito da uno o due wtalizzatori meccanici pec
Ia ripetizione a distanza dei totali di energia, un VISUALIZZATORE a display per poter leggere la
portata istantanca d'acqua, il delta T, le temperature, la potenza istantanca, i totali di energia termica,
frigorifera ¢ di massa, FOPZIONE per la contabilizazione dellencrgia frigorifera, IOPZIONE per la
trasmissione a distanza di un segnale impuksive ¢ FOPZIONE per la trasmissionc digitale o analogica
dei dati a distanza. 1l contatore ¢ dotato di attacchi filettati cen relativi raccordi a re pezzi per portaic
fino a 2,8 m*h ¢ di anacchi flangiati con conroflange, bulloni ¢ guarnizioni per portate maggiori.
Portata d'acqua max: P (m'/h). Visualizzatore a display.

SOMMANO...

Contatore di calore diretto per la contabilizzazione di energia tenmica efo frigorifera. Contatore di
calore diretto per la contabilizzazione dellenergia termica in impianti di riscaldamento ¢
raffrescamento, costituito da misuratore di portata d'acqua a perdita di carico bassissima, misuratore
della differenza di temperatura, integratore elettronico a microprecessore alimentato a 220 V, un
totalizzatore meccanico dei KWh termici. Il contatore & predisposte anche per la contabilizzazione
dell'encrgia frigorifera, per la contabilizzazione di un segnale impulsivo (uilizzabile per un contatore
volumetrico di metri cubi di acqua) ¢ per la trasmissione digitale o analogica dei dati a distanza,
Come accessorio pud essere fornito un MODULO costiwite da uno o duc wotalizzatori meceanici per
la ripetizione a distanza dei totali di energia, un VISUALEZZATORE a display per poter leggere la
portata istantanca d'acqua, il deha T, [e temperature, [a potenza istantanea, i totali di energia termica,
frigorifera e di massa, TOPZIONE per la contabilizzazionc dell'energia frigotifera, TOPZIONE per la
uasmissionc a distanza di un segnale impulsivo ¢ TOPZIONE per la rasmissione digitale o analogica
dei dadi a distanza. Il contatore ¢’ dotate di atacchi filettati con relativi rmccordi a tre pezzi per portate
fino a 2,8 m'/h ¢ di attacchi Nangiati con controflange, bulloni ¢ guarnizioni per portate maggiori.
Portata d'acqua max: P (m*/h). Opzione per trasmissione segnale impulsivo.

SOMMANO...

Tubazioni in acciaio nero contcggiale a metro lincare eseguite alfinterno di centrali tecnologiche,
Tubazioni in acciaio nero comeggiale 2 metro lincare, eseguite allintemo di centrali teenologiche,
comprensive di pezzi speciali, matcriale di saldatura, vemiciatura con doppia mano di antiruggine,
esccuzione di stalTaggi in profilat. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s
(mm}. Pesoa metro lincare: P(Kg/m). DN 100 (4") D xs=114,3 x 4,00 P = 10,88.

cad

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1.00

17,00

353,36 305336

114,£7 4,17

86,15 86,15

189,15 189,15

A RIPORTARE

17,00

102°511,6%

COMMITTENTE:

ASUR MARCHE Arca Vasta n® 3 - 62100 Macerata
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misen
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Quantid

unitario

TOTALE

RIPORTO

17,00

102°511,69

14714
13.15.001*.010

IS/ 15
[3.16.006%.010

16716
13.16.043.002

17717
13.15.013*.002

18718
13.18.001*.010

19719
13.18.002*.003

20720

SOMMANO...

Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lincare per linee escluse quelle allintemo di centrali
tecnologiche, Tubazioni in acciaio nero conteggrate a metro lincare, per linec escluse quelle all'interno
di centrali tecnologiche, comprensive di pezzi speciali, materiale di saldatsea, verniciatuea con doppia
mano di antiruggine, esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro nominale: DN (mm). Diametro
estemo x spessore: D x s (mm). Peso a metro lincare: P (Kg/m). DN 100 (4")D xs = 114,3 x 4,00 P
= 10,88.

SOMMANO...

Isatante per tubazioni in guaina o lastre di elastomero cstruso, per fuidi caldi e freddi da 8° a 108°C,
spessore 100% a norma di legge. Isolante per whbazioni, valvole ed accessori costimvito da guaina
flessibile o lastra in clastomem sintetico eswruso a cellule chiuse, coefTiciente di conducibilitd termica
a 40°C non superiore a 0,040 W/m®, classe | di rcazione al fuoco, campo di impicgo da +8° a +
108°C, spessori conformi alle vigenti norme di contenimento dei consumi encraetici ((00% dello
spessore per fubazioni cortenti all'esterno o in locali non riscaldati}, compreso l'eventuale collante, gli
sfndi ed il nastro adesivo. Llisolante ¢ contcgmiato per metro lincare compresa de curve quando ¢
costituito da guaina flessibile o per mewo quadro di superficie estema quando & costituito da lastra.
Lisolamente di valvole, corve, pezai speciali ed accessort rivestiti con lastra & conteggiato con il
doppio della superficie csterna. Spessore delllisolante: s (mom). Dametro estemo del wbo da isolare:
D {mm). s x D= 60 x 114 (4™) (in lastra).

SOMMANO...

Rivestimento di isolamenti per mbazioni ¢ pezzi speciali realizzaw con fogh di PYC o alluminso.
Rivestimento superficiale per ricopertura delf'isolamento di tubazioni, valvole ed accessori, realizzato
con foglio di PVC rigido con temperature d'impiego da -25°C a +60°C ¢ classe 1 di reazione al fuoco,
oppure foglio di alluminio liscio con spessod da mm 0,6 a mm 0,8 ¢ con temperawre dimpicgo da -
196°C a +250°C ¢ classc 0 di reazione al fuoco. E' esclusa la forniturs ¢ posa in opera dell'isofantc
termico. [l rivestimento & conteggiato per mictro quadro di superficic esterma. il rivestimento di curve,
valvole, pezzi speciali ed accessori € contéggiato con il doppio della superficic estema. Rivestimento
in alluminio liscio spessore mm 0,6/0,8

SOMMANO...

Swffaggi di sosiegno per tubazioni da realizzare in profilati di acciaio nero o zincato, Staffaggi di
sostegno per tubazioni da realizzare in profilati di fero vario, opportunamentc sagomati, da
conteggiare a Kg, comprensivi di materiale di fissaggio, vemiciatura con doppia mano di antiraggine
ed il Missaggio. Staffagg in accinio zincato.

SOMMANO...

Valvola di interccttazionc a sfera, passapgio totale, PN 25-64. Valvola di intercettazione a sfer,
passaggio lotale, tipo pesante, atlacchi filenati, corpo e sfera in otone con puamizioni in PTFE,
idonea per fluidi da -20° C a +180° C. DN = 100 (4"), PN = 25.

SOMMANO. .

Prolunga per leva di comando da applicare su qualsiasi tipe di valvola a sfera, Prolunga per leva di
comando da applicare su qualsiasi tipo di valvola a sfera al fine di consentire lisolamento ternico
della tubazione senza interruzione sulla valvola. Per valvok da diametro nominale 65 (2°172) a
diametro nominale 100 {4%).

SOMMANO...

Raccoglitore di impurit in ghisa con filwo a Y per fluidi fino a 300°C PN 16, awtacchi Mangiati.

kg

cad

17,00

24,00

24,00

41,00

41,00

35,45

1545

129,00

129,00

300

100

3,00

3,00

115,25

7841

80,97

67,86

7,84

257,65

1592

1959,25

1°881,84

3731977

2°465,64

1'011,36

772,95

42,76

A RIPORTARD

3'910,26

COMMITTENTE: ASUR MARCHE Arca Vasta n® 3 - 62100 Macerata
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]' .\JumOrd unith IMPORT!
f. TA le"F;\. DESIGNAZIONE DEILAVORI ds Quantitih
: : misura uniarte TOTALL
] RIPORTO 113'910,26
I 13.18.014*,009 |Raccoglitore di impuriti con filtro a ¥, PN 16, corpo e coperchio in ghisa, cestello filirante in acciaio
i inox, idonco per vapore, acqua, olio, nafta fino a +300 °C, attacchi flangiati, completo di
i controflange, bulloni e guamizioni. Diametro nominale 100 (47).
i 10
| !
I SOMMANO...| cad 1,00 370,74 370,74
i
H2i/21 Valvola automatica a galleggiante o a dischi igroscopici per sfogo aria da impianti idraulici. Valvola
113.17.001*.001 |automatica per sfoge ana da tmpiant idroulici, PN L0, tempenatura massima 113°C, costiwita da
? corpo in ottonc stampato, oturatore in gomma al silicone, galleggiante in resina, completa di ubincto
} automatico di isolamenw. Per grandi capacitd di sfogo b valvela ¢ PN {6 con corpo in ghisa ¢
i galleggiante in acciaio inox. Per radiaton la valvola pud essere a galleggiantc PN 10 o a dischi
igroscopici. Diametro nominale: DN. DN = 10 (3/8%), PN 10, otione stampato.
2,00
| SOMMANO...| cad 2,00 22,17 4434
22722 Accessori  per gencratori modulari a  condensazione Neutralizzatore di condensa per la
27.12.029*.002 |neutrzlizzazione delle acque acade di condensa scaricate dai generatori termici a condensazione.
1,00
SOMMANO...] cad 1,00 272,39 272,39
23723 Tubazioni di scarico in PP, giunti a innesto, conteggiate a metro lincare per condotte staffate verticali
13.15.032°.002 lo onzzomtali interne. Tubazion in polipropilene autoestinguente, per condone di scarico posate con
staffaggi in venicale o onzzontale all'inteeno di fabbricati con giunzioni a innesto. 1l costo del tubo a
|metro lineare comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, gli staffaggi. Diametro estermo x
spessore; Dxs{(mm). Dxs=40x | 8.
14,00
SOMMANO.. m 14,00 18,39 25146
24424 [solante per tubazioni in guaina o lastre di clastomero estruso, per fluidi caldi e refngerati da -40° a +
13.16.014*.005 |105°C, spessore mm 32, lsolante per tbazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o
lastra in clastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibiliti termica a 40°C, non
superiore a 0,042 W/m', classe | di reazione al fucco, campo di impiego da -40° a +105°C, fattore di
resisicnza alla diffusione del vapore maggiore 1600, spessore mm 32, compreso l'eventuale collante,
gli sfndi ed il nastro adesivo. L'isolante & conteggiato per metra lineare compreso le curve quando &
costituito da guaina flessibile o per metro quadro di superficie estema quando & costituito da lastra,
Lisolamento di valvole, curve, pezzi speciali ed accessori rivestiti coa lastra & conseggiato con il
doppio della superficie estema. Spessore dell'isolante: s {mm). Diametro estemo del tubo da isolare:
D (mm).sx D=32x42(i"1/4).
14,00
SOMMANO...] m 14,00 22,51 315,04
2525 Aulogru pesante, compreso un autista operatore, consumi, lubrificanti, normale manuicnzione ed
28.02.003.001 assicurazioni R.C.; escluse nparazioni e relative ore di fermo a carico del noleggiatore Portata utile]
70000 kg, con un autisia opcratore
16,00
SOMMANO... 16,00 91,93 1°'470,88
261726 Allestimento di torre mebile da lavoro (rabattello) . E' compresa 1a manodopera ed il nolo della torre
NP.002 mobile da lavoro.
DA UTILIZZARE PER LA POSA IN OPERA DELLA NUOVA CANNA FUMARIA, DELLE
NUOVE TUBAZIONI IN ACCIAIO NERO DN 100 (47) DELLA NUQVA CALDAIA, DEGL!
STAFFAGGL E DELLTSOLAMENTO. 72,00
SOMMANO...| ore 72,00 £6.00 6°192,00
27427 Esecuzione di aperture su muratuce di qualsiasi genere realizzate con idonea anrezzatum, per il
NP.003 passaggio dei nuovi impianti, ¢ compreso il successiva ripristino.
A RIPORTARE 122'833,21
COMMITTENTE: ASUR MARCHE Arca Vasta n® 3 - 62100 Maccrata
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Wik
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LR IR

Quamitd

IMPORTI

wntar e TOTALE

| RIPORTO

122°833,21

1:_

28/28
16.01.014.004

29729
16.01.039.002

SOMMANO...

Estintore portatile a polvere polivakeate per classi di fuoco A - B - C. Estintore poratile a polvere
polivalente per classi di fuoco A (combustibili solidi), B (combustibili liquidi), C {combustibili
gassost), tipo omologate secondo la nommativa vigente, completo di supporte metallico per fissaggio a
muro, manichena con wgello, manometro ed ogm aliro accessorio necessario all'installazione e
funzionamento. Il tutto fornito ¢ posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.
Estintore Kg 6 classe 13A - 89BC.

SOMMANO...

Caricllonistica con indicazioni standardizzate. Cartellonistica con indicazioni standardizzate di segnali
di pericolo, divieto, obblige, informazione, antincendio, sicurczza ecc. Cartellonistica da applicare a
muro o su superfici lisce con indicazioni standardizzate di segnali di pericolo, divicto, obbligo,
mformazione, antincendio, sicurezza ecc., realizzata mediante canelli in alluminio spessore mm 0,5/
0.8, oppure in PVC spessore mm 1,3, oppure con cantelli autoadesivi feggibili da wna distanza
prefissata. Sono compresi: lc opere € le attrezzature necessaric al montaggio; le viti, t chiodi, gli stop,
cee. E' inoltre compreso quanto aliro occorre per dare Fopera fimita. Dimension indicative del caneflo:
L x H (mm). Distanza massima di percezione con cartello sulficientermente illuminato: D {m).
Cartello in alluminio LxH = mm 230x230D =m 10

SOMMANO..

Parziale OPERE TERMOIDRAULICHE - NUOVA CALDAIA A SERVIZIO DEI PADIGLIONI
MINGAZZINI E BIANCHI (Cat 1} curo

cad

4,00

4,00

1,00

1,00

3,00

3,00

564,00 2°256,00

64,83 64,83

3.94 11,82

125°165,86

A RIPORTARE

12516586

COMMITTENTE: ASUR MARCHE Area Vasta n® 3 - 62100 Macerata
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Quantit
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RIPORTO

125°165,86

301730
13.12.020*.00(

EIRR]|

13.12.020%.002

{32732

13.12.020*.007

33/33
13.18.001*.008

34134
12.18.001%.007

35135
13.18.001*.006

OPERE TERMOIDRAULICHE - MODIFICHE E INTEGRAZIONI DELLE
SOTTOCENTRALI DEI PADIGLIONI MINGAZZINI E BIANCHI (Cat 1)

Circolatore gemellare elettronico. Circolatore gemellare elettromico attacchi flangiati in linea per
impianti di nscaldamento da +20°C a +110°C pressione massima d'cscrcizio 10 bar, monoblocco
centrifugo monocellulare dotato di sistema integrato di regolazione della velocitd, orifizi aspirazione/|
mandata in line, motore trifase 400V con rotore a secco, tenuta di passaggio dellalbero garantta da
una guamizionc meccanica autolubrificata, protezione integrata nella morsctiera, velociti: 1100 a
2900 gicmin. avvolgimento trifase: 400 V +- [0% Frequenza: 50 Hz Classe di isolamento: F
(153°C), indice di protezione: IP 54 conformitd CEM emissione EN 30 081-1 immwunitd EN 50 082-2.
Sono compresi: i raccordi a tre pezzi, oppure controflange con guarnizioni; i bulloni. Sono esclusi 1
collegamenti elettrich. Portata min/med/max: Q{m*h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H
{m.c.a). Diametro nominale: DN (mm). Prestazioni idrauliche nifente alla massima velocita, con |
solo motore in funzione. Q = 1,0/ 7,0/14,0 H = 6,8/5,6/2,1 DN = am 40.

SOMMANO...

Circolatore gemellare elettronico. Circolatore gemellare elettronico attacchi flangiati in linea per
impianti di nscaldamento da +20°C a +1[0°C pressione massima d'esercizio ¢ bar, monoblocco
centnfugo monocellulare dotato di sistema tegrato di regolazione della velocitd, orifizy aspirazione/|
mandata in line, motore trifase 400V con rtore a secco, enuta di passaggio dell'albero garantita da
una guarnizione meccanica autolubrificata, protezione integrata nefla morsetticra, velocitd: 1100 a
2900 giri/min. avvolgimento wifase: 400 V +- 10% Frequenza: 50 Hz Classe di isolamento: F
(155°C), indice di protezsone: [P 54 conformiti CEM cmissione EN 50 (81-[ immunitd EN 50 082-2.
Sono compresi: | raccordi a tre pezzi, oppure controflange con guarnizioni; | bulloni. Soao esclusi 1

lcollegamenti elettrici. Portata minfmed/max: Q{m'h). Prevalenza comspondente non inferiore a: H

(m.c.a.). Diametro nominale: DN (mm). Prestazioni idrauliche rifente alla massima velocitd, con |
solo motore in funzione. Q = 1,0/ 7,0/14,0 H = 10,0/7,7/4,0 DN = mm 40.

SOMMANO. ..

Circolatore gemellare eletironico. Circolatore gemellare elettronico attacchi flangiati in linea per|
wnpianti di riscaldamento da +20°C a #1 [0°C pressione massima d'esercizio 10 bar, monoblocco
centrifugo monocellulare dotato di sistema integrato di regolazione della velocitd, orifizi aspimzione/
mandata in line, motore trifasc 400V con rolore a secco, tenuta di passaggio dell'albero garantita da
una guamizione meccanica autolubrificata, protezione integrata nella morscitiera, velocitd: 1100 a
2900 gin/min. avvolgimento trifase: 400 V +- 10% Frequenza: 50 Hz Classe di isolamento: F
(155°C), indice di protezione: [P 54 conformitd CEM cmissione EN 50 081-1 immunitd EN 50 082-2.
Sono compresi: i raccordi a tre pezzi, oppure controflange con guamizieni; i bulloni. Sono esclusi t
collegamenti clettrici. Portata min/med/max: Q(m'/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H
(m.c.a). Dizmetro nominale: DN (mm). Prestazioni idrauliche riferite afla massima velocitd, con |
solo motore in funzione. Q = 5,0/14,0/50,0 H = 9,6/8,8/4,2 DN = mm 65.

SOMMANO...

Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, PN 25-64. Valvola di intercetiazione a sfera,
passaggio totale, tipo pesante, anacchi filctati, corpo ¢ sfera in onone con guamizioni in PTFE,
idonea per fluidi da -20° C a +180° C. DN =65 (2"1/2), PN = 25,

SOMMANQ...

Valvola di inercenazione a sfera, passaggio lotale, PN 25-64. Valvola di intercettazione a sfem,
passaggio totale, tipe pesante, attacchi filentati, corpo ¢ sfera in ontone con guamiziomt in PTFE,
idonca per Muidi da -20° C a +180" C. DN = 50 (2*), PN = 35.

SOMMANO...

Valvola di miercettazione a sfera, passaggio totale, PN 25-64. Valvola di nicrcettazionc a sfera,
passaggio totale, tipo pesante, anacchi filettat, corpo ¢ sfera in ottone con guamizioni in PTFE,

cad

cad

cad

cad

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,60

2,00

2,00

2°304,90

252545

513404

116,99

60,65

2°304,90

513404

23398

181,95

A RIPORTARE

135°546,18

COMMITTENTE: ASUR MARCHE Area Vasta n® 3 - 62100 Macerata
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:[-irg”:p‘\; DESIGNAZIONE DEILAVORI di Quantita
) : misuras Ui TOTALE
! RIPORTO 1357346,18
idonca per Nuidi da-20° C a +180° C. DN =40 (17§72}, PN = 35,
5.00
SOMMANO...| cad 3,00 45,12 225,60
36/ 36 Prolunga per deva di comando da applicare su qualsiasi tipo di valvola a sfera. Prolunga per leva di
13.18.002*.003 |comando da applicare su qualsiasi tipo di valvola a sfera al fine di consentire {'isolamento termico
della tubazione senza intcrruzione sulla valvola. Per valvole da diametro nominale 65 (2°1/2) a
diametro nominale 100 (47).
2,00
SOMMANO...| cad 2,00 15,92 301,84
37137 Prolunga per leva di comando da applicare su qualsiasi tpo di valvola a sfera. Prolunga per leva di
13.18.002¢.002 [comando da applicare su qualsiasi tipo di valvola a sfera al finc di consentire I'isolamento termico
della tubazione scnza interruzione sulla valvola. Per valvole da diametro nominale 40 (17172) a
diametro aominale 50 (2°).
8,00
SOMMANO...| cad 8,00 12,50 100,00
38738 Valvola di ritcgna con oturatore 3 molla, anacchi fitenati, PN 20. Valvola di ritegno con otwratore a
[3.18.016*.008 |molla, installabile in qualunque posizione, attaccht filcttati, idonea per kiquidi e gas fino a +100°C con
20 bar e fino a +170°C con 7 bar. Diametro nominale 63 (2"1/2}), PN = 20.
1,00
SOMMANO...| cad 1.00 110,06 110,06
39739 Valvola di nitegno cen otturatore a molla, attacchi filettati, PN 20. Valvola di ritegno con oteratore a
13.18.016*.007 jmolla, installabile 1o qualunque posizione, attacchi fikestat, 1donea per liquidi e gas fino a +100°C con
20 bar ¢ fino a +170°C con 7 bar. Diametro nominale 50 (2), PN = 20,
1,00
SOMMANO...| cad 1,00 74,80 74,801
40/ 40 Valvola di ritegno con otiratore a mofla, auacchi fileuati, PN 20, Valvola di ritegno con ofturatore a
13.18.016*.006 |molla, mnstallabile in qualunque posizione, anacchi filettat, idonea per liquidi ¢ gas fino a +100°C con
20 bar ¢ fino a +170°C con 7 bar. Diametro nominale 40 (171/2), PN = 20.
1,00
SOMMANO...| cad 1,00 57,94 57,94
41/ 41 Vaso di espansione chiuso con membrana per impianti di riscaldamento, Vaso d'espansione chiuso
[3.17.016*.01F |con membrana per impianti di niscaldamento, per capacitd fino a 25 hitd, collaudato ISPESL per
capaciti oltre 25 liri. Pressione max d'esercizio non inferiore 2 5 bar. Diametro attacco: D (tmm).
Capacitd =1200,D =25 (I").
1.00
SOMMANO...| cad 1,00 232,65 332,65
42742 Vaso di espansione chiuso con membrana per impianti di riscaldamento. Vaso d'espansionc chiuso
13.17.016*.008  |con membrana per impianti di riscaldamento, per capacitd fino a 25 litri, collaudato ISPESL per
capacitd ohre 25 lirl. Pressionc max desercizio non inferiore a 5 bar. Diametro attaceo: D (mm).
Capacitd =180, D = 25 (1").
1,00
SOMMANO... cad 1.00 133,74 133,74
43743 Valvola automatica a galleggiantc o a dischi igroscopici per sfogo aria da impiaan idraulici. Valvola
13.17.001*.001 jauiomatica per sfogo ana da impiant draulici, PN 10, temperatura massima 115°C, costituita da
coTpo in oltone stampala, otwratare in gomma al silicone, galleggiante in resina, completa di rubinctio
automatico di isolamento. Per grandi capacita di sfogo la valvela & PN 16 con corpo in ghisa ¢
A RIPORTARE 136°512,81

COMMITTENTE:

ASUR MARCHE Arca Vasta n° 3 - 62100 Macerana
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g IETEY WHIAFIO TOTALE
" RIPORTO 136°512,84
galleggiante in accizio inox. Per mdiatori la valvola pud esserc a galleggiante PN 10 o a dischi
igroscopici. Diametro nominale: DN. DN = 10 (3/8"), PN 10, ottone stampato.
2,00
SOMMANO..} cad 2,00 2,17 44,34
44 f 44 Gruppo di ricmpimento di grande portata per impianti, completo di valvole intercettazione, niegne ¢
13.17.009* manometro. Gruppo di riempimento impianto costiuito da riduttorc di pressione, valvola di
intcrcetiazione a slera con ritegno incocrporato, valvola di intercettazione a sfera, manometro. DN 15
ez,
1,00
SOMMANO...| cad 1,00 174,68 174,63
45745 Valvola di intcreettazione o sfera, passaggio totale, PN 25-64. Valvola di ntercentazione a sfer,
13.18.001*.002 |passaggio totale, tipo pesante, attacchi filenati, corpo ¢ sferm in ottone con guamizioni in PTFE,
idonea per fluidi da -20° C a +180° C. DN = 15 (1/27), PN = 64.
4,00
SOMMANO...| cad 4,00 16,13 64,52
46/ 46 Valvola di ritegno con otturatore 2 molla, anacchi filewati, PN 20. Valvola di rtegno con otturatore a
13.18.016°.002 [molla, installabile in qualunque posizione, attacchi filenati, idonea per liquidi e gas fino a +100°C con
20 bar e fino 2 +170°C con 7 bar, Diametro nominalke 15 {1/27), PN = 20,
1,00
SOMMANO...| «cad 1,00 21,67 21,67
47 /47 Sconnctiore idraulico per proteggere le reti idriche da dtorni di acque inquinate, PN 10, Sconnctiore a
13.13.001*.001 |zona di pressionc nidotta controllabile idoneo per proteggere la rete pubblica ¢ la rete intema
dell'acqua potabile contro tutti i dschi di ritormo di acque inquinatc. Lo sconnetiore € costituito da un
corpo in bronzo PN 10 con coperchio ispezionabile, attacchi filettati fino al DN 50, atacchi Mangiati
per diametri maggiori, attacco per tubo di scarico, temperatura massima del fluido 65°C, cd &
reafizzato secondo lo preseriziom della nonnativa vigente, E' compreso quanto alire occorre per dare il
lavoro finito. Diametro nominate: DN (mm). DN 15 (1/27),
1,00
SOMMANO...{ cad 1,00 220,51 220,51
48 /48 Raceoglitore di impuniid in bronzo, tipo a Y, con filwo ispczionabile, attacchi filetati, PN 16.
13.18.013*.002 [Raccoglitorc di impuriti con filro a Y ispezionabile, attacchi filettati, corpo ¢ filtro in bronzo 1donco
per liquidi € gas fino a +100°C con 20 bar ¢ fino a +180°C con 2 bar. Diametro nominale 15 (1/27),
PN = 20.
1,00
SOMMANO...| cad 1,00 19,36 19,36
49 { 49 Dosatore idrodinamico proporzionale di polifesfati per acqua, PN 8, auacchi filettati. Dosatore
13.14,015*.001 |idrodinamico proporzionake di polifosfan per acqua idoneo per cvitare la precipitazione di calcio ¢
magnesio, costituito da testata 1 bronzo ¢ coppa trasparente PNS, attacchi fileuati. Diametro
nominale: DN (mm). Portata noaunale: G (m*/h). Volume di acqua erattana; V {m’). DN 15 (12" Q =
1,2 V=23,
1,00
SOMMANQ...| «cad 1,00 69,00 65,00
50450 Presa d'acqua. Presa d'acqua costiuita da un rubinetto cromato con estremita predisposta per attacco
14.01.004* con poragomema, fornita ¢ posta in opera, E' compreso quanto occorre per dare il lavore finito ¢
funzionante,
(K]
SOMMANO...| cad 1,00 109,07 109,07
A RIPORTARE 137°235,96

COMMITTENTE: ASUR MARCHE Arca Vasta 0”3 - 62100 Macerata
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Num.Qrd.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DELLAVOR!

umk
di
[TENTE

IMPORTI

Quantitd

Ao

TOTALE

| RIPORTO

137°235,96

51751
13.15.009*.001

52/52
13.15.004*.002

53453
13.15.004+.003

54154
13.16.009%.004

551755
13.16.011*.016

56156
NP4

57157
13.15.013*.002

Tubazioni in acciaio zincato conteggiate a chilogrammo eseguite all'interno di centrali tecnologiche.
Tubazioni in acciaio zincato conteggate a chilogramme, eseguite allinterno di locali tecnici ¢ bagni,
tipo FM serie leggera, comprensive di vite ¢ manicotto, pezzi speciali zincati, materiale di tenuea,
esccuzione di stafTaggi in profilati. Diametrt DN 10- 15- 20 (3/8™ - 172" - 34™).

SOMMANO...

Tubazioni in acciaio nero conteggiate a chilogrammo escguite all'interno di centrali tecnologiche,
Tubazioni in accizio nero conteggiate a chilogrammo, escguite allintemo di centrali tecnologiche,
comprensive di pezzi speciali, materiale di saldatura, verniciatura con doppia mano di antimggine,
esccuzione di staffaggi in profilati. Diametri DN 25- 32-40 (1" - 1"14 - [*172).

SOMMANO...

Tubazioni in acciaio nero conteggiate a chilogrammo eseguite allinicmo di centrali tecnologiche.
Tubazioni in acciaio nero comeggiate a chilogrammo, escguite allinterno di centrali tecnologiche,
comprensive di pezzi speciali, materiale di saldatwra, verniciatura con doppia mano di antiruggine,
csecuzionc di staffaggi in profilati, Diamctni DN 50- 65- 80 (2" -2"1/2 -3},

SOMMANO...

[solante per tubazioni ¢ superfici in lastra di elastomero estruso, per fluidi caldi ¢ freddi da 8° a
sintctico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibibitd termica a 40°C non superiore a 0,040

collante, gli siridi ed il nastro adesivo. Lisolante & conteggiato per metro quadro di superficie estema.
L'isolamento di valvole, curve, pezzi speciali ed accessori ¢ conteggiato con il doppio della superficie
csterna. Spessore della lastra = mm 30,

SOMMANQO...

Isolante per tubazioni in guaina o lastre di ¢lastomero estruso, per fluidi caldi e refrigerati da - 40° a +
105°C, spessorc mm 9. Esolante per tubazioni, valvole cd accessori costituito da guaina Aessibile o
lastra in clastomero sintctico cstruso a ccllule chiuse, cocfficiente di conducibilith 1ermica a 40°C non
superiore a 0,042 W/m?, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impicgo da -40° a +105°C, fattors di
resistenza alla diffissione del vapore maggiore di 1600, spessorc mm 9, comprese T'eventuale collante,
gli sfridi ed il nastro adesivo. L'isolante ¢ conteggiato per metro lincare compreso le curve quando &
costituite da guaina flessibile o per metro quadro di superficic estema quando ¢ costituito da lastra.
Llisolamento di valvole, curve, pezzi speciali ed accessori rivestiti con lastra é conteggiato con il
doppio della superficic esterna. Spessore delllisolante: s {mm). Diametro esterno del tubo da isolare:
D {(mm). Costo per m?* di superficic esterna cons =9

SOMMANO...

Fomitura ¢ posa in opera di nastro in PVC di colore bianco per il rivestimento esterno dellisolamenta
delle tubazioni.

SOMMANO...

Suaffaggi di sosicgno per wbazioni da reafizzare in profilati di acciaio nero o zncato. Staffagg di
soslegno per ubazioni da reabzzare in profilati di ferro vario, opportunamente sagomati, da
conteggiare a Kg, comprensivi di materiale di fissaggio, vemiciatura con doppia mano di antiruggine
cd il fissaggo. Staffagg in acciaio zincato,

SOMMANO_.

108°C. Isolante per tubazioni, valvole, accessor e superfici in genere costituite da lastra in elastomero

W/m’, classc | di rcazione al fuoco, campo di impicgo da +8° a +108°C, compreso Ieventuale|

kg

kg

kg

m?

kg

12,55

12,55

77,34

71134

98,14

98,14

8,46

8,46

[,76

1,76

375,00

375,00

178,00

178,00

26,35

15,60

11,81

86,43

36,38

2,60

7.84

17206,50

1"159.03

[°395,52

330,69

731,20

64,03

975,00r

A RIPORTARE

1437097,93

COMMITTENTE: ASUR MARCHE Area Vasta n® 3 - 62100 Maceratz
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Num Ord.

unita IMPORTI
) ) DESIGNAZIONE DE{LAVORI d Quantuita
L3 S misurat Hitarie TOTALE
: RIPORTO 143°097,93
58/58 Modifica del collettore in acciaio nero DN 123 (57) nella sottocentrale del Padiglione Mingazzini, per|
NP.005 finnesto delle tubazioni provenienti dalla nuova caldaia. [ twtto mediantz opcrazione di nmozione
isolamento, tagho colflettore ¢ inscnmento di pezzi speciali con operazione di saldatira in opera
|compresa recorderia varia, minuta ¢ materiake di consumo.
2,00
SOMMANO...{ a corpo 2001 262100 57224200
59/59 IRimt:lzicnm: dello scambiatore di calore presenie nclla sottocentmle del Padiglione Mingazzin,
NP.006 |mediante operazioni di scollegamento, amozione dello stesso e successivo ricollegamento dei circuity
|pnman ¢ secondan mediante fornitura ¢ posa i opera di nuove mbaziom in acciaio nero DN 80 (37)
{regolarmente isolatc compresa raccorderia varia, minuta ¢ materiale di consuma.
1,00
I SOMMANQO...| a corpo Loo| 2777300 277500
60 [ 60 ;Rimozionc del contabilizzatore di calore DN 80 (3™) presente nella sottocentrale del Padiglione
NP.007 iMingazzini, medianic operazioni di scollcgamento, rimozione dcllo stesse e successivol
tril:ollegamemo del circuite di ritomo mediantc fomiura e posa in opera di nuova tubazione i acciaio
incro DN 80 (3") regolarmente isolata compresa raccorderia variz, minuta ¢ materiale di consuma.
| 1,00
i SOMMANGO...| a corpo 1,000 1794,00 1°794,00
61 /6l |Modifica e nfacimento parzale delia linea di alimentazione del boiler presente nella sottocentrale del
NP.008 Padiglione Mingazzini, per linstallazione del nuove circolatore, mediante operazioni di nmozione
{isofamento, taglio tubazioni, fomiluma e posa in opera di nuove wbazioni in accidio nero di adeguato
idiametro e regolanmente isolate compresa raccordena vana, minuta ¢ matenale di consumo,
1,00
SOMMANO...| a corpo 1,00 185000 1°850,00
6262 Modifica e rifacimento parznale deila linca di alimentazione del boiler prescate nefla sottocentrale del
NP.009 Padiglione Bianchi, per linstallazione del nuwove circolatore, mediante opemzioni di nmozionc
isolamento, taglio tubazioni, fomitura ¢ pasa in opera di nuove ibazioni in acciaio nero di adeguato
diametro ¢ rcgolarmentz isofatc. E* inoltre compreso lo scollegamento ¢ la imozione della valvola
deviatrice esistenie compresa mccorderia vana, minuta e materiale di consumo.
1,00
SOMMANO...] a corpo 1,00] 2°889,00 2°889,00
63763 Modifica ¢ nfacimente parziake della linea di alimentazione del circuito di nscaldamento presente
NP.010 nclla sotiocentrale del Padiglione Bianchi, per Pinstallazione del nuwovo circolatore, mediante
operazioni di nimozione 1solamento, tglio wbaziony, fomiur ¢ posa in opera di nuove tubaziont In
accalo nero di adepuato diametro ¢ regolarmente isolate. E’ inoltre compreso lo scollegamento ¢ la
rimozione dell'cletiropompa esistente compresa raccorderia varia, minuta ¢ materiale di consumo.
1,00
SOMMANO...1 a corpo 1,00 281100 2°811,00
64 7 64 Sczicnamento della vecchia colonna montante di nscaldamento di alimentazione dev Padighom
NP.O1I Mingazzini ¢ Bianchi, provenicnte dalla vecchia Centrale Termica, mediante operaziont di rimozione
isolaniento, tglio wbazioni ed inserimento di pezzi speciali mediante operazioni di saldatura in opera
compreso valvolame, ecordena vana, minuta ¢ materiale di consumo.
1,00
SOMMANGO...| a corpo 1,00 27760,00 760,00
65 / 65 Manodopera Operaio Specializzato (Gennaio 2016).
MAN.001 SVUOTAMENTO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO, SUCCESSIVO RIEMPIMENTO, PROVE
DE TENUTA E CORRETTQ FUNZIONAMENTO, OLTRE ALLE OPERAZIONI DI SFIATO DI
TUTTI | RADIATORI PRESENTI NEI DUE PADIGLIONI MINGAZZINI E BIANCHI. 32,00
A RIPORTARE 32,00 163°218,93

COMMITTENTE: ASUR MARCHE Arca Vasta n° } - 62100 Macerata
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Num Ched uniti [MPORTI
:l' ARIFE \ DESIGNAZIONE DCI LAVOR! d Quantita
- : misura witario TOTALE
X RIPORTOD 32,00 161°218,93
SOMMANO...] oma 32,00 14,49 17103,68
66 / 66 Manodopera Operaio Qualificato (Gennaio 2016).
|MAN.002 SVYUQTAMENTO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO, SUCCESSIVO RIEMPIMENTO, PROVE
DI TENUTA E CORRETTO FUNZIONAMENTO, OLTRE ALLE OPERAZIONI DI SFIATO DI
TUTTI [ RADIATORI PRESENTI NEI DUE PADIGLIONT MINGAZZINI E BIANCHL 32,00
SOMMANO...| on 32,00 32,03 1702496
Paraiale OPERE TERMOIDRAULICHE - MODIFICHE E INTEGRAZIONI DELLE
SOTTOCENTRALI DEI PADIGLIONT MINGAZZINI E BIANCHI (Cat 2) euro 40°181,71
!
!
A RIPORTARE 165°347,57

COMMITTENTE: ASUR MARCHE Arca Vasta n® 3 - 62100 Maccrata
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Num Ord,
TARIFFA

DESINAZIONE DEI LAVORI

uniti
dr

mir

Quantitd

IMPORTI

uanar TOTALE

RIPORTO

165°347,57

67167
19.03.001

68 /68
28.03.007.002

69 /69
28.01.003.011

70/710
02.02.003*.001

71771
19.13.002

72/72
03.04.003*

73173
19.13.014*

RETE GASMETANO (Cat3)

Taglio della pavimentazione in conglomerato biuminoso. Taglio della pavimentazione in
conglomerato bitwminoso secondo una sagoma preswbilita, eseguito con Timpiego di macchine]
speciali a lama diamantata compresa Facqua di raffreddamento della lama ¢ lo spurgo del waglio. Per
metro lincare di taglio singolo.

SOMMANGQ...

Escavatore gommaio con 4 stabilizzaton e lama anteriore o posteriore; compreso consumi, carburanu,
lubrificanti, normale manutenzione ed assicuraziont R.C.; escluse riparazioni ¢ relative oce di fermo a
carico del noleggiatore; ¢ inolire csciuso il personale alla guida che sard vatutato a parte con il prezzo
deli'operaio specializzato Massa in assetio operativo di 15000 kg

SOMMANO...

Autocarto con cassonc ribahabile. Sono compresi consumi, casburanti, lubrificanti, normale
manutenzione ¢ assicumzioni R.C.; escluse riparazioni ¢ relative ore di fermo a canco del
noleggiatore; ¢ inoltre escluso il personale alla guida che sard valutato a parte con il prezzo orario
dell'operaio specializzato Autocarro a quatiro assi 8x4 con cassone ribaltabile con massa totale a terra
di 32000 kg ¢ portata utile 22000 kg

SOMMANQ...

Rinfiance escguito a mano. Rinfianco di tubazioni o pozzetti, con materiali scevii da sosanzel
organiche, fomiti a bordo scavo, escguito a mano. Sono compresi ghi oncri necessari per una coretta
stabilizzazione del materiale con mezzi meccanici (piasire vibranti). E' inolire compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita, Con sabbia naturale di fiume.

SOMMANQ..

Strato di fondazione in misto cementato. Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi
spessore, costituito da una miscela (Enerti, acqua, cemento) di appropriata granulometria in wtto
nispondente alle prescrizioni dellc Norme Teeniche compreso 'onere del suceessivo spandimento sulla
jsuperficie dello strato di una mano di emulsione bituminosa nella misura di kg | per m?, saturata da
uno strato di sabbia; compresa la fomitura dei materiali, prove di laboratorio ed in sito, lavorazione ¢
costipamento dello strato con idonee macchinc, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto
secondo [e modalith prescritte, misurato in opera dopo compressione.

SOMMANO...

Rete in acciaio cletirosaldata, Rete in acciaio clettrosaldata a maglia quadrata di qualsiasi diametro,
fornita ¢ posta in opera. Sono compresi: il wglio; la sagomatura; la picgatura della rete; le legature con
filo di fermo ricotto ¢ gli sfridi. E' inolire compreso quanto altro occerre per dare lopera finita,

SOMMANO...

Fomitura ¢ posa in opera di conglomerato biuminoso a calde per microtappeto. Fomitura ¢ posa in
opera di conglomerato bitumineso a caldo per microtappeto costituito da una miscela di pietrischeni ¢
sabbie di 1* categoda c¢ bitumi modificati con elastomeni. Gli inerti dovranno essere costituiti da
clementi sani, duri di forma poliedrica, puliti, csenti da polveri e da materiali estranei con perdita in
peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature inferiere od uguale al 20% c coefficiente
di levigatczza accelerata (CLA) maggiore od uguale a 0,47. - Laggregato fino deve essere costituito
da sabbic di frantumazione ¢ da sabbie naturali di Fume con percentuale delle sabbic di
frantumazionc uguale o superiori all' 85%; con equivalente in sabbia superiore od uguale a 80, I
bitume = 5% 6% e dovrd essere impicgato biwme modificato per microtappeti ad clevala gositd
(modifica con elastomeri SBS-R in ragione del 5% 6%). Nella fornitura del microtappeto ¢ esclusa la

kg

180,00

180,00

48,00

48,00

48,00

48,00

75,60

75,60

43,20

43,20

484,81

484,81

5.82 17047,60

39,66 17903,68

40,84 1'960,32

62,65 4736,34

53,50 2311,20

1.90 921,14

A RIPORTARE

178722785

COMMITTENTE: ASUR MARCHE Arca Vasta n® 3 - 62100 Maceraia
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Num.Ond.
TARIFFA

DESILGNAZIONE DELLAVORI

unika
th
nusura

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

i787227,85

74774
13.15.025%.012

75175
13.15.025*.010

76/76
13.09.014*.009

77177
NP.012

78178
NP.OL3

79779
NP.014

80/ 80
13.15.008*.004

macchine vibrofinttnci approvate dalla D.L. in perfeno stato di efficicnza e dotate di automatismi di
autolivellamento, che dovranno comunque lasciare uno strato finito perfetzmente sagomato, privo di
sgranature, fessurazioni ed esente da difetti dovuti a scgregazione) fa compattazione (realizzata solo
con rulli a mote meulliche di peso minimo di 10 Tonn. e caraneristiche tecnologiche avanzate in

Marshall), la fornttura di attivanti ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfeta regola d° arte.
Misurato per ogni m* ¢ per ogni e di spessore

SOMMANO__

Tubazioni in pead per gas, seric S 3, conteggiate a mctro lincare per lince intemrate, Tubazioni in
polietilene ad alta densitd, colore nero, conteggiate a metro lincare, per condotte intemate di
distribuzione gas combustibili, prodotie secondo normativa vigente, giunzioni a manicotto oppure con
saldatura di testa, comprensive di pezzi speciali, materiale per giunzione. Diamenro esterno x
spessore: D x 5 (mm). Sone escluse le opere di scavo, reinterro e pavimentazione. D x s = [60 x 14,6.

SOMMANO..

Tubazioni i pead per gas, senie § 5, conteggiate a metro lincare per linee interrate. Tubazioni in
polictilene ad alta densitd, colorc ncro, conteggiate a mewro lincare, per condotte interrate di
distnbuzione gas combustibili, prodotte secondo normativa vigente, givnzioni a manicollo oppure con
saldatura di testa, comprensive di pezzi speciali, materniale per giunzione. Diametro estemo x
spessore: D x s (mm). Sono csclusc Ic opere di scavo, reinterro ¢ pavimentazione. Dx s = 125 x (1,4

SOMMANO..

Givnti dielestrici isolant per interrompere la continuith elettrica di tubazioni. Giunti isolanti per,
intcrrompere fa continuitd eleunca di tubazioni zl fine di prescrvare o stesse da fenoment di
corrosione dovuti a differcnze di potenziale, Attacchi filettad fino a1 DN 80, anacchi a saldare per
diametn maggion. Diametra nominalc 100 (47) PN = 25,

SOMMANO..

Realizzazione dh sofetia armata, previa realizzazione di scavo eseguito a2 mano con pala ¢ piccone,
necessaria per fa posa in opera del box di contenimento del nuovo contatore del gas/metano.
Dimensioni £ x H x P mm. = 1500 x 250 x 1000. E’ compreso il materiake vanio ¢ di consumo ¢
'attrezzatura adeguata necessaria.

SOMMANOQ...

Fomitura e posa in opera di box di contenimento del nuovo centatore del gas/metano, tealizzato in
lamicra zincata spessare 6/10%, def upo a due ante completo di serratura con chiave. Dimensioni L x
H x P mm. = 1000 x 1500 x 630. E' compreso il mateniale vario ¢ di consumo ¢ lattrezzatura adeguata
necessania.

SOMMANQ.

Allaccio di utenza al contatore G65 di rete gas/metano pubblica compresa wbazione in acciaio zincato
DN 100 (4"}, n. | valvola di intercenazione con chiave di morositi ¢ presa di pressione. E' compreso
il materizle vano ¢ di consumo ¢ Fattrezzatura adeguata necessaria.

SOMMANO...

Tubazioni in aeciaio zincato conteggiate a chilogrammo per linee escluse quelle allfinierno di centrali
tecnologiche. Tubazioni in acciaio zincato conteggiate a chilogrammo, per lince escluse quellc

mano di attacco costituita da emulsioni c/o bitumi medificaty; compresa la stesa, (effettuata da idonee]

modo di assicurare il raggiungimento delfa massima densita ottenibile, non inferiore al 96% di quella|

mixcm

cad

a corpo

2 corpo

a corpo

1°080,00

1°080,00

90,00

90,00

3,00

3,00

2,00

2,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

316

52,10

34,39

380,50

17389.00

722,00

1°882,00

3'412,80

4'689,00

103,17

761,00

1°389,00

17722,00

1°882,00

A RIPORTARE

192°186,82;
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o Ond unita IMPORTI
T \:[FF:\ DESIGNAZIONE DEE LAVOR! di Cuaniih
: ) nswra HLINY TOTALE
N RIPORTO 192°186,82
i all'intemo di locali tecnici ¢ bagni, tipo FM serie leggera comprensive di vite ¢ manicotto, pezzi
' speciali zincati, mateniale di tenuta, esecuzione di staffaggi in profilati. Diamewo DN 100 (4").
! 595,37
| SOMMANO...| kg 595,37 6,99 4'161,64
st 78t Tinteggmatura tubanone gas con doppia mane di vernice a smalto di colore gallo.
INp.015 17,00
SOMMANO...] m 3100 28,10 1'039,70
182 /B2 Seaffaggi di sestcgno per tubazoni da realizzare in profilati di acciaio nero o zincato. Staffaggi di
13.15.013*.002 {sostegno per tubazioni da realizzare in profilati di ferro vario, opportunamente sagomati, da
i conteggiare a Kg, comprensivi di materiale di fissaggio, vemiciatura con doppia mano di antiruggine
i ¢d il fissaggio. Staffaggi in acciajo zincato.
| [16,00
SOMMANO...| kg (16,00 7.84 909.44
|
83/83 Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, PN 25-64. Valvola di intercetiazione a sfera,
i[13.18.001* 009 {passapgio totale, tipo pesante, attacchi filettati, corpo ¢ sfera in ottone con guamizioni in PTEE,
f idonca per fluidi da-20° Ca +180* C. DN =80 (37), PN =25,
1,00
SOMMANO...| cad 1,00 161,07 161,07
84 /84 Filtro di linca per gas combustibili ed aria, pressionc massima 1,0 bar. Filro di linca per gas
13.09.010*.008 [combustibili ed ana, corpo e coperchio in alluminio, anello di tenuta OR, cartuccia filtronte
intercambiabile in VILEDON con maglia di filtraggio da 3 micron, attacch filcitats fino al DN 50,
attacchi flangiati da DN 65 a DN 100 con controflange, bulloni ¢ guamizionL Porata di gas o ana,
con perdita di canco di 1,0 mbar, non inferiore a: Q (m*/h). Diametro nominale 80 (3*) Q = 120.
1,00
SOMMANO..{ cad 1,00 344,86 344,86
85 /85 Stabilizzazione di pressionc per gas combustibili ed ania con doppia membrana, pressione massima
13.09.011%.008 |200 mbar. Stabilizzatore di pressione per gas combustibili ed aria, pressione max di ingresso 200
mbar, pressionc rcgolabile in uscita 6 - 25 mbar, corpo ¢ coperchio in alluminio, temperamra
d'impicgo da -15 °C a +60 °C, doppia membrana per evitare linstallazione del wbo di sfiato
all'esterno, completo di prese di pressione a valle, awacchi filettati fino al DN 50, attacchi flangiau da
DN 65 a DN 100 con controflange, bulloni ¢ guamizioni. Portata di gas o aria, con perdita di carico di
1,0 mbar, non infenorc a: Q (m'/h). Diametro nominale 80 (3%) Q = 120,
1,00
SOMMANO., cad 1,00 581,06 581,06
86/86 Giunto di dilatazione antivibrante per mpianti a gas combustibile. Giunto di dilatazione antivibrante
13.09.013*.008 |per impianti a gas, rcalizzato con soffietto in acciaio inox, pressione max 1000 mbar, conforme alle
norme vigenti, filettati fino al DN 50, flangiati da DN 65 a DN 100, completo di controflange, bulloni
¢ guamizions. Diametro nominale 80 (37).
1,00
SOMMANOQ...| cad 1,00 278,11 278,11
B7/87 Manomectro per gas combustibile completo di mubinctio di intercetiazione. Manometro per gas|
13.20.001*.002 }combustibile in otionc, clemento sensibile di precisione 2 membrana, attacco radiale, compleio di
rubinectto di intercentazione. Scale disponibili: 0 - 60 mbar, 0 - 100 mbar, 1000 mbar. Diametro
Ilquadrante 80 mm, attacco 3/8"
1,00
SOMMANO...| cad 1,00 4503 4503
A RIPORTARE 199°707,73

COMMITTENTE:

ASUR MARCHE Area Vastan® 3 - 62100 Macerau




pag. 17

N unitd IMPORTI
S ey DESIGNAZIONE DEI LAVOR] di | Quanin
: - mistra ML TOTALE
. RIPORTO 199°707.73
88/88 Allestimento di torre mobile da lavoro (trabattello} . E' compresa la manodopera ed il nolo della torre
NP.002 mobile da lavoro.
DA UTILIZZARE PER LA POSA [N OPERA DELLA NUOVA TUBAZIONE IN ACCIAIO
ZINCATO DN 100 (4") DEL GAS/METANO, DEGLISTAFFAGGI! E PER LA VERNICIATURA
PDELLA NUOVA LINEA DI COLORE GIALLO. 64,00
1
] SOMMANO...! ore 64,00 86,00 5°504,00
89 /89 |Manodopera Operaio Specializzato (Geanaio 2016).
MAN.001 |CONDUTTORE ESCAVATORE 48,00
]
i SOMMANO...] om 48.00 34,49 1°655,52
90/ 90 iManodopcra Opermo Specializzato (Gennaio 2016).
MAN.001 :CONDU'ITOR.E AUTOCARRO 48,00
SOMMANO...| on 48,00 34,49 1°655,52
Parziale RETE GAS/METANG (Cat 3) euro 43°175,20
i
]
|
I
|
|
1
i
|
i
i
|
A RIPORTARE 208°522,77

COMMITTENTE: ASUR MARCHE Arca Vasta n® 3 - 62100 Macerata



pap. 18

Num.Ond. unita . IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEILAVORI di Quanuti -
misera unitarie TOTALE
RIPORTO 208°522,77
OPERE ELETTRICHE - NUOVA CALDAIA A SERVIZIO DEI PADIGLIONI
| MINGAZZINI £ BIANCHI, COMPRESE LE MODIFICHE E LE INTEGRAZIONE DELLE
| DUE SOTTOCENTRALI (Cat4)
21/91 | Collegamento cletrico di regolazione per smpiant tecnologici, eseguito in vista con whbazioni in pve.
if13.z1.002¢* {Collegamento elenrico di regolazione di impianti tecnologici, escguito in vista con tubazioni in PVC
|per alimentare dal quadro clettrico di centrale o di zona, una apparccchiatura di regolazione
|{termostato, umudostato, flussostato, sonda di temperamira, pressostato, valvola di zona, servorotore,
|ecc.} all'interno del locale della centrale o, comunque, entro una distanza max di m 20 dal quadro
|clettrico, comprendente gli onen per b formimra e posa in opera delle canalzanziond, delle scatole di
deavazione in PYC autoestinguenti, atie a garantire i} grado di protezione prescritto per 'ambiente
(min. IP 44} sia con l'uso di filettature che di raccordy, dei condulton ad isolamento 12 PVC o in
| gomma, comunque non propaganti Fincendio di sezione minima pari a mm? 1,3 ¢ dei morseth del tipo
|a mantello o similare. 11 witto posto in opera a perfetta regola d'arte, periettamente funzionante
|compreso l'onere per Fallaccio cletrico all'apparecchiatura. Per ogni collegamento,
|Consense caldaa 1.00
Consenso pompa modulante primario caldaa + guasto 1,00
Sonda estema caldasa 1,00
Sonda temperatura di mandata caldaia 1,00
Regolatore temperatura di mandata caldaia 1,00
{ Termostan caldaia 2,00
Pressostats caldaia 200
Flussostato 1,00
Segnalazione marcia-guasto caldaia 2,00
Scheda cspansione caldaia 1,00
Espansione tclegestione Sottocentrale Mingazzini 1,00
Espansione telegestione Sotocentrale Bianchi 1,00
Consenso Pompe (gemellare) Padighione Mingazzini + guasti 4,00
|Consenso Pompe (gemellare) ACS Mingazzini + guasti 4,00
|Consenso Pompe (gemellare) Padighione Biancin + guast 4,00
|Conscenso Pompe (gemellare) Riscaldamento Bianchi + guast 4,00
| Termostatofsonda lavoro ACS Mingazzini 1,00
[ Termostato/sonda lavoro ACS Bianchi 1,00
|Contabilizzatore czldaia 1,00
| Sande Contabilizzatore caldaa 2,00
| Regolatore eletronico Contabilizzotore caldaia 1,00
|Consenso insenton per scambio ciclico pompe gemellars Padiglione Mingazzini 2,00
{Consenso inseritori per scambio ciclico pompe gemellani Padiglione Bianchii 2,00
SOMMANO...| cad 42,00 125,80 5728360
92792 |Callegamenio clettrico di potenza per apparcechiature teenologiche, escguito in vista con tubazioni in
13.21.006*.001 |PVC. Collcgamento elettrico di potcnza di apparecchiature tecnelogiche, eseguito in vista con
bazioni in PVC per alimentare daf quadro elettrico di centrale o di zonz, una apparecchiatura di
jpotenza  (bruciawre, cletiropompa, compressore, acrotenmo, unitd (crimoventilante, aspiratore,
iventilconvetiore, ecc.) allintemo del locale della centrale o, comunque, entro una distanza max di m
i20 dal quadro clctirico, comprendente gli oneri per fa fornitura e pesa in opera delle canalizazioni in|
IPVC autoestinguenti filettabili o raccordabili, dei conduttori ad isolamento in PVC o in gomma
{entrambi non propaganti Fincendio, di sezione adeguata al tipo di impiego, mai inferiore a mm® 1,5
|5|a di fase che di protezione, delle scatole di derivazione in PVC atic a garantire il grado di protezione
|richicsto per l'ambicate (min. IP 44}, dei morsctti del tipo a manteflo o similare. Tl uutto posto in opera
a perfeita regola d'ante, perfettamente funzionante compreso loncre per lallaccio  cletiricol
all'apparccchiatura. Per ogni coll. monofase max 16 A.
Caldaia 1,00
Pompa modulante primario caldaia (KL
Pompa gemellare Padiglienc Mingazzini 2,00
Pompa gemellace Padiglione Bianchi 2,00
Pompa gemellare nscaldamento Bianchi 2,00
Pompa gemellare ACS Mingazzini 2,00
Alimentazione contabii zzatore caldaia 1,00
i SOMMANO...| cad 11,00 112,89 1°241,79
93793 .Tubo rigido medio in PVC classificazione 3321, Tube rigido medio in PVC picgabile a freddo
15.05.003*.002 lcostrmlo secondo lc norme EN 50086, EN 61386, classificazione 3321 (750N) fomito ¢ posio in
!opcra allinterne di controsoffitti, intercapedini o in vista, completo di giunzioni, curve ¢ manicott,
{cavallotu di fissaggio. E' inolre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro
A RIPORTARE 215'048,16
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Num Ocd unit IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEL LAVORI di | Quanuta
3 ’ ’ LI unitar TOTALE
= RIPORTO 215°048,16
estemo mm 20
52,00
SOMMANO...| m 32,00 6,71 4892
94 /94 Tube rigido medio in PVC classificazionc 3321. Tubo rigido medio in PVC piegabile a freddo
15.05.003*.003  |costruite sccondo le norme EN 50086, EN 61386, classificazione 3321 (750N) fornito e posio in
opera allintemo di controsoffitti, intercapedini o in vista, complete di giunzioni, curve € manicow,
cavallott di fissaggio. E' inolire compreso quanto altro occome per dare il lavoco finite. Diametro
estemo mm 25
118,00
SOMMANO..] m 118,00 1.4 913,32
95 /95 Guaina flessibile in PVC. Guaina (lessibile in PVC con raccordi ad alta resisienza chimica e
15.05.005*.003 |mcccanica. Fomila ¢ posta in opera in vista. Sono compresi: i raccondi ¢ le curve filettate, atte a
fornire un grado di protezionc [PS5; gli accesson. E' inolre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro fnite. Diametro intcrno mm 20
29.00
SOMMANO..; m 19,00 848 24592
96 / 96 Guaina flessibile in PVC. Guaina flessibile in PVC con raccordi ad alta resisienza chimica e
15.05.005%.004 |meccanica. Fomita e posta in opera in vista. Sono compresi: i mecordi e le curve filettate, attc a
fomire un grado di protezione [P55; gli accessori. E inolire compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Diametro intemo mm 25
67,00
SOMMANO... m 67,00 9.42 631,14
97 /97 Scatola di derivazione stagna P35, Scatola di derivazione stagna [P35 in PVC autoestinguente, con
15.05.010*.001 |pared lisce o passacavi, comunque compieta di raccords per garantire il grade di protezione. Fornita ¢
posta in opera in vista completa di ogni accessorio. E' inolire compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro fmito. Misure assimilabili 2 mm 100x § (0x50
8,00
SOMMANO...| cad 8,00 8.46 67.68
98 /98 Scatola di derivazione stagna [P55. Scatola di derivazione stagna IP35 in PVC autoestinguente, con
15.05.010*.003 |parcti lisce o passacavi, comunque completa di mecordi per garantire il grado di protezione. Fomita ¢
posta in opera in vista completa di ogni accessorio, E' inolire comprese quanto aliro occorre per dare il
lavore finit. Misure assimilabili a mm 150x110x70
12,00
SOMMANO...| cad 12,00 12,56 150,72
99799 Scatola di derivazione stagna [P55. Scatwola di derivazione stagna IP55 in PVC autocstinguente, con
15.05.010%.004 |pareti lisce o passacavi, comunquc completa di raccordi per garantice il grade di protezione. Formita e
posta in opera tn vista completa di ogni accessorio. E inolre compreso quanto aliro occorre per darc il
lavoro finito. Misurc assimilabili a mm 190x140x70
4,00
SOMMANO...] cad 4,00 16,02 64,08
1007 100 Esccuzione ponticellamenti equipotenziali delle masse metalliche interne. Esecuzione ponticellament:
15.07.010* cquipotenziali defle massc metalliche inteme (scramenti, tubazioni metalliche di scarico dei
lavandini, ecc.) con conduntore in rame isclato NO7V-K “alto-verde”™, posato a vista su qualsiasi tipo
di struttura, Compreso allacciamenti e quanto aliro occore per dare il lavoro finito. Condutiore 6 mm?
24,00
SOMMANO..}] m 24,00 17.30 415,20
A RIPORTARE 217'885.14
COMMITTENTE: ASUR MARCHE Area Vasta n® 3 - 62100 Macerata
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Num.Ond unid IMPORTI
ARIEEA DESIGNAZIONE DL LAVORI @ | Quamia
’ i kst umtario TOTALE
. RIPDRTO 217°885,14
101 /101 Esecuzione nodo equipotenziale principale. Esccuzione nodo equipotenziale principale con barma di
15.07.012* 002 |sczionamento costituito da casscita stagna, posta a vista efo incassata, in materiale termoplastico
autoestinguente ¢ non propagante lincendio, grado di protezione P55, completo di bama in rame
nudo da 50 x 5 mm. Compresa bulloncria, isolanti € quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
500
SOMMANO...| cad 5,00 82,25 41125
1027102 Contattore in corrente altemata a 220/380V con bobina di eccitazione. Contattore in comente alicmata
15.06.012+*.001 a 220/380V con bobina di eccitazione comandabile a 24V o 48V o 220V, fornito ¢ posio in opera su
profilato DIN, o con fissaggio a vite. Per categonia di impiego AC1-380V. Sono comprese le quote
relative al montaggio ed al cablaggio, E' inoltre compreso quanto attro occorre per dare il lavoro finito.
Tnpolarc fino 4KW (su profilato)
13,00
SOMMANO...}] cad 13,00 56,73 13749
103/103 Contaltore in corrente alternata a 220380V con bobina di eccitazione, Contattore in corrente alternata
15.06.012=.019 Ja 220/380V con bobina di eccitazione comandabile a 24V o 48V o 220V, fomito ¢ posio in opera su
profilato DIN, o con fissaggio a vite. Per catcgonia di impiego AC3-380V. Sono comprese ke quote
relative al montaggio cd al cablaggio. E' inoltre compeese quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Contatro ausiliario.
13,00
SOMMANO...{ cad 13,00 40,43 32559
104/ 104 Apparecchi moditlan da insenre su quadro elettrico con attacco DIN. Apparccchi modulari da inserire
15.06.018*.056 |su quadro ekttrico con atacco DIN, fomiti ¢ posti in opera. Sono compresi: 1l cablaggio; gli
accessory; il montaggio. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finite. E' esclusa la quota
di carpenteria. [nterrustore salvamotore tripolare fino a 6,3A.
8,00
SOMMANO...| cad 8,00 85,44 683,52
105/ 105 Apparecchi modulan da inserire su quadro elettrico con attacco DIN. Apparecchi modulan da inscrire
15.06.018*.059 |su quadro cletirico con antacco DIN, fomiti ¢ posti in opera. Sono compresi: il cablaggio; gh
accessori; il montaggio. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota
di carpenteria. Contati ausilian per salvamotore (NA + NC) o 2NA O+F
8,00
SOMMANO...| <cad 8,00 22,02 176,16
106 7 106 Apparccchy modulan da inserire su quadro elettrico con attacco DIN. Apparecchi modulan da inseroe
15.06.018*.034 |su quadro eletirico con atiacco DIN, fomiti ¢ posti in opcra. Sono compresi: il cablaggio; gl
aceessori; il montaggio. E' compreso quanto aliro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota
di carpenteria, Orologio programmatore giomaliere + settimanale digitale (100h) ad | uscita.
Ricircolo ACS 2,00
SOMMANOQ...| «<ad 2,00 120,57 241,14
107 £ 107 Apparccchi modulan da inserire su quadro elettrico con atiacco DIN. Apparcechi medulan da inserire
15.06.018*.036 (su quadro cletirico con atacco DIN, forniti ¢ posti in opera. Sono compresi: il cablaggio; gl
acecssori; ik montaggio. E' compreso quanto altro occorre per dare il Javoro finito. E' esclusa la quota
di carpenteria. Orologio programmatore giomalicro + settimanale digitale (100h) a 3 uscite.
Inseritore per scambio cicheo pompe gemellari 6,00
SOMMANO. cad 6,00 408,23 2°449,38
108 /108 Scleuore.
27.10.002* 13,00
SOMMANO...} cad 13,00 33,96 441 48
A RIPORTARE 223°551,15
COMMITTENTE: ASUR MARCHE Arca Vasta n® 3 - 62100 Macerata
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEL LAVORI

uAtd
th
s

IMPORTI

Quantntd

mitareo

TOTALE

RIPODRTO

223°351,15

109 /109
15.06.018*.025

Lo s Lio
15.06.002*.010

s
15.06.001°.014

2112
15.06.005* 006

113/113
15.06.0001*.008

144114
15.06.005*.001

157115
15.06.005*.002

| Apparccehi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN. Apparecchi modulari da inserire
{su quadro eleurico con aumacco DIN, fomiti ¢ posti in opera. Sono compresi: il cablaggio; pli
laccessori; il montaggio. E' compreso quanto altro occorre per dar il lavoro finite. E' esclusa la quota
{di carpentecia. Reld monostabile 2 contatti 16A.

' SOMMANO...

|lterruttore automatico  magnetolermico, carateristica C o D, potere di interuzione 10KA.
| InterTuttore automatico magnetotermico, caraticnistica C o D con potere di interruzione 10KA. Fornite
{e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: a quota di cablaggio; gl accesson da insenire
|allintemo del quadro. E' inoltre comprese quanto altre occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la
|quota di carpenteria. Tripolare+N.A. da 10 a 32A - 10KA

SOMMANO...

{Interruttore automatico magnetotermico, caratieristica C, potere di interruzione 6KA- Interruitore
:_aummalico magnewicmico, caratienstica C, potere di interruzione 6KA, fomito e posto in opera su
module DIN. Sono compresi: Iy quota di cablaggo; gli accesson da tnserire allinterno del quadro. E'
|inolue compreso quanto alro occome per dare il lavore fimite. E' esclusa ba quota di carpenteria.
i Tripolarc+N.A. da 10 a 32A - 6KA.

i SOMMANQ...
| lnterruttore differenziale pure sprovvisto di protezione magnetotermica. Intemrutiore differenziale puro
Isprovvisto di protezione magnetolermica anche per comrenti differenziali pulsanti ¢ componenti
{continuc, fornito ¢ posto in opera. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori; il montaggio su
iquadro su profilate DIN. E' inoltre compreso quanto aliro occome per darc il lavoro finito. E' esclusa
la quota di carpenteria, Tetrapolare da 25 a 40A con 1d: 0.03A perc.p. cc.c.

|Intcrrunorc automnatico magnctotermico, caratieristica C, potere di inttnuziome 6KA. Intermutiore
automatico magnetotermice, carattenstica C, potere di interruzione 6KA, fomito e posto in opera su
modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; ghi accessori da inscrire allintemo del quadro. E

inoltre compreso quanto alre occome per dare il lavoro finito. £ esclusa la quota di carpenteria.
Bipolarc da 10 a 32A - 6KA

SOMMANO...

SOMMANQ...

Interruniore differenziale puro sprovvisto di proiczione magnetotermica. [nterruttore differenziale puro
sprovvisto di protezione magnetotermica anche per correnti differenziali pulsanti ¢ componenti
continue, {fornito ¢ posto in opera. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori; il montaggio su
quadro su profilate DIN. E' inoltre compreso quanio aliro occome per dare il lavoro finito. E' esclusa
|1a quota di carpenteria. Bipolare da 10 a 16A con 1d: 0.03A perep, ec.e.

SOMMANO. .

{Interrunore differenziale puro sprovvisto di protczionc magnetotermica. Interruttore differenziale puro
'-sprowislo di protezione magnetolermica anche per correnti differenziali pulsanti ¢ componenti
continue, fornito ¢ postoe in opera. Sono comprest: la quota di cablaggio; gli accesson; il montaggio su
quadro su prefilato DIN. E' inoltre compreso quanto alro occorre per dare il lavoro finito. E* esclusa
{a quota di carpenteria. Bipolarc da 25 a 40A con [d: 0.03A perc.p. ec.c.

SOMMANQO...

cad

cad

cad

cad

25,00

25,00

2,00

2,00

1,00

1,00

1,00

1,00

9,00

9.00

4,00

4,00

2,00

2,00

4543

117,57

100,57

188,01

53,19

108,68

125,38

1135,75

235,14

100,57

188,11

480,51

434,72

250,76

A RIPORTARE

226°376,71
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Num Ord unita IMPORTI
T-\RIFF’{ DESIGNAZIONE DETLAVORI ds Quannd |
r - ! s unetaro TOTALE
RIPORTO 226°376,71
16/116 Interruttore differenziale puro sprovvisto di protezione magnetotermica. Interrutore differenziale puro
15.06.005°.006 [sprovvisto di protezionc magnetotermica anche per correnti differenziali pulsanti ¢ componenti
continue, formito ¢ posto in opera. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori; il montaggio su
quadro su profilato DIN. E’ inolire compreso quanto altro oceorre per dare il [avoro finito. E' esclusa
la quota di carpenteria. Tetrapolarc da 25 a 40A con Id: 0.03A perc.p. ec.c.
200
SOMMANOQ...| cad 2,00 188,11 376,22
171117 Apparecchi modulari da inserire su quadro ¢lentico con attacco DIN. Apparecchi modulan da inserire
15.06.018%.002 |su quadro elettrico con auwacco DIN, fomiti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio; gli
accessori; #§ momaggio. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavero finito. E' esclusa 1a quota
di carpenteria. Interruttore non automatico bipolare fino a 32A.
4,00
SOMMANO...| cad 4,00 28,99 11596
LB/ 118 | Apparccchi modulari da inscrire su quadro elearico con anacco DIN. Apparecchi modulant da inserire
15.06.018*.015 |su quadro elettrico con attacco DIN, fomiti ¢ posti in opera. Sono compresi: il cablaggio; gli
{accessori; il montaggio. E' compreso quanto altro occorn: per dare il lavoro finito. E” esclusa la quota
|di carpenteria. Sezionatore portafusibili tetrapolare (3P+N) finoa 32A.
| 4,00
| SOMMANO...| cad 4,00 52,12 208,48
1os 119 { Apparccchi modulari da inserire su quadro clettrico con anacco DIN. Apparccchi modulari da inscrire|
15.06.018*.022 isu quadro eletirico con attacco DIN, fomiti ¢ posti in opera. Sono compresi: il cablaggio; gl
{accessori; il montaggio. E' compreso quanto altro occorre per dare il Yavora finito. E* esclusa b quota
Idi carpenteria. Gemma luminosa con lampadina.
25,00
SOMMANO...| cad 25,00 23,72 593,00
120/ 120 | Apparecchi modulan da inserire su quadre clettrico con anacco DIN. Appareechi modulari da inserire
15.06.018*.052 }su quadro cletrico con attacco DIN, fomniti ¢ posti in opera. Sono compresi: il cablaggio; gli
accessori; il montaggio. E compreso quanto aliro occorre per darc il lavaro finito. E' esclusa la quota
di carpenteria. Sganciatore di apertura.
2,00
SOMMANQO...| cad 2,00 51,59 103,18
121 £121 Carpenteria per quadro clettrico IP55 in lamiera vemiciata. Carpenteria per quadro elettrico P55 in
NP.O16 lamiera vemiciata a fuoco o con polveri epossidiche, grado di protezione [P55, tenuta meccanica
K10, con porta. Sono compresi: le guide DIN; Ic piasire di fondo; i panaclli preforati, raccorderia
varia, minula e materiale vario di consumo. E' inolire compreso quanto aliro occorre per dare I'operal
finita ¢ funzicnantc. Dimensioni Quadro: mm 1100x700x250 (hxixp).
1,00
SOMMANO...| cad 1,00] 2°120,00 27120,00
1224122 Camenteria per quadro cletirico P55 in lamiera vemiciata. Campenteria per quadro elettrice P55 in
15.06.025°.008 |[lamiera vemiciata a fuoco o con polveri cpossidiche, grado di protczione P55, tenuta meccanica
K10, con porta. Sono compresi: le gwide DIN; le piastre di fondo, i pannelli preforati; lo zoceolo, E'
inoltre compreso quanto aliro occorre per dare lopera finita. Nelle misure assimilabili: Pannelhi
laterali P400
1,00
SOMMANGO...| cad 1,00 268,69 268,69
1237123 Centralino in resina da parete con grado di protezione 1P55, Centralino in resina da parete con grado
15.06.021*,002 |di protezione P55 completo di sportcllo, realizzato in doppio isolamento per tensioni fino a 415
Volts, formite ¢ posto in opem atto a contenere apparati su module DTN da mm 17,5, E' compreso
quanto altro eccorre per dare il lavoro finite. Da 13 a 24 moduli.
AV RIPORTARE 230°162,24
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s

IMPORTI

Quantitd

WInkarny

TOTALE

| RIPORTO

230°162,24

1247124
15.06.021*.004

1254125
15.01.002*.001

126/ 126

[}15.01.002*.003

1277127
15.02.002*.001

128 /128
15.04.002%.015

1297129
15.04.002*.019

SOMMANO...

Centralino in resina da parcte con grado di protezione [P35, Centralino in resina da parcte con grado
di protezione P55 completo di sportello, realizzato in doppio isolamento per tensioni fino a 415
Volts, fornite ¢ posto in opcra atto a contencre apparat su modulo DIN da mm 17,5, E' compreso
quanto alico occorre per dare il lavoro finito. Da 37 a 54 moduli.

SOMMANO..,

Punto luce ¢ punto di comando in vista esclusa la linca dorsale. Punto fuce ¢ punto di comando
rcalizzati in vista esclusa la linea dorsale. Sono comprese: le scawle di denivazione in PVC
autoestinguente; [a twbazione rigida o canaletta di analego materiale, posata in vista dalla linea
dorsale; i conduttort tipo HO7V-K o NO7V-K di sezione minima di fase o di terra pari a mm? 1,3; Je
scatole portafrutto; il frutto; gli stop; ke viti di fissaggio; i collan; e curve, E' inoltre compreso quamo
altro occorre per dare il lavoro finito. Punto luce comandato dircttamente dal quadro o derivato
(semplice).

SOMMANO...

Punto luce e punto di comando in vista esclusa la linea domsale. Punto luce e punto di comando
realizzati 1n wista esclusa la linca dorsale. Sono comprese: Ic scatole di derivazione in PVC
autoestinguente; la tubazione rigida o canaletta di analogo materiale, posata in vista dalla finca
docsale; 1 condutton tipe HO7V-K o NO7V-K di sezione minima di fase o di terra pari a mm? 1,5; le
scatole portafrutto; i1 frunio; gli stop; ke viti di fissaggio; i collar; le curve. E' inolte compreso quanto
altro occorme per dare il lavoro finito. Punto di comando (inerruntore, deviatore, pulsante ete.).

SOMMANO...

Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Sono
compresi: la scatola di derivazione in PVC autocstinguente; la tubazione rigida o canaletta di analogo,
materiale, posala in vista dallz linea dersale; i conduttori tipo HOTV-K 0 NO7VK di sezione minimal
di fase ¢ di terra pari a mm? 2,5 (per prese fino a 16A) ¢ mm?® 6 (per prese fing a 32A); ke scatole
portafrutto, il frutto; gli stop; Ic viti di fissaggio; i collari; le curve. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Per presa 2x 10A/16A+T, o tipo UNEL.

SOMMANO...

Linea eletirica in cavo multipolare flessibile iselato in EPR sotto guaina di PVC non propagante]
l'incendio, sigla di designazione FGTOR 0,6/1kV. Linca clettrica in cave multipotare flessibile isolato)
in EPR sotto guaina di PVC non propagante lincendio, sigla di designazionc FG7OR. 0,6/1%V fomita ¢
posta in opera (nei cavi quaddpelari di sczione superior a mm? 23, il 4° condutiore va considerato di
sezione inferiore secondo quanto prescritto dalla normativa vigente). Sono compresi: l'installazionc su
tubazione in vista o incassata o su canale o su passerclla o graffemata; le giunzioni a tenuta; i
terminali. £ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le
canalizzazionl ¢ le scatole di derivazione 5x6 mm?

SOMMANGO...

Linea eletirica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC non propagante
lincendio, sigla di designazione FGI0R 0,6/1kV. Linca eletirica in cavo multipolare flessibile isolato
in EPR sotto guaina di PVC non propagante lincendio, sighs di designazione FG70R 0,6/1kV fomita ¢
posta in opera {nci cavi quadripolari di sezione superioni a mm? 23, il 4° conduttore va considerato di
sezione inferiore secondo quanto prescritto dalla normativa vigente). Seno compresi: l'installazione su
tubazione in vista o incassata 0 su canak o su passcrella o graffettata; le giunzioni a tenuta; |
terminali. E' inoltre compreso quanto altro occore per dare il lavoro finito. Sono escluse; e
canalizzazion ¢ le scawle di derivazone 5x4 mm?

cad

cad

1,00

1,00

1,00

1,00

1.00

1,00

2,00

2,00

2,00

2,00

1E,00

11,00

12,60

81,73

162,66

48.21

5598

52,87

9,75

81,73

162,66

4821

111,96

105,74

10725

A RIPORTARE

12,00

230°7719,79
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i
T
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Quanith

inlario TOTALE

RIPORTO

12,00

230°779,79

1304130
15.04.009*.0i6

1307131
15.04.006*.015

[32/132
15.04.006%.014

[337133
15.64.006*.012

134/ 134
15.04.006%.012

1357135
15.08.019*.004

1367136
16.01.026

SOMMANO...

Linca cletrica in cavo multipolare flessibile isolato in PVC, sotto guaina di PVC, non propagante la
fiamma e non propagante lincendio (CED 20-35; CEl 20-22 II), sigla di designazione FROR 450/
750V. Linca clettrica in cavo multipolare flessibile isolato in PVC, soite guaina di PVC, non
propagante 12 fiamma ¢ non propaganic lincendio, sight di designazione FROR 450/750V, fomnito €
posto in opera. Sono compresi: linstallazione su tubaziene in visiz 0 incassata ¢ su canale o su
passerclia o graffettata; le giunzioni a tenuta; i terminali. E' inoltre compreso quanto aliro occorre per
dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni ¢ le scatole di dedvazione. 2x1,5 mm?
SCHERMATO

SOMMANO...

Linea elettrica in cavo unipolare isolato in PVC. Linea eletirica in cave unipolare isolato in PVC sigla
di designazione NO7V-K del tipo non propagante [incendio (NP[), fomita ¢ posta in opera. Sono
compresi: l'installazione su tubazione o canale incassati o in vista; le giunzioni; i terminali. E' inohre
compreso quanto altro occoere per dare il lavoro finito. Sono esclusi: ke canalizzazioni ¢ le scatole di
denvazione, 1x1,5 mm?

SOMMANO...

Linea clettrica in cavo unipolare isolaw in PVC. Linea elettrica in cavo unipolare isolato in PVC sigla
di designazione NO7V-K del tipo non propagante lincendio (NPI), fomita ¢ posta in opera. Sono
compresi: Finstatlazione su tubazione o canale incassati o in vista; e giunzioni; i terminali. E' inolire
compreso quanto altira occonre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni ¢ le scatole di
derivazione. 1x2,5 mm?

SOMMANO...

Linca elettrica in cavo unipolare isolato in PVC. Linea clettrica in cave unipolare isolato in PVC sigla
di designazione NO7V-K de! tipo non propagante Vincendio (WPI), fomita ¢ posta in opera. Seno
campresi: I'installazione su tubazione o canale incassati o in vista; le giunzioni; i terminali. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni e le scatole di
dedvazione. 1x 4 mm*

SOMMANO...

Linca cleurica in cavo unipolare isolato in PVC. Linea elettrica in cavo unipolare isolato in PVC sigla
di designazione NO7V-K dcl tipo non propagante Fincendio (NPI), fomita ¢ posta in opera. Seno
compresi: Finstallazione su tubazione o cansle incassati o in vista; [e giunzioni; i terminali. E' inol

compreso quanto altro occomre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: ke canalizzazioni e le scatole di
derivazione, 1x 6 mm?

SOMMANO...

Plafonicra di cmergenza coa grade [P55, in classe 11 di isclamento. Plafoniera di emergenza con grado
P55 realizzata con corpo e schermo in policorbonato autocstinguente, autonomia minima 1 b, fomita)
¢ posta in opera. Sono compresi: gli accessord; i tubi; gli starter; i reattori; Tinverter, la batteria al Nj -
Cd; il pittogramma normalizzate a doppio isolamento; ta lampada fluorescenic compatta. E' inoltre
compreso quamo aloro occorre per dare Yopera finita. 1x24 (solo emergenza).

SOMMANO...

Organo di comando manuale. Organo di comando manuale del tipo a chiave, a pulsanie, a interuniore
0 a levetta, in grado di attivare un segnale d'allarme, fomito ¢ poste in opera. Completo di tutn gli
oncri accessori per il montaggio ¢d il collegamento clettrico alla centrale o allalimentatore su
canalizzazione predisposta. E' compreso quante alire occorre per dare il lavoro finito.

12,00

62,00

62,00

986,00

986,00

218,00

218,00

394,00

394,00

72,00

72,00

1,00

1,00

7.66 91,92

227 140,74

0,77

759,22

329,18

1,68

661,92

245

176,40

176,69 176,69

A RIPORTARE

23311586
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DESIGNAZIONE DElLAVOR)
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i
mtiura

IMPORTI

Quantith

unitario

TOTALE

RIPORTD

233711586

1377137
NP.O17

138/138
NP8

1394 139
NP.OL9

140/ 140
NP.020

141 £ 141
NP.021

SOMMANO..

Modifica collegamenti delle apparecchiature eletiriche, di comando ¢ segnalazione esiwstenti sul
quadro elettrico di supervisione della Sonocentrale Mingazzini; sono compresi i condutiori per fa
maodifica ai cablaggi, i morsett di connessione, | puntali, le etichente identificatrici, mecorderia vana,
minutz ¢ materiake vario di consume. Sono infine compresi le operazioni preliminan per il lavoro in
sicurezza, il controllo delle connessioni ¢ ke prove di funzionamento.

SOMMANO...

Madifica collcgamenti delle apparccchiarure elettnche, di comando ¢ segnalazione csistenti sul
quadro cletrico di sugervisione della Sottocentrale Bianchi; sono compresi i condutton per la
maodifica ai cablaggi, 1 morsctti dt connessione, 1 puntali, le eticheue identificarrici, raccorderia vara,
minula ¢ materiale vario di consumo. Sono infine comprest lc operazioni preliminari per il lavoro in
sicurezza, il controllo delle connessioni ¢ I prove di funzionamento.

SOMMANO...

Medifica collegamenti delle apparecchiature eletiniche, di comando e scgnalazionc esistenti sul
quadro eleninco di potenza della Sottocentrale Mingazzini; sono compresi i condutiori per la modifica
ai cablaggi, | morsctti di connessione, i puntali, le cticheme identificatrici, raccordenia varia, minuta ¢
matcniale vario di consumo. Sone infinc compresi le operazioni prefiminari per i lavoro in sicurczza,
il controllo finale delle connessioni ¢ ke prove di funzionamento.

SOMMANO...

Modifica collegamenti delic apparcechiature eletriche, di comando ¢ segnalazione esistenti sul

Iquadro Elettrico Generale di Potenza del Padighione Mingazzing, sono compresi 1 condutton per la

modifica ai cablaggt, i morsetti di connessione, | puntali, le etichene identificatrici, mccorderia varia,

iminuta ¢ materiale vario di consumo. Sono infine compresi lc operazioni preliminan per il lavore in

sicurezza, il controblo finake della connessione e ka prova di funzionamenio,

SOMMANO...

Modifica collegamenti delle apparccchiature clettnche, di comando e segnalazione esistenti sul
quadro eletirico di pownza della Sottocentrale Bianchi; sono compresi i condutton per la modifica ai
cablaggi, i morsetti di connessione, i puntali, le etichene identificatricy, raccorderia varia, minuta e
materiale vario di consume. Sono infinc compresc Ic operazioni praliminari per il lavoro in sicurezza,
il controllo finale delle connessioni ¢ le prove di funzionamento.

SOMMANQ. ..

Parziale OPERE ELETTRICHE - NUOVA CALDAIA A SERVIZIO DEI PADIGLYONI
MINGAZZINI E BIANCHI, COMPRESE LE MODIFICHE E LE INTEGRAZIONE DELLE DUE
SOTTOCENTRALL (Cat 4) curo

a corpo

a corpo

a corpo

a corpo

a corpo

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

{00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

41,84

3'804,00

3752,00

3752800

3'066,00

3'814,00

41,84

3°804,00

375200

3°528,00

3'066,00

3'814,00

42759893

A RIPORTARE

251°121,70
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I Num.Ord umta IMPORTI
\n }ARiFF-\‘ DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quanuti
b : misura LTATSI TOTALE
H
/ RIPORTO 251°121,70
i
OPERE ELETTRICHE - IMPIANTO DI RISCALDAMENTO ELETTRICO EX OFFICINA
(Cat 5)
1427142 Paanello radiante cletnco completo di staffe. Potenza fino a  1800W 2304400 3N -
NP.022 Dim.1550x250x60, compresa raccorderia varic e minuta.
1,060
SOMMANO...| cad 1,00 1°389,00 1°389,00
1434 143 Panncllo radiante elewrico completo di staffe. Potenza fino a 3600W 230400 N -
IINI’.OZJ Dini. 1550x350x60, compresa raccorderia varic € minuta.
4,00
SOMMANO...! cad 4,00 1°641,00 6°564,00
144/ 144 Carpenteria per quadro elettrico in materiake isolante [P55. Carpenteria per quadro elettrico in
15.06.024*.002 |materiale isolante IP33 costituito da armadio stagnoe provvisto di pannello di fondo, barrc porta
apparecchi, pannello fronale, portello a cericra apribile con chiave a 1esta triangolare o con sematura,
ato a contencre apparecchiature su module DIN {(mm 17,3). E' compreso quanto alto occorre per
dare Fopera finita. Misure assimilabili a mm 800x600x300 (da 55 a 96 moduli).
1,060
SOMMANO...| cad 1,00 415,68 415,68
145 7 145 Sezionatore di potenza, Sezionatore di polenza con comanda a maniglia regolabile per blocco ponello,
[5.06.004*.002 }senza ¢ con portafusibili ¢ fusibili, fornito ¢ posto in opera. E' compreso il cablaggio e quanto aliro
occorre per dare il lavoro finito. Tetrapolare fino a 160A.
1,00
SOMMANO...| cad 1,00 233,57 233,57
146 f 146 Interrutiore  autornatico  magnetolermico, camtieristica C o D, potere di intermuzione 10KA.
15.06.002*.010 |lmerrutiore automatico magnetotenmico, caranteristica C o D con potere di interruzione 10KA. Fornito
€ posto in opera su module DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire
all'interno del quadro. E’ inolire compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finit. E' esclusa la
quota di carpenteria. Tripolare+N.A. da 10 a 32A - 10KA
500
SOMMANO...| cad 5,00 117,57 587.85
1477147 interruttore differenziale puro sprovvisto di protezione magnetotenmica. Interruttore differenziale puro
15.06.005*.006 |sprovvisto di prolezione magnctotermica anche per correnti differenziali pulsanti ¢ componenti
continue, fornite € posto in opera. Sono compresi: 1a quota di cablaggio; ghi accessori; il montaggio su
quadro su profilato DIN. E' inoltre compreso quanto altro eccorre per dare il favoro finito. E' esclusa
la quota di carpenteria. Tetrapolare da 25 a 40A con [d: 0.03A perc.p. cc.c.
500
SOMMANO...{ cad 5,00 188,11 940,55
148 / 148 Interrutiore  automatico magnetotermico, cartteristica C o D, potere di intermuzione 10KA.
15.06.002°.005  |Intcrruttore automatico magnetotenmico, caratteristica € o D con potere di intermuzione 10KA. Fornito
¢ posto in opera s modulo DIN. Sono compresi: ta quota di cablaggio; gli accessori da inscrire
all'intemo del quadro. E' inolire comgreso quanto altro occorre per darc il lavoro finito. E' esclusa la
quota di campenteria. Bipolare da 10 a 32A - [0KA
1.00
SOMMANQ...[ cad 1,00 61,88 61,88
149/ 149 Interruttore differenziale puro sprovvisto di protezione magnetotermica, Interrutiore differenziale puro
15.06.005.001 [sprovvisto di protezione magnetolermica anche per correnti differenziali pulsanti ¢ componean
continuc, fornito ¢ posto in opera. Sono compresi: 1 quota di cablaggio; gli accessord; il montaggio su
quadro su profilato DIN. E' inoltre compreso quante altro occorre per dare il kavoro finito. E' esclusa
MV RIPORTARE 2617314,23
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Num Ord unia IMPORTI
* TARIFFA DESIGNAZIONE DEILAVORI d Quanuta
' ' misuea HIHTAENS TOTALE
= RIPORTO 261°314,23
la quota di carpenteria. Bipolare da 10 a 16A con Id: 0.03A perc.p.ec.c.
1,00
SOMMANO...| cad [.00 108,68 108,68
1507150 Contattore in corvente altenata a 2207380V con bobina di eccitazione, Contattore in cortente alternata
15.06,012*.001 [a 220/380V con bobina di eccitazione comandabile a 24V o 48V o 220V, fornito e posto 1n opera su
profifate DIN, o con fissaggio a vite. Per categora di impiego AC3-380V. Sono comprese le quote
relative al montaggio ed al cablaggw. E* inoltre comprese quanto altro occormre per dare il favoro finito.
Tripolare fino 4KW (su profilato).
1,00
SOMMANQ...} cad 1,00 36,73 56,73
1517151 Contattore in corrente altemata a 220/380V con bobina di eccitazione. Contatiore in corrente aliermata
15.06.012+.002 [a 220/380V con bobina di eccitazione comandabile a 24V o 48V o 220V, fornito ¢ posto in opera su
profilato DIN, o con fissaggio a vite. Per categonia di impiego AC3-380V. Sono comprese le quote
relative al montaggio ed al cablaggio. E' inoltre compreso quanio altro occorre per dare il 1avoro finito.
Tripolare fino 7,5KW (su profilato)
4,00
SOMMANO...; cad 4,00 73,17 192,68
152 /152 Caontattore in corrente alternata a 220/380V con bobina di cccitazione. Contattore in comrente aliernata
15.06.012*.019 |a 220/380V con bobina di eccitazione comandabile a 24V o 48V o 220V, formito e posto in opera su
profilato DIN, o con fissaggio a vite. Per categoria di impicgo AC3-380V. Sonc comprese le quote
relative al montaggio ed al cablaggio. E' inoltre compreso quanto aloo accorre per dare il lavoro finita
Contatto ausiliario.
5,00
SOMMANO...| cad 5,00 4043 202,15
1537153 Apparccchi modulari da inserire su quadre elenrico con anacco DIN. Apparcechi modulari da inserire
15.06.018*.015 [su quadro eletirico con attacco DIN, fomiti ¢ posti in opera. Sono compresi: il cablaggio; gli
jaccessori; il montaggio. E compreso quanto altro occorre per darc il lavoro finito. E’ esclusa la quota
di carpenteria. Sezionatore portafusibili tetrapolare (JP+N) fino a 32A.
1,00
SOMMANO...| cad 1,00 52,12 52,12
154 /154 Apparecchi modulan da inscrire su quadro elettnco con attacco DIN. Apparecchi modulari da inserue
15.06.018°.022 |su quadro clettrico con attacco DIN, fomiti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio; gli
accessori; il montaggio. E compreso quanto altro occome per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota
di carpenteria. Gemma luminosa con lampadina.
8,00
SOMMANO...| cad 8,00 23,72 189,76
1557 155 Sclcttore.
27.10.002° 3,00
SOMMANO...! cad 5,00 33,96 169,80
156/ 156 Cronotermostato ambiente con doppio livello di temperatura sclezionabile. Cronotermostato ambicnte
13.19.002*.002 |a rcgolazionc ON - OFF, campo di regolazione 5/30°C, diffcrenziale fisso inferiore a 1,0°C,
possibalita di sclezionare 2 fivelli di temperatra, portata contatti superiorc a 6 A a 250 V,
alimentazione orolegio a nserva dv carica 0 a batcnia, Sono esclusi i collegamenti eleurici. Con
omlogio programmatore setimanale.
1,00
SOMMANO...} cad 1.o0 189,28 189,28
A RIPORTARE 262'57543
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26257543

1571157
13.21.002*

158/ 158
13.21.006*.003

159/ 159
13.21.006*.005

160/ 160
15.04.001%.010

16t/ 161
15.04.006*.012

Collegamento elettrico di regolazione per impianti tecnologici, eseguito in vista con wbazioni in pye.
Collegamento elettrico di regolazione di impianti tecniologici, eseguito in vista con tubazioni in PVC
per alimenare dal quadro elettnco di centrale o di zona, una apparecchiatura di regolazione
(termostato, umidostato, flussostato, sonda di temperatura, pressostato, valvola di zona, servomotore,
ccc.) all'intermno del locale della centrake ¢, comunque, entro una distanza max di m 20 dal quadro
eletinico, comprendente gli oned per 1a fomilura ¢ posa in opera delle canalizzazioni, delle scatole di
denivazione in PVC autocstinguenti, alic a garantire il grade di protezionc prescritto per l'ambicnte
(min. [P 44) sia con luso di filettature che di raccordi, dei condutton ad isolamento in PVC o in
gomma, comunque non propaganti l'incendio di sczione minima pari 2 mm? 1,5 ¢ dei morsettt del tipo
a mantelle o swmilare. Il wtto posto in opera a perfetta regola d'ante, perfetamente funzionante
|compreso l'onere per Pallaccio elettrico all'apparecchiatura, Per ogni collegamento.

Cronotcrmaostato

Consensi aut-man pannetli radianti elenrici

SOMMANO..,

Collcgamento elettrico di potenza per apparccchiature tecnologiche, eseguito in vista con wbazioni in
PVC. Collegamento cletirico di pocnza di apparecchiature tecnologiche, eseguito in vista con
tubazioni in PVC per alimentare dal quadro clettrico di centrale o di zona, una appareechiawm di
potenza (bruciatore, cletiropompa, compressorc, acrotermio, unith lermoventilants, aspiratore,
veatilconvettore, ecc.) allintemo del locale della centrale o, comunque, entro una distanza max di m
20 dal guadro eletirico, comprendente gli oneri per la fornitura € posa in opera delle canalizzazioni in
PVC autoestinguenti fileuabili o mccordabili, dci conduttori ad isolamento in PVC o in gomma
entrambi non propaganti lincendio, di sezione adeguata 2l tipo di impicgo, mai inferiore 2 mm? 1,5
sia di fasc che di protezione, delle scatole di derivazione in PVC atie a garantire il grado di protezione
fichiesto per Fambiente (min. IP 44), dei morseni del tipo a mamello o similare. [l witto posto in opera
a perfetta regola dane, perfettamente funzionante compreso Fonere per Tallaccio  elettrico
all'apparccchiatura. Per ogni coll. tnfase max 16 A.

SOMMANO. .

Collegamento ekettrico di potenza per apparecchiature tecnologiche, escguito in vista con tubazioni in
PVC. Collcgamento elewtrice di polenza di apparccchiature tecnologiche, eseguito in vista con
tubazioni in PVC per alimentarc dal quadro elettrico di centrale o di zona, una apparecchiatura di
patenza  (bruciatore, elettropompa, compressore, aerolermo, uniti termoventilante, aspiratore,
ventilconvetiore, ecc.) allintemno del locate della centrale o, comunque, entro una distanza max di m
20 dal quadro eletirico, comprendente gli oneri per fa fornitura ¢ posa in opera delle canalizzazioni in
PVC autoestinguenti filenabili o raccordabili, dei condntori ad isolamento in PVC o in gomma
entrambi non propaganti lincendio, di sczione adeguata al tipo di impicgo, mai inferiore a mm? 1,5
sia di fasc che di protezione, delle scatole di derivazione in PVC atte a garantire il grado di protezione
richiesto per lambiente (min. IP 44}, dei mersetti del tipo a mantello o similare. 11 wtte posto in opera
a perfetta rcgola darte, perfettamente funzionante compreso Fonere per lallaccio elettrico
ali'apparccchiatura. Per ogni coll. trifase max 63 A.

QEG esistente (collegamento ¢ scollegamenio)

SOMMANGO...

Linea eletinica in cavo unipolare isolato in EPR sotlo guaina di PVC, sigh di designazione o FGTR
0.6/1 KW. Linea ektirica in cavo unipolarc isolato in EPR sotto guaina di PVC, sigla di designazionc
FG7R 0,6/ 1%V fomnila ¢ posta in opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione in vista o
incassata o su canale o su passerella o groffettata; le giunzioni ed i terminali. E' inolte compreso
quanto aliro occore per dare il lavoro finito. Sono cscluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazionc;
le opere mumric. 1x25 mm?

SOMMANO..,

Linca eletinica in cavo unipolare isokiwo in PVC. Linca elettrica in cavo unipolare isolato in PVC sigla
di designazione NO7V-K del tipo non propaganic lincendio (NPI), fomita e posta in opera. Seno
compresi; Finstallazione su tubazione o canale incassati o in vista; ke giunzioni; i terminali, E' inolire
compreso quanto altro occorre per dare il lavaro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni ¢ le scatole di
derivazione. 1x § mm?

SOMMANO...

cad

cad

m

1.00
10,00

11,00

200

200

105,00

105,00

96,00

96,00

116,44

212,07

6,23

245

1738380

582,20

424,14

654,15

23520

A RIPORTARE

265°854,92
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'{ Num Ornd unia IMPORTH
p ;l'\R[l"F'\- DESIGNAZIONE DEILAVORI di Quatila
| b ! s ptzre TOTALE
i
' RIPORTD 265'854,92
i
1627162 Linca clettrica in cavo unipolare isolato tn PVC, Linca clettrica in cavo unipolare isolato in PVC sigla
415.04.006*.013 [di designazione NO7V-K del tipo non propagante lincendio (NPI), fomita ¢ posta in opera. Sono
compresi: l'instatlazione su tubazione o canale incassau o in vista; le giunzioni; i terminali. E' inolire
compreso quanto altro occome per dare 1l lavoro finite. Sono esclusi: le canalizzazioni ¢ le scatole di
derivazione. 1x 4 mm?
: 625,00
. SOMMANO... m 625,00 1,68 1'050,00
{163/ 163 Tubo rigido medio in PVC classificazione 3321, Tubo rigido medio in PVC piegabile a freddo
15.05.003*.004 |costrueito sccondo ke norme EN 30086, EN 61386, classificazione 3321 (750N) fomito ¢ posto in
| opera allinterno di controsoffitti, tntercapedini o in vista, completo di glunzioai, curve ¢ manicotu,
! cavallotti di fissaggio. E" inolre compreso quanto altro occome per dare il lavoro finiw. Diamewo
estemo mm 32
218,00
SOMMANO... m 28,00 9,83 275,24
164 7 164 Tubo rigido medio in PVC classificazione 332L. Tubo ngido medio in PVC picgabilke a freddo
15.05,003°.003 |costrmto sccondo le norme EN 50086, EN 61386, classificazione 3321 (750N) fomito e posto in
opera allintemo di controsoffitt, intercapedini 0 in vista, completo di giunzioni, curve ¢ manicotti,
cavaflotn di fissaggio. E' inoltre compresa quante altro occorre per dare it lavoro finito. Diametro
estcmo mm 23
31,00
SOMMANO...] m 51.00 71,74 394,74
1657 165 Guaina flessibile in PYC. Guaina flessibile in PVC con raccordi ad alta resistenza chimica e
15.05.005*.004 [meccanica, Fornita ¢ posta in opera in vista, Sono compresi: @ recordi e le curve filettate, aue a
fornire un grado di protezione [P535; gli accesson. E' inolire compreso quanto altre occorre per dare il
i lavore finito. Diamctro intemo mm 25
26,00
SOMMANO..8 m 26,00 942 244,92
166/ 166 Guaina flessibile in PVC. Guaina flessibile in PVC con mccordi ad alta resistenza chimica e
15.05.005%.006 |meccanica. Fonita e posta in opera in vista. Sono comypresi: 1 mccordi ¢ le curve flettate, atic a
fornire un grado di protezione IP35; gli accesson. E’ inolire compreso quanto altre occorre per darc il
lavoro finite. Diametwro intemo mm 32
12,00
SOMMANG...] m 12,00/ 12,65 151,80
167 7 167 Tube rigido pesante in PVC classificazione 4321. Tubo rigido filettabilc in PVC autocstinguentc,
15.05.002*.005 |costruito secoado norme EN 50086, EN 61386, classificazione 4321 (1250N) fomito € posto in opera.
Sono compresi: i giunti, i accordi € le curve, ad atacco rigido, atti a garantire un grado di protczione
IP55; i cavallotti. E' inoltre compreso guanto alro occorre per dare il lavoro finite. Diametro estemo
mm 40
17,00
SOMMANO..}] m 12,00 13,26 22542
168 / 168 Guaina flessibile in PVC. Guaina flessibile in PVC con roccondi ad alta resisicnza chimica ¢
15.05.005*.007 jmeccanica Fomita ¢ posta in opera in vista. Sono compresi: i raccordi ¢ le curve fileitate, aue a
fomire un grade di protezione IPS5; gli accessori. E' inoltre compreso quanto altro occosre per dare i
tavoro finito. Diametro interno mm 40
6,00
SOMMANO...] m 6,00 16,16 96,96
169 /169 Scatola di denvazione stagna P55, Scaiola di denvazione stagna IP55 in PVC autocstinguenie, con
A\ RIPORTARI 2687294,00
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Num Ol unita EMPORTI
I8 Riea DESIGNAZIONE DEI LAVOR! di | Quamisi
s wRstarie TOTALE
: RIPORTO 268°294.00
15.05.010*.003  |pareti lisce o passacavi, comunque completa di raccordi per garantire il grado di protezione. Fomita e
posta in opera in vista completa di ogni accessorio. E' inoltre compreso quanto alro occome per dare il
favoro finito. Misure assimilabili 3 mm 150x110x70
5,00
SOMMANO...| cad 5,00 12,56 62,80
1704 170 Scatola di denivazione stagna [P55. Scatola di denivazione stagna [P35 in PVC autoesunguente, con
15.05.010°.004 |parcti lisce 0 passacavi, comunque completa di rccordi per garantire il grade di protezione. Fornita ¢
posta in opera in vista completa di ogni accessorio. E' inolire comprese quanto alro occome per dare il
lavora finito. Misure assimilabili a mm 190x 140x70
4,00
SOMMANO...| cad 400 16,02 64,08
i 7174171 Canale metallico zincato. Canale mewallico zincato realizzato in lamicra zincata provvisto di
{£5.05.013%.001 |coperchio, atto alla posa di cavi, formito ¢ posto in opera. Sono compresi: le giunzioni; le curve; 1
coperchi; B presa di tema; Je testae; le staffe di ancomggio a parete o soffitto, in esecuzione (P40 con
aliezza minima mm 75. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Elemento
rettilineo di larghezza assimitabile 2 mm 100.
8,00
SOMMANO..] m 8,00 52,81 422,48
1727172 Canalc metallico zincato. Canale mewnilico zincato realizzato in lamiiera zincata provvisio di
15.05.013%.005 |coperchio, atio alla posa di cavi, fomito e posto in opera. Sono compresi: le gienzions; ke curve; &
coperchi; 1a presa di tema; le testate; Je stafie di ancomggio a parcte o soffitio, in esecuzione IP40 con
altezza minima mm 75. E' molire compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finite. Curve piane
di Jarghezza assimilabile a mm 100,
1,00
SOMMANO...| cad 1,00 29,88 29,88
1737173 Canale memnllico zincato. Canale meiallico zincato realizzato in lamicra zincata provvisio di
15.05.013*.00% [coperchio, atto alla posa di cavi, fomite ¢ posto in opera. Sono compresi: le giunzioni; le curve; @
coperchi; la presa di tema; le testate; Je stafic di ancomggio a parete o soffitto, in esecuzione P40 con
aliezza minima mm 75. E* inoltre comprese quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Curve in
salita o discesa larghezza assimilabile a mm 100,
1,00
SOMMANO... cad 1,00 33.18 33,18
1747174 Esecuzione ponticellamenti equipotenzialt delie masse metalliche inteme. Esecuzione ponticellamenti
15.07.010°* cquipotenziali delle massc memalliche ineme (serramenti, tubazioni metalliche di scarico dei
lavandini, ecc.) con conduttore in rame isolato NO7V-K “allo-verde™, posato a vista su qualsiasi tipo
di strutturz. Compreso allacciamenti ¢ quante altro occorme per dare il lavaro finite. Conduttore & mm’
5,00
SOMMANO..! m 5,00 17,30 86,50
1757175 Esecuzione nodo equipotenziale principale. Esccuzione nodoe cquipotenziale principale con bamma da
15.07.012*.002 [sczionamento costituito da casscita stagna, posta a vista c/o incassala, in materiale termoplastico
autoestingucnte ¢ non propaganic fincendio, grado di protezione 1P35, completo di bama in rame
nudo da 50 x 5 mm. Compresa bulloneria, isolanti e quanto aliro occorre per dare il lavoro finito.
1,00
SOMMANO .| cad 1.00 82,25 82,25
176/ 176 Siwaffaggi di sostcgno per tubazioni da realizzare in profilati di acciaio nero o zincato. Staffagg di
13.15.013*.002 |sostegno per tubazioni da realizzare in profilari di ferro vario, opportunamente sagomati, da
conteggtarc a Kg, comprensivi di materiale di fissaggio, verniciatura con doppia mano di antiruggine
cd il fissaggio. Staffagg in acciaio zincalo.
42,00
A RIPORTARE 42,00 269°075,17
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-
unita [XIPORTE
N o DESIGNAZIONE DEl LAVORI d | Quamin
He ! ‘ [UTEITEY unitario TOTALE
RIPORTO 42,00 26907517
SOMMANO...; kg 42,00 7.84 329,28
h7rr177 Modifica collegamento apparecchiature elettriche di potenza esistenti sul quadro elettnco generalel
NP.024 CRASS; sono compresi 1 condution per la modifica ai cablaggl, 1 morseii di connessione, § puntali, ke
leticheue identificatric, il matedale di consumo. Sono infine compresi le operazioni preliminari per il
lavero in sicurezza, il controlio delle connessioni € le prove di funzionamento.
1,00
SOMMANO...| a carpo 1,00 339900 339900
Parziale OPERE ELETTRICHE - IMPIANTO DI RISCALDAMENTO ELETTRICO EX OFFICINA
{Cat 5} euro 21°681,75
Parziale LAVOR] A MISURA euro 272°803,45
TOTALE euro 272°803,45

A RIPORTARE
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|
| IMPORTI
i ?f{'[“‘[?;‘.‘\' DESIGNAZIONE DEILAVORI
b E TOTALE
- RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE
001 OPERE TERMOIDRAULICHE - NUOVA CALDAIA A SERVIZIO BEI PADIGLIONI MINGAZZINI E BIANCHI 125°t65,86
002 OPERE TERMOIDRAULICHE - MODIFICHE E INTEGRAZIONI DELLE SOTTOCENTRALI DE1 PADIGLIONI
MINGAZZINI E BIANCHI 40°181.7t
003 RETE GASMETANO 437175,20
004 OPERE ELETTRICHE - NUOVA CALDAIA A SERVIZIO DEI PADIGLIONI MINGAZZINI E BIANCHI, COMPRESE LE
MODIFICHE E LE INTEGRAZIONE DELLE DUE SOTTOCENTRALI 42739893
005 OPERE ELETTRICHE - IMPIANTO DI RISCALDAMENTO ELETTRICO EX OFFICINA 21°681,75
Tatale CATEGORIE euro 272°803,45

Data,

Il Tecnico

L'Impresa

A RIPORTARE
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{iL IMPORTI
‘L DLSIGNAZIONT DEILAVORI
i.“ TOTALE
in
RIPORTO
"
QUADRO ECONOMICO DET LAVORI
IMPORTO DEI LAVORI
TOTALE MPORTO LAVORI curo 272°803,45
A DETRARRE ONERI PER L SICEREZZA INCLUSINE] PREFTT sure -3 34410
IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASS0 curo 2647259,35
RIBAZS0 vome da sontrats Appalio Calore - J0 % 2w -TaITT R
TOTALE IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA SENZA MANODOPERA E SENZA ONERI PER LA SICUREZZA euro 184°981.55
ONERI PER LA SICUREZZA INCLUSINEI PREZZI1 curo 8°544,10
TOTALE IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA curo 193°525,65
SOMME A DISPOSIUZIONE DELL'AMMINISTAZIONE
|TVA 22% sul towale dei lavori curo 42°575,64
| Corrispettivo di cui all'art. 113 D.lgs 502016 curo 5°456,07
W{allaccio utenza gas metano con VA curo 5°490,00
HProgetto ed espletamento pratiche amministrative (VVF, Comune, Soprintendenza, allaccio gas, INAIL} compreso contributo EPPLe iVA curo 97333,00
! lmprevisti ¢ lavori in economia compresa VA curo 619,64
64°474,35
!{ TOTALE GENERALE curo 258°000,00

Data,

Il Tecnico

L'lmpresa

A RIPORTARE
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