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1. RELAZIONE TECNICO DESCRITTIVA DELL'INTERVENTO

Con verbale di somma urgenza a firma de! Direttore dell’Area Vasta n.3 e del Responsabile del
Servizio Tecnico geom. Marco SABBATINI & stato conferito incarico al sottoscritto dott. Ing.
Maurizio PAULINI regolarmente iscritto all'Ordine degli ingegneri della provincia di Macerata al
n.A723 con studio a Corridonia in via dell'Industria n.279 di procedere alla progettazione,
direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori relativi al
ripristino della funzionalitad del piano terra dell’ala C dell’Ospedale “E. MATTEI" sito in Viale della
Repubblica nel Comune di Matelica.

Tale edificio & stato oggetto di sopralluogo dei tecnici specializzati inviati dalla Regione Marche che
hanno portato alla redazione della scheda AEDES dalla quale & risultato esito “B"” dovuto alla
necessita della messa in sicurezza del piano terra ala C dell’edificio danneggiato dal sisma.

A tale scopo @ emersa la necessita di attuare opportuni interventi al fine di garantire il ripristino
delle condizioni di sicurezza all’interno dell’edificio in questione ed a tal fine si & proceduto alla

redazione del presente progetto.

2. VALUTAZIONE DEL DANNO

Con sopralluoghi specifici si & provveduto ad eseguire un rilievo dello stato di fatto dellimmobile
che ha confermato che i danni derivanti dall’'evento sismico hanno salvaguardato le struture
portanti in telai di cemento armato e si sono concentrate sulle murature di tamponature esterne
ed interne del piano terra come risulta dagli elaborati grafici allegati.

1 danni subiti da tali murature si differenziano per estensione della fessurazione pur presentandosi
complessivamente come passanti da entrambi i lati ed hanno interessato in taluni casi i divisori
interni che hanno sviluppo planimetrico piu esteso.

In diversi casi si @ potuta verificare anche il distacco tra il solaio di piano ed il tramezzo con innesco

di un possibile fenomeno di ribaltamento sotto 'azione sismica.
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3. INTERVENTI DI PROGETTO

Sulla base del rilievo fessurativo condotto, valutata I'importanza strategica del fabbricato e le
esigenze iliustrate dal RUP, si & deciso di intervenire al fine di migliorare e consolidare quanto
esistente attraverso la demolizione di diversi divisori interni e la loro sostituzione tramite pareti
attrezzate a secco maggiormente funzionali all’attivita ospedaliera del pronto soccorso.

Tale soluzione, gia adottata con successo dall’Area Vasta n. 3 in altri complessi, consente di
ricostruire, con tempi brevi, le tramezzature interne complete di impianti, che risultano in appositi
cavedi facilmente ispezionabili, e che in ottica di futuri sviluppi permettono di rimodulare gli spazi
adattandoli alle esigenze tecniche che emergono.

Nel caso specifico si opta per la fornitura e posa in opera di pareti modulari a secco complete din.
4 nuovi moduli per i servizi igienici che andranno, allo stato attuale, a ridefinire i precedenti spazi
funzionali dell'Ospedale che verranno adeguatamente vincolate alle strutture o a profili in acciaio

installati appositamente per ancoraggio delle pareti.

Come risulta dal computo metrico allegato si & quindi optato per la seguente tipologia di
intervento:

1. Distacco delle linee di alimentazione dell'impianto elettrico ed idrico presente nell’ala C
oggetto di intervento;
Sfilamento delle linee elettriche dal quadro generale alle singole prese dell’ala C;
Rimozione totale dei servizi igienici esistenti costituiti da lavabi, water, bidet, rivestimenti;

Demolizione dei divisori interni fortemente danneggiati dal sisma;

e L

Spicconatura e rimozione dell’intonaco in corrispondenza delle lesioni sui divisori non

oggetto di demolizione;

6. Ripristino dell'intonaco con rasatura armata con fibre di vetro al fine di riparare e
consolidare;

7. Posa in opera di sistema antiribaltamento;

8. Posa in opera di montanti verticali in tubolari da bloccare su pavimenti e soffitti per

aggancio della pareti a secco per i nuovi divisori;

9. Posa in opera dei sistemi modulari delle pareti attrezzate per i divisori interni demoliti;
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14.

15,
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17.

Posa in opera dei blocchi modulari dei servizi igienici completi di sanitari e loro allaccio alia
linea idrica e di scarico;

Miglioramento del comportamento sotto l'azione sismica della tamponatura esterna
ricostruita dalla AV3 subito dopo il sisma con blocchi termici antisismici tipo poroton
attraverso la realizzazione di intonaco armato interno ed esterno;

Ulteriore chiusura della tamponatura esterna nei locali ad uso bar attraverso blocchi
termici antisismici in sostituzione delle attuali vetrate, che non sono utilizzate per presenza
in aderenza di arredo del locale, al fine di ricreare una simmetria di comportamento della
struttura in condizioni sismiche e migliorare I'appeggio della trave del piano primo tra i

pilastri;

. Completamento dell’'intonaco armato su tali pareti esterne;

Ripresa delle lesioni interne in corrispondenza di vecchie aperture tamponate in successivi
tempi per rimodulazione degli spazi;

Demolizione completa della parete del CUP con i relativi sportelli di servizio al pubblico e
sua sostituzioni con la parete attrezzata attualmente presente al piano primo del
complesso ospedaliero;

Cablaggio delle linee di alimentazione elettrico dal quadro del piano terra fino ai relativi
punti luce e presa sulle pareti esistenti /o ricostruite con sistemi a secco;

Ripresa delle tinteggiature con idropitture su pareti e soffitti oggetto di intervento.

Attraverso l'intervento come sopra proposto si ottiene il raggiungimento delle condizioni di

sicurezza e quindi il ripristino della piena fruibilita dell'immobile con conseguente miglioramento

del complesso dell’ala C del Piano Terra in condizioni di eventuali eventi sismici.
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4. INDICAZIONI DI POSA, PRECAUZIONI, AVVERTENZE E ISTRUZIONI

Ai fini delle specifiche dell'intervento di ripristino e consolidamento si evidenziano le modalita
esecutive per il ripristino e rinforzo sui divisori non oggetto di demolizione come segue:

1. Preparazione dei supporti. Prima della realizzazione della rasatura armata, si procedera
con la rimozione di eventuali parti friabili e/o non perfettamente ancorate, come residui di
gesso o lattime di cemento e disarmante, vecchie vernici o residui di colla. La rimozione
dovra interessare, comunque, anche ogni altro elemento che possa fungere da falso
aggrappo ai successivi strati.

2. Ripristino mediante rasatura armata. Per ripristinare la continuita estetico/funzionale di
intonaci microlesionati, che comungque risultano ben adesi al supporto in laterizio, sara
creata una rasatura armata. Per [a realizzazione della prima mano sara steso su sottofondo
asciutto e pulito mediante I'impiego di una spatola metallica in strati sottili (massimo 1 -2
mm per mano). Si procedera, quindi, con I'inserimento, a malta ancora fresca, della rete di
armatura. L'impiego di rete di-armatura permettera l'incremento delle prestazioni di
elasticita, compattezza e .resistenza alle piu critiche temperature d’esercizio; inoltre
permettera I'eliminazione dei problemi di cavilli o fessurazioni dovute a movimenti delle
sottostrutture. Le eventuali sovrapposizioni della rete dovranno essere di circa 10 cm.
Concludere il sistema procedendo con la seconda mano, avendc cura di ricoprire
totalmente la rete d’armatura interposta con aimeno 1 mm di stucco.

3. Decorazione e protezione. La decorazione e protezicne finale delle nuove superfici

realizzate potra avvenire mediante con impiego di pitture o intonachini colorati.
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1. Preparazione del substrato: Pulizia da Residui di polvere, grasso, olii e altre sostanze
contaminati

2. Lesione superficiale solo a livello dell'intonaco

3. applicazione sul supporto degli strati (1-2 mm per mano)

4, Applicazione del rinforzo in rete, per incremento dell'elasticita, la compatezza e la resistenza
alle condizioni critiche di esercizio e consente di eliminare i problemi di crepe o fessurazioni
dovute ad alterazioni dinamiche idoneo, per il rinforzo di rasature su intonaci

5. lunghezza di sovrapposizione Ls che deve risultare, qualora necessaria, pari ad almeno 10 cm

6. Rasatura finale per uno spessore di almeno 1 mm per inglobare e ricoprire completamente la

rete di armatura.
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S. INDICAZIONI TECNICHE ESECUZIONE IMPIANTI

Disposizioni generali,

il Direttore dei lavori per la pratica realizzazione dell'impianto, oltre a coordinamento di tutte le

operazioni necessarie alla realizzazione dello stesso, deve prestare particolare attenzione alla

verifica della completezza di tutta la documentazione, ai tempi della sua realizzazione ed a

eventuali interferenze con altri lavori.

Verificherd inoltre che i materiali impiegati e la loro messa in opera siano conformi a quanto

stabilito dal progetto.

Al termine dei lavori si fara rilasciare il rapporto di verifica dell'impianto elettrico, come precisato

nella « Appendice G » della Guida CEl 64-50=UNI 9620, che attestera che lo stesso & stato eseguito

a regola d'arte, Raccogliera inoltre la documentazione piu significativa per la successiva gestione e

manutenzione.

Gli impianti elettrici dovranno essere realizzati a regola d'arte, in rispondenza alle leggi 1° marzo

1968 n. 186 e 5 marzo 1990 n. 46. Si considerano a regola d'arte gli impianti elettrici realizzati

secondo le norme CEl applicabili, in relazione alla tipologia di edificio, di locale o di impianto

specifico oggetto del progetto e precisamente:

— CEl 11-17(1981) e variante V1(1989). Impianti di produzione, trasporto e distribuzione di
energia elettrica. Linee in cavo.

— CEl 64-8(1987) e varianti V1{1988) e V2{1989). impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale
non superiore a 1000V in corrente alternata a 1500V in corrente continua.

— CEl 64-9{1987): Impianti elettrici utilizzatori negli edifici a destinazione residenziale e similare.

— CEl 64-10(1988). Impianti elettrici nei luoghi di spettacolo o intrattenimento.

— CEI 64-2(1987): Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione o di incendio.

— CEI S1423: Raccomandazioni per I'esecuzione degli impianti di terra negli edifici civili.

— CEI 103-1{1971) e variante V1{1987). Impianti telefonici interni.

—~ CE! 64-50=UNI 9620: Edilizia residenziale. Guida per l'integrazione nell'edificio degli impianti
elettrici utilizzatori, ausiliari e telefonici.

Inoltre vanno rispettate le disposizioni del D.M. 16 febbraio 1982 e della legge 818 del 7 dicembre

1984 per quanto applicabili.

Qualita dei materiali elettrici.

Ai sensi dell'art. 2 della legge n. 791 del 18 ottobre 1977 e dell'art. 7 della legge n. 46 del 5 marzo

1990, dovra essere utilizzato materiale elettrico costruito a regola d'arte, ovvero che sullo stesso

materiale sia stato apposto un marchio che ne attesti la conformita (per esempio IMQ), ovvero

abbia ottenuto il rilascio di un attestato di conformita da parte di uno degli organismi competenti

per ciascuno degli stati membri della Comunita Economica Europea, oppure sia munito di

dichiarazione di conformita rilasciata dal costruttore.

I materiali non previsti nel campo di applicazione della legge n. 791/1977 e per i quali non esistono

norme di riferimento dovranno comunque essere conformi alla legge n. 186/1968.

Tutti i materiali dovranno essere esenti da difetti qualitativi e di lavorazione.

Caratteristiche tecniche degli impianti e dei componenti.

Criteri per {a dotazione e predisposizione degli impianti.

Nel caso pil generale gli impianti elettrici utilizzatori prevedono:
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punti di consegna ed eventuale cabina elettrica; circuiti montanti, circuiti derivati e terminali;

quadro elettrico generale e/o dei servizi, quadri elettrici locali o di unita immobiliari; alimentazioni

di apparecchi fissi e prese; punti luce fissi e comandi; illuminazione di sicurezza, ove prevedibile.

Con impianti ausiliari si intendono:

— l'impianto citofonico con portiere elettrico o con centralino di portineria e commutazione al
posto esterno;

— l'impianto videocitofonico;

— l'impianto centralizzato di antenna TV e MF.

L'impianto telefonico generalmente si limita alla predisposizione delle tubazioni e delle prese.

E indispensabile per stabilire la consistenza e dotazione degli impianti elettrici, ausiliari e telefonici

la definizione della destinazione d'uso delle unita immobiliari {(ad uso abitativo, ad uso uffici, ad

altri usi) e la definizione dei servizi generali {servizi comuni: portinerie, autorimesse, box auto,

cantine, scale, altri; servizi tecnici: cabina elettrica; ascensori; centrali termiche, idriche e di

condizionamento; illuminazione esterna ed altri).

Quali indicazioni di riferimento per la progettazione degli impianti elettrici, ausiliari e telefonici,

ove non diversamente concordato e specificato, si potranno assumere le indicazioni formulate

dalla Guida CEl 64-50 per la dotazione delle varie unita immobiliari e per i servizi generali.

Sulla necessita di una cabina elettrica e sulla definizione del locale dei gruppi di misura occorrera

contattare I'Ente distributore dell'energia elettrica. Analogamente per il servizio telefonico

occorrera contattare la TELECOM.

Criteri di progetto.

Per gli impianti elettrici, nel caso piu generale, & indispensabile l'analisi dei carichi previsti e

prevedibili per la definizione del carico convezionale dei componenti e del sistema.

Con riferimento alla configurazione e costituzione degli impianti, che saranno riportate su

adeguati schemi e planimetrie, & necessario il dimensionamento dei circuiti sia per il

funzionamento normale a regime, che per il funzionamento anomalo per sovracorrente. Ove non

diversamente stabilito, la caduta di tensione nell'impianto non deve essere superiore al 4% del
valore nominale.

E indispensabile la valutazione delle correnti di corto circuito massimo e minimo delle varie parti

dell'impianto. Nel dimensionamento e nella scelta dei componenti cccorre assumere per il corto

circuito minimo valori non superiori a quelli effettivi presumibili, mentre per il corto circuito
massimo valori non inferiori ai valori minimali eventualmente indicati dalla normativa e comunque
non inferiori a quelli effettivi presumibili.

E opportuno:

— ai fini della protezione dei circuiti terminali dal corto circuitc minimo, adottare interruttori
automatici con caratteristica L o comunque assumere quale tempo d'intervento massimo per
essi 0,4s;

— ai fini della continuitad e funzionalita ottimale del servizio elettrico, curare il coordinamento
selettivo dell'intervento dei dispositivi di protezione in serie, in particolare degli interruttori
automatici differenaziali.

Per gli impianti ausiliari e telefonici saranno fornite caratteristiche tecniche ed elaborati grafici

{schemi o planimetrie).

Criteri di scelta dei componenti.

| componenti devono essere conformi alle prescrizioni di sicurezza delle rispettive Norme e sceltie

messi in opera tenendo conto delle caratteristiche di ciascun ambiente (ad esempio gli interruttori
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automatici rispondenti alle Norme CEl 23-3, le prese a spina rispondenti alle Norme CEl 23-5 e 23-
16, gli involucri di protezione rispondenti alle Norme CEI 70-1}.

Integrazione degli impianti elettrici, ausiliari e telefonici nell'edificio.

Va curata la pil razionale integrazione degli impianti elettrici, ausiliari e telefonici nell'edificio e la
loro coesistenza con le altre opere ed impianti.

A tale scopo vanno formulate indicazioni generali relative alle condutture nei montanti (sedi,
canalizzazioni separate, conduttori di protezione ed altre} o nei locali {distribuzione a pavimento o
a parete, altre).

Per la definizione di tali indicazioni si pud fare riferimento alla Guida CEl 64.50 ove non
diversamente specificato.

E opportuno, in particolare, che prima dell'esecuzione e nel corso dei lavori vengano assegnati agli
impianti elettrici spazi adeguati o compatibili con quelli per gli aftri impianti tecnici, onde evitare
interferenze dannose ai fini dell'installazione e dell'esercizio.

Impianto di terra.

£ indispensabile che l'esecuzione del sistema dispersore proprio debba aver luogo durante la
prima fase delle opere edili nella quale & ancora possibile interrare i dispersori stessi senza
particolari opere di scavo o di infissione ed inoltre possono essere eseguiti, se del caso, i
collegamenti dello stesso ai ferri dei plinti di fondazione, utilizzando cosi dispersori naturali.

| collegamenti di equipotenzialita principali devono essere eseguiti in base alle prescrizioni della
norma CEl 64.8.

Occorre preoccuparsi del coordinamento per [a realizzazione dei collegamenti equipotenziali,
richiesti per tubazioni metalliche o per altre masse estranee all'impianto elettrico che fanno parte
della costruzione; & opportunc che vengano assegnate le competenze di esecuzione.

Si raccomanda una particolare cura nella valutazione dei problemi di interferenza tra i vari impianti
tecnologici interrati ai fini della corrosione. Si raccomanda peraltro la misurazione della resistivita
del terreno.

Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche.

Nel caso tale impianto fosse previsto, esso deve essere realizzato in conformita alle disposizioni
della legge n. 46 del 5 marzo 1990. E opportuno predisporre tempestivamente l'organo di
captazione sulla copertura ed adeguate sedi per le calate, attenendosi alle distanze prescritte dalle
norme CEIl 81.1. Si fa presente che le suddette norme prevedono anche la possibilita di utilizzare i
ferri delle strutture edili alle condizioni indicate al punto 1.2.17 della norma stessa.

Quadri elettrici

I quadri elettrici, saranno costituiti da solido armadio del tipo per appoggio a pavimento o per
fissaggio a parete, in lamiera di acciaio spessore non inferiore a 12/10 finemente verniciata.

Gli interruttori di protezione dei vari circuiti saranno del tipo scatolato o modulare disposti in
modo tale da avere una distinzione tra le varie sezioni.

Nella parte posteriore del quadro, saranno predisposte delle canalette o sistemi di staffe per
l'ordinata sistemazione dei cavi in arrivo ed in partenza dai singoli interruttori.

| pannelli di chiusura frontali, in lamiera di acciaio come per l'armadio, dovranno avere le
finestrature per gli apparecchi e dovranno essere aspertabili soltanto con idoneo attrezzo.

| quadri saranno dotati di portella in cristallo montata su telaio in lamiera e completa di serratura
con chiave,

Tutti i materiali isolanti impiegati nell'esecuzione del quadro saranno di tipe incombustibile o non
propagante la flamma.
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Ogni quadro, oltre ad avere tutti gli apparecchi previsti, dovra' essere completo di ogni accessorio,
anche se non esplicitamente indicato, atto ad assicurare il perfetto funzionamento.

Sui pannelli frontali dovranno essere apposte, in corrispondenza di ciascuna apparecchiatura,
targhette con scritte pantografate atte ad individuare chiaramente la funzione
dell'apparecchiatura stessa.

Alla consegna degli impianti |a Ditta dovra' corredare i quadri con una copia aggiornata degli
schemi dei circuiti principali e ausiliari con le stesse indicazioni riportate sul quadro, nonche' di
tutte le certificazioni richieste dalle norme CEI 17/13.

I quadri dovranno essere del tipo modulare componibile per permettere futuri ampliamenti.
Interruttori automatici e non, installati sui quadri elettrici

Tutti gli interruttori di sezionamento e di protezione installati sui quadri elettrici e sui quadretti
modulari in genere, dovranno rispondere alle specifiche delle norme CEI 17-5, 17,11, 23-18.

Essi saranno di tipo modulare.

Gli interruttori magnetotermici e magnetotermici differenziali dovranno avere le seguenti
caratteristiche:

- tutti i poli protetti simultaneamente

- curva caratteristica normalizzata di tipo C e prestazioni riferite ad una temperatura di 30 gradi
all'interno del quadro

- potere di interruzione minimo pari a 6 kA e comunque non inferiore a quanto eventualmente
indicato negli schemi.

- salvo diversa indicazione grado di protezione minimo IP20.

Per portate nominali fino a 63A si installeranno interruttori del tipo monoblocco modulari, salvo
diverse indicazioni sulle tavole di progetto.

Tubazioni

- Tubo rigido in p.v.c.

Sara della serie pesante e potra' essere impiegato per la posa a pavimento {annegato nel
massetto e ricoperto da almeno 15 mm. di malta di cemento) oppure in vista (a parete, a soffitto,
nel controsoffitto o sotto il pavimento sopraelevato).

Non e' ammessa la posa interrata (anche se protetto da manto di calcestruzzo) o in vista in
posizioni dove possa essere soggetto a urti, danneggiamenti ecc...

Le giunzioni e i cambiamenti di direzione dei tubi potranno essere effettuati esclusivamente
mediante pezzi speciali della serie blitz sarel o similare.

Tubazioni e accessori avranno marchio IMQ,

Nella posa in vista la distanza fra due punti di fissaggio successivi non dovra essere superiore a 0,8
m., in ogni caso | tubi devono essere fissati in prossimita di ogni giunzione e sia prima che dopo
ogni cambiamento di direzione. In questo tipo di posa, per il fissaggio saranno impiegati collari
singoli in acciaio zincato e passivato con serraggio mediante viti trattate superficialmente contro la
corrosione e rese imperdibili; oppure saranno impiegati collari c.s.d. in materiale isolante, oppure
morsetti in materiale isolante sempre serrati con viti (i tipi con serraggio a scatto sono ammessi
all'interno di controsoffitti, sotto pavimenti sopraelevati, in cunicoli o analoghi luoghi protetti).
Collari e morsetti dovranno essere ancorati a parete o a soffitto mediante chiodi a sparo o viti e
tasselli in plastica. Nei locali umidi o bagnati e all'esterno, degli accessori di fissaggio descritti
potrannc essere impiegati solo quelli in materiale isolante, le viti dovranno essere in acciaio
nichelato o cadmiato o in ottone.

- Guaina flessibile spiralata in PVC
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Sara' conforme alle norme CEl 23/14/71, realizzata con corpo in PVC autoestinguente, con anima
in PVC spiralata e superficie interna semiliscia, raccordi e bocchettoni di fissaggio in materiale
plastico.

Verra' impiegata per posa in vista fissata a parete, ed in generale per la sostituzione del tubo
rigido ove l'impiego di questo risultasse particolarmente disagevole.

- Tubo flessibile in p.v.c. serie pesante (corrugato)

Sara’ conforme alle norme CEl 23/14/71 fasc. 297 e alle tabelle CEI-UNEL 37121/70 {serie pesante)
in materiale autoestinguente, provvisto di marchio italiano di qualita'. Sara' impiegato per la posa
a pavimento annegato nel massetto e ricoperto da almeno 15 mm. di malta di cemento,
sottotraccia a parete o a soffitto curando che in tutti i punti risulti ricoperto da almeno 20 mm. di
intonaco.

Tale spessore di intonaco potra' essere ridotto su indicazione della D.LL. per limitare la profondita’
delle tracce nelle pareti in pietra.

Non potranno essere eseguite giunzioni se non in corrispondenza di scatole o di cassette di
derivazione. | cambiamenti di direzione dovranno essere eseguiti con curve ampie (raggio di
curvatura compreso fra 3 e 6 volte il diametro nominale del tubo).

- Tubazioni interrate

Le tubazioni interrate dovranno rispondere alle seguenti caratteristiche costruttive e di posa (salvo
diversa prescrizione della D.L.):

- Essere di materiale termoplastico e dotate di sufficiente resistenza allo schiacciamento,

- Avere i giunti di tipo a bicchiere sigillati con apposito collante, o di tipo filettato per evitare lo
sfilamento e le infiltrazioni di acqua;

- Essere posate a non meno di 0,5 m. di profondita’, avendo cura di stendere sul fondo dello scavo
uno strato di sabbia a ricoprire il tubo;

- Dovranno essere previsti pozzetti di ispezione in corrispondenza dei cambiamenti di direzione e
ad intervalli non superiori a 25 m. nei tratti rettilinei, i pozzetti potranno essere realizzati in
vibrocemento (prefabbricati) o gettati in opera e saranno completi di coperchio carrabile in
vibrocemento.

In alternativa alle tubazioni in PVC potranno essere impiegate tubazioni in polietilene flessibili in
rotoli, del tipo a doppia parete, con parete esterna corrugata e parete interna liscia.

Canalette metalliche

Saranno di lamiera di acciaio protetta con zincatura, non forate e complete di coperchio a scatto.

| fianchi dovranno avere un‘altezza di almeno 50 mm. e lo spessore non dovra' essere inferiore a
1,2 mm.

Per la sospensione saranno impiegate, per quanto possibile, mensole ancorate sia a profilati fissati
a soffitto, sia con tasselli direttamente a parete in modo da avere sempre un lato libero.

La distanza fra due sostegni non dovra essere superiore a 2 m. e comunque tale che la freccia
d'inflessione non risulti superiore a 5 mm.

La distanza della canaletta dal soffitto o da un'altra sovrapposta dovra essere di almeno 20 cm.

Il collegamento fra due tratti dovra avvenire mediante giunti di tipo telescopico o ad incastro in
modo da ottenere la perfetta continuita del piano di scorrimento dei cavi ed evitarne I'abrasione
durante la posa oppure impiegando giunti ad angolo di tipo esterni e piastre coprigiunto interne.
Per eseguire cambiamenti di direzione, variazione di quota, di larghezza, ecc., dovranno essere
impiegati gli accessori allo scopo previsti dal costruttore in modo da ridurre al minimo, e per
dimostrata necessita, gli interventi quali tagli, piegature, ecc.. In ogni caso gli spigoli che posscno
danneggiare i cavi dovranno essere protetti con piastre terminali coprifilo.

P.IVA.: 01278300437 Cell: 33565 78 944
C.F.: PLN MRZ 69ED2 E783X mail: maurizio.paulini@email.it



Ing. Maurizio PAULINI Messa in sicurezza Ala C - Piano Terra Ospedale MATTEI — Matelica
Via Dell'Industria 279, 62014 CORRIDONIA (MC) Committente; Area Vastan. 3

Per il collegamento delle varie parti dovranno essere impiegati non meno di quattro bulloni in
acciaio zincato o cadmiato e muniti di rondella.

La struttura dovra' garantire la continuita' elettrica e, in particolare per quanto riguarda i coperchi,
dovranno essere predisposti opportuni cavallotti di collegamento realizzati con corda giallo/verde
da 6 mmq con capicorda.

Cavi elettrici

I conduttori multipolari per gli impianti di bassa tensione dovranno essere cavi resistenti al fuoco
RF31-22 con conduttore a corda flessibile di rame ricotto stagnato con barriera ignifuga,
isolamento elastomerico reticolato di qualita G10, guaina termoplastica di qualita M1 colore
azzurro, sigla di designazione FG7(c)M1, tensione nominale di isolamento Uo/U 0,6/1Kv,
rispondenza alle norme CEl 20.35, 20.22 I, 20.22 IIl, 20.37 | - 11 - 1ll, 20.36 IEC 331 e 20.45,
stampigliatura ad inchiostro speciale ogni metro, marcatura metrica progressiva.

| conduttori unipolari per tutti gli impianti di bassa tensione dovranno essere del tipo in cavo
unipolare flessibile isolato con gomma speciale non propagante lincendio ed a ridotta
emissione di fumi, gas tossici e corrosivi, sigla di designazione N07G9-K (norme CEl 20.38-
20.2211), quaiora si tratti di conduttori unipolari posati entro tubazione protettiva in PVC all'interno
dei locali.

La posa dei cavi dovra essere tale da garantire la massima protezione degli stessi, permetterne
un'adeguata ventilazione, presentare a posa ultimata un aspetto estetico accurato e permettere
un'ulteriore posa di cavi per almeno il 40% dello spazio occupato.

Le giunzioni e le derivazioni debbono essere eseguite solo entro apposite cassette dimensionate
con sufficiente margine e comunque tali da poter contenere un'ulteriore 40% di conduttori oltre
quelli previsti.

I morsetti dovranno essere del tipo con serraggio a vite.

I conduttori dei diversi circuiti dovranno essere colorati secondo le tabelle UNEL; nelle cassette di
derivazione, nei quadri e nei punti ispezionabili dovranno essere contraddistinti da coilarini o
fascette identificatrici.

Cassette di derivazione

Saranno in materiale isolante autoestinguente

Saranno dotate di coperchio fissato con viti o con il sistema a 1/4 di giro o equivalente.

Le viti dovranno essere rese imperdibili, essere in acciaio inossidabile o in ottone 0 comungue con
trattamento superficiale contro la corrosione (cadmiatura, zincocromatura ecc.)

Saranno poste in opera in posizione tale da essere facilmente apribili ed ispezionabili curando in
modo particolare che risultino allineate fra loro e parallele a pareti, soffitti, e spigoli dei locali.
Quelle posate in vista dovranno essere fissate con non meno di due viti. Per quanto possibile, si
dovra cercare di unificare i tipi e dimensioni.

Nelle cassette stagne & ammesso soltante il tipo a lati lisci da forare in opera, I'attacco dei tubi
avverra' a mezzo di pezzi speciali tipo Blitz Sarel o similari.

Le cassette di tipo da incasso dovranno essere opportunamente protette in modo da non essere
riempite durante la fase di intonacatura delle pareti. tutte le parti di malta eventuaimente entrate
dovranno essere asportate con cura prima deil'infilaggio dei conduttori.

Setti di separazione fissi dovranno essere previsti in quelle cassette cui fanno capo impianti con
tensioni nominali diverse.

In nessun caso le cassette destinate all'impianto telefonico e trasmissione dati ed agli impianti
speciali in genere potranno essere utilizzate per qualche altro tipo di impianto.
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Tutte le derivazioni e le giunzioni sui conduttori dovranno essere eseguite entro le cassette; non &
ammesso pertanto eseguirle nelle scatole di contenimento di prese interruttori ecc. oppure entro
gli apparecchiilluminanti o nelle tubazioni protettive.

Prese di corrente ed apparecchi di comando

Gruppo prese a pavimento costituito da:

Torretta a scomparsa per pavimenti sopraelevati equipaggiabili con supporti e placche di finitura

per apparecchi modulari. Cornice in resina o in ottone, coperchio rifinibile con materiale analogo a

quellio del pavimento.

Le prese dovranno essere del tipo a contatti arretrati e ad alveolt schermati.

Le apparecchiature da incasso dovranno essere di tipo componibile serie civile commerciale, con

telaio fissato a vite, placca e scatola in resina autoestinguente.

Saranno installate entro scatola da incasso tipo 503 incassata a parete ad almeno 25 cm. dal filo

del pavimento finito.

te apparecchiature posate nei locali tecnici saranno del tipo stagno {IP 55 min.) in resina

autoestinguente e infrangibile e dovranno avere il coperchio a molla con guarnizione in gomma e

guaina trasparente cedevole.

Le prese della zona pubblico saranno protette con interruttore magnetotermico 16°.

I punti di comando saranno costituiti da interruttori, deviatori e pulsanti unipolari.

Collaudo e verifiche

Il collaudo definitivo deve iniziare entro il termine stabilito dal Capitolato Speciale d'Appalto ed, in

difetto, non oltre sei mesi dalla data del certificato di ultimazione dei lavori.

Il collaudo definitivo dovra accertare che gli impianti ed i lavori, per quanto riguarda i materiali

impiegati, I'esecuzione e la funzionalitd, siano in tutto corrispondenti a quanto precisato nel

Capitolato Speciale di Appalto, tenuto conto di eventuali modifiche concordate in sede di

aggiudicazione dell'appalto stesso.

Ad impiantec ultimato si deve provvedere alle seguenti verifiche di collaudo:

— rispondenza alle disposizioni di Legge;
rispondenza alle prescrizioni dei VV.F.;

— rispondenza a prescrizioni particolari concordate in sede di offerta;

— rispondenza alle norme CEl relative al tipo di impianto, come di seguito descritto.

In particolare, nel collaudo definitivo dovranno effettuarsi le seguenti verifiche:

— che siano osservate le norme tecniche generali;

— che gli impianti ed i lavori siano corrispondenti a tutte le richieste e preventive indicazioni,
inerenti lo specifico appalto, precisato dall'Amministrazione appaitante nella lettera di invito
alla gara o nel disciplinare tecnico a base della gara, purché risultino confermate nel progetto-
offerta della Ditta aggiudicataria e purché non siano state concordate delle modifiche in sede di
aggiudicazione dell'appalto;

= ¢he gli impianti ed i lavori siano in tutto corrispondenti alle indicazioni contenute nel progetto-
offerta, purché non siano state concordate delle modifiche in sede di aggiudicazione
dell'appalto;

- che gli impianti ed i lavori corrispondano inoltre a tutte quelle eventuali modifiche concordate
in sede di aggiudicazione dell'appalto, di cui & stato detto ai precedenti commi b) e c};

— che i materiali impiegati nell'esecuzione degli impianti, dei quali, siano stati presentati i
campioni, siano corrispondenti ai campioni stessi;

— inoltre, nel collaudo definitivo dovranno ripetersi i controlli prescritti per la verifica provvisoria.
Anche del collaudo definitivo verra redatto regolare verbale.
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1) Esame a vista:

Deve essere eseguita una ispezione visiva per accertarsi che gli impianti siano realizzati nel rispetto

delle prescrizioni delle norme Generali, delle Norme degli impianti di terra e delle Norme

particolari riferendosi all'impianto istallato. Detto controllo deve accertare che il materiale

elettrico, che costituisce l'impianto fisso, sia conforme alle relative Norme, sia scelto

correttamente ed istallato in modo conforme alle prescrizioni normative e non presenti danni

visibili che possano compromettere la sicurezza.

Tra i controlli a vista devono essere effettuati i controlli relativi a:

— protezioni, misura di distanze nel caso di protezione con barriere;

— presenza di adeguanti dispositivi di sezionamento ed interruzione, polarita, scelta del tipo di
apparecchi e misure di protezioni adeguate alle influenze esterne, identificazione dei conduttori
di neutro e di protezione, fornitura di schemi cartelli ammonitori, identificazione di comandi e
protezioni, collegamenti dei conduttori.

Inoltre @ opportuno che questi esami inizino durante il corsc dei lavori.

2) Verifica del tipo e dimensionamento dei componenti dell'impianto e della apposizione dei

contrassegni di identificazione:

Si deve verificare che tutti i componenti dei circuiti messi in opera nell'impianto utilizzatore siano

del tipo adatto alle condizioni di posa ed alle caratteristiche dell'ambiente, nonché correttamente

dimensionati in relazione ai carichi reali di funzionamento contemporaneo od, in mancanza di

questi, in relazione a quelli convenzionali.

Per cavi e conduttori si deve controllare che il dimensionamento sia fatto in base alle portate

indicate nelle tabelle CEI-UNEL; inoltre si deve verificare che i componenti siano dotati dei debiti

contrassegni di identificazione, ove prescritti;

3) Verifica della sfilabilita dei cavi:

Si deve estrarre uno o piu cavi dal tratto di tubo o condotto compreso tra due cassette o scatole

successive e controllare che questa operazione ncn abbia provocato danneggiamento agli stessi.

La verifica va eseguita su tratti di tubo o condotto per una lunghezza pari complessivamente ad

una percentuale tra I'1% ed il 5% della lunghezza totale. A questa verifica prescritta dalle norme

CEl 11-11 {Impianti elettrici degli edifici civili) si aggiungono, per gli impianti elettrici negli edifici

prefabbricati e costruzioni modulari, anche quelle relative al rapporto tra il diametro interno del

tuboc o condotto e quello del cerchio circoscritto al fascio di cavi in questi contenuto, ed al

dimensionamento dei tubi o condotti.

Quest'ultima si deve effettuare a mezzo apposita sfera come descritto nelle norme per gli impianti

sopraddetti;

4} Misura della resistenza di isolamento:

Si deve eseguire con l'impiego di un chmmetro la cui tensione continua sia circa 125 V nel caso di

misura su parti di impianto di categoria O, oppure su parti di impianto alimentate a bassissima

tensione di sicurezza; circa 500 V in caso di misura su parti di impianto di | categoria.

La misura si deve effettuare tra l'impianto (collegando insieme tutti i conduttori attivi) ed il circuito

di terra, e fra ogni coppia di conduttori tra loro. Durante la misura gli apparecchi utilizzatori

devono essere disinseriti; la misura & relativa ad ogni circuito intendendosi per tale la parte di

impianto elettrico protetto dallo stesso dispositivo di protezione.

I valori minimi ammessi per costruzioni tradizionali sono:

— 400.000 ohm per sistemi a tensione nominale superiore a 50 V;

— 250.000 ohm per sistemi a tensione nominale inferiore od uguale a 50 V.

— | valori minimi ammessi per costruzioni prefabbricate sono:
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-~ 250.000 ohm per sistemi a tensione nominale superiore a 50 V;

— 150.000 ohm per sistemi a tensione nominale inferiore od uguale a 50 V;

S) Misura delle cadute di tensione:

La misura delle cadute di tensione deve essere eseguita tra il punto di inizio dell'impianto ed il

punto scelto per la prova; si inseriscono un volt metro nel punto iniziale ed un altro nel secondo

punto (i due strumenti devono avere la stessa classe di precisione).

Devono essere alimentati tutti gli apparecchi utilizzatori che possono funzionare

contemporaneamente: nel caso di apparecchiature con assorbimento di corrente istantaneo si fa

riferimento al carico convenzionale scelto come base per la determinazione della sezione delle
condutture.

Le letture dei due voltmetri si devono eseguire contemporaneamente e si deve procedere poi alla

determinazione della caduta di tensione percentuale;

6) Verifica delle protezioni contro i corto circuiti ed i sovraccarichi:

Si deve controllare che:

— il potere di interruzione degli apparecchi di protezione contro i corto circuiti, sia adeguato alle
condizioni dell'impianto e della sua alimentazione;

— la taratura degli apparecchi di protezione contro i sovraccarichi sia correlata dalla portata dei
conduttori protetti dagli stessi;

7) Verifica delle protezioni contro i contatti indiretti:

Devono essere eseguite le verifiche dell'impianto di terra descritte nelle nerme per gli impianti di

messa a terra (norme CE| 64-8).

Si ricorda che per gli impianti soggetti alla disciplina del D.P.R. 547/1955 va effettuata la denuncia

degli stessi alle Unita Sanitarie Locali (U.S.L.) a mezzo dell'apposito modulo, foernendo gli elementi

richiesti e cioé i risultati delle misure della resistenza di terra.

Si devono effettuare le seguenti verifiche:

— esame a vista dei conduttori di terra e di protezione.

Si intende che andranno controllate sezioni, materiali e modalitd di posa nonché lo stato di
conservazione sia dei conduttori stessi che delle giunzioni. Si deve inoltre controllare che i
conduttori di protezione assicurino il collegamento tra i conduttori di terra ed il morsetto di
terra degli utilizzatori fissi ed il contatto di terra delle prese a spina;

— si deve eseguire la misura del valore di resistenza di terra dell'impianto, utilizzando un
dispersore ausiliario ed una sonda di tensione con appositi strumenti di misura o con il metodo
di voltamperometrico. La sonda di tensione ed il dispersore ausiliario vanno posti ad una
sufficiente distanza dall'impianto di terra e tra loro; si possono ritenere ubicati in modo
corretto quando sono sistemati ad una distanza dal suo contorno pari a 5 volte la dimensione
massima dell'impianto stesso; quest'ultima nel caso di semplice dispersione a pacchetto pud
assumersi pari alla sua lunghezza. Una pari distanza va mantenuta tra la sonda di tensione ed il
dispersore ausiliario;

— deve essere controllato in base ai valori misurati il coordinamento degli stessi con l'intervento
nei tempi previsti dei dispositivi di massima corrente o differenziale; per gli impianti con
fornitura in media tensione, detto valore va controllato in base a quello della corrente
convenzionale di terra, da richiedersi al distributore di energia elettrica;

— quando occorre sono da effettuare le misure delle tensioni di contatto e di passo. Queste sono
di regola eseguite da professionisti, Ditte od Enti specializzati. Le norme CEl 64-8 (1984)
ferniscono le istruzioni per le suddette misure;
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— nei locali da bagno deve essere eseguita la verifica della continuita dei collegamenti
equipotenziali tra le tubazioni metalliche di adduzione e di scarico delle acque, tra le tubazioni e
gli apparecchi sanitari tra il collegamento equipotenziale ed il conduttore di protezione. Detto
controllo & da eseguirsi prima della muratura degli apparecchi sanitari.

Norme generali comuni per le verifiche in corso d'opera, per la verifica provvisoria e per il collaudo

definitivo degli impianti.

Per le prove di funzionamento e rendimento delle apparecchiature e degli impianti, prima di

iniziarle, il Collaudatore dovra verificare che le caratteristiche della corrente di alimentazione,

disponibile al punto di consegna (specialmente tensione, frequenza e potenza disponibile) siano
conformi a quelle previste nel Capitclato Speciale d'Appalto e cioé quelle in base alle quali furono
progettati ed eseguiti gli impianti.

Qualora le anzidette caratteristiche della corrente di alimentazione (se non prodotta da centrale

facente parte dell'appalto), all'atto delle verifiche o del collaudo non fossero conformi a quelle

contrattualmente previste, le prove dovranno essere rinviate a quando sia possibile disporre di

corrente di alimentazione delle caratteristiche contrattualmente previste, purché cid non implichi

dilazione della verifica provvisoria o del collaudo definitivo superiore ad un massimo di 15 giorni.

Nel caso vi sia al riguardo impossibilita da parte dell’'Azienda elettrica distributrice o gqualora

I'Amministrazione appaltante non intenda disporre per modifiche atte a garantire un normale

funzionamento degli impianti con la corrente di alimentazione disponibile, sia le verifiche in corso

d'opera, sia la verifica provvisoria ad ultimazione dei lavori, sia il collaudo definitivo, potranno

egualmente aver luogo, ma il Collaudatore dovra tener conto, nelle verifiche di funzionamento e

nella determinazione dei rendimenti, delle variazioni delle caratteristiche delia corrente

disponibile per I'alimentazione, rispetto a quelle contrattualmente previste e secondo le quali gli
impianti sono stati progettati ed eseguiti;

Per le verifiche in corso d'opera, per quella provvisoria ad ultimazione dei lavori e per il collaudo

definitivo, 1a Ditta appaltatrice & tenuta, a richiesta dell' Amministrazione appaltante, a mettere a

disposizione normali apparecchiature e strumenti adatti per le misure necessarie, senza potere

per cio accampare diritti a maggiori compensi;

Se in tutto od in parte gli apparecchi utilizzatori e le sorgenti di energia non sono inclusi nelle

forniture comprese nell'appalto, spettera all'Amministrazione appaltante di provvedere a quelli di

propria spettanza, qualora essa desideri che le verifiche in corse d'opera, quella provvisoria ad

ultimazione dei lavori e quella di collaudo definitivo, ne accertino la funzionalita
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Per la determinazione del costo dell'intervento, & stato redatto appositc computo metrico

estimativo i cui prezzi unitari sono stati desunti dal prezziario Unico del Cratere Centro italia 2016

di cui all'Ordinanza 7 del 14/12/2016.

Per le voci non presenti in tale prezziario si & adottato quanto previsto nell’elenco prezzi della

regione Marche e/o é stata redatta apposita analisi prezzi.

Macerata, li 18/04/2017

Il Tecnico
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6. QUADRO TECNICO ECONOMICO INTERVENTO

Progetto per ripristino delle condizioni di sicurezza aif’interno dell’ala C
Piano Terra - Ospedale MATTEI
COMUNE MATELICA - Viale della Repubblica

QUADRO TECNICO ECONOMICO

| QTE
A) RIEPILOGO
OPERE EDILI € 179.971,12
IMPIANTO ELETTRICO € 23.764,62
{ 1 TOTALE LAVOR! € 203.735,74
Oneri per la sicurezza vedi computo specifico € 7.228,54
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso € 196.507,20
Ribasso d'asta del % € -
Totale dei lavon al netto del ribasso d'asta € 196.507,20
[  Totale lavori al netto del ribasso d'asta con oneri sicurezza € 203.735,74
B) SOMME A DISPOSIZIONE
1 LAVORI ED IMPREVISTI 8% dei Lavori € 16.298,88
2 LAVORI IN ECONOMIA compresa VA Lavon (allacci, fomiture ....)
3 ONERI TECNICI compresa Contabilita € 16.500,00
4 CoLLAUDI € -
5 CONTRIBUTO INTEGRATIVO (B3+B4) X 4% € 660,00
6 LV.A. SU (AB+B1) AL 22% € 48.407,61
7 LV.A. SU (B3+B4+B5) AL 22% € 3.775,20
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 85.641,67
Importo complessivo € 289.377,41
importo complessivo ARROTONDATO € 289.400,00

Si evidenzia che nel quadro economico sono stati considerati gli imprevisti in funzione della
presenza sui divisori degli impianti elettrici, termici, di illuminazione di emergenza e dei servizi
medicali che potrebbero comportare la necessita di lavori di ripristino, oggi non preventivamente

valutabili, che potrebbero emergere in seguito alla verifica e pulizia delle lesioni. In particolare si &
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notato che, in alcuni casi, le lesioni si sviluppano in corrispondenza della presenza di guaine ed
impianti che, per effetto del sisma, potrebbero a loro volta risultare danneggiate e quindi da
riparare. Per tali lavori, sicuramente di manutenzione in quanto gli impianti, ad una analisi
sommaria e speditiva condotta dal personale specialistico che opera nel complesso, risultano
correttamente funzionanti e quindi potrebbero qualificarsi come un adeguamento alle nuove

opere in progetto alle quali si provvedera in corso d'opera con le somme degli imprevisti.
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Prot.: Macerata, li

U.O.C. Area Patrimonio Nuove Opere e Attivita Tecniche

Ing. Fabrizio Ciribeni — e-mail:fabrizio.ciribeni@sanita marche.it
Dr.ssa Cristiana Valerii — e-mail: cristiana.valeri@sanita. marche.it
Tel. 0733/2572605 Fax 0733/2572745

Oggetto:

Spett. Impresa

-----------------------------------------

A mezzo PEC

OGGETTO: Invito a procedura negoziata ex art. 36, ¢. 2. lett ¢) dei D Lvo n. 50/16 per 'esecuzione dei tavori di
RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA ALL'INTERNO DELL'ALA C - PIANO TERRA - OSPEDALE
MATTEI DI MATELICA CUP . -CIG

L'Ente dovendo realzzare | lavorl in oggetto indice una procedura negoziata ai sensi dellart 36 ¢ 2, lett c)
del D Lvo n. 50/16

Il progetto esecutivo der lavor di cui trattasi e stato
redatto dall'ing. Maurizio Pautim,
validato con atto del RUP in data 19/05/2017,
approvato dal Direttore generale dell Asur Marche, con atto n assunto in data .

L'importo del lavori ammonta ad Euro 210.964,28 dei quali euro 12 321,93 per oneri della sicurezza non
soggetti a nbasso

Al sensi dellart. 51, ¢ 1 del D.Lvo n. 50/2016 si precisa che I'appalto non & diviso in lotti per ¢ seguentt motivi
le opere sono interconnesse e non separabili

Qualora codesta Ditta fosse interessata alla partecipazione alla gara dovra presentare in busta chiusa sigillata
la propria migliore offerta attenendosi a quanto di seguito nportato.

IL CONTRATTO VERRA' STIPULATO:a corpo

La procedura negoziata di cui alla presente lettera di invito si svolge ai sensi dell'art. 95, ¢ 4, lett. a) del D Lvo
n. 50/16 con il criterio del prezzo piu basso; ai sensi dellart. 95 ¢ 5 del D Lvo n 50/2016 la scelta del criterio del
prezzo pii basso € motivata dal fatto che il presente appalto rientra tra i casi di cui al comma 4 ed in base a un
progetio esecutivo ben dettagliato e preciso

La presente procedura sara aggiudicata con il criterio del prezzo piu basso determinato mediante ribasso
percentuale sull'importo dei lavon posto a base di gara soggetto a sconto ammontante ad Euro 198 642,35

LUOGO D! ESECUZIONE DEI LAVORI Ospedale di Matelica sito in matelica viale Europa snc

Azienda Sanitaria Unica Regionale
Sede legale; Via Oberdan, 2 - 60122 Ancona CF. e P.IVA 02175660424 silo intemet: www.asur.marche il
Area Vastan.3
Sede Ammmistrativa: Belvedere Raffaello Sanzio, 1 - 62100 Macerata - Tel 0733/25721 - Fax 073372572710
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TERMINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI il tempo utie per l'esecuzione dei lavori, come da art. ......... del
Capitolato, & di giorni .......... naturali & consecutivi decorrenti dalla data di firma del contratto e, se antecedente,

dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Ai sensi dell'art. 100 del D Lvo n. 50/16, I'Ente si riserva la facolta, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e
concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di
risoluzione del contratto ai sensi dellart. 108 del D.Lvo n. 50/16 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88,
¢ 4-ter, del D.Lvo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, di
interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla
relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. Si
procede allinterpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta: Yaffidamento avviene alle
medesime condizioni gia proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

CONDIZIONI DI SUBAPPALTO: il subappaito & consentito nei limiti ed alle condizioni previsti dallart. 105 del
D.Lvo n. 50/16. In particolare I'Ente provvedera a cormnspondere direttamente allimpresa subappaltatrice l'importo
dei lavori; a) quando il subappaltatore o il cottimista & una microimpresa o piccola impresa; b) in caso
inadempimento da parte dellappaltatore; ¢) su richiesta del subappaltatore e se 1a natura del contratto lo consente.

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI:
Eurc 203.735,74 dei quali euro 7.228,54 per oneri della sicurazza non soggeth a ribasso

IMPORTO A BASE D'ASTA SOGGETTO A RIBASSO: Euro 196 507,20

REQUISITI DI ORDINE GENERALE, TECNICO-ORGANIZZATIVI ED ECONOMICO FINANZIARI DI
AMMISSIBILITA' PER LA PARTECIFAZIONE ALLA GARA:

Per essere ammessi alla gara i concorrentt devono possedere, alla data fissata quale termine per la presentazione
dell'offerta, 1 seguenti requisiti:

Iscrizione alla C C | A A (Registro delle Imprese) ovvero, se imprese non italiane residenti in uno Stato UE | in
analogo registro professionale o commerciale dello Stato U.E. di residenza,

Non trovarsi in alcuna delle situazioni che precludono la partecipazione alle gare ex articolo 80 del D Lgs. 50/2016,
comprese quelle previste dalla normativa antimafia,

Possesso della certificazione SOA per la Categeria QG1, Classe i ed 0S30 Classe 1™

Al fini della quatificazione vengono indicate tutte le parti, appartenenti alle categorie generali o specializzate, di cui
si compone l'opara

TAB. 1
Lavorazioni Cateq Classe IMPORTO % Indicazioni speciali ai fini della gara

Opere edili oG JA 179971,12| 88,33 |[Prevalente Subappaltabile nei
linniti del 30%
dellimporto
complessivo del
contratto

Impianto elettrico 0830 " 23764,62| 11,67 |Scorporabile Subappaltabile nella
misura del 100%
purché nel rispetto del
limite 30% dellimporto
complessivo del
contratto. NON e
AMMESSO
AVVALIMENTO

TOTALE € 203.735,74 100

Oneri della sicurezza aggiunti €7.228,54

TOTALE COMPLESSIVO € 210.964,28

Azienda Sanitaria Unica Regionale
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1) Opera prevalente, compresa nelie categorie generali
Obbligo di possesso del requisito in proprio, con facoita di subappalto entro il 30% ad imprese in possesso del
requisiti.

2) Opera scorporabile

Obbligo di possesso del requisito in proprio altrimenti, se privo, cbbligo di raggruppamento temporaneo di imprese
di tipo verticale con mandante qualificata, oppure possesso del requisito con riferimento alla categoria prevalente e
obbligo di subappaito ad imprese in possesso deila specifica qualificazione.

Raggruppamenti di imprese, Consorzi e reti di imprese: Si applichera il disposto di cui alt'art. 48 del DL vo n
50/16. Per i Consorzi fra societa cooperative di produzione e lavoro di cui all'art. 45, c. 2 lett. b) del D.L.vo n. 50/16
e per i Consorzi stabili trova applicazione Y'art. 47 del D.Lvo n. 50/2016. Le imprese che partecipano in rete devono
attenersi, per quanto compatibile ed in base alla tipologia di rete prescelta, alle disposizioni di cui allart. 48, ¢c. 14
del D.Lvo n. 50/16 e alla determina AVCP n. 3 del 23 4 2013, oltre a quanto indicato nella presente lettera di invito.

La stazione appaltante stipulera il contratto con fimpresa che avra offerto le condizioni pitt vantaggiose, previa
verifica dei requisiti di qualificazione richiesti dalla presente lettera.

! documenti potranno essere prodotti in originale. in copia autentica o in copia semplice con allegata la relativa
dichiarazione di conformita all'criginaie firmata dal tegale rappresentante secondo quanto disposto dagli arit. 18 e
48 D.P.R. 445/2000 e sm.

A tal fine si rammenta che ai sensi deifart. 76, D.P R 445/2000 "chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti
falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico @ punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia’

ELABORATI DI PROGETTO: Il progetio esecutivo in formato digitale potra essere ritirato anche al momento della
presa visione dei luoghi. L'operatore economico deve munirsi di supporto informatico

TERMINE DI RICEZIONE DELLE OFFERTE

Le offerte, tassativamente redatte in lingua italiana, devono pervenire, in busta chiusa sigilata, con qualsiasi
mezzo di trasmissione che a proprio esclusivo rischio i concorrente riterra idoneo, presso ['Ufficio Protocollo della
stazione appaltante sito in ., entro € non oltre le ore 12.00 del giorno ................. Resta inteso che |l
recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mitiente ove, per qualsiasi motivo, lo stesso nan giunga a
destinazione in tempo utile. Si specifica, a tale fine, che it termine sopra indicato si intende come perentorio, cioe a
pena della non ammissione alla gara, facendo unicamente fede, a tale scopo, il timbro a calendario e l'ora di arrivo
apposti sul plico dagli addetti allUfficio Protocollo della stazione appaltante.

Ciascuna offerta deve pervenire mediante apposito plico d'invig, idoneamente sigillato, controfirmato dal legale
rappresentante della Dilta concarrente su tutti i lembi di chiusura e riportante all'esterno, in forma chiara e leggibile,
Il'esatta denominazione o ragione sociale e l'indirizzo {sia il domicilic che la sede legale) della concorrente, nonche
la dicitura: “Offerta per l'appaito der lavori di RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA ALL'INTERNO
DELL’ALA C - PIANO TERRA — OSPEDALE MATTEI DI MATELICA- NON APRIRE".

Allinterno del plico dinvio devono essere contenute numero 2 (due) buste separaie, a loro volta sigillate e
controfirmate sui lembi di chiusura, con indicati all'esterno ia denominazione o ragione sociale e lindirizzo della
concorrente, nonché riportanti rispettivamente 1a dicitura: “Busta A - Documenti per 'ammissione alla gara®, “Busta
B - Offerta economica”.

Con riferimento alla singola impresa concorrente, pena l'esclusione dalla gara. tali buste devono contenere
obbligatoriamente la documentazione seguente:

‘Busta A - DOCUMENT! PER L'AMMISSIONE ALLA GARA™

ISTANZA DI AMMISSIONE - DICHIARAZIONE UNICA, redatta ai sensi degh artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000,
utilizzando il facsimile specificatamente predisposto e allegato al presente disciplinare di gara (Mod 1}, o riprodotto
in modo sostanzialmente conforme, softoscritta dal legale rappreseniante dellimpresa concorrente (e dagl altri
soggetti partecipanti come indicato nel seguito della presente lettera di invilo} ed alla quale andra allegata la
fotocopia del documento d'identita del sottoscrittore in corso di validita.

DGUE

GARANZIA PROVVISORIA di Euro 4.074,71(Euro quaitromilasettantaquattro/iseftantuno), pari  al 2%
dell'importo complessivo posto a base di gara |.V.A. esclusa, nelle forme e con le modalita descritte all'art. 93 del
D Lvo n. 50/16
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La garanzia pud essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti (BONIFICO al seguente IBAN:

causale garanzia provvisoria procedura negoziata “Ala C Ospedale di Matelica) o in
titoli de! debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria
provinciale o presso le aziende autorizzate. a titolo di pegno a favore dellamministrazione aggiudicatrice. La
garanzia fideiussoria a scelta dellappaltatore pud essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che
rnspondano ai requisiti di solvibilita previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attivita o rilasciata dagti
intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui allarticolo 108 del decreto legislativo 1 settembre 1983, n. 385, che
svoigono in via esclusiva o prevalente attvita di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da
parte di una societa di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilita richiest dalla vigente normativa bancaria assicurativa

La garanzia deve avere validita di 180 (centottanta) giorni dal termine ultimo fissato nella presente lettera per la
presentazione deil'offerta. Tale garanzia dovra essere presentata in originale.

La garanzia anche costituita in contanti o assegno circolare o in titoli del debito pubblico, a pena di esclusione ed ai
sensi dell'art. 93, c. 8 del D Lvo n. 50/16. deve contenere l'impegno di un fidejussore, anche diverso da quello che
ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare, in caso di aggiudicazione, la garanzia fidejussoria per l'esecuzione
del contratto.

Tale garanzia provvisoria dovra prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debilore
principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, ¢. 2 del codice civite nonché la sua operativita entro 15 giorni
a semplice richiesta scritta della stazione appaltante

Per quanto qui non previsto trova applicazione l'art. 93 del D.Lvo n. 50/2016

In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fidewssoria deve
riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo.

| concorrenti in possesso della certificazione di qualita, per le categorie di prestazioni da eseguire e per le quali si
qualificano, potranno usufruire del beneficio della dimidiazione della garanzia Per fruire di tale beneficio |
concorrenti, ai sensi dellart. 93 ¢ 7. del D Lgs 50/2016, segnalano, in sede di gara, il possesso del predetto
requisito e lo documentano nel mod: prescritti dalle norme vigenti. In particolare, f'operatore economico dovra
allegare congiuntamente alla documentazione qui richiesta fotocopia resa autentica della certificazione di qualita.
Nel caso di possesso delle uiteriori certificazioni indicate nell'art. 93, ¢. 7 del D.Lvo n. 50/16 ia ditta potra usufruire
delle altre forme di riduzione della garanzia nei limiti indicati dalla citata normativa; anche in tale caso devono
essere prodotte copie rese conformi agli originali delle certificazioni possedute.

Si precisa inoltre che in caso di R.T.l. o in caso di consorzio ordinario la riduzione della garanzia sara possibile solo
se tutte le imprese riunite /o consorziate risultine certificate. In questo caso & necessario allegare le certificazioni
di ciascuna impresa.

In caso di decadenza o revoca dall'aggiudicazione per inadempimento degli obblighi gravanti sull'aggiudicatario
prima della stipula del contratto, ovvero per accertata mancanza in capo allo stesso dei requisiti richiesti, |a
stazione appaltante provvedera allincameramento della garanzia provvisoria, fatto salvo il diritto al maggiore
danno, riservandosi la facolta di aggiudicare il servizio al concorrente che segue nella graduatoria finale. Tale
facolta puo essere esercitata anche nel caso di rinuncia all'appalto. in caso di fallimento, di risoluzione o recesso,
senza che in ogni caso da suddette circostanze derivi alcun diritto per i concorrenti utiimente collocati In
graduatoria.

{unicamente nel caso in cui I'offerta sia presentata da un soggetto diverso dal legale rappresentante della
Ditta concorrente) COPIA DELLA PROCURA, anche in semplice copia fotostatica accompagnata da una
dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante ai sensi deli'art. 47 del D.P.R. 445/2000. che confermi la
persistenza del conferimento dei poteri di rappresentanza, accompagnata da copia fotostatica del documento
d'identita valido del sottoscrittore.

PASSOE PER VERIFICA DOCUMENTI TRAMITE SISTEMA AVCPASS: Nella busta dovra essere inserito i
PASSOE rilasciato dal sistema AVCPASS. Infath la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale,
tecnico-organizzativo ed economico-finanzianio avviene, ai sensi dell'art. 36, ¢ 5 del D.Lvo n. 50/16, attraverso
l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dallANAC. Pertanto, tutti | soggetli interessat a partecipare alla
procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistera AVCpass.

ATTESTAZIONE DEL VERSAMENTO A FAVORE DELL'ANAC del contributo appalti di Euro € 20,00, effettuato
nei modi e forme ivi previsti. Per il pagamento del contributo attenersi alle modalita riportate nel sito internet
dellANAC {(www. anticorruzione it). | partecipanti devono indicare nella causale: la propria denominazione, la
denominazione della stazione appaitante e 'oggetto del bando di gara, it CIG 1l mancato pagamento, & causa di
esclusione dalla procedura di selezione.
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FOTOCOPIA RESA AUTENTICA Al SENSI DEL DPR N. 445/2000 E SMI DELLA CERTIFICAZIONE SOA in corso
di validita per la Categoria e Classe di lavori richiesta nel paragrafo del possesso dei requisiti della presente lettera
di invito,
ATTESTAZIONE DI PRESA VISIONE DE! LUOGH! rilasciata dalla staztone appaltante a seguito di avvenuto
sopralluogo. |l concorrente dave effettuare un sopralluogo sul luogo dove debbono svolgersi i lavori. |l sopralluogo
potra essere effettuato solo dai seguenti soggetti, muniti di apposito documento di riconoscimento e dalia
documentazione comprovante il ruolo ricoperto: titolare. direttore tecnico, amministratore delegato, dipendente
della ditta accompagnato da attestazione rilasciata dal titolare in merito alla qualifica ricoperta, procuratore
autorizzato con procura notarile o autenticata da pubblico ufficiale. Ogni persona potra eseguire un sopralluogo in
rappresentanza o delega di un solo concorrente. Nel caso di AT, Il sopralluogo dovra essere svolto da un soggetto
in rappresentanza della Ditta mandataria; in caso di Consorzio da un rappresentate dello stesso; in caso di rete di
imprese da uno dei rappresentanti delle ditte aderenti alla rete Delfavvenuto sopralluogo, da effettuarsi
obbligatoriamente non oltre tre giorni antecedenti la data di presentazione delf'offerta, verra rilasciata a) concorrenti
apposita attestazione da parte della stazione appaltante, da inserire nella Busta A. |l rilascio degli attestati di
sopralluogo potra essere effettuaio dal lunedi al venerdi, dalle ore ............ alle ore ......... previo appuntamento
telefonico con geom. Marco Sabbatini (tel. n. 3384691137, mail marco.sabbatini@sanita. marche.it)
In caso di AVVALIMENTO dei requisiti il concorrente, singolo o in raggruppamento di cui ali'art. 45 del D.lvo n.
50/16 pud soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanzario, tecnico,
organizzativo di cui allart. 83, ¢. 1 lett. b) e ¢) del D.ivo n. 50/16 avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. In tal
caso il concorrente deve obbligatoriamente allegare alla domanda di partecipazione alla gara:
una sua dichiarazione verificabile ai sensi della vigentz normativa, attestante I'avvalimento dei requisiti necessari
per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e deil''mpresa ausiliana,
una dichiarazione sottoscritta da parte dellimpresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'uitima dei
requisiti di cui all'art 80 del DL vo n 50/16, nonché il possesso dei requisiti tecnici & delle risorse oggetto di
avvalimento:
una dichiarazione sottoscritta dallimpresa ausiliaria con cul quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la
stazione appaitante a mettere a disposizione per tutta |a durata dell'appalto le risorse necessarie di cui & carente il
concorrente;
una dichiarazione sottoscritta dallimpresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o
associata o consorziata ai sensi deil'art. 45 del D.L.vo n. 50/186,
in originale o copia autentica il contratto in virtl del quale l'impresa ausiharia si obbliga nei confronti del concorrente
a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

Le citate dichiarazioni dovranno essere rese ai senst degli arit. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e dalle stesse
possono derivare conseguenze penall di cui allart 76 del medesimo DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni
mendaci

Nei caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, ¢. 12 del D.Lvo n. 50/16 nei confronti
dei sottoscrittor, la stazione appaltante esclude il concorrente ed escute la garanzia.

Al sensi dell'art. 83, ¢. 5 del D Lvo n. 50/2018 il concorrente e I'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei
confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto de! contratto. Gli obblighi previsti dalla
normativa antimafia a carica del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione
dellimporto dell'appaito posto a base di gara.

Ai sensi dell'art. 89, c. 7 del D.Lvo n. 50/2016 alla presente gara non & consentito, a pena di esclusione, che della
stessa impresa ausiliaria si avvalga pit di un concorrente, e che partecipino sia I''mpresa ausiliaria che quella che
si avvale dei requisiti.

Ai sensi dell'art. 89, c. 8 det D.Lvo n. 50/2016 il contratto & in ogni caso eseguito dallimpresa che partecipa alla
gara, alla quale e rilasciato il certificato di esecuzione,

Il contratto di avvalimento. a pena di esclusione, secondo quanto indicato nella determina AVCP n. 2/2012 deve
riportare in modo esplicito compiuto ed esauriente l'oggetto del contratto di avvalimento, vale a dire le risorse e |
mezzi prestati, da elencare “in modo determinato e specifico”. Pertanto il contratto di avvalimento non pud
sostanziarsi nelf'impegno generico " a mettere a disposizione in caso di aggiudicazione le risorse necessarie di cui
il concorrente & carente’.

Trova altresi applicazione il disposto degli artt. 88 e 89 del DPR n. 207/2010 & smi, in quanto compatibili ai sensi
dellart. 216, ¢ 14.

Per le A.T.l. non costituite, inoltre;

ISTANZA UNICA DI AMMISSIONE sottoscritta da tulti i legali rappresentanti delle imprese che costituiranno il
raggruppamento, dalla quale risulti

Azienda Sanitaria Unica Regionale
Sede legale: Via Oberdan, 2 - 60122 Ancona C.F e P.IVA 021758560424 sito intemet: waw.asur.marche.it
Area Vastan.d
Sede Amministrativa: Belvedere Raffaelo Sanzio, 1 - 62100 Macerata = Tel. 073025721 - Fax 073372572710



ur

marche

area vasta n.

il concorrente a cui sara conferito mandato speciale con rappresentanza e funzioni di capogruppo e le parti del
servizio che saranno esequite da ciascuna singola impresa;

l'impegno che, in caso di aggiudicazione, tutti i soggetti che comporranno il raggruppamento, si conformeranno alla
disciplina prevista dall'art. 48 del D.Lgs 50/2016.

(per ciascuna impresa): il ‘Mod. 1", DGUE e tutta la documentazione richiesta per impresa singola (ad esclusione
della garanzia e della comunicazione di subappalto da presentarsi congiuntamente),

Per le A.T.l. gia costituile, inoltre;

lLa documentazione richiesta per l'impresa singola;

ATTO COSTITUTIVO delllA.T.l. con le caratteristiche di cui all'art. 48 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. da cui nisultno (in
forma di scrittura privata autenticata), oltre alle parti del servizio svolte da ciascuna impresa partecipante allA Tl

il conferimento di mandato speciale, graluito e irrevocabile con procura a chi legalmente rappresenta la
capogruppe;

linefficacia nai confronii dell'Ente delia revoca del mandato stesso. anche per giusta causa,

l'attribuzione al mandatario da parte defle mandanti della rappresentanza esciusiva, anche processuale, nei
confronti della stazione appaltante, per tutti i rapporti dipendenti dall'appalto, fino all'estinzione di ogni rapporto.

Nel caso di CONSORZI di imprese, inoltre:

L'ATTO COSTITUTIVO del Consorzio e le successive rilevanti modificazioni;

La DELIBERA o apposito atto dell'organo statutariamente competente, indicante le imprese consorziate nel cui
interesse viene presentata l'cfferta.

Nel caso di RETE D'IMPRESE attenersi inoltre

1) RETE DOTATA Di ORGANO COMUNE CON POTERE DI RAPPRESENTANZA MA PRIVA DI SOGGETTIVITA
GIURIDICA

In questo casa 'organo comune mandatario dovra allegare

- il contratto di rete comprendentz il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo
comune, redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o per atto firmato digitalmente ai sensi dell'art.
25 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i,

N.B. Le imprese retiste, che presentano offerta, dovranno attenersi alle disposizioni del comma 14 deli'art. 48 del
D.Lgs. 50/2016.

2) RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE PRIVO DI POTERE DI RAPPRESENTANZA O RETI SPROVVISTE DI
ORGANO COMUNE

In questo caso l'aggregazione delie imprese retiste partecipa nella forma del raggruppamento, costituendo o
costituito, con applicazione integrale delle disposizioni previste per tali forme, salvo la forma del mandato.

In particolare, I'eventuale mandato collettivo irrevocabile pud consistere alternativamente in:

- scrittura privata non autenticata sottoscritta, anche digitalmente, dagli operatori economici aderenti alla rete,
se il contratto di rete sia stato redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o firmata digitalmente ai
sensi dellart. 25 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i ; inoltre, in detta evenienza la scrittura non autenticata dovra essere
prodotta unitamente alla copia autentica de! contratto di rete;

- scrittura privata autenticata nel caso di contratto di rete redatto in forme diverse.

N.B. In tal caso, dal momento che I'aggregazione delle imprese retiste partecipa nella forma di RTI, si applica la
disciplina dell'art. 48 del D Lgs. 50/2016.

3) RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE E DI SOGGETTIVITA GIURIDICA

In questo caso. considerato Il polere riconosciuto all'organo comune di agire in rappresentanza della rete ( nel cui
programma strategico rientri la partecipazione congiunta a procedure di gara), 'aggregazicne tra le imprese retiste
partecipa a mezzo dell'organo comune, Quesl'ultimo dovrd aliegare:

- copia autentica del contratto di rete stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata o atto
firmato digitalmente ai sensi delfart. 25 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i ;

N.B.

1. L'offerta presentata dall'organo comune, assieme alla copia autentica del contratto di rete, vale ad impegnare
tutie le imprese retiste, salvo diversa indicazione in sede di offerta.

2. Le imprese retiste. che presentano offerta, dovranno attenersi alle disposizioni contenute nel comma 14 dell'art,
48 del D Lgs. 50/2016.

Per i documenti da produrre da RETE D'IMPRESE attenersi inoltre a:
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1) RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE CON POTERE DI RAPPRESENTANZA MA PRIVA DI SOGGETTIVITA
GIURIDICA

ta documentazione relativa allistanza di ammissione alla gara e requisiti generall deve essere resa e sottoscritia
dal legale rappresentante dell'organo comune e delle imprese retiste partecipanti

La documentazione relativa alla dichiarazione sostitutiva art. 80, c¢. 1, del D.Lgs. 50/2016 deve essere resa
sottoscritta con firma digitale dai soggetti di cui all'art. 80, c. 3, del D.Lgs. 50/2016 (elencat in calce al predetto
modello) delforgano comune e delle imprese retiste partecipanti

La garanzia provvisoria e limpegno a nlasciare |a garanzia definitiva deve essere prodotta e sottoscritta con firma
dal soggetto emittente nonché dal legale rappresentante dell'organo comune e delle imprese retiste pariecipanti

Il contratto di rete contenente il mandato collettivo irrevocabile, deve essere pradotto debitamente sottoscritto.

La dichiarazione di subappalto, ove venga prodotta, deve essere sottoscritta con firma dal legale rappresentante
dell'organo comune e delle imprese retiste pariecipanti.

2) RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE PRIVO DI POTERE DI RAPPRESENTANZA O RETI SPROVVISTE O
ORGANQO COMUNE

Si rinvia alle modalita di presentazione, per quanto compatibili, stabilite ai precedenti punti relativi al
Raggruppamento temporanec o consorzio ordinario di concorrenti non  ancora costituito oppure  al
Raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti gia costituito / G.E.L.E.

3) RETE DOTATA Di ORGANO COMUNE E DI SOGGETTIVITA GIURIDICA

L'istanza di ammissione alla gara e requisitt generall deve essere resa e sottoscritta con firma dal legale
rappresentante dell'organo comune e delle imprese retiste aderenti at contratto di rete o, eventuaimente, solo delle
imprese retiste indicate dall'organo comune

La dichiarazione sostitutiva art. 80, c. 1, del D.Lgs. 50/2016 deve essere resa e sottoscritta con firma dai soggetti di
cui allart. 80, c. 3. de! D Lgs. 50/2016 (elencati in calce al predetto modello) dell'organo comune e delle imprese
retiste aderenti al contratto di rete o, eventualmante, solo delle imprase retiste indicate dall'organo comune

La garanzia provvisona e fimpegno a nilasciare la garanzia definitiva deve essere prodotta € sottoscritta con firma
dal soggetto emittente nonché dai legale rappresentant2 dell'organo comune

Il contratto di rete, deve essere prodotta debitamente sottoscritto

La dichiarazione di subappalto, ove venga prodotta, deve essere sottoscritta con firma dal iegale rappresentante
dellorgano comune e delle imprese retiste aderenti al contratto di rete o, eventualmente. solo delle imprese retiste
indicate dall'organo comune.

Ai sensi dell'art. 83, c. 9 del D.Lvo n. 50/16, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono
essere sanate attraverso la procedura di SOCCORSO ISTRUTTORIO. In particolare fa mancanza, lincompletezza
e ogni altra irregolarita essenziale degli elementi € delle dichiarazioni sostitutive richieste ai fini dei possesso della
comprova dei requisiti, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che
vi ha dato causa, a regolarizzare le dichiarazioni necessarie. In tal caso, la stazione appallante assegna al
concorrente un termine. non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni
necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di cui
sopra il concorrente & escluso dalla gara.

Ai sensi dellart. 95 c 15 del D Lvo n 50/16 ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una
pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delie offerte
non rileva ai fini del calcoio di medie nella procedura, né per lindividuazione della soglia di anomalia deile offerte.

La verifica del possesso dei requisiti di caratiere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene,
ai sensi dell'art. 36, ¢. 5, dell'art. 81, ¢. 2 e dell'art. 216, c. 13 del D.Lvo n. 50/16, attraverso l'utilizzo del sistema
AVCpass, reso disponibile dallANAC. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono,
obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCpass.

“Busta B - OFFERTA ECONOMICA™:

L'offerta economica, in bollo da Euro 16,00 (Euro sedici), deve essere formulata compilando il Modelio 3 allegato,
mediante indicazione del ribasso unico percentuale (da indicare in cifre e in lettere con due numeri decimali)
sullimporto a base di gara, soggetto a sconto, pari ad Euro : iy {EUMO e : LY IVA
esclusa.

Nell'offerta, a pena di esclusione, la ditta dovra indicare i propri costi della sicurezza aziendali ai sensi
deil'art. 95, c. 10 del D.Lvo n. 50/16 e i propri costi della manodopera inerenti i rischi specifici propri
dell'attivita dell'impresa appaltatrice.
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A pena di esclusione, l'offerta economica deve essere softoscritta con firma leggibile & per esteso dal legale
rappresentante della Ditta concorrente; nel caso di AT, la sottoscrizione deve essere effettuata dai
rappresentanti legali di ciascuna delle imprese temporaneamente raggruppate, nel caso di Consorzio dal legale
rappresentante dello stesso; nel caso di Rete d'impresa:

Rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettivita giuridica

In tal caso il modello 3 dovra essere sottoscritto dal legale rappresentante deil'organoc comune e di ciascun
operatore retista partecipante (o da un delegato/procuratore munito di idonet poteri di firma)

Rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza o reti sprovviste di organo comune

Si rinvia alle modalita di presentazione, per quanto compatibili, stabilite per II Raggruppamento temporaneo o
consorzio aordinario di concorrenti non ancora costituito oppure al Raggruppamento temporaneo 0 CONSOrzio
ordinario di concorrent! gia costituito / GE | E

Rete dotata di organo comune e di soggettivita giuridica

In tal caso il modello 3 dovra essere sottoscritto dal legale rappresentante dellorgano comune (o da un
delegato/procuratore munito di idonei poter di firma)

PERSONE AUTORIZZATE A PRESENZIARE ALL'APERTURA DELLE OFFERTE:

Chiungue puo assistere all'apertura deile buste. Sono verbalizzate e riferite direttamente al concorrente le sole
dichiarazioni dei rappresentanti delle ditte che partecipano alle operazioni di gara per mezzo di un rappresentante
/o delegato, munito di mandato ad hoc o rivestito di una specifica carica sociale. |l concorrente, presente alle
operazioni di gara per mezzo di proprio rappresentante, & considerato pienamente a conoscenza delie
determinazioni del seggio di gara assunte e comunicate in tale sede.

DATA, ORA, LUOGO E PROCEDURA DI GARA:

| lavon del seggio di gara inizieranno 1l giorno ., alle ore presso la sede della stazione
appaltante

La procedura & la seguente

Preliminarmente il seggio di gara costituito dal Rup assistito da 2 testimoni procede, in seduta pubblica, alia
verifica, numerazione ed apertura dei plichi ricevuti, alla numerazione delle buste ivi contenute (con riferimento al
numero del plico) e successivamente all'apertura della Busta "A - Documenti per l'ammissione alla gara’ In tale
fase le buste ‘B - Offerta economica” sono affidate alla custodia del Segretario del seggio di gara

Verificata fa documentazione, il Presidente del seggio di gara dichiara ammessi afle successive iasi della
procedura di gara i soli concorrenti che abbiano presentato la documentazione in modo completo e formaimente
corretto rispetto a quanto richiesto e che abbiano dimostrato il possesso dei requisiti di ammissione nelle forme
prescritte dalla presente lettera.

Cio fatto si procedera sempre in seduta pubblica e per le sole ditte ammesse allapertura della Busta "B - Offerta
economica’

Nel caso in cui siano ammesse almeno 5 offerte si procedera, a norma dell'art. 97, ¢ 8 del D.Lvo n. 50/2016, alla
determinazione della soglia di anomalia applicando il metodo di calcolo che sara sorteggiato seduta stante tra
quelli indicati nell'art. 97, c. 2 del D.lvo n. 50/2016; cio fatto si calcolera la soglia di anomalia e si procedera a
formulare la proposta di aggiudicazione a favore del concorrente che avra formulato l'offerta che pit si avvicina per
difetto alla soglia di anomalia come sopra determinata. Nel caso in cui le offerte ammesse siano inferiori a 5 non &
esercitabile la facolta di esclusione automatica.

GARANZIA DEFINITIVA:

Prima della stipula del contratto, pena la decadenza dalla aggiudicazione, la Ditta aggiudicataria é tenuta a
presentare a favore della stazione appaltante una garanzia definitiva pari al 10% dell'importo complessivo del
contratto, fatto salvo I'eventuale incremento di cui ailart. 103 ¢. 1 del D.Lgs. 50/2016, e avente validita per tutta la
durata del contratto e comunque sino allo svincolo espressamente disposto dalla stazione appaltante. Per tutto
guanto non previsto in questa sede, trova applicazione lart. 103 del D.Lvo n. 50/2016. L'appaltatore si impegna a
ricostituire fa garanzia, fino alla concorrenza dellimporto originario, nel caso in cui durante Vesecuzione del
contratto 1a stazione appaltante dovesse in tutto o in parte valersi della stessa.

MODALITA DI FINANZIAMENTO E PAGAMENTO:
Finanziamenta: | lavori sono finanziati con fondi propri della stazione appaltante
Pagamento: sara effettuato come previsto negliartt. ........, .-r.... del Capitolato speciale di appalto

VALIDITA DELL'OFFERTA:
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Gli offerenti hanno facolta di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi 180 (centottanta) giorni dalla data fissata
quale termine ultimo per la presentazione della stessa e senza che sia intervenulo il provvedimento di
aggiudicazione definitiva

ANOMALIA DELL'OFFERTA:

Nel caso in cui sianc ammesse alla procedura almeno 5 offerte, ai sensi delfart 97 c¢. 8 del D Lvo n. 50/16 la
stazione appaltante prevede I'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale dt
ribasso par o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 dell'art. 97 del D.Lvo n. 50/16. La
facolta di esclusione automatica non ¢ esercitabile quando il numero di offerte ammesse & inferiore a diec

CAUSE DI ESCLUSIONE:

| plichi e le buste contenenti le offerte dovranno essere presentati nei termini e con le modaita previste nella
presente lettera: si fara lucgo allesclusione dalla gara di quelle ofierte che manchino di documenti o formalita o
che comunque risultino incomplete o irregolari, fatte salve le ipotesi di soccorso istruttorio come disciplinate dalf'art.
83, c. 10 del D.Lvo n. 50/2016

Sono escluse le imprese che non risulting in possesso deil reguisitt minimi di cui alla presente lettera di invito

Sono altresi escluse le Ditte concorrenti che presentano offerte parziali, condizionate o comunque espresse in
modo indeterminato

| 'offerta economica presentata in maniera difforme o incompleta rispetto a quanto previsto nella presente lettera di
invito € causa di esclusione immediata dalla gara.

Sono escluse dalla gara le imprese concorrenti che non abbiano presentato la garanzia provvisoria nelle forme e
secondo le modalita di cui alla presente lettera.

Fatta salva lipotesi di falsita, 'omissione totale o la carenza sostanziale di anche solo una delle dichiarazioni
previste nella presente lettera di invito nonche nel “Mod. 1" net DGUE comporteranno l'esclusione immediata dalla
gara

Non sono ammesse, e quindl tmmeadiatameante escluse dalla gara. le offerte (1.V.A. esclusa) in aumento rispetto
all'importo posto a base d'asta soggetto a sconto.

Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere redatti rigorosamente in lingua italiana o
corredati di traduzione certificata. conforme al testo originale, dalla competente rappresentanza diptomatica,
consotare o da un traduttore ufficiale: la mancata redazione in lingua italiana comporta 'esclusione daila gara.

La ditta & aliresl esclusa nel caso in cui

non abbia reso, regolarizzato o integrato la documentazione essenziale di gara ai sensi di quanto disposto dai'art.
83 c. 9 del D.Lgs. 50/18.

ALTRE INFORMAZIONI:

E fatto obbligo al concorrente di indicare, nellapposito spazio previsto nellallegato facsimile di ISTANZA DI
AMMISSIONE (Mod. 1), un recapito di posta efettronica certificata (FEC) ed un recapito fax a cui saranno inviate in
forma scritta tutte le comunicazioni e le richieste (ad es.- verifica della anomalia dell'offerta, comunicazione ai non
aggiudicatari, cause di esclusione ecc ) riguardanti la presente procedura di gara, Delle comunicazioni e richieste
indirizzate ai suddetti recapiti PEC o fax il concorrente & da nitenersi pienamente a conoscenza, senza che
nessuna obiezione possa essere mossa alla stazione appaltante

E ammesso it subappalto, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs 50/2016, a condizione che il concorrente lo dichiari
espressamente all'atto dell'offerta. utilizzando I'apposito spazio previsto nell'allegato "Mod. 17, ovvero inserendo
nelta “Busta A - Documenti per I'ammissione alla gara” una apposita dichiarazione redatta su carta intestata e
sottoscritta dal legale rappresentante dellimpresa ai sensi del DPR n. 445/2000, con espressa indicazione delle
parti del servizio che intende subappaltare. La quota parte subappaitabile non pud in ogni caso superare il 30%.

Si potra procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché idonea in relazione all'oggetto
del contratto e previa valutazione della convenienza (art 95, ¢ 12 D Lvo n. 50/16) e congruita della stessa - art. 69
del R.D. n 827/1924.

Ne!l caso di offerie uguali, si procedera alla aggiudicazione a norma delfart. 77, comma 2, dei R.D. 23 maggio
1924, n. 827.

La stazione appaltante si riserva, a suo insindacabile giudizio, di revocare |la presente lettera di invito ovvero di non
procedere all'affidamento dei lavori per motivi di pubblico interesse; in tali casi le imprese concorrenti non potranno
vantare diritti 0 pretese alcuni, ne per Il fatto di avere presentato offerta né per effetto de! mancato affidamento
L'aggiudicazione resta subordinata alla verifica del possesso dei requisiti generali, economico finanziari, di capacita
tecnica dichiarati dall'impresa in sede di gara, al positivo esito delle verifiche previste dalla vigente disciplina
antimafia, al versamento delle spese contrattuali nei termini richiesti e alla trasmissione della documentazione
dovuta dalla ditta “per la stipula del contratto’
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Ai sensi dell'art. 32, ¢ 8 del D Ivo n. 50/2016 si comunica che il contratto verra firmato entro 60 giorni dalla efficacia
dell'aggiudicaziong

Qualora, a sequito delle verifiche, dovesse risultare che I'aggiudicatario non & in possesso dei requisiti richiesti per
la partecipazione alla gara ovvero non rispetti gli adempimenti previsti a suo carico prima della stipula dei contratto,
lo stesso decadra dall'aggiudicazione che fino a tale momento deve intendersi sottoposta a condizione risolutiva
espressa, fatto salvo il risarcimento del danno. Si rammenta che la non veridicita delle dichiarazioni rese in sede di
gara, accertata in sede di verifica, comporta per it dichiarante non solo la decadenza immediata dei benefici
sventualmente ottenuti sulla base dealla dichiarazione falsa, ma anche l'applicazione delle sanzioni penali previste
dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e smi.

Ai sensi dell'art. 209, ¢. 2 del D.Lvo n. 50/2016 si comunica che il contratto non conterra la clausola arbitrale

St avverte che l'efficacia della gara e della conseguente aggiudicazione & subordinata all'esecutivita di tutti gl atti
preordinati alla stessa.

Nel caso che, per il mancato verificarsi della condizione di cui sopra, non si potesse dar luogo all'aggiudicazione

nulia sara dovuto alle Ditte partecipanti o a quella vincitrice.

Il Responsabile Unico del Procedimento & individuato nella persona del Geom. Marco Sabbatint: Tel. 3384691 137;

mail: marco.sabbatini@sanita.marche. it

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Informativa ai sensi dell'art. 13 Decreto Legislativo 196/2003 e smi.

i dati dichiarati sono utilizzati dagli uffici esclusivamente per listruttoria della gara d'appalto in oggetto e per le
finalita stretta-mente connesse; il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori
elettronici a disposizione degli uffici;

il conferimento dei dati ha natura obbligatoria;

eventuale rifiuto dellinteressato comporta limpossibilita di partecipare alla gara d'appalto in oggetto:

i dati personali forniti possono costituire oggetto di comunicazione nelfambito e per le finalita strettamente
connesse al procedimento relativo alla gara d'appalto, sia all'interno degh uffic: appartenenti alla struttura del
Titolare, sia allesterno, con riferimento a soggetti individuati dalla normativa vigente;

it Titolare garantisce allinteressato i diritti di cui all'art. 7 D.Lgs. 196/2003 e pertanto Vinteressato: 1) ha il diritto di
ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, 2) ha il diritto di ottenere indicazioni
circa l'origine dei dali personali, finalita e modalita di trattamento, logica applicata per il trattamento con strumenti
elettronici, estremi identificativi del Titolare e responsabili, soggetti ai quali i dati possono essere comunicati 0 che
possono venirne a conoscenza; 3) ha il diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione e, quando vi ha
interesse, di integrazione dei dati e, inoltre, la canceliazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati,
I'attestazione che le operazioni che precedono sono stale portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati
comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rileva impossibile o comporta un impiege di mezzi
manifestamene sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 4) ha il diritto di opporsi, in tutto o in parte e per motivi
leqittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

Titolare del trattamento dei dati & 'Asur Marche.

OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

Dopo l'aggiudicazione e prima della stipula del contratto, pena la decadenza dalfaggudicazione, la Ditta
aggiudicataria deve presentare tutti i documenti necessari alla stipula de! contratto, nei tempi (comungque non
superiori a 10 giorni) & secondo le modafita richieste dal competente organo deila stazione appaltante, in
particolare la Ditta dovra:

Fornire la prova documentale di tutti i requisiti previsti per la partecipazione alla presente gara, per quanto di sua
competenza;,

Presentare la garanzia definitiva con le modalita di cui alla presente lettera di invito, al Capitolato spectale di
appalto ed all'art. 103 del D.Lvo n. 50/16;

Presentare le polizze assicurative di cui altart. ......... del Capitolato Speciale d'Appalto,

Nel caso di aggiudicazione ad A.T.l. (non costituite). presentare la scrittura privata autenticata di cui allart. 48, c.
13 del D.Lgs. 50/2016;

Firmare il contratto ne!l giorno e nell'ora che verranno resi noti con comunicazione scritta, con avvertenza che, in
caso contrario, la stazione appaltante potrd procedere alla dichiarazione di decadenza dall'aggiudicazione,
all'escussione della garanzia provvisoria e all'affidamento dei lavori al concorrente che segue in graduatoria

IL DIRIGENTE
Ing.
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Allegati:

Progetto su cd rom (VB se previsto come nel testo della lettera)
Mod. 1 - ISTANZA DI AMMISSIONE - DICHIARAZIONE UNICA
Mod, 2 - DGUE

Mod. 3 - OFFERTA ECONOMICA

MODELLO “1”
ISTANZA DI AMMISSIONE - DICHIARAZIONE UNICA
Domanda di partecipazione alla procedura negoziata perilavoridi ...................
CUP .cvvviivnvinias B o | e P

Spett.le

b TR R o |

Cap ... . Citta ()
Il sottoscritto o 5 :
nato a R Prov il
residente nel Comune di ; Prov Stato
Via/Piazza .. i : e n. .
CODICE FISCALE
in qualita di
dell'impresa : !
con sede nel Comune di Praov Stato
Via/Piazza . n
con codice fiscale: . Partita IVA
telefono Fax

CHIEDE

Di partecipare alla gara in oggeito
come impresa singola
Oppure

come capogruppo di un'associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontalefverticale/misto gia costituito fra le sequenti imprese.

Oppure

come capogruppo di un'associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di lipo
orizzontalefverticale/misto da costituirsi fra le seguenti imprese

Oppure
come mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo orizzontale/verticale/misto

gia costituito fra le imprese;

Oppure.
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come mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo onzzontale/verticale/misto

da costituirsi fra le sequenti imprese

O,bpuré

organo comune mandatario di una rete dimprese, sprovvista di soggettivita giuridica. aderente al contratto di rete
di cui all'art. 45, comma 1 lett. f), D Lgs. 50/2016
Oppure

organo comune mandatario di una rete d'imprese, provvista di soggettivita giundica, aderente al contratto di rete di
cui all'art. 45 comma 1 lett. f), D Lgs 50/2016
Oppure

impresa retista mandante di una rete dmprese, sprovvista di soggettivita giuridica, aderente al contratto di rete di
cui all'art. 45 comma 1 lett f), O Lgs. 50/2016
Oppure

impresa retista mandante di una rete dimprese, provvista di soggettivita giuridica, aderente al contratto di rete di
cut allart. 45 comma 1 lett f), D Lgs 50/2016
Oppure

mandante di una rete d'impresa, dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza o sprovwista di organo
comune, aderente al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 1 lett. f), D Lgs 50/2016
Oppure

mandatario di una rete dimpresa dotata d organo comune prive di potere di rappresentanza o sprovvista di
organo comune, aderente al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 1 lett f), D Lgs. 50/2016,

Il sottoscritto, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s m.i. consapevole delle
sanzioni penali previsie dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s m.i., per le ipotesi di falsita in athi e
dichiarazioni mendaci ivi indicate.

DICHIARA
che la ditta ha la seguente denominazione 0 ragione sociale
che I'tmpresa & |scr|lta nel reglstro delle Imprese della CCIAA dl ; R per le seguenti attivita
iR L . YR B .ed altestanseguentl dati
n iscnzione o R vai . nel regtstro :mprese

data di iscrizione..

annotata nella sezione specnale ARTIG!ANI con |I numero Albo Artlglam
Gia iscritta al registro delle ditte con it n

Denominazione .

Sede .. » ciiiiiei v eiiiin...... Data difondazione .. ... ol

Costltuna con atto ..................................... , capitale sociale Euro ..............

Durata dellimpresa / data ditermine ..... .. ............ Forma giuridica . v

Qggetto sociale (se necessario, indicare una sintesi)

Titolari, soct, direttori tecnici, amministrator muniti di rappresentanza, soci accomandatari (indicare | nominativi, le
qualifiche, le date di nascita e la residenza ed il codice fiscale)
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di essersi recato sui luoghi dove devono essere effettuati i lavori e di aver preso conoscenza delle condizioni locali,
nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle
condizioni contrattuali e di possedere I'alirezzatura necessaria per I'esecuzione dei lavor,

di aver preso visione ed accettare incondizionatamente i patti e le condizioni contenute nella lettera di invito e nel
progetto esecutivo approvato,

che tutti i documenti di appalto sono sufficienti ed att ad individuare completamente | lavori oggetto dell'appalto ed
a consentire I'esatta valutazione di tutte le prestazioni e relativi oneri connessi, conseguent! 8 necessan par
l'esecuzione a regola d'arte dei lavori;

di valutare remunerativa la propria offerta e che i prezzi progettuali sono pienamente congrui,

di possedere tutte le abilitazioni previste dalla vigente normativa per i lavori oggetto dell'appalto;

di obbligarsi ad attuare a favore dei lavoratori dipendenti e se cooperativa anche verso i soci, condizioni normative
e retributive non inferiori 2 quelle risultanti dai contrattt di lavoro e dagli accordi locali integrativi degli stessi.
applicabili alla data dell'offerta alla categoria e nella localita in cui si svolgono i lavori ed a rispeltare le norme e
procedure previste dalla L. 19.3.90, n. 55 e s.m.i,,

di aver tenuto conto nell'offerta degli oneri previsti per i piani della sicurezza fisica dei lavoratori;

di non essersi avvalsi di piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui alla L. n. 383/2001

OPPURE

di essersi avvaisi di piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui alla L. n. 383/2001 ma che il periodo
di emersione si & concluso,

cc. d mantenere regolan posizioni previdenziali ed assicurative pressa TINPS (matricola n®

i i } I'INAIL {matricola n®
S R RIELL L o] [ T ... ....}CASSA EDILE {posizionen. ... .......... } e di essere in regola con
i refativi versamenti e di applicare il CCNL del settore

dd. (nel caso di consorz: di cui alf'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.lgs 18.04.2016, n. 50) di concorrere per
| seguenti consorziatl (indicare denomunazione. ragione soclale, sede legale e codice fiscale di ciascun
consorziato)

ee. che intende subappaltare le segquenti parti della prestazione.
(Al riguardo si precisa che la quola parte subappaltabile non pud eccedere quanto stabilio nelf'art. 105 del D.Lvo n
50/20186)

ff. di avere tenuio conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che
dovessero intervenire durante le prestazioni. rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito, fatte
salve quelle previste da disposizioni normative in matena,

gg. (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito) che in caso di aggiudicazione, sara
conferito  mandato  speciale  con  rappresentanza o funzioni  di capogruppo  allimpresa:

e dichiara di assumere [impegno, in caso di aggiudicazione. ad uniformarsi alla discipiina vigente con riguardo alle
associazioni temporanee o consorzi o GEIE. Inoltre prende atto che & vietata qualsias: modificazione alla
composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettera d), e), fe g) del D.Igs
18.04.2016, n. 50 rispetio a quelta risultante dal'impegno presentato in sede di offerta;

hh. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 196/03, che i dati personali raccoiti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nelfambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa

n. che rUfficio dell'Agenzia delle Entrate territonalmente competente presso il quale st & iscritti & il seguente:
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Il. che la Direzione Provinciale del Lavoro territoriaimente competente & sita presso il seguente indirizzo:

mm che la Cancelleria Fallimentare presso il Tribunale territorialmente competente & sita presso il seguente
indirizzo

nn. di autorizzare |a trasmissione di eventuall comunicazioni inerentt la presente gara, di qualunque natura, presso

i seguenti recapitt fax SR e a-mail certificata
_ LA f i o R - A M A S R e e di eleggere domicilic al
seguentg indirizzo

oo. di precisare che, nell'ambito della documentazione prodotta per concorrere alla gara in oggetto, per quanto
previsto dall'art. 53, ¢. 5, dei D.Lgs. n. 50/16:

00.1. non & presente alcun documento che possa contenere dati riconducibili a riservatezza di natura tecnica efo
commerciale e pertanto di autonizzare ['ostensione dei documenti a chi ne abbia legittimo interesse e diritto;
Oppure

00.2. che nei seguenti documenti presentati a carredo dell'offerta
; 2 vi sono i seguenti segreti tecnici

motivati da

oo Sl . e comprovati

s - F O ed 1 seguenti segret  commerciali
e maotivati da

e comprovati da

(numerare ed elencare detti documenti, redigendo, per
ognuno dr essr mofrvara e comprovata d:chfaraz:one da trascrivere nel seguito del presente foglio o da allegare a
parte},

e pertanto di autorizzare I'ostensione dei restanti documenti a chi ne abbia legittimo interesse e dintto,

pp. di impegnarsi ad osservare l'obbligo di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e
smi, a pena di nullitd assoluta del contratlo

qq. ai sensi dell'art. 53, ¢. 16 ter del D Lvo n. 165/01 e smi come introdotto dallart. 1 della L. 180/2012 di non aver
assunto alle proprie dipendenze personale gia dipendente della stazione appaltante che abbia esercitato poter
autoritativi 0 negoziali per conto della stazione appaltante medesima nei tre anni antecedentt la data di
pubblicazione della gara.

rr. di impegnarsi, ai sensi dellart 2. ¢ 3 del DPR 16.4 2013, n. 62, a far rispettare ai propr dipendenti gli obblighi di
condotta previsti dal codice di comportamento per | dipendenti pubblici;

ss. di impegnarsi a rispettare nellespletamento delle prestazioni oggetlo della presente gara il Modello di
Organizzazione Gestione e Controlio e relative Appendici ex D.Lgs. 231/2001 adottato dalla Stazione appaltante

tt. che la ditta @ in possesso di attestato SOA per le seguenti categorie e classi;

clg e i, Clon e iiness s e s o
Che i direttori tecnici sono:;
T R N UOUUUURUNUNRR (T- (o I - [FIPRSN | B
o T P natoa. ............ 1l i
O o e natoa ... ...l
Che detta atiestazione e stata rilasciata dalla societa . . ... i T —— .
regolarmente autorizzata, in o = e = | | PR con validita
al
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Eventuali ulterion informazion) e/o note contenute ne! suddetio certificato

uu. (solo in caso di un'aggregazione di imprese aderenti ad un contratto di rete di cui all'art. 45, comma 1 lett. f)
DLlgs 50/2016) chs ai sensi dellart 48 del DLlgs 50/2016, in qualta di impresa retista
indicata/mandataria/mandante. di non partecipare alla presente gara in qualsias: altra forma prevista dal medesimo
Decreto (cfr Determinazione AVCP n. 3/2013)

wv. (solo in caso di rete dimpresa con organo comune & soggettivith giuridica) che in qualita di ergano comune,

- impegna tutte le imprese retiste aderenti al medesimo contratto, presentando la copia autentica del contratto di
rete

ovvero

« fermo restando la presentazione della copia autentica del contratto di rete, NON impegna tutte le imprese retiste
aderent al medesimo contratto ed INDICA, pertanto, la denominazione ed il codice fiscale delle sole imprese
retiste con le quali concorre

Data

TIMBRO E FIRMA

N.B.

La domanda e la dichiarazione devono essere corredate da fotocopia, non autenticata. di documento di identita del
sottoscrittore

La presente dichiarazione deve essere resa e firmata dai legali rappresentanti di ciascuna impresa facente parte
I'associazione tempaoranea ovvero da clascuna imprasa consorziata.

Nel caso in cui l'associazione temporanea di imprese ovvero il consorzio sia gia costituito, la presente domanda
puo essere firmata soltanto dal legale rappresentante dellimpresa qualificata capogruppo ovvero dal legale
rappresentante del consorzio, e deve essere allegato ['atto costitulivo in originale o copia autentica.

Mod. 3

OFFERTA ECONOMICA
Spettie
Via o, Moo
Cap........... Citta {....)
Qggetto: PROCEDURA negoziata PER | LAVORI di .................... CupP ; 104 | € S
It sottoscritto
nato a il
residente nel Comune di Cap Prov
Via in qualita di
della Ditta (nomefrag. sociale)
con sede legale in Cap Prov
Via CF. P.IVA

con espresso riferimento alla Ditta che rappresenta, S| OBBLIGA ad assumere in appalto i lavori in oggetto & a
tale fine

OFFRE
il ribasso percentuale sull'importo dei tavori posto a base di gara soggetto lo sconto del ...............% {(in lettere

In conformita a quanto disposto dall'art. 95, comma 10 det D.Lgs. 50/2016:

- i costi della sicurezza inerenti i rischi specifici propri deil'attivita dell'impresa appaltatrice inclusi nel prezzo offerto
risultano essere pari ad euro
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in cifre

in lettere

- i propri costi della manodopera inerenti i rischi specifici propri dell'attivitd dellimpresa appaltatrice nclusi nel
prezzo offerto risultanc essere pan ad euro

in cifre

in lettere

Timbro e firma del legale rappresentante
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