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ASUR MARCHE ZT09 MACERATA
Ospedale di Macerata - Via S. Lucia 2, Macerata (MC)
Reparto Medicina Nucleare

1. Premessa

La presente relazione generale ha per oggetto le opere inerenti 'esecuzione dell’impianto a tutta
aria per la climatizzazione estiva e invernale del nuovo reparto di Medicina Nucleare da
realizzare nel complesso ospedaliero di Macerata (MC) in via S. Lucia 2, piano terra corpo F.

La relazione integra gli elaborati grafici di progettc e descrive in modo sintetico gli interventi da
realizzare. L'edificio in cui & inserito il reparto di Medicina Nucleare & costituito da due piani fuori
terra con struttura in cemento armato e solai in laterocemento. Il reparto oggetto di progettazione &
posto al piano terra del corpo F (secondo livello quota +0,10 m).

La progettazione esecutiva ha per oggetto {a realizzazione di un nuovo impianto di climatizzazione
con conseguenti opere eletiriche e edili di supporto. La destinazione d'uso degli ambienti &
prevalentemente dedicata alle diagnostiche, in particolare a:

- tre sale Gamma Camera (allo stato attuale due sale sono funzionanti mentre la terza &
dismessa);

- due sale “sanitaric” con locali adibiti ad ambulatori, studi medici, servizi igienici, locali tecnici e

depositi.

2. Riferimenti Normativi

Il progetto & stato sviluppato nel rispetto di tutte le norme legislative in vigore, norme UNI e CEl di
riferimento e linee guida emanate dalla Committenza. In particolare sono state prese in riferimento
la Legge regionale n° 20/2000E e la UNI 10491. Gli impianti saranno realizzati a perfetta regola
d'arte impiegando componenti rispondenti ai requisiti e alle prescrizioni delle Leggi, Norme, Decreti
e Regolamenti vigenti.

3. Stato attuale

Allo stato attuale il reparto in oggetto é climatizzato tramite un impianto a tutt'aria con integrazione
tramite unita di espansione diretta per i locali Gamma Camera 2 e 3 mentre la Gamma Camera 1 é
climatizzata con il solo sistema a unita di espansione diretta.

Le canalizzazioni dell'aria provenienti dalla copertura, transitano all'interno di controsoffitti in lastra
di cemento armato.L'unita di trattamento dell'aria dedicata a questo ed altri reparti & collocata sulla
copertura dell'edificio stesso.

L'impianto di illuminazione & costituito da plafoniere in appoggio sul controsoffitto.

Il reparto & privo di impianto di rilevazione incendi, fatto salvo per i locali Gamma Camera 2 e 3 in
cui l'impianto esiste ma non risulta funzionante.
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ASUR MARCHE ZT09 MACERATA
Ospedale di Macerata - Via S. Lucia 2, Macerata (MC)

Reparto Medicina Nucleare

4. Tipologie interventi

La progettazione esecutiva prevede le sottoelencate lavorazioni:

Impianti meccanici

Piano Terra Q.+0.10

realizzazione rete canalizzazioni aria in acciaio zincato e isolamenti
installazione di terminali aria

installazione di unita ad espansione diretta

installazione apparecchizture di regolazione

rimozione di canalizzazioni e tubazioni esistenti

rimozione di unita interne ed esterne ad espansione diretta
rimozione di ventilconvettori

Piano Copertura

Opere edili

installazione unita di trattamento aria

realizzazione rete canalizzazioni aria in acciaio zincato, isolamenti e finiture in
lamierino di alluminio

realizzazione dei collegamenti idraulici alle batterie di scambio in tubi di acciaio nero
coibentati e rifiniti in lamierino di alluminio

collegamenti idraulici alle reti di distribuzione fluidi esistenti

realizzazione di basamento di appoggio UTA

installazione delle unita esterne impianti split system

Piano Terra Q.+0.10 Zona 2

realizzazione di velette in cartongesso
assistenze murarie per installazione impianti

realizzazione di forature su murature di qualsiasi tipo e spessore

Piano Copertura

demolizione pilastrini in calcestruzzo ed ex canna fumaria
asportazione e pulizia calcestruzzo ammalorato
riqualificazione opere e ferri di armatura

ripristino di intonaco esterno

sostituzione porta di accesso al locale tecnico QE
tinteggiature interne ed esterne del locale tecnico QE
ripristino guaina impermeabilizzante
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ASUR MARCHE ZT09 MACERATA
Ospedale di Macerata - Via S. Lucia 2, Macerata (MC)
Reparto Medicina Nucleare

= realizzazione di forature su murature, pareti in calcestruzzo e pannellature

sandwich.

Impianti elettrici

= impianto elettrico a servizio del nuovo impianto di climatizzazione

= impianfo di regolazione automatica DDC

= jmpianio elettrico di illuminazione ordinaria e di sicurezza nei locali interessali da
ristrutturazione

= impianto di rilevazione incendi nei locali interessati da ristrutturazione.

5. Impianti meccanici

Il progetto del nuovo reparto di Medicina Nucleare & stato redatto tenendo conto le
raccomandazioni imparlite dall'Ufficio Tecnico dellAzienda e secondo le normative vigenti. Di
seguito sono descritte le caratteristiche principali delle opere da realizzare.

Impianto di climatizzazione

Per la climatizzazione degli ambienti si prevede l'installazione di una centrale di trattamento d'aria
da porsi sulla copertura deil’edificio.

Tutti i locali saranno dotati di un sistema di climatizzazione estiva e invernale del tipo a “tutt'aria
esterna” a pil zone con post-riscaldamento dedicato.

L'aria trattata dal’lUTA sara distribuita tramite canalizzazioni di acciaio zincato con coibentazione
esterna a norme di legge.

La distribuzione dell'aria negli ambienti avverra tramite diffusori ad effetto elicoidale ad alta
induzione per funzionamento a portata variabile.

La quantita di aria immessa negli ambienti sara regolata con cassette VAV.

Le cassette VAV verranno alloggiate all'interno di un locale tecnico collocato.

Il sistema assicurera le condizioni microclimatiche, pressione e depressione degli ambienti
secondo norme UNI 10491.

In particolare nell'area sono presenti ambienti perimetrali in zone di tipo “A” e sale in zona di tipo
“B".

Impianto di estrazione/ripresa aria

L'impianto di ripresal/espulsione aria sara realizzato in {utti i gli ambienti, ivi compresi i locali servizi,
con sistema centralizzato facente capo all'unita di trattamento aria.

Esso sara suddiviso in cinque zone, ciascuna facente capo a un regolatore di portata aria VAV del
tipo circolare, corredato di silenziatore.
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ASUR MARCHE ZT09 MACERATA
Ospedale di Macerata - Via S. Lucia 2, Macerata (MC)
Reparto Medicina Nucleare

La ripresa dell'aria allinterno degli ambienti avverra tramite griglie poste a circa 20 cm da
pavimento e soffitto.

Le griglie saranno collegate ad una rete di canalizzazioni di acciaio zincato con isolamento
esterno.

Le cassette VAV verranno alloggiate all'interno del locale tecnico posto in copertura.

Il sistema assicurera le condizioni di pressione e depressione degli ambienti secondo norme UNI
10491.

Tutta l'aria espulsa attraversera il recuperatore di calore alloggiato nell'UTA.

Impianti ad espansione diretta

Allinterno delle tre sale Gamma Camera verranno installate unitd ad espansione diretta atte a
sopperire 1 picchi di potenze termiche dissipate dalle apparecchiature e per l'uso nel caso di avaria
dell'impianto a tutt'aria.

Le unita interne saranno del tipo a parete e allocate nelle stesse posizioni di quelle esistenti da
rimuovere,

Le unita esterne saranno posizionate sulla coperiura dell'edificio in appoggio del solaio.

Regolazione autornalica

Per la regolazione delle temperature, dell’'umidita ambiente e delle depressioni si prevede
l'installazione di un sistema di controllo di tipo elettronico predisposto per il collegamento ad un
impianto di supervisione ed automazione centralizzato DDC.

Hl sistema comprendera gli elementi in campo (sonde, valvole, pressostati, servocomandi,....), i
moduli di controllo elettronici con relativo quadro di contenimento, la realizzazione del software di
controllo e regolazione, la supervisione alf'installazione delle apparecchiature ed alla messa in
servizio, l'istruzione del personale e la fornitura dei manuali di funzionamento e manutenzione.

In particolare le sale Gamma Camera saranno mantenute in costante depressione rispetto agli
ambienti circostanti tramite sonde differenziali di pressione agenti sulle cassette VAV di mandata
ed estrazione.

Allinterno delle tre sale Gamma Camera saranno alloggiati pannelli a cristalli liquidi per la
segnalazione dei guasti all'impianto, in particolare “mancanza flusse aria” e il controllo dei
parametri microclimatici.
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ASUR MARCHE ZT09 MACERATA
Ospedale di Macerata - Via S. Lucia 2, Macerata {MC)
Reparto Medicina Nucleare

6. Impianti elettrici e speciali

Per gli impianti elettrici a servizio degli impianti meccanici del nuovo reparto di Medicina Nucleare,
sono previsie le seguenti lavorazioni:

= jnserimento di interruttori di protezione a servizio dell'impianto di climatizzazione del reparto
di Medicina Nucleare allinterno del quadro elettrico di alimentazione UTA pianc primo
(QERF). li quadro QERF, quindi, cltre ad alimentare i ventilatori di mandata ed espulsione
dellUTA del repario di Medicina Nucleare, alimentera I'umidificatore a vapore, la pompa di
circolazione del circuito recupero calore, le unita esterne degli split e gli split a servizio delle
Gamma Camere, l'impianto di illuminazione & FM del nuovo locale impianti in copertura;

= realizzazione del quadro elettrico di regolazione (Q.REG.MN) a servizio impianto di
climatizzazione con derivazione in linea FG70OR 3G4 mmq. da quadro QEREF,;

= egsecuzione impianto elettrico luce & FM a servizio del locale impianti in copertura;

* esecuzione impianto elettrico di illuminazione ordinaria e di sicurezza nei locali interessati
da ristrutturazione, al piano terra;

= esecuzicne impianto rilevazione fumi nei locali interessati da ristrutturazione, al piano terra,

= esecuzione impianto elettrico di distribuzione (potenza e segnali) per alimentazione e
comando UTA in copertura realizzato in canale metallico zincato con coperchio e linee
elettriche in cavo multipolare flessibile FG7OR 0,6/1kV (di tipo schermato per i cavi di
segnale);

= realizzazicne collegamenti eletirici di regolazione/potenza delle nuove apparecchiature
installate in copertura (UTA e unitd esterne split) e di tutti i componenti dellimpianto di
climatizzazione;

» verifica locale dei collegamenti equipolenziali principali e supplementari ¢ dell'impianto di
terra;

= installazione e programmazione di un impianto per la regolazione delle temperature e
del'umidita ambiente con controllo di tipo eletironico predisposic per il collegamentc ad un

impianto di supervisione ed automazione centralizzato DDC.
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ASUR MARCHE ZT09 MACERATA
Ospedale di Macerata - Via S. Lucia 2, Macerata (MC)

Reparto Medicina Nucleare

7. Opere murarie

All'interno del repartc sono previste le seguenti lavorazioni:

realizzazione di opere prowvisionali atte alla protezione dei pavimenti e delle
apparecchiature presenti all'interno delle tre gamma camera;

smontaggio e rimontaggio a lavori ultimati dei controsoffitti esistenti per l'installazione dei
nuovi canali dell'impianto aeraulico;

demolizione del controsoffitto di plafonatura del solaio nelle tre gamma camera;
realizzazione di velette e di cassetioni di cartongesso per |'alloggiamento dei canali e delle
bocchette del nuovo impianto aeraulico;

fornitura e posa in opera di nuovo controsoffitto di tipo ispezionabile in pannelli metallici
dim. mm. 600x600 di colore bianco RAL 9010 poggianti su struttura anch’essa metallica in
vista;

{integgiatura con idropittura bianca di pareti, soffitti in muratura e velette in tutti i locali
interessati dai lavori;

fornitura e posa in opera laddove necessario di rivestimento in pvc analoge a quello
esistente.

L'intervento prevede il trasporio a qualsiasi distanza, in discariche autorizzate, dei vari maieriali

provenienti dalle demolizioni: per il calo a terra dei materiali di risulta e per il tiro in alto di quelli

occorrenti per le nuove lavorazioni sara utilizzato un ponteggio gia esistente.

In copertura sono previsti i seguenti lavori;

impiego di profili metallici IPE 160 zincati a caldo per la realizzazione di un basamento di
ripartizione dei pesi del’UTA e per il basamento di un nuovo locale tecnico di protezione di
alcune nuove apparecchialure dell'impianto aeraulico; i basamenti sarannc ricoperti da uno
strato di guaina impermeabilizzante autoprotetta con ardesia saldata a caldo sulla
sottostante guaina;

esecuzione di fonometrie sul solaio e sul muretto perimetrale del cunicolo per
I'attraversamento dei nuovi canali;

demoliziong di circa nove metri delia copertura del cunicolo esistente;

fornitura e posa in opera sul cunicolo di nuova guaina impermeabilizzante auto protetta con
ardesia;

esecuzione della nuova copertura del cunicolo mediante la realizzazione di un telaio
costituito da profilati metallici tipo C 100 zincati a caldo, bullonati tra loro e fissati con

piastre ai muretti perimetrali del cunicolo; la nuova copertura sara costituita da un pannello
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ASUR MARCHE ZT09 MACERATA
Ospedale di Macerata - Via S. Lucia 2, Macerata (MC)
Reparto Medicina Nucleare

sandwich avente spessore cm. 5, con supporto superiore in acciaic zincato preverniciato e
supporto inferiore in alluminio, fissato con viti alla sotiostante struttura metallica;

- realizzazione di un nuovo locale tecnico {dim. esterne cm. 260x325xh=cm.283) avente
struttura portante costituita da tubolari metallici dim. mm. 80x80x4 =zincati a caldo e
bullonati al basamento sottostante, pannello di copertura analogo a guello impiegato per i
cunicolo fissato con viti ad un telaio costituito da tubolari metallici dim. mm. 80x80x4 zincati
a caldo, pannelli sandwich laterali di tamponatura di spessore cm. 3,5; l'accesso al locale
avverra da due porie ciascuna a due ante (dim. cm. 45+45xh=200) provviste di griglie per
la ventilazione de! locale;

- le nuove coperture avranno pendenze tali da garantire [0 smaltimente dell’acqua piovana
verso gronde in lamiera zincata e discendenti pluviali anch’essi in lamiera zincata;

L'intervento prevede il trasporto a qualsiasi distanza, in discariche autorizzate, dei vari materiali
provenienti dalle demolizioni: per il calo a terra dei materiali di risulta e per il tiro in alto di quelii

occorrenti alla realizzazione delle nuove opere in copertura sara utilizzata una autogru.
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COMPUTO ESTIMATIVO

OGGETTO: | Azienda Sanitaria Unica Regionale Marche
Area Vasta n. 3 Macerata
Ospedale di Macerata - Medicina Nucleare

COMMITTENTE: | Azienda Sanitaria Unica Regionale Marche - Area Vasta n. 3 Macerata
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Num.QOrd
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIFPORTO

|
|NP MO0

RJ
11.01.001.601

3
11.01.008.002

4
13 11.00% 01

3
12.03.001 003

6
1203 003 001

7
13.12.601.001

LAVORI A MISURA
OPERE IDRAULICHE - DISTRIBUZIONE FLUIDE (Cat 1)

Taglio, smonlaggio e irasporto a pubblica discarica di tubaziom ¢/o valvole di qualsiasi tipo €
diametro, coibentazioni, componeny € accesson oggetio di smantellamento

SOMMANO

Manufatti in gceiaie per travi ¢ pilasin in profilat semplica. Manufatti in acciaio per lavi ¢
jpilastra i profilat laminatr a caldo della Serie IPE, PN, HEA, HEB, HEM, UPN, fomit ¢
postl In opera in conformitd alle norme CNR 10611 Sono compres:: le piastre di attacco ¢ di
imigidimento; il taglio a nusura; le forature, le flange, la bullonatura {(con bulloni di qualsias:
classe) o saldatura; etc E' inoltre compreso quanto alire occorre per dare l'opera fimia. Sono
esclusi 1 traamenti protemtive ¢ le vermciatuce che verranno computati a parte En accrao Fe
308

SOMMANO

Grighati tipo elettroforgiato. Grghau tipo elettroforgiato, prat, pontanti ¢ a magha delle
dimensioni dipendentr dar canchi di esercizio e dall'interasse delle trave portanti, completi di
ganci fermagngliato e accesson van. Formit ¢ posti in opera. E' inoltre compreso quanto aliro
occorre per dare Fopera finuta. Esclust s gradini. Acciaio zincato a caldo

SOMMANO

Fluido termovetiore antigelo non tassico, con mibiten della corrosione. Flwido temmovettore
per impiantt esposti al pencole del gelo, costiuito da una miscela di acqua e glicole
propilenico, addittivata con inibioni della corrosione, idoneo per temperature fino a -22°C
Ghicole propilenico al 100%

SOMMANO

Pittura antineggine su opere metalliche Pittura antiruggine per esterno ed inlemo, su opere
metalliche, previa preparazione del suppono, da compensare a pane, ed applicazione a
pennelle di uno o pit sttt d prtura antiuggine. Sono compres). le opere provvisionali; la
puliura ad opera ulimata. E' inolire compreso quanto altro occorre per dare I'opera fimila. Ad
uno strato con osstde di ferro in veicolo sintetico.

SOMMANO

Mittura di fimtura su operse metalhche. Pittura di (initura per intemo ed esterno su opere
metalliche, previa preparazione del supporto, da compensare a panie con | cornspondents
aruicoli ¢ successiva applicazione a pid strati des van tipt di smalte colorato. Sono compresi
le opere provvisionals, 1a pulnura ad opera ultimata £ inoltre comprese quanto altro occorre
per dare Fopera finita. Finstura con due strati di smalte olensinictico o sinletico.

SOMMANO

Elettropompa singola per acqua di circuto -10/4110°C, PN 6, 2800 gin/oun. Rotore immerso,
esecuzione n linea. Elettropompa singola per acqua calda ¢ refrigerata, esecuzione
|menoblocco in linea con rolore immerso, 2800 I/mun, cartieristica vanabile, temperatura
d'impiego -10/+110°C, PN 6, grado du protezione IPP 55 Sono compresi: i raccordi a tre pezz),
oppure controflange con guarmiziont; 1 bulloni. Seno esclusi | collegamenti elettrics. Portata
min/med/max. Q{mc/h). Prevalenza cornspondenic non inferiore a H (bar) Dametro
nominale’ DN (mm). Q = 0,0/ 1 .8/3,6 11 =0,38/0,23/0,07 DN = mm 25

SOMMANO. .

acorpo

kg

kg

cad

1.00

1,00

454,00

454,00

642,00

642,00

3500

3500

21,00

21,00,

21,00

2100

1,60

1,00

245 1711230

314

2'015,88

169,75

546

114,66

15,22 319,62

16827 168,27

A RIPORTARE

440,48}
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Num Ond
TARIFFA

DESIGNAZEIONE DEI LAVORI

umitd
di
misura

Quantita

IMPORTI

unitanoe

TOTALE

RIPORTO

4°400,48|

]
13.13.001.00i

9
i3 15,003,001

10
13.15 003 002

11
13 15003 003

12
i3 15.004.003

13
13.15.008.001

14
13.15.013.002

Sconnecttore wWraulico per proteggere Je reti idnche da ritomi di acque inquinate, PN 10
Sconnetiore a zona di pressione ndotta coatrotiabile idoneo per protcggere la rete pubblica ¢
la rete interna dell’acqua potabile contso it 1 nschi di ntomo dv acque inquinate. Lo
sconnettore € costityito da un corpo in bronzo PN 10 con ceperchio 1spezionabile. attacchi
filettati fino al DN 30, artacchi flangiati per diametri tnaggion, atacco per tubo di scarica,
tempematura massima del fudo 63°C, ed & realizzato secondo le prescrizioni della normativa
vigente E' compreso quanto altre occorre per dare il lavoro Nimito. Diametro nominale: DN
(mm). DN 15 (1/27).

SOMMANO

Tubazionl 1n accialo neto conteggiate a chilogmmmo per linee escluse quelle all'interno di
centrali tecnologiche. Tubazioni in acciaio nero conteggiate a chilegrammo, per linee escluse
quelle allintemo di centrali tecnologiche, comprensive di pezzi specialy, materiale di
saldatura, verniciatura con doppia mana dh antiruggine, esecuzione di staffaggr in profilan
Diametrs DN (0= 15- 20(3/87 - 172" - 3/47)

SOMMANO

Tubaziont in acciaio nero conteggiate a chilogrammo per lince escluse quelle all'interno di
centrali tecnologiche. Tubaziont in accia nero conteggiate a chilogrammo, per hinee escluse
quelle altimerno di centraly teenologiche, comprensive di pezzi speciali, materiale di
saldatura, verniciatura con doppia mano di antiruggine, esecuzione di staffaggi in profilati.
Diametrt DN 25- 32-40(17 - 171/4 - 17172)

SOMMANO.

Tubazioni 1n acciaie nero conteggiate a chilogramme per linee escluse quelie alliterno di
centrali tecnologiche. Tubaziom tn acciaio aero conteggiate a chilogrammo, per linee escluse
quelle allintemo dy central tecnologiche, comprensive di pezzi special, materiale ds
saldatura, verniciatura con doppia mano di antiruggine, esecuzione di staffaggr w profilati
Diametri DN 30- 63- 80 (27 - 2"1/2 - 3%)

SOMMANO

Tubazioni mn acciaio nero conleggiate a chilogrammo eseguite all'mterne di centraly
tecnologiche. Tubazien i acclaio nero conteggiate a chilogrammo, eseguite all'intemo di
centrali tecnologiche, comprensive di pezzi speciali, materiale di saldatura, vemiciatura con
doppia mano di antiruggine, esecuzione di stalfagge in profilan. Diametnn DN 50- 65- 80 (27 -
2*172-37)

SOMMANO

Tubazioni in accialo zincato conteggiate a chilogrammo pers linee escluse quelie allintemo di
centraly tecnologiche. Tubaziom in accisio zincato conleggiste a chilogramme, per linee
escluse quelle all'interno di locali wecnici ¢ bagm, tipo FM seric leggera comprensive di vite ¢
manicolto, pezzi speciali zincati, materiale di tenuta, esecuzione di staffager i profilats.
Diametri DN 10- £5- 20 (3/87 - 1727 - 347),

SOMMANG .

Staffaggr di sostegno per tubazioni da realizzare in profilat di accimo nero o zincato
StafTaggi d1 sostegno per tubazioni da realizzare in profilan di ferro vano, opponunamente
sagomati, da conteggiare a Kg, comprensiva di matenale di fissagpio, vemiciatura con doppia
mano di antireggane ed 1l Nissaggio. StafTagg! in acciaio 2incaio

SOMMANO

cad

kg

ke

kg

kg

ke

kg

1,00

1,00

113,00

113,00

24900

249 .00

365,00

365,060

31,50

31,50

190,00

190,00

21543

12,14

1,77

6,14

9,35

12,73

5,20

2543

878,01

1'528.86

3275

401.00{

988,00

A RIPORTARE

12744974

COMMITTENTE: Azienda Santtaria Unica Regionale Marche - Arca Vasta n. 3 Macerta
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misurl

Quania

IMPORTI

unitaro

TOTALE

RIPORTO

[2'449,74

L5
13 15.032.003

16
13.16 015007

17
13 16.015.008

18
13.16 643 002

19
i3.17.001 01

20
13.17 003 H

2]
13.17.007.002

Tubazioni di scanco in PP, gunh a innesto, contegglate a metro hineare per condotte staffaic
verticali o orizzontal inteme Tubaziont th polipropilene autoestinguente, per condoite di
scanco posate con staflagg in verticale o orizzontale all'intemo di fabbricat) con giunzioni a
innesto. I costo del wbo 3 metre hincare compreade la fomitura e posa in opera, 1 pezzi
specialt, gli staffaggr. Diametro esierno x spessore: D xs(mm). Dxs = 50x 1.8

SOMMANO

Isofante per wbaziom ¢ superfici i lastra di elastomero estruso, per fludi caldi e refngerati
da - 40° a +105°C. Isolante per tubazion, valvole, accessori ¢ superfici i genere costituito da
lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefTiciente di conducibiling termica a
40°C non superiore a 0,042 Wn/C, classe | di reazione al fuoco, campo di impiego da -10° a
+103°C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore 1600, compreso I'eventuale
collante, gh sfndi ed ! nastro adesivo L'isolante € conteggiato per metre quadro di superficie
esterna. L'isolamento di valvole, curve, peza speciali ed accesson € conteggsato con il doppio
dedfa superficie esterna. Spessore della lastra = mm 32.

SOMMANO

Isolante per tubaziomi e superfict in lastra di elastomero estruso, per fluidi caldi e refngerati
da - 40° 2 +103°C_ Isolante per tubazioni, valvole, accesson e superfict in genere costituito da
lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chse, coefTiciente di conducibilitd termica a
40°C non superiore a 0,042 Wnv'C, classe 1 di reazione al fuoco, campo di imprego da -40% a
+103°C, fatiore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore 1600, compreso 'eventuale
coflante, gli sfndi ed il nastro adesivo. L'isolante ¢ comeggiato per metro quadro di superficie
esterna. L'solamento di valvole, curve, pezzi speciali ed accesson & conteggiato con il doppio
della superficie esterna. Spessore della lastra = mm 50 (2 x 25).

SOMMANO

Rivestimento di 1solament per tubaziom e pezzi speciali realizate con fogh di PVC o
alluminio. Rivestimento superficiale per ricoperiura dell'isolamento dv tubaziom, valvole ed
accesson, realizzato con foplio di PVC ngido con temperature d'impiego da -23°C a +60°C ¢
classe | di reazione al (uoco, oppure foghio di alluminic liscio con spessori da mm 0.6 a mm
0.8 ¢ con temperature dmpiego da -196°C a +230°C ¢ classe 0 di reazione al (ueco. B
esclusa la fomitura ¢ posa tn opera dell'isolante wermico. [l nivestimento e conteggiato per
metro quadro di superficie esterma. 1l rivestimento di curve, valvole, pezzi speciall ed
accesson ¢ conteggiato con il doppio della superficie estemna. Rivestimento in alluminio liscio
spessore mm 0,670,8

SOMMANO

Valvola automatica a galleggiante o a dischi igroscopici per sfogo ana da impianti wWdraulicr.
Valvola automatica per sfoge ana da impianti wraulics, PN 10, temperatura massima 115°C,
coshituita da corpo m otlone stampate, ofluratose in gomma al siltcone, galleggiante n resina,
completa di cubinetto avtomatico di solamento. Per grandi capacita di sfogo 1a valvola ¢ PN
16 con corpo 1n ghisa ¢ galleggante in acciaio wnox. Per madiaton la valvela pua essere a
galleggiante PN 10 o a dischi 1groscopict. Dhametro nonunale: DN DN = 10 (3/8%), PN 10,
ollone stampato

SOMMANO

Valvola di sicurezza a membrana, qualificata ¢ tarnia ISPESL. per impiant termict. Valvola
di sicurezza a membrana, qualificata e tarata ESPESL, sovrappressione di apertura munore del
10%, scarto di chiusura minore del 20% Tarature standard: 2,25-25-27-3.35-4-45-
5- 34 -6 bar Dhametre nominale = 15 (1/2" x 314")

SOMMANO

Imbuto di scarico con curva erientabile per valvola di sicurezza. Imbuite dh scanico per valvola
di sicurezza o di scanco temnico con curva oriemabile, costruzione in ottone. Dhametro|

mq

cad

cad

3.00

1.00

43,50

43,50

41,00

41,00

85,00

85.00

14.00

14,00

.00

1,00

16,62

67.02

104,48

58.83

12,88

37,65

49,86

47160,68

5'000,55

180,32

57,65

A RIPORTARE

24 814,17

COMMITTENTE: Azicnda Sanitana Unsca Regionale Marche - Area Vasta n. 3 Macerata
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Num Ord unitd IMPORTI
T;:rlll‘lFer " DESIGNAZIONE DEI LAVOR| di | Quantita
misura unitario TOTALE
RIPORTO 24'814,17
nominale 20 (3/4")
1.00
SOMMANO cad 1.60 2508 25,08
bl Gruppo di nempimento per impianti, completo di rubinetto, valvela di ntegno e manometro.
13.17 008 Gruppo riempimento impiante completo di rubinetto dv intercettazione. filiro, valvola di
ntegno ¢ manometro, DN 13 (1/27)
1,00
SOMMANO cad 1,00 13.96 13.96
23 Vaso di espansione chiuso con membrana per impiants di nscaldamento  Vaso despansione
13.17.016.003 lchiuso con membrana per impianti di nscaldamento, per capacitd fine a 23 litn, collaudato
ISPESL per capacita oltre 23 litri. Pressione max d'esercizeo non infenore a 5 bar, Diametro
tattacco: D (mm). Capacita =112, D = 20 (3/4),
190
SOMMANO cad 1.00 3376 33,76
24 Valvola di intercettazione a sfera, passaggio 1otale, PN 25-64. Valvola di intercettazione a
13.18 001 002 sfera, passaggio totale, tipo pesante, attacchy filettan, corpe ¢ sferm in oltone con guarniziont
i PTFE, idonea per Auidida -20" C a+180°C DN = [5{1/2"), PN =64
13,00
SOMMANO cad 13,00 13.84 17992
25 Valvola di entercettazione a sfera, passaggio totale, PN 23-64 Valvola di intercettazione a
13.18.001 003 sfera, passaggio totale, upo pesante, attacchs ftlettati, corpe ¢ sfera in ottone con guarnizioni
n PTFE. Wdonea per Ouidi da -20° Ca +180° C DN =20 (347), PN =42
16,00
SOMMANO cad 16,60 17,53 280,48
26 Valvola di intercetiazione a sfera, passaggio 1otale, PN 23-64. Valvola di intercettazione a
13.13.001 004 sfera, passaggio totale, tipo pesante, attacchi filettati, corpo e sfera in odtone con guarmziom
n PTFE. idonca per Muidi da-20° Ca+180* C DN =25(1"), PN=42
200
SOMMANO. | cad 2,00 22,94 45,88
27 Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, PN 25-64, Valvola di intercettazione a
13,18 001 007 sfera, passaggio totale, npo pesante, anacchi filettat, corpo e sfera  ottone con guarnizions
n PTFE, idoneca per luidi da -20° C a+180° C DN =350(2"1L, PN =35
4,00
SOMMANO cad 4,00 5641 22564
28 Valvola di imerceltazione a sfera, passaggeo totale, PN 25-64. Valvela di tntercenazione a
1318 001 008 sfern, passaggeo totale, tipo pesante, anacchi filetiatl, corpo ¢ sfera 1n ottone con guarmzioni
n PTFE, wonea per fluidi da -20° C a +180° C DN =635 (27172), PN =23
4,00
SOMMANO cad 4,00 116,26 465,04
29 Prolunga per leva di comande da applicore su qualsias: tipo di valvola a sfera. Prolunga per
13,18 002.001 leva di comando da applicare su qualsiast tipo di valvola a sfera al fine di consentire
I1solamento termico della tubazione senza interruzione sulla valvala Per valvole fino al
diametro nominale 32 (171/4)
31,00
SOMMANO cad 31,00 598 185,38)
30 Prolunga per leva di comando da applicare su qualsias tpe di valvola a sfera. Prolunga per
A RIPORTARE 26°329,31

COMMITTENTE Azienda Samitarta Unica Regionale Marche - Arca Vasta n 3 Macerata
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Num.Ord unti IMPORTI
TXEFF " DESIGNAZIONE DEI LAVORI di | Quantita
misum unilario TOTALE
RIPORTO 26'329,31
13 18.002 002 leva di comando da applicare su qualsias) tipo di valvola a sfera al {ine di consentire
Iisolamento termico della tubazione senza interruziene sulla valvola. Per valvele da diametro
nominale 40 (1°1/2) a diametro nominale 30 {27}
Valvole DN50 4,00
SOMMANO cad 4,00 191 31,64
31 Prolunga per leva di comando da applicare su qualsiasi npo di valvola a sfera. Prolunga per
13.18.002 003 leva di comando da applicare su qualsiasi tpo di valvela a sfera al fine di consentire
I"solamento termice della tubazione senza mtermruzione sulla valvola Per valvole da diametro
nominale 65 (2" 1/2) a diametro nomunale 100 (47)
Valvole DN63 4,00
SOMMANO cad 4,00 12,00 48,00/
32 Rubinetto di scanco per impiant costituito da valvola a sfera, passaggio normale, PN 20.
1318010 Rubinetto di scarico per smpianti costitunto da valvola a sfera, passaggio normale, atacco
filettato, corpo e sfera in ottone con guarnizione n PTFE, maschio per azwonamento con
utensile, completo di portagomma, appe ¢ catenclla, idoneo per liquids e gas da -10°C a +
130°C DN £5(1/2°), PN =20
8.00
SOMMANO cad 8.00 1573 125,84
33 Valvola di bilanciamento per utilizze i circuit adraulict, PN 16 Valvala di bilanciamento
1313011 006 per cicuili idrasha cosutuita da corpo in ottone PN 16 con sede ¢ onuratore inchnato,
manopola di regolazione con scala graduata, prese di pressione per nlievo perdita di canco,
attacchi filettati fino al DN 30 ¢ flangati per diametni superiori, completa di controllange,
bulloni o guamizion). Diametre nominale 30 (27)
1,00
SOMMANO cad 1,00 145,01 145,01
34 Valvola di bilanciamento per utilizzo i circui wrauhci, PN 16 Valvola di bidanciamento
13 18011 007 per circul idraulice costituita da corpo v oltene PN 16 con sede ¢ otturatore inclinato,
manopola di regolazione con scala graduata, prese di pressione per rilicvo perdita di carico,
antacchy filentati fino al DN 30 e fMangiat per diametn superion, completa di controflange,
bullom o guamiziom. Diametro nominale 63 (27142}
1,00
SOMMANO. cad 1,00 373,60 373,60
35 Raccoglitore di impurda in bronze, lipe a Y, con filiro ispezionabile, attacchi filettan, PN 16
13 18053 002 Raccoglitore di impurttd con filtro a Y 1spezionabile, attacchs filettati, corpe e filtro 1n bronzo
idoneo per liquidi ¢ gas fino a +100°C con 20 bar ¢ fino a +180°C con 9 bar. Diametro)
nominale |5 (1727}, PN =20,
2,00
SOMMANO | cad 2,00 1578 31,56
36 Valvola di ritegno a clapet in ottone, sede metallica, attacctu Fflettati, PN 16, Valvola di
1318015002 ntegno a CLAPET n ottene nstallabile m posizione onizzontale, attaccha lilettats, sede
metalhica, denea per hiqudi ¢ gas fine a +100°C con 16 bar ¢ fino a +170°C con 7 bar
Diametro nominate 15 (1727), 'N = 16
1,60
SOMMANO cad 1.00 15,79 15,79
37 Valvola di ritegno a clapet in ollone, sede metallica, attacchi filettati, PN 16 Valvola di
13181015 004 ntegno a CLAPET n ottone mstallabile in posizione orizzontale, attacciu filettan, sede
metallica, wdonca per ligmdi ¢ gas fino a +130°C con 16 bar e fino a +176°C con 7 bar
Diametro nominale 25 (1), PN = 16.
1,00
SOMMANOQ cad 1.00 24,46 24,46
A RIPORTARE 2712521

COMMITTENTE. Azicnda Sannaria Unica Regionale Marche - Area Vasta n. 3 Macerata



pag. 7

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unitd
d
misura

Quaniiti

IMPORTI

umiano

TOTALE

RIPORTO

27°125.21

38
13.18.036.005

39
13.19.050.004

40
13.19 051 003

41
13.19.051.006

42
13 19051 008

43
13.20 002.004

44
13.20 003 001

Valvola di intercenazione a farfalla per insenmento fra controflange, idonea per acqua fino a
120°C. PN 16 Valvola di intercettazione a farfalla per inscrimento fra controflange. wonea
per acqua finc a 120°C, PN 16, costituita da corpo a lente in ghisa, anello di tenuta in EPDM,
albero in acciaie inox, comando a leva fino al DN 250, comando con nduttore per DN 300,
completa di conroflange, bullom e guamizioni Diametro nonunale 50 (27)

SOMMANO

Valvola a 3 vie i piccolo diametro con sede ¢ olturatore, servomotote modulante, PN 16
Valvola a tre vie del tipo a sede ed otiurmiore, per acqua calda e refnigerata, PN 16, completa
di servomotore modulante per ingresso a tensione vanabile, sdonea per mobiletts o piccoh
circuiny, attacchn flettan o a saldare Potenza eletirica assorbita indicativa: W (Watt). Poriata
caratienistica mintma con perdita di canico ds 1,0 bar KV (mc/h) Sono esclus 1 collegament
elettrici. Diametro nominale 15 (1/2°)W = 85KV 25

SOMMANO

Valvola a 3 vie con sede e otturatore, servomotore modulante, PN 16 Valvola a re vie del
tipo a sede ed otturatore, per acqua calda ¢ refngerata, PN 16, completa di servomotore
modulanie per ngresse a tensione vanabile, Wonea per circuin di regolaziene di ogni Lipo,
attacche filenan fino al DN 50, atacchi flangiati da DN 65 a DN 100 con controflange,
bullons ¢ guamiziont, Potenza elettnico assochita indicativa: W (Watt). Portata carattenstica
minima con perdita di canco di 1.0 bar KV (ma/h). Sono esclust 1 collegamenn elettricy
Diametro nomanale 25 (1") W = 16 KV = 8,0

SOMMANO

Valvola a 3 vie con sede e otturatore, servomotore modutante, PN 16. Valvola a tre vie del
tipe a sede ed otturatore, per acqua calda e refrigerata, PN 16, completa di servomolore
modulante per ingresso a tensione vanabile, idonea per circuii di regolazione di ogni tipo,
attacchr filettat fino al DN 30, attaccin flangian da DN 65 a DN 100 con controflange.
bultoni ¢ guamniziont. Polcnza clettrica assorbita indicativa: W (Watt) Poniala carattenstica
minima con perdita di canico di 1,0 barr KV {mc/h}. Sone esclusi 1 collegamenti elettrict
Diametro nomsnale 32 (1714} W = 20 KV = 12,0

SOMMANO

Valvola a 3 vic con sede e ofturatore, servomotore modulante, PN 16 Valvola a tre vie del
tipp a sede ed otturarose, per acqua calda ¢ refngerata, PN 16, completa di servomotore
modulanie per ingresso a tensione variabile, wlonea per circuiti di regolazione di ogmi tipo,
attacchi filettan fine al DN 30, attacchi flangian da DN 65 a DN 100 con controflange,
bulloni e guarniziont. Potenza elestrica assorbita indscativa: W (Watt). Ponata carattenstica)
minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (me/h). Sono esclusi i collegamenti elettrici
Diametro nominale 30 (2*) W =40 KV =300

SOMMANO

Manometro per acqua, ania e fluds in genere, quadrante da mm 80 Manometro con attacco
radiale da 3/8”, D = mm 80, completo di nfennmento pressione max a norme ISPESL. Scale
disponibili: 1,6 - 2,5 -4.0-60-100 - 16,0 bar. Manometro con rubinetto a 3 vie, flangia e
nicciolo,

SOMMANO

‘Termometro per tubaziom ¢ canalizzaziom con quadranie circolare ¢ altacco posteriore ad
immersione. Termometro bitnetallico con quadrante circolare D = mm 80, attacco posteniore,
[pozzetto 1727, wioneo per tubaziom d'acqua o canalizzaziom d'ana Termometro con gambo
da 30 mm, Ox+1200C

cad

cad

cad

cad

cad

cad

200

2,00/

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

16,00

143,21

472,16

502,36

809,33

4338

286,42

785,60

47216

502,36

809,35

43,38

A RIPORTARE

16,00

30 024,48

COMMITTENTE. Azicnda Sanstania Unica Regionale Marche - Asea Vasta n. 3 Macerata
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

uniid
di
misura

Quaniita

IMPORTI

umitario TOTALE

RIPORTO

16,00

30702448

45

13.21.010.001

SOMMANO

Convertitore di frequenza per variace la velocitd di motont elettrict. Convertitore di frequenza
idoneo per varare la velocua di moton standard a gabbwa, costmnte da cusiodia [P 20
minimoe, quadro di comande con display, tempo di accelerazione e decelerazione
programmabnle, frequenza mimma e massima progmmmabile, 4 velocithd preregolabili,
disposiivi di sicurezza per soltolensione, sovratensione, sovracorrente, sovralemperatura, set
di frequenza con potenziometre Jocale, capacita di sovraccarico del 150%, segnah a distanza
di marcia, guasto, i velocnd, frequenza d'uscita, comando a distanza di marciafarresto,
regolazione della velocita a distanza con segnale 0 - 10 V o 4 - 20 mA_ Polenza uscita. P
(kW). Tensione ingresse man/max. T (V). Sono esclusi 1 collegamenti elettnicr. P=037T kW T
=220/240 V monofase

SOMMANO

Parziale OPERE IDRAULICHE - DISTRIBUZIONE FLUIDI (Cat 1) euro,

cad

cad

16,00

1,00

1,00

16,22

424,21

259,52

424,21

30°708,21

A RIPORTARE

30'708,21

COMMITTENTE: Azicada Sanitaria Unica Regionale Masche - Area Vasta n 3 Macerata
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Num Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DE] LAVORI

unitd
di
RUSH

Quantita

IMPORTI

unitano

TOTALE

RIPORTO

3070821

46
NP.MOOJ

47
13.15.020

48
13 30003 005

49
13.30003.012

IMPIANTO D1 CLIMATIZZAZIONE AD ESPANSIONE DIRETTA (Cat 2)

Taglio, smontaggio e trasporto a pubblica discarica di tubazions e/o valvole di qualsiasi ipo e
diametro, coibentaziom, componentl ¢ accesson oggetto di smantellamento

SOMMANO.

Tubazione di scarico condensa per ventilconvetion e piccole unita di condizionamento,
contepgiata fino alla colonna prncipale di scanco. Tubazione di scarico condensa per
ventilconveltori ¢ piccole umitd di condizienamento, realizzata in wbo di rame oppure di
polietilene, diametro intemo minino mm 14, con lunghezza massima fino a m 8, convogliata
diretamente in rete fognaria acque bianche oppure in rete fognana acque nere tramite
pozzetto sifonate, conteggiata per collegamento a ciascun apparecchio fino alla colonna di
scarico escluso la realizzazione di questuluma Compresa l'esecuzione di staffagei in
profilati Conteggiata per ciascun collegamento

SOMMANO

Condizionatore autonome d'ambiente in versione solo freddo o a pompa di calore con
condensazione 10 ana, potenza fngorifern nominale 50 kW Condizionatore autonomo
d'ambiente a due sezioni, per solo raffreddamento oppure a pompa di calore, cosuluito da una
unita estesna con ventilatore ¢ compressore collegata tramite finea fngocifera precaricata ad
una unitd interma che puo essere nella versione a pavimento, pensile ¢ canalizzabile. 1)
condizionatore ¢ corredalo det dispositivi di regolazione e controllo con pannelle di comando
o con telecomando per il solo modello pensile e pud essere accessonate con una batteria di
riscaldamento ad acqua calda con relativa sonda di mimmo oppure con una battenia da
nscaldarmento  elennica oppure con sonda esterna per Pinlegrazone  automatica nel
funzionamenio a pompa di calore oppure con un dispesiuvo per ol funzionamente del
raffeeddamento a basse temperature esterne. L'alunentazione elettnica puo essere monefase a
230 V oppure nifase a 380 V. POTENZA DI RAFFREDDAMENTO totale alla veloena max
con aria inderna a 19°C bu ed ana esterna a 35°C non inletiore a kW 50, POTENZA D]
RISCALDAMENTO alla velocna max nella versione a pompa di calore con ana wiema a
20°C ed ana esterna a 6°C non inferiore a kW 5.4 POTENZA DI RISCALDAMENTO alla
velocita max con batteria ad acqua calda a 70°C ed ana imema a 20°C non inferore a kW
64 POTENZA DI RISCALDAMENTO con bauerna elettrica non inferwore a kW 3.1
PORTATA ARIA dell'unita nterna canalizzabile alla velocita max non inferiore a me/h 850
con prevalenza statica disponchile max di Pa 30 POTENZA ELETTRICA max assorbita
{escluso la batteria elettrica di nscaldamento) kW 1,8 Modello pensile a pompa di calore

SOMMANO

Condizionatore autonome d'ambiente n versione solo freddo o a pompa di calore con
condensazione in ana, potenza [rigonfera nomunale 30 kW, Condizionatore autonomo
d'ambiente a due sezioni, per solo raffreddamento oppure a pompa di calore, costitusio da una
unita esterna con venuilatere ¢ comnpressore collegata tramite linea frigorifera precaricata ad
una unild mterma che pud essere nella versione a pavimento, pensife o canalizzabile 11
condizionatore & comedato dei dispositivi di regolazione e controllo con pannelle di comando

riscaldamento ad acqua calda con relativa sonda di mimmo oppure con una batterin di
nscaldamento elettrica oppure con sonda esterna per I'integrazione automatica nel
funzionamenio a pompa di calore oppure con un disposiivo per il funzionamento del
rafireddamento a basse temperature esterne. L'alimentazione elettrica pud essere monolase a
220 V oppure trifase a 380 V. POTENZA DI RAFFREDDAMENTO twtale alta velocitd max
con area mterna a 19°C by ed aria esterna a 35°C non inferiore a kW 5,00 POTENZA DI
RISCALDAMENTO alla velocita max nella versione a pompa di calore con ana intema a
20*C ed ana estema a 6°C non inferiore a kW 34 POTENZA DI RISCALDAMENTO alla
velocith max con battenia ad acqua calda a 70°C ed ana interna a 20°C non inferiore a kW
6.4, POTENZA DI RISCALDAMENTO con baticna elettnca non inferiore a kW 3,1
PORTATA ARIA dell'unina interna caonalizzabile alla velocna max non inferore 2 me/h 850
con prevalenza statica disponibile max di Pa 30 POTENZA ELETTRICA max assorbsta
(escluso la batteria elettrica di nscaldamento) kW 1,8 Dispositive per basse lemperature
galeme

SOMMANOQ.

o con lelecomando per il solo modello pensile ¢ pud essere accessoniato con una batterta dif

a corpo

cad

cad

cad

1,00

£,00

4,00

4,00

1.00

1.00

1,00

1,00

300,00

86,85

1779910

153,49

347 40

17799,10)

153,49

A RIPORTARE

i3 508,20'

COMMITTENTE

Azienda Sanitarta Unica Regionale Marche - Arca Vasta n 3 Maccerata
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Num. Ord
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORE

unitd
di
musurd

Quantitd

IMPORTI

unilanoe

TOTALE |

RIPORTO

33 508,20'

50
13 30.003.013

51
13.30.003 009

52
13.30 004 005

Condizienatore amtonomo d'ambiente in versione solo [freddo ¢ a pompa di calore con
condensazione in ana, polenza fmgonfera nommmale 50 kW Condizionatore autonomo
d'ambicnte a due sezioni, per sola raffreddamento oppure a pompa di calore, costituito da una
unita estema con ventilatore e compressore collepata tamite hinea Mmigorifera precaricata ad
una umita iema che puo essere nella versione a pavimento, pensile o camalizzabile. 1
condizionatore é corredato dei dispositivi di regolazione e controllo con pannello di comando
o con telecomande per 1l solo modello pensile ¢ pud essere accessonato con una battena di
nscaldamento ad acqua calda con relativa sonda di nurimo oppure con una batteria di
nscaldamento elettrica oppure con sonda esterna per Fintegrazione automatica nel
funzionamento a pompa di calore oppure con un disposive per 1t {unzionamento del
rafireddamento a basse temperature esierne. L'alimentazione eletinica pud essere monofase a
220 V oppure trifase a 380 V. POTENZA DI RAFFREDDAMENTO 1o01ale alla velocitd max
con ara interna a 19°C bu ed ana esterna a 35°C non inferiore a kW 5.0 POTENZA DI
RISCALDAMENTO alla velocita max nella versione a pompa di calore con ana inizma a
20°C ed ana estema a 6°C non nferiore a kW 3,4 POTENZA DI RISCALDAMENTO alla
velocitd max con batiena ad acqua calda a 70°C ed aria interna a 20°C non nferiore a kW
64 POTENZA DI RISCALDAMENTO con baticria elettnca non nferiore a kW 3.1
PORTATA ARIA dell'unna imema canalizzabile alia velocita max non infeniore a me/h 850
con prevalenza statica disponibile max di Pa 30 POTENZA ELETTRICA max assorbita
(escluso la bastenia elettrica di riscaldamento) kW 1,8, Pompa di sopraclevazione condense.

SOMMANO

Coadizionatore autonomo d'ambiente n versione solo freddo o a pompa di calore con
condensazione in aria, potenza fnigorifera nomanale 30 kW. Condizionatore autonomo
d'ambiente a due sczioni, per solo raffreddamento oppure a pompa di calore, costituito da una
unita esterna con ventilatore e compressore collegma tramite linca frigorifera precaricata ad
una unitd intema che puo essere nella versione a pavimento, pensile o canalizzabile 11
condizionatore & cerredato des dispositivi di regolazione ¢ controllo con pannello di comando
o con telecomando per il solo modello pensile ¢ pud essere accessoriale con una batteria di
niscaldamento ad acqua calda con relativa sonda di minimo oppure con una battena di
nscaldamento eletttica oppure con sonda esterna per  l'inlcgrazione  automatica  nel
funzionamento a pompa di calore oppure con un disposiive per ol funzionamento del
raffreddamento a basse temperature esterne. L‘alimemtazione ¢letirica pud essere monofase a
220 V oppure trifase a 380 V. POTENZA DI RAFFREDDAMENTO totale alla velocua max
con ania interna a 19°C bu_ ed ana esterna a 35°C non inferiore a kW 5,0 POTENZA DI
RISCALDAMENTO alla velocna max nella versione a pompa di calore con aria interma a
20°C ed ana estema a 6°C non inferiore a kW 3.4 POTENZA DI RISCALDAMENTO alla
velocitd max con batteria ad acqua calda a 70°C ed ana intema a 20°C non inferiore a kW
6.4, POTENZA DI RISCALDAMENTO con banena eteutrica non anferiore a kW 3,1
PORTATA ARIA dell’'unna imtema canatizzabile alla velocita max non inferiore a mc/h 850
con prevalenza statica disponibile max di Pa 30 POTENZA ELETTRICA max assorbila
{escluso fa battena elettrica di niscaldamento) kW 1,8 Linea fngonfera dam 10,0

SOMMANO

Condizionatore autonomo d'ambiente in versione solo {reddo o a pompa di calore con
condensazione m ana, polenza frigonfera nomnale 6,1 kW Condizionawre autonomo
d'ambiente a due sezioni, per solo raffreddamento oppure a pompa di calore, costituito da una
unita esterna con ventilatore ¢ compressore collegata tramate linea frigonifera precaricata ad
una vnitd interma che pud essere nella versione a pavimenio, pensile o canalizzabile 11
condizionatore ¢ corredato dei dispositivi di regolazione e controtlo con pannello di comando
o con telecomando per i) solo modello pensile e pud essere accessorialo con una batteria dif
nscaldamento ad acqua calda con relativa sonda di nimime oppure con una battena di
nscaldamento elewrica oppure con senda estesna per [inlegrazione  awtomatica  nel
funzionamento a pompa di calore oppure con un dispositve per il funzionamento del
ratTreddamento a basse temperature esterne. L'alimemazione elelinca pud cssere monofase a
220 V oppure trifase a 380 V. POTENZA DI RAFFREDDAMENTO 1o1ale alla velocita max
con ara interna a 19°C b.e ed ana esterna o 35°C non inferiore a kW 6,1 POTENZA DI
RISCALDAMENTQ alla velocita max nella versione a pompa di calore con aria interna a
20°C ed ana estema a 6°C non infeniore a kW 6,2, POTENZA DI RISCALDAMENTO alla
velocith max coa batienta ad acqua calda a 70°C ed ana inlema a 20°C non inferiore a kW
7.6, POTENZA DI RISCALDAMENTO con battenia eletirica non inferiore a kW 4.1
PORTATA ARIA dellunita intera canahizzabile affa velocita max non infenore a me/h 950
con prevalenza statica disporibale max di Pa 30 POTENZA ELETTRICA max assorbita
{escluso fa battena elettnca di nscaldamento) kW 2,1 Modello peasile a posmpa di calore

cad

cad

1,00

1.00

1.00

1,00/

3,00

12397

32502

128,97

32502

A RIPORTARE

300

33'962,19

COMMITTENTE

Azienda Sanitana Unica Regionale Marche - Area Vasta n. 3 Macerata
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Num Ord
TARIFFA

DESIGNAZIONE DET LAVORI]

unitd
di
misura

Quantitd

IMPORTI

unitano TOTALE

RIFPORTO

3.00

33'962,19

53
13.30 004009

54
13.30.004.012

55
1330004013

SOMMANO

Condizionatore autonome d'ambiente in versione solo freddo o a pompa di calore con
condensazione m ana, polenza fhgorifera nommnale 6.8 kW. Condizionatore aulonomo
d'ambiente a due sezioni, per solo raffreddamento oppure a pompa di calore, costiluito da una
unita esterna con ventilatore ¢ compressore collegata tramite linea frigorifera precaricata ad
una unitd 1ntema che pud essere nella versione a pavimenio, pensile o canalizzabile. I
condizionatore & cormedato dei dispositwi di regolazione e controlio con pannello di comando
o con telecomande per il solo modello pensile ¢ pud essere accessoniato con una battenia di
riscaldamento ad acqua calda con relativa sonda di minimo oppure con una battena di
nscaldamento eletinica oppure con sonda esterna per liniegrazione awomatica nel
funzionamente a pompa di calore oppure con un disposiive per i} funzionamento del
raffreddamento a basse temperatere esterne. L'alimentazione elettrica pud essere monofase a
220 V oppure trifase a 380 V. POTENZA DI RAFFREDDAMENTO totale alla velocitd max
con ara mterna a 19°C bu ed aria esterna a 35°C non infenore a kW 6.1. POTENZA D1
RISCALDAMENTO alla velocita max nella verstone a pompa di calore con ana interna a
20°C ed ana estemna a 6°C non inferiore a kW 6,2 POTENZA DI RISCALDAMENTO alla
velocita max con bauteria ad acqua calda a 70°C ed ana mterna a 20°C non inferiore a kW
7.6. POTENZA DI RISCALDAMENTO con batena elewnce aon inferiore a kW 4.1
PORTATA ARIA dell'unita interna canabizzabile alla velocita max non inferiore a mc/h 950
con prevalenza statica disponsbile max dv Pa 30. POTENZA ELETTRICA max assorbia
(escluso la batteria eletinea di niscaldamento) kW 2.1 Linea fngonfera dam 150

SOMMANO

Condizionatore autonomo d'ambeente in versione solo freddo o a pompa di calore con
condensazione 1n ana, potenza fngonfera nominale 6.1 kW. Condizionalore autonomo
d'ambiente a due sezioni, per solo rafireddamento oppure a pompa di calore, cosuituito da una
unita esterna con ventilatore e compressore collegata tramite linea frigorifera precancata ad
una unitd intema che pué esserc nella versione a pavimento, pensile o canahzzable. I
condizionatore ¢ cortedato der dispositivi di regolazione e controllo con pannelo di comando
o con telecomando per il solo modello pensile ¢ puo essere accessoniato con una battera di
riscaldamento ad acqua calda con relativa sonda di minimo oppurc con una battenia di
nscaldamento elettica oppure con soada esterna per l'intcgrazione automatica nel
funzionamento a pompa di calore oppure con un dispositivo per il funzionamento del
raffreddamento a basse temperature esterne, L'alimentazione eletirica pud essere monaolase a
230 V oppure trifase a 380 V. POTENZA DI RAFFREDDAMENTO 1otale alla velocitd max
con aria interna a 19°C b.u, ed arna esterna a 33°C non nferiore a kW 6.1 POTENZA DI
RISCALDAMENTO alla velocita max nefla versione a pompa di calore con ana inema a
20°C ed ana esterna a 6°C non inferiore a kW 6,2, POTENZA DI RISCALDAMENTO alla
velocitd max con battenia ad acqua calda a 70°C ed ana interna a 20°C non inferiore a kW
7.6. POTENZA DI RISCALDAMENTO con bateria ¢lettrica non inferiore a kW 4,1
PORTATA ARIA dell'unita tntema canalizzabile atlz velocita max non inferiore a me/h 950
con prevalenza statica disponibile max di Pa 30 POTENZA ELETTRICA max assorbita
[(escluso la batteria eletisica di niscaldamento) kW 2,1, Dispositive per basse temperlurc
esteme

SOMMANO

Condizionalore autonomo d'ambicnte in versione solo freddo o o pompa di calore con
condensazione in ana, potenza frigorifera nominale 6,0 kW Condizionatore autonomo
d'ambiente a due sezioni, per solo ralfreddamento oppure a pompa di calore, costituito da una
unita esterna con ventilatore e compressore collegata tramite linea fngorifera precaricata ad
una unitd intema che pué essere nella versione a pavimento, pensile o canahzzabile 11
condizionatore & corredato dei dispositivi di regolazione ¢ controllo con panncllo di comando
o con telecomando per 1l solo modello pensile ¢ pud essere accessonato con una batleria di
nscaldamento ad acqua calda con relativa sonda di muimme oppure con una batteria di
riscaldamento elettnica oppure con sonda esterna per l'integrazione aulomatica nel
funzionamente a pompa di calore oppure con un dispositive per il funzionamento del
ralTreddamento a basse temperature esterne. L'alimentazione clettrica pud essere monofase a
220 V oppuie trifase 2 380 V. POTENZA DI RAFFREDDAMENTO twiale alla velocith max
con aria inlerna a 19°C bu ed ana esterna a 35°C non inferiore a kW 6,1. POTENZA DI
RISCALDAMENTO alla velocita max nella versione a pompa di calore con ana intema a
20°C ed ana esterma a 6°C non nferiore a kW 6,2, POTENZA DI RISCALDAMENTO alla
velocithd max con baueria ad acqua calda a 70°C ed ara intema a 20°C non infertore a kW
7.6. POTENZA DI RISCALDAMENTO con batieria eletirica non inferiore a kW 4,1
PORTATA ARIA dell'umta interma canalizzabile alla velocita max non infeniere a me/h 950
con prevalenza statica disponibile max ¢ Pa 30 POTENZA ELETTRICA max assorbita

cad

cad

cad

3,00

3.00

3,00

3.60

3.00

203918 6’11754

351,03 1'653.09

142,05 42615

A RIPORTARE

4215897

COMMITTENTE: Azienda Sanitania Unica Regionale Marche - Area Vasia n 3 Macerata
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Num.Ord unitd EMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIQONE DEI LAVORI di | Quanma
misura unitano TOTALE
RIPORTO 42°158,97
(escluso la battensa elcuinea di nscaldamento) kW 2,1, Pompa di sopraclevazione condense
3.00

SOMMANO cad 3,00 128,97 386.91
Parziale IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE AD ESPANSIONE DIRETTA (Cat 2) euro| 11 837,67
A RIPORTARE 42 545,88

COMMITTENTE: Azienda Santana Umica Regionale Marche - Area Vasta n. 3 Macerata
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

uniid
d
misura

IMPORTI

Quantita

unitano TOTALE

RIPORTO

42°545,88

36
13 15.013.002

a7
13.16 044 005

58
13 16 046 002

39
13.16.047 0402

60
13 19.036.001

61
1311010010

62
13.21 010011

OPERE AERAULIKCHE (Cat3)

Staffaggy di sostegno per twbaziom da reahizzare i prefilati di acciaio nero o zincato
Staffagg di sostegno per lubazioni da realizzare in profilati di ferre vario, opponunamenie
sagomali, da conteggiarc a Kg, comprensivi di materiale di fissaggio, vemiciatura con doppia
mano di antiruggine ed il fissaggio. Staffagge in acciaso zincato.

SOMMANO

Isolante termico in policulene espanso per nivesimento intemo o esteeno di canalizzazion d
distribuzione ara. Isolante termico in polietilene espanso a cellule chiuse, conducibilia
termica a 40°C non supeniore a 0,033 Wime, densitd non inferiore a 30 kg/me, classe 1di
reazione al fuoco, confezionalo wn laske autoadesive, particolarmente indicale per il
rivestimento intemo ed esterno di canali per 'aria calda ¢ fredda. Spessore mm 10 applicato
all'estermo

SOMMANO

Isolante teomco in fibra dv vetre per rivestimento esterno di canahizzaziom di distnibuzione:
aria. Isolante 1ermico i fibra di vetro, conducibilita termica a 40°C non supenore a 0,036 W/
me, classe 1 di reazione al fuoco, confezionato in materassino il cut lato estemo ¢ (issato su
foglio di alluminio retinato che ha la funzione di protezione meccanica ¢ di barriera al vapore,
particolarmente indicalo per il nvesimento termico esterno di canali per Faria calda ¢ fredda
Spessore mm 50

SOMMANO

Rivestimenti di canalizzaziom di distribuzione ana con lamiera i accuio zincato o alluminio.
Rivestimento per canaly di distnbuzione arta realizzato con lamienno di acciaio zincato o
alluminio con spesson da mm 0,6 a mm 0,8, woneo per protegpere dagli agenb atmosferich
I'isolamento termuco dei canali. Le gwnziont del rivestimento devono essere sigillate con
opportune mastice affinché s garamtita Vimpermeabilitd allacqua. Rivestimenlo 1n
allumimo

SOMMANO

Servocomando per serrande atia, con comando ON-OFF, ritomo a molla. Servocomando per
I'azionamento di serrande per l'ana, comando ON-OFF con ritarno a molla, tensione 24 V o
220 V. Sono esclusi 1 collegamenti elesirict. Servocomanda da 10 Nm (max 2,0 mq serranda)

SOMMANO

Convertitore di frequenza per variare la velocitd di moton efettnict. Converutore di frequenza
doneo per varare la veloctd di motont standard a gabbia, costtiito da custodia II* 20
|mimimo, quadro di comando con display, tempo di accelerazione e decelerazione
programmabile, frequenza minima ¢ massima programmabile, 4 velocnd preregolabsl,
dispositivi di sicurezza per sottolensione, sovralensiong, savracorrenie, sovratemperatur, set
di frequenza con polenziometro locale, capacuta di sovraccarico del 150%, segnali a distanza
di marcia, guasto, in velocitd, frequenza d'uscita, comande a distanza di marcifarresto,
regolazione della velocita a distanza con segnale @ - 10 V o 4 - 20 mA. Potenza uscita: P
(kW). Tensione ingresso min/max. T (V). Sono esclusi | collegamenti elertrics P =370 kW T
= 220240 V 1rifase

SOMMANO

Converutore dt frequenza per vanare la velocita di maton eletines. Convertitore di frequenza
fidoneo per variare la velocitd di moton standard a gabbia, costiluite da custodia 1P 20
minimo, quadro di comando con display, tempo di accelerazione ¢ decelerazione
programmabile, frequenza mimma ¢ massima programmabile, 4 velocitd preregolabls,
dispositivi di sicurezza per sottolensione, sovralensione, sovracorrente, sovratemperatura, set

ke

cad

cad

610,00

610,00

176 00

176,04

1,00

1,60

5,20 317200

33.80 5'943.80r

3304 776440

42,82 10°062,70

38093 761,86

17346,26 1346,26

A RIPORTARE

71'601,90

COMMITTENTE: Azienda Sanitaria Unica Regionale Marche - Area Vasta n 3 Macerata
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Num Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unitd
di
misura

Quantid

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

71°601,90

63
13.22.001.002

64
13.22.001.010

[3
13.22 002 001

66
13.22.002 006

67
13 22.005.006

68
13.23.014.002

di frequenza con potenziometro locale, capacita di sovraccanico del 150%, segnah 2 distanza
di marcia, guasto, in velocita, frequenza d'usena, comando a distanza di marciafamesto,
regolazione della velocia a distanza con segnale 0 - 10 V o 4 - 20 mA. Poicnza uscita. P
(kW). Tensione ingresso min/max. T (V} Sono esclusi i collegamenn elettnict P = 5,60 kW T
= 220,240 V wnifase

SOMMANO

Celle filiranti a tasche per Finsenimento nelle apposite seziom delle centrali di trattamento
aria. Celle filrranu a tasche € 1elat di contemimento per Finsenimento nelle apposite seziont
delle centrale di tmttamento aria, con efficienza di filtrazione misurata cen il metodo NBS
colonimetrico. Portata nominale oon nfeniore a; P {(mc/). Efficienza di (ilmzione noa
infenore a. E (%), Perdita di carico filtro nuovoffiltro esaunito: H{Pa). P = 3400 E=95% H =
1354260

SOMMANO

Celle filtranti a tasche per linscrimenio nelle apposite seziom delle ceniralt di trattamento
aria. Celle filtranti a tasche e telai di contemimento per l'insenmento nelle appasite seziom
delle centrahi di trattamento ana, con efficienza di filirazione mtsurata con il metodo NBS
colorimetrice  Portata nonunale non aferiore a: P (mefh). Efficienza di filtrazione non
inferiore a: E (%) Perdna di canco filiro nuovo/filtro esaerita: H (Pa). Telato conienimento
per ¢ella olire mesh 2123

SOMMANO

Celle Ailtranu assolute per I'insenmento nelle apposite sezioni delle centraly di trattamento
ara. Celle filranu assoluwe per Pinserimento nelle appositc scziom delle centrahi dif
trattamento ana, con efficienza di filimzione del 99,97 - 99 99% misurata con il metodo DOP
Portala d'ana nomanale nen infenore a; P {(mc/h). Perdita di cance filtro nuovo/filiro esaunto
H {Pa). P = 3400 tl = 200/450 Dim mm 610x610

SOMMANO..

Celle filtranny assolute per Vinserimento nelle apposite seziom delle cemirali di trantamento
aria. Celle filrant assolute per Finsenmento nelle apposite sezioni delle centmli di
trattamento ana, con efficienza di filiraaone del 92,97 - 92,99% misurata con il metodo DOP
Portata d'ana nominale non inferiore a: P {(mc/h). Perdita di canco filtro nuovoffiltre esaurito:
H (Pa). Telaio contenimento per cella oltre me/h 1700

SOMMANO .

Umidificatore a vapore con elettrodi, regolazione eletironica a microprocessore, pannello
visualizzatore. Umidificatore a vapore costituito da caldaia ad eletirodi, regolatose elettronico)
a microprocessore, pannello visualizzatore, possthilita di controllo a distanza, predisposizione
per regolazione modulante o regolazione a prading, producibilita di vapore massima
selczionabile, completo di distributore vapore per canale e tubo adduzione vapore e scarico
condensa. Produzione vapore max. PV{kg/h). Polenza clelirica max PE(kW) PV=130
PE=17.5 Trifase 380 V

SOMMANO

Silenziatore rettilineo a sezione renangolare, Junghezza mm 1000, Silenziatore rettilineo a
setti fonoassorbenti di lunghezza complessiva pan 2 mm LM, idoneo per ridurre il livello ch
rumore negli impianti di trasposto dell'ana, costiiuilo da carcassa in lamiera 2incata con
flange di collegamenta, setti fonoassorbenti 1in fana minerale igmifuga, larghezza setti mm
200, larghezza passaggi ana mm 350, larghezze dispomibil della carcassa mm 330, mm 700,
mm 1050, mm 1400, mm 1730, mm 2100, alezze dispombil delba carcassa mm 300, mm 600,
mm 900, mm 1200, mm 1500, mm 1800, mm 2100, valutato per dmq della sezione lorda della
carcassa (i valoni fra parentess indicano le dimensiont di riferimento in mm), Sezione lorda da
dmaq 45 a 85 dmq {1050 x 600).

cad

cad

cad

cad

cad

cad

1,00

1,00

200

2.00

4,00

4,00

2,00

2,00

1,00

1,00

1'646,45 1'646,45

88 81 177,62

4298 8596

347,72

1'390,88

102,22

IR

253535

A RIPORTARE

77°540,38
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Num Ord unitd IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di | Quanta
misura untano TOTALE
RIPORTO 77°540,38
198,00
SOMMANO dmq 108,00 8,89 960,12
|69 Silenziatore retilines a sczione circolare, lunghezza pan a una volta 1l diametre intemo
13.23.019.001 Silenziatore cilindnco a semplice carcassa circolare in lamicra zincata con MAlerassing
fonoassorbente in lana minerale ignifuga, lunghezza complessiva pan ad | volta il diametro
del condotte. Diametro del condotte. D {mm). D= 150
6,00
SOMMANO. | cad 6,00 256,02 1'536,12
70 Silenziatore retilineo a sezione circolare, lunghezza pani a una volta il diametro inlemo
1323 019.002 Sienziatore cilindrico a semplice carcassa cucolare in lamiera zincata con materassing
fonoassorbente in lana minerale ignifuga, lunghezza complessiva pan ad 1 volia il diamctro
del condotio. Diametro del condotio: D (mun). I = 200
500
SOMMANO cad 5.00 256,02 1°230,10
71 Silenziatore tettilineo a sezione circolare, lunghezza pan a una volta il diametro intemo
1323019003 Silenziatore cillindnco a semphice carcassa circolare I lamiera zincata con materassing
fonoassorbente in lana minerale igmfuga, lunghezza complessiva pant ad | volta il diametro
del condotto. Drametro del condotto; D (mm} D =250
4,00
SOMMANO cad 4,00 256.02 102408
72 Condonoe Nessibile isolato per convogliamento ana, temperatura max 120°C, spessore
13.24 002 004 isolante mm 23 Condotto flessibile per convoghamento ana ¢ fluidi gassosi, realizzato
medtante spirale 10 acciaio armonico ricoperto da un materassino (i fibra di vetro spessore
mm 25 avvolie su entrambe lc facce da un fogho di alluminmie, temperatura d'vmpiego da -
20°C a + 120°C Diametro intemo = mm 150
8,00
SOMMANO m 8,00 18,59 148,72
73 Condotto {lessibile 1solato per convoghamento ana, temperatum max 120°C, spessore
13 24 002.006 isolante mm 23 Condowto flessibile per convogliamento ana e flmdi gassosi, realizzato
mediante spirale in acciaio armonice ncoperto da un materassino n fibra di vetro spessore
mm 25 avvollo su entrambe ke facce da un fogho di alluminie, iemperatura d'impiego da -
20°C a + 120°C Diametro intermo = mm 200
16,00
SOMMANO m 16,00 23,42 374,72
74 Condotto tlessibile isolalo per convoghamento ana, temperatura max 120°C, spessore
13 24.002 007 1solante mm 23 Condotto fessibale per convopliamento ana ¢ Mindi gassosi, realizzato
mechante spirale in aceinio armonico ncopeno da un materassino an fibra di velro spessare
mm 23 avvolto su entrambe le facce da un foghio di allurminio, temperatura d'impiego da -
20°C a + 120°C Diametro intemo = mm 250
16,00
SOMMANO m 16,00 28,51 456,16
75 Canalizzaziom th disiribuzione ana con condolt rettangolary o circolari in acciaio zincalo
13 24 003 001 Canalizzazionl per distribuzione dell'arta a sezione rettangolare o circolare realizate in
acciaio zincato con giunzioni a flangia, comprensive di pezai specialy, guarmiziom di tenuta,
bulloneria Spessore mimimo della lamiera 6/10 dv mm per musure del lato max fino a mm 500,
8/10 di mm per masure da mm 501 a mm 1600, 10/10 dv mm per misure da mm 100] in poi &
conteggiata per Kg di peso Per quanutativi fino a1 pami Kg 1000
000,00
SOMMANO kg 1000 00 12,86 12'860,00
A RIPORTARE 96" 180,40

COMMITTENTE. Azienda Sanitana Unica Regionale Marche - Area Vasta n. 3 Macerata




pag. 16

Num.Ord unitd IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di | Quanuta
misura unitario TOTALE
RIPORTO 96" 180,40
76 Canalizzaziom di distribuzione aria con condotti rettangolan o circolan in acciaio Zincato.
13 24 003 002 Canalizzazioni per distribuzione dell'ania a sezione rettangolare o circolare realizatle in
acciato zincalo con giunzioni a flangia, comprensive di pezzi speciali, guarnizioni di tenula,
bulloneria. Spessare mimime della lamiera 6/10 di mm per misure del lato max fino a mm 500,
8710 di mm per misure da mm 501 a rm 1000, 10/10 di mm per misure da mm 1001 n poi é
conteggiata per Kg di peso. Per quantuativi oltre 1 prime Kg 1000
3°450,00
SOMMANO kg 3°430,00 7,20 24'840,00§
77 Guumo antivibrante  per canalizzaziom & distribuzione aria. Gunto antivibranle per
13.24 006 canalizzazioni di ana realizzato con 2 flange fra cui ¢ interposto un tessuto flessibile ed
impermeabile afl'ara con classe di reazione | al fuoco [l glunto & conteggidlo per metro
lineare del perimetro
3,00
SOMMANO. kg 5,00 24,86 124,30
78 Bocchetia in allumimo con alette fisse onzzontali inchrate. Bocchetta n alluminio con aletle
13 24.010.002 fisse onzzontali inchnate a 40 gradi, dimensiomt max L x H = mm 1000 x mm 400,
conteggiala per dmq di superficie frontale lorda (i valon {ra parentesi indicano le dimensiom
in mm della bocchetta di nfermento). Da 2.5 a 5,5 dimq (3060 x 160)
11,00
SOMMANO dmy 11,00 6,63 7'.’.93r
79 Bocchetta in allumsnio con alente fisse onzzontalt wnclinate. Bocchetta in alluminio con alette
1324010 004 fisse onzzontali tnclinate a 40 gradi, dimensiom max L x H = mm 1000 x mm 400,
conteggrata per dmq di superficie frontale lorda (4 valon fra parentest indicano le dimensiom
in mm della bocchena di riferimento} Da 8,3 dmq in por (500 x 200).
75.00
SOMMANO dmy 75.00 446 334,50
80 Bocchetta di transito in allomiaio per montaggio su porta, completa di controcornice
13.24 011 001 Bocehetta di transito in alluminso per montaggio su porta, dimensionl max L x H = mm 600 x
mm 400, completa di conrocornice, coneggrata per dmq di superficie frontale lorda (i valon
fra parentes andicano (e dimenziom in mm della bocchetta di niferimento). Fino a 5.5 dmq
(300 x 160)
24,60
SOMMANO_ | dmgq 24,00 9,65 231,60
81 Diffusore quadrate 1 alluminie per montaggio a sofiilto, flusso d'aria in 1, 2, 3 o 4 direzion
13 24.028 002 Diametro diffusore quadrato in alluminio per montaggio a seffitto con passibibid dv inviare
I'ariain 1, 2, 3 0 4 direziom Collare mm 225 x mm 225
1.00
SOMMANO cad 1,00 68,11 68,11
182 Diffusore quadrato in allumimo per montaggio a soffitto, {lusso d'ana in 1, 2, 3 o 4 direzioni
13 24 028045 Diametro diffusore quadrato in alluminio per montaggio a soffitio con possibilita di inviare
lariain 1. 2, 3 o 4 direzioni. Collare mm 450 x mm 450
3.00
SOMMANO cad 3.00 120,88 362,64
83 Diffusore hineare in alluminio per mandata del tipo a fentota, completo dy defletiore, serranda)
13 24 033 004 e plenum di distribvzione Diametro diffusore hineare m alluminte per mandata del tipo a
fermora, lunghezza max mm 20040, completo di deflettore, sermandina ¢ plenum  di
diswibuzione, conteggiato per metro lineare. Con 4 feritoie
3,00
SOMMANO m 300 252,37 757,11
A RIPORTARE 122°971,59
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Num Ord
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unitd
di
misua

Quannta

IMPORTI

unitaro

TOTALE

RIFORTO

122°'971,59

84
13 24 045.002

85
13.24 647 002

86
13.27.005.001

87
13 27 005 002

88
13.27.005.003

89
13 27.005 008

90
13.27 005 009

Grigha di passaggio ana in allurunio con rete antivolatide e alette passo mm 23 Gogla di
passagglo ara i alluminio con aletle parapioggia passo mm 23, dimensiont max L x H = mm
1000 x mm 000, completa i rete antivolatie, conteggiata per dmq di superficie frontale
lorda (i valon fra parentest indicano le dimensiont tn mm della gngha di nfenmento). Da 30 a
35 dmiq (800 x 600)

SOMMANO

Grigha di passaggio ana in acciaio zincato con rete antivolatile e alette passo mm 50. Gnglha
di passaggio ana in acctmo Zincato con alette parapioggia passo mm 50, dimensioni max L x
H = mm 1600 x mm 1630, completa di rete antivolatile, conteggiata per dmq di superficie
frontale lorda (1 valon fra parentesi indscano fe dimensiont in mm della gniglia di riferimento)
Da 30 a 55 dmq { 300 x 650).

SOMMANO

Centrale di trattamenio aria, portata da 6000 a 8500 mc/h con velocitd non supenor a 2.5 ¢
3.5 m/s. Centrale di irattamento aria a sezieni componibili, realizzata con strutiura portante in
profilati di acciso zincate ¢ doppia panncllatura, portata d'aria di mc/h 6000/8500 con
velocitd fronale rispetivamente non superiore a m/s 2.5 e 3,5, con efficienza dei filtn
mesurata secondoe il metodo ASHRAE 32/76, composta dalle sezioni ¢d accessori di seguito
elencati Serranda {rontale ¢ comando manuale

SOMMANO

Centrale di tratamento ana, portata da 6000 a 8500 mc/h con velocit non supenonia 2.5 ¢
3.5 m/s, Centrale di trattlamento ara a sezionl componibilt, realizzaia con strultura portanie 10
profilatt i acciase zincate e doppa pannellatura, porata d'acia di me/h 600/8500 con
velocith fronmale nspetwvamente non superiore a m/s 2.3 ¢ 3.3, con efficienza der filtn
misurata secondo il metodo ASHRAE 5276, composta dalle sezion ed accesson di seguito
elencati, Sezione filirante piana

SOMMANO

Centrale di tmitamente ara, portata da 6000 a 8500 mc/h con velocitd non superioria 2,5
3.5 mvs. Centrale di trattamento ania a sezioni componibily, realizzala con strutlura poctante in
profilati di acciaio zincate ¢ doppia panncliatura, ponata d'ana di mc/h 6000/8500 con
velocith frontale rispetivamente non superiore a m/s 2,5 ¢ 3,5, con efficicnza der filuy
misurata secondo il metodo ASHRAE 52/76, composta dalle sezioni ed accesson di seguito
elencati Filtro piano acrilico (EfT > 90%})

SOMMANO

Centrale di trattamento aria, portata da 6000 a 8500 mc/h con velocitd non superionna 25 e
3,5 mfs. Centrale di tmitzmento aria a sezion componibili, realizzata con strultura portante in
profilats di acciaio zincato e dopma pannellatura, portata d'ama di mc/h 6000/8500 con
velocita frontale nispetivamente non supertore a m's 2,5 e 3,5, con efficienza des filn
misurata secondo il metodo ASHRAE 52/76, composta dalle sezioni ed accesson di seguito
clencat. Sezione per battenie fino a 5 R, sole nscaldameato.

SOMMANO

Centrale di trattamento ana, portata da 6800 a 8500 mc/h con velocitd non supenoria 2.5 ¢
3,5 m/s. Centrale di trattlamento ana a sezioni componibih, realizzala con sirutiura portante n
profilati di acciaio zincato e doppia pannellatura, portata d'aria di mc/h 6000/8500 con
velocita frontale nspettivamente non superiore 2 mfs 2,3 e 3,5 con efficienza dei filun
misurala secondo il metodo ASHRAE 52/76, composia dalle sezioni ed accessori di seguito
clencall Sczione per batienie {ine a 12 R, fniscald /rafTred

SOMMANO

dimq

dmq

cad

cad

cad

cad

cad

48,00

48,00

48,00

48,00

2,00

2,00

2,00

200

1,00

200

1,00

1.00

3,00

3,00

492

3,54

349,05

421,76

193,53

612,11

930,22

236.16

169,92

698,10

B43,52

387,06

612,11

2°790,66

A RIPORTARE

1287709, 12
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unitd
di
nisura

Quantitd

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

128°709,12

91
13.27.005.010

92
13.27.005.012

93
13.27.005.015

94
13.27.005 017

95
13.27.005.023

96
1327005 025

97
13.27.005 026

Centrale di trattamento aria, portata da 6000 a 8500 mc/h con velocitd non supenona 2.5 ¢
3.5 m/s. Centrale di trattamento ana a sezioal componibili, realizzata con struttura portante in
profilan di acciaio zincate e doppia pannellatura, portata d'ama di me/h 6000/8500 con
velocitd frontale rispettivamente non superiore a m/s 2,5 e 3.3, con efficienza der filtn
misumia seconda 1l metodo ASHRAE 52/76, compesta dalle sezioni ed accessori di seguiio
elencan. Sezione con umidificazione a perdere

SOMMANO

Centrale di tmtiamento aria, portata da 6000 a 8500 mc/h con velocitd non superioria 2.5 ¢
3,5 m/s. Centrale di trattamento aria 3 sezioni componibili, realizzata con struttura portanie 1n
profilati di acciaio aincate ¢ doppia panncllatur, periala d'ama di me/h 6000/856G0 con
velocitd frontale nispetuvamente non superiore a mfs 2,5 e 3,5, con cfficienz det filtn
rmisurata secondo 1| metodo ASHRAE 52/76, compesta dalle seziom ed accessorni di seguito
elencati. Separatore di gocce

SOMMANO ..

Centrale di trattamento ana, portata da 6000 a 8500 me/h con velocita non superioni a 2,5 e
3.5 m/s. Centrale di trattamento ana a sezsoni componibili, realizzata con strultura portante in
profilati di accinio zincalo e doppia pannellatura, poriata d'ana di mc/h 6000/8500 con
velociid frontale nspetuvamentc non supenore a mfs 2.5 e 3.5, con efficienza dei filtn
misurata secondo 1l metodo ASHRAE 52/76, composta dalle seziom ed accessen di seguito
elencati. Battera per acqua calda a4 R.

SOMMANO

Centrale di trattamenio ana, poertala da 6000 a 8500 me/h con velocita non superiori a 2.5 e
3,5 mvs. Centrale di trattamento aria a seziont componibilt, realizzata con strultura portante in
profilat di accoate zincato e doppia pannellatura, portata d'ania di mc/h 6000/8500 con
velocia frontale nspettivamente non superiore a mvs 2,5 ¢ 3,3, con eficienza det filtn
misurata secondo il metodo ASHRAE 52/76, composta dalle seziom ed accessorn di seguito
elencati. Batteria per acqua calda o refrigerataa 8 R

SOMMANO..

Centrale di trattamento ana, portata da 6000 a 8500 mc/h con velocitd non superioria 2.5 ¢
3.5 mvs. Centrale di tmtiamento aria a sezioni componibih, realizzata con struttura poctante in
profilati di acciaio zincato ¢ doppia pannellatura, portata dana di mc/h 6000/8500 con
velocita frontale rispettivamente non superiore a nvs 2,5 e 3.3, con efficienza der filin
|misurata secondo Il metodo ASHRAE 52/76, composia datle seziom ed accesson di seguno
clencau. Sezione ventil. ad alta pressione con motore

SOMMANO

Centrale di trattamento ana, poriata da 6000 a 8500 me/h con velocith non superioria 25 e
3,5 m/s Centrale di trattamento ana & sezioni componibil, realizzata con struttura portante in
prefilac di acciaio zincato e doppia pannellatura, portata d'ana di mc/h 600078500 con
velocith fronale rispettivamente non superiore a m/s 2.5 ¢ 3.5, con efficienza der filin
misurata secondo il metodo ASHRAE 52/76, composta dalle seziont ed accesson di seguito
clencatl, Sezione filtn a 1asche (ET > 85%),

SOMMANO. .

Centmaic di trattamento ara, portata da 6000 a 8500 mc/h con velocita non superiori a 2,5 ¢
3,5 m/s. Centrale di trattamento ana a sezion componibili, realizzata con struliura ponante in
profilatt dv acciaio zincato ¢ dopma pannctiatura, portata d'ana dv mc/h 6000/8500 con
velooata frontale rispettivamente non superiore a m/s 2,3 ¢ 3,5, con efficienza dei filiri
misurata secondo 1! metodo ASHRAE 52/76, composta dalle sezioni ed accesson di segusto

cad

cad

cad

cad

cad

cad

1,00

1,00

1,00

1.00

1,00

1,00

3.00

3.00

200

2,00

1,00

1,00

978,49 978,49

338,65 358,65

1 060,38 1'060,58

1'577,55 4'732,65

221833 4'437,06

82002 820,02

A RIPORTARE

141°096,57
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Num Ord unitd IMPORT!
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di | Quanua
misura unitano TOTALE
RIPORTO 141'096,57
elencati. Sezione fltr assolut) (EfT.DOP > 99,99%).
2,00
SOMMANO. | cad 2000 227662 4'353,24
98 Cemrale di trattamento ana, portata da 6000 a 8500 mc/h con velocitd non superioria 2.5 e
NP.MEO18 3.5 m/s Centrale di traiiamento ana a sezioni componibili, realizzata con strutiura portante in
profilan di acciio zincato ¢ doppra pannellatura, portata d'ana di me/h 6000/8500 con
velocitd frontale nspetivamente non supeciore a mis 2.5 e 3.5, con efficienza der film
misuraia secondo 1l metodo ASHRAE 52/76, composta dalle seziom ed accesson di seguilo
elencati Comdoio laterale e tegolo parapioggia per installazione all'estemo
1,00
SOMMANO cad 1,00 914,82 914,82
99 Magpgiorazione alle centrali di travamento ana per uso ospedaliere comprendente: la
NP.MEOI9 sigillatura dei fondi, la realizzazione delle superficn di fondo prane per il lavaggio, la
verniciatura antsbattenica der ventilatori, Iz realizzazione delle bacinelle inchinate per il
drenaggio, la doppia sezione ventilante, le superfici inteme interamente i Accio mox. UTA
MEDICINA NUCLEARE 6 000 mc/h,
1.00
SOMMANO | acerpo 1,00 T 064,47 706447
|00 Maggiorazione alle centrali di tratiamento aria per unita a nomma ErP2016. UTA MEDICINA
INP MEG20 NUCLEARE 6 000 mc/h.
1,00
SOMMANO | acorpo 1,00 600721 6'007,2t
101 Cassetts monocondolio a porita variabile per mandata/estrazionc ana, con sensorc
NP.ME025 | rettangolare, completa di mwotore, silenziatore, unitd d controllo ana a ficevere un segnale 2-
10 VCC o 0-10 VCC Completo di servomotore modulante. Bocche rettangolan per|
collegamento alle canalizzazion aria. Portata acia 322/3024 mc/h. DN nominale 315
10,00
SOMMANO._ | cad 1000] 1690,00 16°900,00
102 Sovrappsezzo alla cassena monocondotio rettangolare, DN nominale 313, a portata variaile
NP .ME025.2 per batieria di post-niscaldamento a 2 ranghi.
5,00
SOMMANO cad 500 547,00 2°735,00]
103 Diffusore ad effetio elicoidale in esecuziene quadrata o circolare, costituito da parte frontale
NP.ME005.2 in lamsera di acciaio zincata, vemiciata a fuoco, smontabile dal basso; alette direttrica disposte
radialmente ¢ singolarmente regolabil; camera di raccordo in lamiera zincata, completa di
clementi defletion, raccordo circolare, serranda di regolazione, ganci di fissaggie ed ogm
onere. Grandezza: 400
1,00
SOMMANO cad 1.00 193,92 193,92
104 DufTusore ad effetto elicosdale 1n esecuzione quadrata o circolare, costinnto da pane freniale
NP.MEQOS 4 in lamiesa di acciaio zincata, vemiciata a fuoce, smontabile dal bassoe; aletie diretinici disposte
radialmente e singolarmente regolabil, camera di raccordo in lamiera zincata, completa di
elementi defletton, raccordo circolare, serranda di regolazione, ganci di fissaggio ed ogni
onere. Grandezza. 660
1,00
SOMMANO cad 1,04 21247 212,47
105 Lasita i gomma quadrettata da interporre tra il manufatte o apparecchiauea e la
NP.ME009 pavimentazione. Spessore della Jastra Bmm
410,00
A RIPORTARE 410,00 179°677.70
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Num.Osd unind IMPORTI I
T:EFP " DESIGNAZIONE DE! LAVOR) di | Quantia |
misura unitario TOTALE |
RIPORTO 410,00 l19'677_70l
SOMMANG | dmq 410,00 283 1°160,30)
106 Grgha di venntazione in alluminio con alette a profilo alare Dimension 625x125 mm
NP MEOLO 1,00
SOMMANO. cad 1.00 241,81 241,81
107 Camena di rccordo in lamiera zincata con attacco laterale o postentore circolare completo di
NP ME0)2 serranda d1 taratera a farfalla
Profondita 200 mm - Auacco DN 125
1,00
SOMMANO. Cad 1,00 66,72 66,72
108 Diffusore quadrangolare completo di camera di raccordo in lamicra zincata con semanda di
NP MEOI6 regolazione Grandezza: 600x600
10,00
SOMMANO cad 10,00 401,83 4°018,30|
109 Visuahizzatore di portata per ventilaton UTA
NP MEOL7 2,00
SOMMANO. cad 200 890,00 1'780,00
110 Plenum per diffuson con attacco lawrale o supenore completo di semranda di taratura. Per
NP MEO21.2 diffuson mm 2255225
1.00
SOMMANO cad 1.00 102,61 102,61
111 Plenum per diffuson con attacco laterale o supeniore completo di serranda dy taratura. Per
NP.ME021 4 diffusors mm 450x450
300
SOMMANO. | cad 3,00 152,37 457,11
112 Oneri per nallinamento portata ana UTA Radiolegta esistente Sono compress; - sostituzione
NP.ME024 pulegge con nuove a passo vatiabile per accoppiamento a moton eletinet o ventilaton, -
sostituzione cinghie esistents con altre wrapeziodali per trasmissione motore/ventilatore
Compreso quanto altro necessano per dare I'opera escguita a regola darte ¢ funzionante
1.00
SOMMANO cad 1,00 650,00 630,006
113 Autogru pesante, compreso un aulista operatore, consumi, lubrificant, normale manutenzione
28.02.003 009 ed assicurazions R C, escluse niparaziom e relative ore di fermo a carico del noleggiatore
Portata utile 300000 kg con zaverra da 70 t; con un autista ed un operatore; ¢ escluso it
trasferimento delle zavorre e Peventuale scoria
14,00
SOMMANO o 14,00 25296 354144
Parziale OPERE AERAULICHE {Cat 3) curo 149715011
A RIPORTARE 191°695,99
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T:EFF " DESIGNAZIONE DEI LAVORI di | Quamna
misur unitano TOTALE
RIPORTO 191°695,99
REGOLAZIONE AUTOMATICA (Cat 4)
114 Sonda di pressione differenziale. Sonda per la musura della pressione dulferenziale deflana e
NP.MEOL4 des gas non apgressiva Campo dv misura [Pa] 0+100;, Max pressione ammissibile [kPa) 3,
Precisione misura +3%/-3%. Sono esclusi 1 collegament eletinict.
300
SOMMANO Cad 3.00 401,63 1°204,89
15 Pannello ambiente a enistalh hiquidi programmabile per visualizzazione allarmi ¢ parametry
INP.MEQ22 climatct
3,00
SOMMANO cad 300 740,00 222000
116 Termostato antigelo a regolazione ON-OFF, per installazione in ania con sonda a spirale
13 19.008.002 Termostato antigele a regolazione ON-OFF, per installazione in ang, tartura regolabile con
scala wisibile ¢ differenziale fisso, sonda a capillare 1donea per posizionamento in
canalizzazions per aria, uscita con deviatore unipolare 10 A a 230 V, esecuzione con custodia
min. [P 44 Sono esclusi i collegamenti elettrici, Scala -5/+15°C, con narmo manuale.
1.00
SOMMANO cad 1,00 179,90 179,90|
17 Pressostato dilferenziale per alte pressioni a regolazione ON-OFF con differenziale fisso
1319015 001 Pressostate differenziale per alie pressiont a regolazione ON-OFF, uscia con deviatore
vaipolare 4 A a 380 V. Sone esclusi t collegamenti elettricr. Scala 0,1/1.5 bar pressione max 9
bar
5,00
SOMMANO cad 5.00 276,80 1 384 00
118 Sonda di temperatuca per il comando di regolator ¢ apparccchiature elenroniche. Sonda ds
1319029 602 temperatura per apparecchiature elettronsche di regolazione con possibilita di avere
incorporate il potenziometroe di taratura. Sono esclust 1 collegamenti eleltnei. Sonda ambiente
scala 0/30°C
5,00
SOMMANO cad 500 96,09 48045
119 Sonda di temperatura per il comando dh regolaton e apparecchiature eletireniche Sonda di
13 19.029.006 temperatura per apparecchiature elettroniche di regolazione con possibilitd di avere
ncorpomio Il potenziometro di tamiura, Sono esclust i collegamenti eletirici. Sonda da canale
scala -32/40°C
5.00
SOMMANO cad 5.00 122,59 61295
120 Sonda di temperatura per il comando di regolaton & appareccluature elettroniche. Sonda di
13 19 029 009 temperatura per apparecchiature eletironiche di regolazsone con possibahitd di avere
incocporate il polenziometro di taratuca Sono esclusi 1 collegamenn elennci. Sonda ad
immersione scala -3240°C
2,00
SOMMANO cad 200 136,35 272,70
121 Sonda di temperatura ¢ umidita combinata per regalaton e apparecchiature elettroniche
13.19.031.002 Sonda di temperatura ¢ umidita per apparecchiature lettroniche di regolazione con possibilna
di avere il potcnziometro di taratura Sono esclust 1 collegamentt eletinet. Sonda da canale,
scala ¥30°C e 30/80% LR
2.00
SOMMANO cad 200 325,58 651,16
A RIPORTARE 198°702,04

COMMITTENTE. Azienda Sanitana Unica Regionale Marche - Area Vasta n 3 Macerata



pag. 22

Num Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

waita
di
misuR

Quaniiti

IMPORTI

unilano

TOTALE

RIPORTO

198°702,04

122
13.19.033.003

123
13 19.059 003

124
13.19 059 005

Sonda di pressione differenziale per il comando di regolaton ¢ apparecchialure eletroniche
Sonda di pressione difTercnziale per apparecchiature elettroniche di regofazione. Sono esclusi
1 collegamenti elextnci. Scata 0/10 mbar

SOMMANO

Sistema di regolazione e gestione a controllo digitale diretie per medi e grandi implanu
Sistema di regolazione ¢ gestione a controllo dignale divetto (DDC) per servizs tecnologic d
media e grande estensione, costitwto da centrale di gestione, una o pia sottostaziom DDC di
comande € controlle, eventuae ternunale panatfe di interfaccia, quadri di regolazione per i
contenimento delle sottosizzsoni, bus di comunicazione, eventuale modem per comunicazione
itelefomica, sofiware di gestione, programmazione delle sotlostazoni, messa 10 servizio,
istruzione del personale addetio alla gestione. La centrale di gestione & costiturta da un PC
Pentium con HD di idonea velochd ¢ capacitd, floppy disk da 3.5%, tastiera, mouse, video
grafico a colon da 167, stampante. La centrale é in grado di colloguwiare con it sistema di
regolazione, visualizzare sinotticl, cancare 1 programmi, registrare efo stampare gh allarmt, 1
dati, i consume, ecc. ¢ i effetfuare tutte le funzionl necessaric alla gestione € controllo. Le
soltostaziont DDC di comando e di controlle sono posizionate 1 prossimita det quadn di
potenza che alimentano le utenze da controllare con il compite di elfetare Finterfaccsa (ra
gli elementi in campo ed 1l sistema di regolazione e possono geshire Crascuna un cero NUMETo
di punti {uscite e ingressi). Nelle sottostaziom risiedono tutti 1 programmm di regolazione e
comande in moedo da funzionare aulonomatmente anche in caso di avana della centrale &
gestione. |l terminale portatile di iterfacein & dotate di visvalizzatore display a cristalli
Liquidi e di tastiera, Vramite + quall ¢ possile colloquare in loco con il sistema per
visuahizzare o modificare 1 parametn delle varie sottostazieni. [ quadn di regolazione, In
esecuzione [P 44, servone ad altoggiare te sottostazion e tutte le connessiont di queste con le
lince bus e gh elementi wn campeo. Il bus di comumicazione ¢ la linea che consente la
trassussione dan fra centrale di gestione ¢ sottostazion: ¢ fra le sottostaziom stesse in modo
che quesic ulume possone essere indipendentt dal funzionamento della centrale di gestione
L'eventuale modem permetie di intervesire sul soflware tramite linca telefonica. 1 software di
gestione pud essere di tipo non grafice ¢ ciod con semplici meni guidan oppure ds tipo
geafico put 0 meno dettaghato i funzione della complessita del sistema, 11 sistema di
regolazione ¢ valmate come somma degh elements che lo compongono ¢ crod dagli element
presenhy nella centrale di gestione, da! numero ¢ tipo delle sottostaziont, dal numero dei
termunali portauls di interfaccia, dm metn hneari de) bus di comunicazione, dal numeso de
maodem, dal tipo di software, e dal numere der punti controllau (ingressi ¢ uscite dgitaly,
ingressi e uscite analogiche) con programmazione grafica oppure non grafica. Il sistema 5
intende complceto e funzonante, quindi completo della fomitura e posa in opera detla linea
bus, della canzlizzazione i PVC per la posa della binea bus installata sottolmccia oppure a
vista, di e quelle apparecchiature necessarie al funzionamento del sistema quals interfacce,
adattatori, concentratori, control loni, schede di comunicazione, del cablaggio di queste tra
loro, der quadn di regolazione per il contemmento delle apparecchiature suddetie, del
software di gestione redatto secondo le nchieste del progettista o direttore lavon o utente
finale, di tune le prestaziom di pessonale specializzate occorrenty alla venfica e messa in
funzione del sisterna, degl schemi eleterict ¢ manuali operativi del sistema, dell'istruzione al
personale addetio alla gestione  Restano esclust 1 quadn di potenza con relative
apparecchiature elctiromeccaniche, le alimeniazion per la centrale di gestione e per 1 quadn
di regolazione, tutt gh elements in campo, 1 collegamenti elettnici fra quadn di regolazione e
gli elementi in campo quali sonde. valvele, servomotori, comation, relais, ecc Modulo
autonomo da 16 punti

SOMMANO.

Sistema di regolazione ¢ gestione a coatrollo digitale diretio per medi e grandi impiant
Sistema d1 regolazione € gestione a controllo dignale diretto (DDC) per servizi tecnologicy di
media e grande estensione, costitusio da centrale di gestione, una o pia soltesiaziont DDC di
comando ¢ controllo, eventuale terminale portatile di interfaccia, quadri di regolazione per il
contenimento delle soltostazion, bus di comunicazione, eventuale modem per comunicazione
telefonica, software di gestione, programmazione delle sollostazioms, messa n servizio,
1struzione del personale addetio alla gestione. La centrale di gesone ¢ costituna da un PC
Pentium con HD di «donea velocita & capacitd, foppy disk da 3.5°, 1asuera, mouse, video
grafico a colon da 167, stampante La centrale & in grado di colloquiare con il sistema di
regolazione, visualizzare sinoltici, cancare 1 programmi, registrare efo stampare gh altarmi, 1
daty, 1 consumi, ec¢. ¢ dv eflettvare tutie le funziom necessanic alla gestione ¢ controllo. Le|
sottostazioni DDC di comando ¢ di controllo sono posizionate in prossimita dei quadri di
potenza che abmentano le uienze da controllare con il compito di effettuare Uinterfaccia fra
gl elementi in campo ed il sisicma di regolazione ¢ possono geslire clascuna un €erlo nUMEre
di punt (uscite e ingressi). Nelle sottostaziom nisiedono tutti 1 progammi di regolazione ¢
comande in modo da funzionare aulonomamenie anche 10 caso di avana della centrale d
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125
13.19 059 006

gestione. It terminale portanle di tnterfaccia & dotato di visvalizzatore display a cnistadly
hiquih ¢ di 1astiera, tramite 1 quali ¢ possibile colloquare m loco con il sistema per
visualizzare o modificare 1 parametri delle varie sottostazioni. | quadn di repolazione, n
esecuzione [P -4, servono ad alloggare le sottostazioni e tte le coanessioni di queste con le
linee bus e gh elementi in campo. Il bus di comunicazione ¢ la linea che consenie [a
trasmissione dati fra centrale di gestione e sotwstazion e fra le softostazion stesse in modo
che queste ultune possone essere indipendenti dal funzionamento della centrale di gestione.
L’eveniuale modem permette di ntervenire sul software tramite linea telefonica. Il sofiware di
gestione pud esscre di tipo non grafico ¢ ciod con semplici menid pwidati oppure di tipo
grafico pus o meno dettaglato m funzione della complessita del sistema. Il sistema di
regolazione ¢ valutato come somma degh elements che lo compongono e cioé dagh elementt
presenti nella centrale di gestione, dal numero ¢ upo delle sottostaziom, dal numero det
terminali portatili du imterfaccia, dar metn lincart ded bus di comunicazione, dal numero det
modem, dal upo di sofiware, ¢ dal numere der punti controllan {ingressi e uscite digitali,
ingresss ¢ uscile analogiche) con programmazione grafica oppure non grafica. 1l sistema si
intende completo ¢ funzionanie, quindi completo della fornitura ¢ posa in opera della linea
bus, della canalizzazione in PYC per lo posa della linea bus installata sottotraccia oppure a
vista, di wne guelle apparecchiature necessarie al funzionamento del sistema quali interfacce,
adatiaton, concentraton, control lon, schede di comunicazione, del cablaggio di queste tra
loro, der quadn di regolazione per 1l coniemimento delle apparccchiature suddette, del
software di gestione redatio secondo le richieste del progettista o direttore lavon o utenie
finale, di tutte le prestazioni di personale specializzato occorrent alla venfica e messa in
funzione del sistema, degh schemi elettrict ¢ manual operativi del sistema, dell'istruzione al
personale addeo alla gestione. Restano esclusi i quadn d¢i potenza con relative
apparecchiature eletiromeccaniche, le almentaznom per la centrale di gestione e per 1 quadrt
d1 regolazione, tuth gh elements in campa, 1 collegaments eletincet fra quadn di regolazione ¢
gh elementi in campo quali sonde, valvole, servomoton, contattori, relais, ece Module
autonomo da 48 punty

SOMMANO

Sistema di regotazione e gestione a controlle digitale diretto per medh e grand1 impianti
Sistema di regolaziwne e gestione a contrello digitale diretto (DDC) per senvizi tecnologica di
media e grande estensione, costitusto da centrale di gestione, una o pu sottostaziont DDC di
comando ¢ controllo, eventuale terminale portatile di interfaccia, quadn di regolazione per il
contemimento delle sotlostazioni, bus di comunicazione, eventuale modem per comunicazing
telefomica, software di geshone, programmazione delle sollostazionl, messa In Servizio,
1struzione del personale addetto alla gestuone. La centrale di gestone € costiuita da un PC
Pentium con HD di idonea velocita e capacita, floppy disk da 3,5", 1astiern, mouse, video
gralico a colori da 16°, stampante. La centrale & in grado di collequiare con il sistema di
regolazione, visualizzare sinotticy, caricare 1 programmi, registrare ¢fo stampare gh altarmi,
dati, 1 consumi, ecc ¢ di effetuare tutte le funziom necessatie alla gesnone e controllo. Le
sottostaziont DDC di comando ¢ di centrolle sono poszzionale in prossimita dei quadri di
potenza che alimentano le utenze da controllare con il compato di effettware Finterfaccia fra
gli elementi in campo ed 1l sistema di regolazione e possono geslire ciascuna un cerlo nUmMero
di punti (uscite e ingressi} Nelle sottostaziom nisiedono tutt 1 programmu di regolazione ¢
comando in modo da funzionare avlenomamente anche n caso di avana della centrale di
gestione. Il temminale portatile di wterfaceia & dotato di visualizzatore display a cnstalli
liquidi ¢ di tastiera, tramite 1 quali ¢ possibile colloquiare in loco con il sistema per|
visualizzare o modificare | parametn delle vane sottostazioni 1 quadn di regolazione, n
esecuzione [P 44, servono ad alloggsare le soltestazion ¢ wite le connessions di queste con le
lince bus e gh clement i campe 1l bus di comunicazione ¢ la linea che consente la
trasmussione daun fra centrale di gestione e sottostaziont e fra le sottostaziont stesse i modo|
che queste ultime possone essere indipendenti dal funzionamento della centrale di gestione.
L'eventuale modem permetie di intervenire sul soflware tramite linea telefonica. H software di
gestione pud essere di tipe non grafico e cioé con semplici menu guidati oppure di tipo
grafico pit o meno dettaghale in funzione della complessita del sistema Il sistema di
regolazione ¢ valutato come somma degli elements che lo compongono ¢ ciod dagh element
presenhi nella centrale i gestione, dal numero e tipo delle sottostazioni, dal numero dei
terminali portatil ¢u nterfaccia, dai metrs linean del bus di cemunicazione, dal numero det
modem, dal tipo di soflware, e dal numero dei punti controllau (ingressi e uscile digitah,
ingressi ¢ uscite analogiche) con programmazeone grafica oppure non prafica Il sistema si
iniende completo ¢ funzionante, quindi completo della fomitura ¢ posa in opera della linca
bus, della canalizzazione tin PVC per la posa della linca bus installata sollotraccia oppure a
visia, di tutte quelle apparecchiature necessasie al funzionamento del sistema quale interfacce,
adattaton, concentraton, control on, schede di comunmicazione, del cablapgio di queste tra
loro, dei guadn di regolazione per il contenimento delle apparecchiature suddetce, del
software di gestione redatto secondo le richieste del progetiista o direttore lavon o ulente
finale, dv wtte e prestaziom di personale specializzato occosrenti alta verifica e messa in
funzione del sistema, degh schemi eletinier ¢ manuali operativi del sistema, dell'istruzione al
personale addeno alla gestione  Restano esclust t quadn dv potenza con relative
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204°055,83

126

127

1319059 012

1319059013

apparecchature elettromeccaniche, le alimentaziont per la centrale di gestione e per 1 quadrt
di regolazione, twin gh elementi in campo, 1 collegamenti eleitrici fra quadn di regolazione ¢
gh elements i campo quali sonde, valvole, servomatori, contattori, relais, ecc Terminale
portanle di intervento.

SOMMANO

Sistema di regolazione e gestione a controllo digitale diretto per medi e grandi impiant
Sistema di regolazione e gestione a controllo digitale diretto (DDC) per servizi iecnologic di
media ¢ grande estensione, costituite da centrate di gestione, una o pia sottostaziont DDC di
comando ¢ controllo, eventuale tereminale portatile di interfaceia, quadn di regolazione per il
contenimento delle sottostazioni, bus di comuncazione, eventuale modem per comunicazione
telefonica, software di gestione, programmazione delle sottostazions, messa in servizio,
1struzione del personale addeno alla gestione La centrale di gestione ¢ costituna da un PC
Pentium con HD di idonca velocita e capacitd, floppy disk da 3,5°, tasticra, mouse, video
grafico a colon da 16”, stampante. La centrale & in grado di colloquiare con il sistema di
regolazione, visuahizzare sinottict, cancare | programmi, regisirare efo stampare gh allarmi, &
dati, 1 consumi, ecc. e di effettuare wite le funziom necessarie alla gestione e contrello. Le
sotiostaziom DDC di comando e di comrollo sono posizionate in prossimita dei quadrt de
potenza che alimentano le utenze da controllare con il compito di effettuare 'interfaccia fra
gl elementi in campo ed il sistema di regolazione e possono geslire Ciascuna un cerlo numero
di punti {uscile ¢ ingressi}. Nelle sottostazioni risiedono tutt 1 programmi di regolazione e
comando in modo da funzionare autonomamente anche in caso di avana della centrale di
gestione [ termunale portaule di imterfaccia ¢ dotato di visualizzatore display a cristalli
hquidh ¢ di tashera, tramite 1 quali ¢ possibile colloguiare i loco con 1l sistema per:
visualizzare o modificare 1 parametri delle varie sotiostazsont. 1 quadn di regolazione, in
esecuzione 1P 44, servono ad alloggiare le sonostaziom ¢ tuite le connessioni di queste con lej
linee bus ¢ gli elements in campo. [ bus di comunicazione ¢ la finea che consente la
wrasmisstone dali fra centrale di gestione e sottastaziont ¢ fra le sottostaziom stesse i modo
che queste ulume possono essere indipendent dal funzionamento della centrale di gestione
L'eventvale modem permette di intervenire sul soflware tramite {inea teleformca. Il software di
gestione puo essere di tipo non grafico e ciog¢ con semplict mend guidati oppure di tipo
grafico piu o meno dettagliato in funzione della complessa del sistema. Il sistema di
regolazione € valutate come somma degh elementi che lo compungono e cioe dagh elementi
presenti nella cemrale di gestione, dal numero ¢ tipo delle soliostazioni, dal numero dei
terminaly portatih di interfaccia, dai metri lineari del bus di comumecazione, dal numere dei
modem, dal tipo di sofiware, ¢ dal numero dei punti controllati {(ingressi e uscile digiali,
ngressi e uscite analogiche) con progrmmmazione grafica oppure non prafica. Il sistema si
intende completo e funzionante, quindi completo della fomitura ¢ posa in opera della hinea
bus, detla canalizzazione 1n PVC per la posa defla linea bus installata sottotraccia oppure a
vista, di e quelle apparecchiature necessarie al funzionamento del sistema qualt interfacce,
adattatori, concentraton, control lor, schede di comunicazione, del cablaggio di queste tra
lore, der quadni di regolazione per il contemmento delle apparecchiatwe suddette, del
software di gestione redalto secondo le richiesie del progettista o dircttore lavori o ulenle
finale, d1 tutte le prestazions di personale specializzato occomenti alla venfica e messa in
funzione del sistema, degli schemi elenrict ¢ manuali operativi del sistema, dell'istruzione al
personale addento alla gestione  Restano esclusi 1 quadn di potenza con relative
apparecchiature elettromeccaniche, le alimentaziom per la centrale di gestione e per | quadn
di regolazione, tutti gh clement in campo, 1 collegament eleurici (ra quadn di regolazione ¢
gli elementt m campo quabl sonde, valvole, servomotori, contantori, relats, ecc Puah
controllati {progrmmmmazione non grafica}

SOMMANO

Sistema di regolazione ¢ gestione a controllo digiale diretto per med) e grandi imprantt
Sistema di regolazione e gestione a controllo dignale diretto (DDC) per servizi tecnologic di
media e grande estensione, costtuito da centrale di gestione, una o pus sottostazion DDC di
comande e controllo, eventuale terminale portatile di interfaccia, quadn di regolazione per il
contemimento delle sotiastazioni, bus di comunicazione, eventuale modem per cemunicazione
telefonica, software di gestione, programmazione delle sottostazioni, messa in servizZio,
istruzione del personale addeuo alla pestione. La centrale di gestione é costitvita da un PC
Pentium con HD di idonca velocnd ¢ capacitd, Aoppy disk da 3,57, tastiern, mouse, video
grafico a coloni da 16", stampante. La centrale ¢ in grado di coltogquiare con il sistema ds
regolazione, visualizzare sinoitici, cancare 1 programnu, fegsstrare /o stampare gli allao, 1
dat, 1 consum, ecc. ¢ di effettuare tutte le funziom necessanc alla gestione e controllo. Le
sottostaziont DDC di comando ¢ di coantrollo sono posizionate in prossimila der quadn
potenza che alimentano le utenze da controllare con il compito dv effettuare Vinterfaceia fa
git elements in campo ed il sistema di regolazione e possono gestire CIASCURA un Certo nUMero
di punti (uscite e ingressi). Nelle softostaziont nisicdono twiti @ programnu di regolazions ¢
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215°357.84

128

NP ME023

comando in modo da funzionare autonomamente anche in caso di avaria della centrale di
gestione. Il terminale portanle di nierfaccia ¢ dotate di visualizzatore display a costalli
liquidi e di tasticra, tramite 1 quali & possibile colloquiare n loco con il sistema per
visualizzare o modificare 1 pamametn delle varic sottostaziont, | quadn di regolazione, in
esccuzione [P 44, servono ad alloggiare le soliostaziom e wutte le connession di queste con le
linee bus e gl elementi in campo !l bus di comunicazione ¢ la linea che consente la
trasmissione dati fra centrale di pestione e sollostaziont ¢ fra le sottostaziom stesse in modo
che queste ultime possono essere indipendent dal funzionamento della centrale di gestione
L'eventuale modem permette di intervensre sul soflware tramite linea telefonica. 11 software di
gestione pud essere di tipo non grafico ¢ cioé con semplici menu guidan oppure di tipo
grafico pis o meno dettaghato i funzione della complessith del sistema, 1l sistema di
regolazione & valutato ¢come somma degh elementi che fo compongono ¢ cioé dagh clements
presentt netla centrale di gestione, dal numero ¢ tipo delle sottostazioni, dal aumero dei
terminali portatsh di interfaccia, dat metn lineant del bus di comunicazione, dal numero des
modem, dal tipo di sofiware, ¢ dal numero dei punti controllat (ingressi e useile digitalt,
ingressi ¢ uscite analogiche} con programmazione grafica oppure ron grafica. Il sistema si
intende completo e funzionante, quindi complete della fomituca ¢ posa in opera della linea
bus, della canalizzazione i PVC per fa posa della linea bus installata sottotraccia oppure a
vista, di tutte quelle apparecchiature necessarie al funzionamento del sistema quali interfacce,
adaltaton, concentraton, contred lori, schede di comunicazione, del cablaggio di queste tra
loro, dei quadn di regolazione per il contensmento delle apparecchiature suddetie. del
software di gestione redatto secondo le richieste del progeitista o direttore favon o utente
finale, di wite le prestazioni di personale speculizzato occorrenti alka verifica e messa in
funzione del sistema, degh schemi elettrici ¢ manuali operativi del sistema, dell'istruzione al
personale addetto alla gestione. Restano esclust 1 quadn di poienza con relative
apparecchiature elettromeccaniche, e alimentaziom per la centrale di gestione e per 1 quadn
di regolazione, tutt gh elementi in campo, 1 collegamenti elettnes fra quada di regolazione ¢
gli elementi in campo quahi sonde, valvole, servomoton, contattory, relais, ecc Punti
controllan (pregrammazione grafical.

SOMMANO

Sistema i interfaccia all'impante di supervisione esistente. Sonu comprese le eventualy
pagine grafiche, le apparcechiature da installare i campo o da montare su quadro ¢ le lince
bus di collegamente

SOMMANO

Parziale REGOLAZIONE AUTOMATICA (Cat 4) curo

cad

acorpo

4,00

4,00

(KLY

1,00

205,87

4'500,00

823 48]

4'300,00

28'985,33

A RIPORTARE

220'681.32
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Num.Ord umitd IMPORTI
TREFF " DESIGNAZIONE DEI LAVORI di | Quanua
misur unitario TOTALE
RIPORTO 220°681,32
IMPIANTO ELETTRICO (Cat 5)
129 Smantellamento  dell'impianto  elettrico  esistente  in reparto di Medicina  Nucleare.
NP.ELOOB Smantellamento  dell'tmpianto eletinico esistente n repario di Medicina Nucleare, la
lavorazione comprende: nmoztone di wite le apparecchiature posale a soffitto, trasporto ¢
stocaggio verso deposita della Committenza o trasporto in centro di raccolta ¢ smalumento
autorizzata
1,00
SOMMANO._ | a corpo 1,60 660,00 660,00
130 Adeguamento di impiante elettrico a seguito di modifiche degh impianti nel locale Gamma
NP.ELO09 Camera ). Sono compresi: le scatole, ke tubazioni in PVC, le bnec w cavo, | cablaggi € quanto
altre occorre per dare il lavoro finilo
1,00
SOMMANO | acorpo 1.00 1'350,00 1'350,00
131 Canale metallico zincato, Canale metallico zincato realizzaw in lamiera zincaa provvisto dif
1505.012.001 coperchio, atto alla posa di cavi, fornilo ¢ posio in opera. Sono compeest: Iz gunzion; le
curve; | coperchs; la presa di terra; le testate; [e staffe dv ancoraggio a parele o soffitio, in
esecuzione 1P40 con altezza minima mm 75 E' inolire compreso quanto altro occorre per dare
il lavoro finile. Elemento rettilineo da larghezza assimilabite a mm 100.
Collegamento apparecchiature UTA 20,00
Copertura per regolatori di portata e vay 10,00
SOMMANO m 30,00 45,19 £°355,70
132 Canale metallico zincato. Canale metallico zincato realizzato in lamiera zincata provvisto di
15.05.012.003 coperchio, atto alla posa di cavi, fomile ¢ posto in opera. Sono compresi: le giunzioni, le
curve, i coperchi; la presa di terra; le lestate; le stalle di ancoraggio a parete o soffitle,
esecuzione IP40 con altezza minima mm 75 E inoltre compreso quanto altre occome per dare
il lavore finite. Elemento rettilineo di larghezza assimilabile a mm 200.
Collegamento apparccchiature UTA 24,00
Driscesa e Collegamento alla distribuzione del reparto 12,60
Discesa e Collegamento al QREGMN 3,00
SOMMANO m 41,00 51,26 2°101,66
133 Canale metallico zincato. Canale metallico zincato realizzato in lamiera zincata provvisto di
NP.EL{HN coperchio, arto alla posa di cavi, fomito e posto in opera. Sono compresi: le giunzioni, le
curve; i coperchi; la presa di tema; le testate; le stafle di ancorapgio a parete o soffito, n
csecuzione 1P40 con altezza minima mm 73 E inolire compreso quanto altro occormre per dare
Il lavoro finito. Setto separatore
20,00
10,00
24.00/
12,00
SOMMANO cad 66,00 9,60 633,60)
134 Canale metallico zincato. Canale metallico zincato realizzatlo in lamiera zincata provvisto di
1505012 005 coperchio, atto alla posa di cavi, fomito e posto in opera. Sono compresi: le gunzion, le
curve; 1 copercin, la presa di terra, le testate; e stafle di ancoraggio a parete o soffitio, n
esecuzione P40 con aftezza minima mm 75 E' inoltre compreso quanto altre occome per dare
il lavoro fintto. Curve piare di larghezza assinulabile a mm 104
8,00
SOMMANO. | cad 8,00 26,52 212,16
135 Canale metallico zincato. Canale metallico zincato realizzato 1n lamiera zincata provvisto di
1505 012007 coperchio, atto alla posa di cavi. fomito e posto in opcra. Sono comprest. le givnziony, le
curve, 1 coperchy; la presa di temra; le testate, le staffe di ancoraggio a parele o soffino, in
esecuzione [P40 con altezza mimma mm 75 E inoltre compreso quanto altro occosre per dare
il lavoro finite. Curve prane i larghezza assimilabile a mm 200
1,00
A RIPORTARE 1,00 22719444
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Num.Ord unitd IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di | Quamina
misur unitario TOTALE
RIPORTO 1,00 227719444
SOMMANO cad 1,00 3437 34,37
136 Canale metallico zincato. Canale metallico zincato realizzato in lamiera zincata provvisto di
15.05012.009 coperchio, atio alla posa di cavi, fomito e posio in opera. Sono comprest: le gunziont, le
curve, i coperchy, la presa di terra, le testate; Ie stafle di ancoraggio a parete o soffitio, 1n
esecuzione IP40 con altezza mimma mm 73. E' inoltre compreso quanto altro occome per dare
1l lavoro finito Curve in salita o discesa larghezza assimilabile a mm 1)
4,00
SOMMANO cad 4,00 29,51 118,04
137 Canale metallico zincato. Canale metallico zincato realtzzato in lamiera zincata provvisio d
1505012011 coperchio, atto alla posa di cavi, fomito ¢ posto 1n opera. Sono compresi. le gunzioni, le
curve; 1 coperchr; la presa di tema, le teswate; le staffe di ancoraggio a parete o soffitto. n
esecuzione IP40 con aliezza minima mm 73 E' inoltre compreso quanto altro occome per dare
il lavoro finite. Curve in 5alia o discesa larghezza assimilabile a mm 2040
12,00
SOMMANO cad 12,00 3548 42576
138 Canale metallico zincato, Canale metallico zincato realizzato in lamiera zincata provvisto di
1505012013 coperchio, afto alla posa di cavi, fomsto e posto in opera. Sono compresi: le giunzioni, le
curve, | coperchi, la presa di terra, le testate, le staffe di ancoraggio a parete o soffitto, n
esecuzione 1P40 con altezza mimima mm 73 E' inoltse compreso quanto altro occome per dare
1 lavoro fimto. Derivaziont a T larghezza assimilabile a mm 100
1.00
SOMMANO cad 1.00 39,87 39,87
139 Canale metaltico zincato. Canale metallico zincato realizzato in lamiera zincata provvisio di
1505012015 coperchio, atto alla posa di cavi, fomito ¢ posto 1n opera. Sone comprest: le gmunzionl, le
curve; 1 coperchr; la presa di terra; le testate; Je saflfe di ancoraggio a parete o soffitlo, 10
esecuzione IP40 con altezza minima mm 73. E' inoltre comprese quanto altro occorre per dare
il lavore finite. Denivaziom a T larghezza assimilabile 3 mm 200.
5,00,
SOMMANO cad 300 46,89 23445
140 Canale metallico zincato. Canale metallico zincato realizzato in lamicra zincata provvisio du
1505012021 coperchio, ato alla posa di cavi, fomile e posto in opera. Sono comprest: le gunziont; le
curve; i coperchi; la presa di terea, le testate. le staffe di ancoraggio a parete o soffitto, in
esecuzione (P40 con altezza mimima mm 75. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
1l lavero finite. Riduzione da mm 150 a mm 100,
3.00
SOMMANO cad 3.00 3195 98 85
141 Canale metallico zincate. Canale metallico zincate realizzalo in lamiera zincata provviste di
15 05,012,022 coperchio, atte alla posa di cavi, fomito e posto in opera. Sono compresi: le gunzioni, le
curve, 1 coperchi, la presa di tema, le testate, le staffe di ancoraggio a parete o soffitto, n
esecuzione [P40 con altezza mimima mm 73, E' inolire compreso quanto altre cccomve per dare
il lavoro fimto. Riduzione da mm 200 a mm 150
300
SOMMANO cad 3.00 37.04 1,12
142 Scatola di denivazione in silumin fuso Scatola di denvazione in silumin fuso con paret
15.05 007 004 chiuse IP55, fornita ¢ posta i opera in visia o ad incasso, avents spessore delle pareu min
pari a mm 2. E' inoltre compreso quanto altro occorre pec dace il lavore finio. Dimensiom
nteme assimilabili a mm 1B0x155x70
18,00
SOMMANO cad 18,00 2849 512,82
A RIPORTARE 228°769,72
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Num.Ond.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unid
di
misura

Quantita

IMPORTI

unitano

TOTALE

RIPORTO

228'769,72

143
15.05.005 002

144
15.05.005.003

145
15 05.006 002

146
15.05 006 003

147
15 06.024.003

148
1506001 008

149
15.06.005.002

150
1506 001 015

Tubazione metallica regida. Tubazione metallica ngida tipo ¢lios zincalo, filettabile, formita e
posta in opera . vista Sond comprest: | raccordy, le curve ad atacco mpido e gh alin
accessorl atti a garantire un grado di protezione [P35, 1 sostegni. E' inolire compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 20

derivazioni splu piano pnme

SOMMANO .

Tubazione metallica ngida. Tubazione metallica ngida tupo elios zincato, filettabile, fornita ¢
posta th opera In vista, Sono compeess: | mccordi, le curve ad atiacco rapido e gh altn
accesson atll a garanure un grado di protezione IP55, 1 sostegni. £ inolire comprese quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 23

derivaziom split copertura-piano primo

SOMMANO

Guaina metallica flessibile. Guaina metallica flessibile necoperta in PYC autoestinguente
fornita e posta 1n opera Sono compeest: 1 giunt non girevoll, « cavalloti. E' inoltre compreso)
quanto altre occorre per dare i lavore fine. Diametro intemo mm 15

derivazions split plano primo

SOMMANO

Guama metallica flessibile, Guaina metallica flessibile ncoperta in PVC autoestinguente
formita ¢ posta in opera. Sono compresi: | giunti non girevol; i cavalloth. E' inoltre compreso
quanio alira occorre per dare il Javoro finito. Dametro tnterno mm 20

derivaztom splu copertura

SOMMANO

Carpentenia per quadro elettrico in materale solante P35 Caspentenia per quadre eletticico in
maitcnale 1solante IP35 costitmie da armadio stagno provvisto di pannelle di fondo, barre
porta apparecchi, pannello frontale, poricllo a cerniera apribile con chiave a testa Lnangolare o
con serratura, atto a contenere apparecchiature su modulo DIN (mm 17,5). E' compreso,
quanto aliro occorre per dare Fopera finita. Misuce assimulabili 2 mm 1060x800x300 (da 97 a
180 moduli)

QE REGOLAZIONE

SOMMANO .

Imemuttore  awtomatice magnetolermico, caratterisica C, polere i imternuzione 6KA.
Intermuttore avtomatico magoetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA, fomito ¢
pasto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio, gli accessori da insefire
all'interno del quadro E' inolire compreso quanto altro occorre per dare il lavoro fintto, E
esclusa la quota di carpentersa. Bipolare da 102 32A - 6KA

QERF

QE.REGOLAZIONE

SOMMANO

Interruttore  differenziale  puro sprovvisio di protezione magnetotermica  Interrutiore
differenziale puro sprovvisto di prolezone magnetolenmica anche per cormenti differenzeah
pulsanti ¢ componenta continue, fomito ¢ posto i opecra, Sone compresi. Ja quota di
cablaggio, gli accessort, il montaggio su quadro su profilato DIN. E' moltre compreso quanio
altro pccorme per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Bipolare da 25 a 40A
con Id: 003A percp.ecc

QERF

QE.REGOLAZIONE

SOMMANO .

Intermuttore  aulomatico magnelotemuco, caratiensica C, potere di imeruzione 6KA.
Interruttore automatico magnetotermica, caratienstica C, potere di interruzione 6KA, formito ¢
posta 1a opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio, gli accessori da inserire
all'interno del quadro ' moltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E'

cad

cad

cad

20,00

20,00

10,00

20,60

20,00

12,76

6.00

6,00

13.86

6,00

6,00

16.60

1,00

1,00

877,91

1.00
2,00

9,00

bl

50,18

3,00
2,00

5,00

121,04

8316

49,60

877,91

451,62

605,20

A RIPORTARE

231°34241
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Num Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misur

Quantitd

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

231°34241

51
15 06.005.006

152
1506 018002

153
1506018057

154
15 06.018.059

153
15.06.012.001

156
15.06.012.019

157
1506018061

esclusa la quota di carpenteria. TripolaretMN A, da 40 a 63A - 6KA
QERF - Umidificatore

SOMMANO

Intcruttore  differenziale  puro  sprovviste di protezione magnetotermica. Interrutiore
differenziale puro sprovvisio di protezione magnetotermica anche per comenti differenzialy
pulsants e componenti continue, formuto ¢ posto in opera Sono compresi: la quota di
cablaggio, gh accesson; il montaggio su quadro su profilato DIN. E' moltre compresoe quanto
altro occorre per dare il favoro fimito. E' esclusa la quota di carpentena. Tetrapolare da 25 a
40A con Id: 0.03A perep.ece

QERF

SOMMANO

Apparecchi modulan da mserwre su quadro elettrico con attacco DAN. Apparecchi medulan da
insenre su quadro eleunco con attacco DIN, formiti e posti in opera. Seno compresi: il
cablaggio, gh accesson, il montaggio. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. E esclusa 1a quota di carpenteria. Interruttore non automatico bipolare fino a 32A

QE REGOLAZIONE

SOMMANO

Apparecchi modulan da inserire su quadro eleitrico con attacco DIN. Apparecchi modulan da
inserire su quadro elettrico con attacco DIN, formti e postt in opera. Sono compresi. il
cablaggio, gli accessori, il monaggio. £ compreso quanto altro occome per dare il lavoro
finito. E esclusa 1a quota di carpentena, Interrutiore salvamotore tnpolare fino a 16A

QERF

SOMMANO

Apparecchi modulan da inserire su quadro elettrico con attacco DIN. Apparecchi modulan da
inserire su guadro elettrico con attacco DIN, fomitt e posti in opera. Sono comprest: il
cablaggio; gh accesson; 11 montaggio. E' compreso quanto aliro occome per dare l lavoro
finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Contatul ausihan per salvamotore (NA + NC} o 2NA
O+F

QERF

SOMMANO.

Contattore in cerrente alternata a 220/380V con bobina di eccitazione Contattore in comente
alternata a 220/380V con bobina di eccitazione comandabile a 24V o 48V o 220V, fornito e
posto in opera su profilaie DIN, o con fissapgio a vite. Per categora di impiego AC3-380V
Sono comprese le quote relative al montaggio ed al cablaggio. E' inolire compreso quanto
altro occorre per dare il Javoro finito. Tripolare fino 4kW (su profilato).

QERF

SOMMANOC

Contattore i corrente alternata a 220/380V con bobina di eccitazione Contattore in comrente
alternata a 220/380V con bobina di eccilazione comandabile a 24V o 48V o 220V, fornito ¢
posto in opera su profilate DIN, o con fissaggio a vite. Per categoria di impiego AC3-330V
Sono comprese le quote relative al montaggio ed al cablaggio. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. Contatto ausiliasio,

QERF

SOMMANO

Appareccht modulan da inserire su quadroe elettnico con attacco DIN. Apparecchi modulan da
inserite su quadro elettrico con attacco DIN, fomiti ¢ posu in opera. Sono comprest: il
cablaggio, gt accessori, il montaggio E' compreso quanto alro occorre per dare 1l lavoro
finito. E" esclusa la quota di carpentenia Base bipolare portafusibili con fusibili fino a 32A
QERF

QE REGOLAZIONE

SOMMANO

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

1,00

1,00

4,00

4,00

100

.00

3,00

2,00

2,00

2,00

300

300

3,00

300

3,00
3,00

6,00

128,73

18049

26,21

94,86

20,08

36,03

24,35

128,73

721,96

26,21

189,72

40,16

156,48

108,09

146,10|

A RIPORTARE

232°859.86
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Num Ond.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DE1 LAVORI

unitd
di
[T

IMPORTI

Quantita

unianeo TOTALE

RIPORTO

232'859,86

158
NP .ELO03

159
27.08.03.002

160
1506018 022

161
1504 062011

162
NP EL0O4

163
15.04.002 021

Apparecchi modulan da inserire su quadro eletirico con attacco DIN - Apparecchi modulan da
inserire su quadro elettrico con atlacco DIN, forti ¢ posti in opera. Sono compresi. 1l
cablaggio, gh accessori: il montaggio. E' compreso quanto altro occome per dare il lavero
finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Trasformatore BTS secondario 24V-250VA

QERF

SOMMANO.

Selettore
QERF (AUT-MAN)
QERF (EM)

SOMMANO

Apparecchi modulan da nserire su quadro elettrice con attacco DIN. Apparecchn modulan da
inserire su quadre eleitrico con attacco DIN, fomiti e posti in opera. Sono compresi. il
cablaggio; gh accessori: il montaggio. E' compreso quanto altro occome per dare il lavoro
finnto. E esclusa la quota di carpentenia. Germma luminesa con lampadina

QERF (MARCIA+GUASTO VENTILATORI)

QERF (FILTRI SPORCHI)

QERF (INTERVENTO ANTIGELO)

QERF {PRESENZA AUSILIARI 24V)

QE REGOLAZIONE (PRESENZA RETE)

SOMMANO..

Linea elettnca in cavo multipolare fessibile isolato in EPR sono guamna di PVC non
propagante l'ncendio, sigla di designazione FG70R 0.6/1kV. Linca clennca in cave
multipelare fessibile isolato in EPR sotto puaina di PVC non propagante l'incendio, sigla d
designazione FGTO0R 0,6/1kV fomita € posta in opera (nei cavi quadnpolan di sezione
superiont 2 mmyq 23, il 4° condutiore va considerate di sezione inferiore secondo quanio
prescnito dalla normativa vigente). Sono compresi. nstallazione su tubazione in visia o
ncassata o su canale o su passerella o graffettata; le giunziom a tenuta; 1 termunah. B moltre
comprese quanio altro occorre per dare sl lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni ¢ le
scatole di derivazione 3x10 mmgq

Dorsale alimentazione Unudificalore vapore

SOMMANO .

Linea elettrica in cave mulupolare flessible tsolato :n EPR solto guaina di PVC non
propagante l'ncendio, sigla di designazione FGTH20R 06/1kV Linca clettrica in cavo)
multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC non propagante F'incendio, sigla di
designazione FG7H20R 0,6/1kV fornita ¢ posta in opera (ne1 cavi quadnipolary di sezione
superiori a mmq 25, il 4° conduttore va considerate di sezione inferiore secondo quanio
prescritto dalla normativa vigente). Sono compresi: nstallazione su tubazione in vista o
incassata o su canale o su passerella o grafietata; le gunzioni a tenuta; 1 terminaly. E' maoltre
compreso quanta alre accorre per dare 1l lavoro finito. Seno escluse: le canalizzazien e le
scatole di denivazione 4x2,5 ming SCHERMATO

Alimentazione Ventilatore mandata

Alimentazione Ventilatore ripresa

SOMMANO

Linca elctinca i cave rulitpolare flessimle isolato in EPR sotto guaina di PVC non
propagante Vincendio, sigla di designazione FG7OR 0.6/1kV. Linca elettrica n cavo
{multipolare flessibile iselato wn EPR sotie guamna di PYC non propagante l'incendio, sigla di
designazione FGTO0R 0.6/1kV fomita e posta in opera {nei cavi quadripolari di sezione
supenior: a mmg 25, o 4° conduttore va considerato di sezione inferiore seccondo quanto
prescritto dalla normativa vigentc). Sono comprest: I'installazione su tubazione in vista o
incassata o su canale o su passerella o graffettata; fe giunzioni a tenuta; i terminali. E inoltre
compreso quanto alire occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse’ le canahizzazioni e le
scatole di denvazione 3x4 mmgq

Unita ¢sterne split copertura

Split Piano Primo circuito |

Spln Piano Primo circuio |

Alimentazione Unstid esterna Sphit 1

cad

cad

cad

1.00

1.00

2,00
1,00

300

34.00

34,00

38,00
38,00

76,00

4,00
23,00
18,00
16,00

373.50 373,50

31,96 95,88

21,81 261,72

10,98 37332

6,78 315,28

A RIPORTARE

61,00

234'479,56
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Num.CGrd.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unitd
di
misura

Quantitd

IMPORTI

unitano TOTALE

RIPORTO

61.00

234°479,56

164
NP.EL0OOS

165
NP.ELOO6

166
15.04.002.027

167
15.04.0412.028

Almentazione Unitd esterna Split 2
Alimentazione Unita esterna Split 3
Ahmenazione Unitd esterna Split 4

SOMMANO

Linea elettrica in cavo multipolare flessibile 1solaio in EPR sotto guaina di PVC non
propagante lincendw, sigla di designazione FG7OR (.6/1kV. Linca eletnca i cavo
mulnpolare Nessibile 1solato in EPR sotto guaina di PVC non propagante l'incendio, sigla di
designazione FGTOR 0.6/1kV fomita ¢ posta in opera (ne1 cavi quadripelan di sezione
superiors a mmq 25, il 4% conduttore va consilerato di sezione nfenore secondo quanto
prescritio dalla normatva vigente). Sono compresi: Finstallazione su tubazione n vista o
incassala o su canale o su passerella o graffettata, le giunzion a tenuta; i terminali. E inoftre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le canalizzazion e le
scatole di denvazione 4x1.5 mmq. SCHERMATO

Dorsali regolaton di portata *{par ug =28*3)

Dorsahi VAV *{par ug.=30*5)

Dotsah sonda di pressionc dificrenziale e sonda di temperatura ambiente Gamma Camera | *
(parug.=30°2)

Dorsali sonda di pressione differenziale ¢ sonda di temperatvra ambiente Gamma Camera 2 ¢
(parug.=40*2)

Dorsali sonda di pressione differenziale ¢ sonda di temperatura ambiente Gamma Camera 3 *
{parug.=60*2)

Dorsale senda di temperatura ambiente Attesa

Dorsale sonda di temperatura ambiente Sala test Sforzo

Dorsali pannello npetizione allarm {a corpo)

Dorsale segnale sonde temperatura/umidita canali *{par.ug =33*2}

Dorsali sonde pressione differenziale canali *(par.ug =35*2)

Dorsale comandi umidificatore vapore

SOMMANO

Linca elettnca m cavo multipolarc flessibile 1solate in EPR sotto guatna di PVC non
propagante lincendio, siglh di designazione FGTOR 06/1kV. Linea elettrica in cave
multipolare flessibile isolato in EPR softo guana di PVC non propagante l'incendio, sigla di
designazione FGTOR .6/1kV fomita e posta in opera (nel cavi quadnpolan di sezione
superiort a mmq 25, il 4° conduttore va considerato di sezione mfenore seconde quanto
prescritto dalla normativa vigente). Sono compresi: 'installazione su tubazione n vista o
incassata o su canale o su passerefla o graffettata; e gunziom a tenuta; 1 terminale. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni ¢ le
scatole di denvazione 2x1,3 mmqg. SCHERMATO

Dorsali sonde di temperatura canali UTA *(par ug.=33*2)

Dorsali sonde di temperatura mandata VAV *(par.ug. =28+ 3)

Dorsali sonde di lemperatura estrazione regolatori portata (a corpo 150m)

SOMMANO

Linca elettnca in cave multipolare flessibile isolate in EPR sotto puaing di PVC non
propagante l'incendio, sigla di designazione FGTOR 06/1KV. Linea cletirica in cavo
multipolare flessibile iselato in EPR sotto guaina di PVC non propagante l'ncendio, sigla di
destgnazione FG70R (.6/1kV fomita e posta in opera (nei cavi quadnpolan di sezione
superiori 2 mmq 25, 1l 4* conduttore va considerato di sezione inferiore secondo quanto
prescritto dalla normativa vigente). Sono compresi: Uinstallazione su tubazione in vista o
incassala o su canale o su passerelta o graffeuata; le giunzioni a tenuta; 1 terminali. E inolre
compreso quanto altro eccorre per dare il lavoro finito. Seno escluse: le canalizzaziom ¢ le
scatole di derivazione 5x1,5 mmq.

Darsali micto servemoton serrande

SOMMANO

Linea elefinca n cave muiupolare flessibile solato m EPR sotie guama di PVC non
propaganie l'incendio, sigla di designazione FGTOR 0.6/1kV. Linca eletirica w cavo
multipalare flessibile isolato in EPR sonto guaina di PVC non propagante I'incendio, sigla di
designazione FG70R 0,6/1kV fomita ¢ posta in opera {nei cavi quadopolari di seziene
supenion a mmq 25, il 4° conduttere va considerate di sezione infenore scconde quanio
prescritto dalla normativa vigenie). Sono compresi: I'installazione su tubazione in vista o
tncassata o su canale o su passerella o graffettata; 1e giunzioni a tenuta; 1 termmali. E inoltre
comprese quanto altro occorre per dare il lavoso finito. Sono escluse. ke canalizzaziom ¢ le
scatole di derivazione 4x1,5 mmq.

15,00
14,00
15,00

105,00

79,00
140,60
150,00

360,00

30,00

80,00

4407 437,85

6.11 3'651,73

4,27 1537,20|

3,60 288,00

A RIPORTARE

242'394,36
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Num.Ord
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unitd
di
misura

IMPORTI

Quantita

unitano TOTALE

RIPORTO

2427394,36

168
1504002029

169
15.04 002030

170
13.21.008.0014

17
13.21.008 003

Dorsali servomaton valvole a 3 vie UTA *(par ug.=35*3}
Dorsali servomoton valvole a 3 vie VAV *(par ug =30*3)
Dorsale pressostat differenziali UTA *(pas.ug.=35+%3)
Termostato antigelo

SOMMANO

Linea elettnca i cave muluipolare flessibile isolaio in EPR souto guasna di PVC nen
propagante lincendio, sigla di designazione FGTOR 0.6/1KV. Linea elettnca w cavo
multipolare flessibile 1solato in EPR sotto guaina di PVC non propagante 'incendio, sigla di
designazione FG7OR 0.6/1%V fomita ¢ posta 1n opera {net cavi quadnpolan di sezione
superiori 2 mmq 25, il 4° condunore va considerato di sczione inferiore secondo quanto
prescritio dalla normativa vigente). Sono compresi: 'installazione su tubazione in vista o
Incassala 0 su canale o su passerella o graffertara, le giunzioni a tenuta; i terminali. E' inoltre
compreso quanto aliro occorre per dare 1l lavero linite. Sono escluse: le canalizzaziont ¢ le
scatole di derivazione 3x1,5 mmq

Dorsale alimentazione pompa recuperatore di calore

SOMMANO

Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR solie guaina di PVC non
propagante l'incendio, sigla di designazione FG70R 0.6/1kV. Linea eletirica i cavo
mulupolare flessibile 15o0lato m EPR sotto guaina di PVYC non propagante I'incendio, sigla di
designazione FGTOR 0,6/1kV fomita ¢ posta n opera {ne1 cavi quadnpolari di sezione
superiort @ mmq 25, i1 4° conduttore va considerato di sezione infenore secondo quanto
prescritto dalla normativa vigenie). Sono compresy Pinstallazione su tubazione m vista o
incassata o su canale o su passerella o graffettata; le giunzions a tenuta, 1 terminah. E' noltre
compreso quanto altro occorre per dare 1l favoro fimto. Sono escluse le canalizzazioni e Je|
scatole di denvazione 2x1,5 mmg.

Dorsali alunentaziom sonde temperatura‘umiditad canali *(par.ug =33%2)

Dorsali alimentaziom servomoton serrande *(par ug =38*2)

Dorsali micro sportelll UTA *(par ug =38*2)

SOMMANO

Collegamento eletirico di polenza per apparccchiature teenologiche, eseguito i vista con
tubazioni in fero zincate. Collegamento elettnico di potenza di apparecchiature teenologiche,
eseguito in vista con tubazioni in ferro zincato per alimentare dal quadro elettrico di centrale
o di zona, una apparecchiatura di potenza (bruciatore, elettropompa, compressore, acrolermo,
unitd termoventilante, aspiratere, ventilconvettore, ecc.) all'intermo del locale della centrale o,
comungue, entre una distanza max di m 20 dal quadro eletinco, comprendente gh oneni per la
fornitura e la posa n opera delle canabizzazion in ferro 2incato flenabili o raccosdabily, dei
conduttori ad isolamento in PVC o in gomma entrambi non propaganti 'incendio, di sezione
adeguaia al tipo di impicgo, mai infcriore a mmq 1,5 sia di fase che di protczione, delle
scatele di denvazionc metalliche atte a garantire il grado di protezione nichiesto per
I'ambiente (min. 1P 44), dei morsetti a mantello o similare. 1l wito posto in opera a perfetta
regola dane, perfettamente  funzionante compreso  l'omere  per lallaccio  eletirico
all'apparecchiatura Per ogni coll monofase max 16 A

Pompa recuperatore di calore UTA

Unita esterne split copenura

Sphit Mano Primo

SOMMANO

Collegamento elettnico di potenza per apparecchiature tecnologiche, eseguito n vista con
tubazioni in fermo zincato. Collegamento eleitrico di potenza di apparecchiature ecnologiche,
cseguito 1 vista con tubaziont i ferre zincato per alimentare dal quadro eletirico di centrale
o di zona, una apparecchiatura di potenza (bruciatore, elettropompa, compressore, aerolermo,
unitd iermovennlante, aspiratore, ventilconveltore, ecc. ) all'intemo del locale della cenrale o,
comunque, entre una distanza max di m 20 dal quadrao elettrico, comprendente gli eneri per la
fornitura ¢ 1a posa in opera delle canalizzazioni in ferro zincato Nletabili o raccordabili, dei
condutton ad isolamento m PVC o in gomma cotrambi non propaganti I'incendio, di sczione
adeguata al tipo di impiego, ma infenere a meng 1,5 sia di fase che di protezione, delle
scatole di denivazone metalliche atte a garantire il grade di protezione nichicsto per
Fambiente {min. [P 44), dei morsetti a mantello o similare. Il wtto poste in opera a perletta
regola dane, perfenamente funzionante compreso l'onere per  l'allaccio  eletirico
all'apparecchiatura Per ogni coll. tnfase max 16 A.

Umidificalore a vapore

Ventilatore di mandata

cad

165,00
150,00
175,00

38,00

468,00

38,00

38,00

10,00
76,00
76,00/

222,00

1.00
400
4,00

9,00

LK)

3.1 1 455,4Br

162 99,56

227 303,94

12994 1169 46

A RIPORTARE

2,00

245 622.80]
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Num.Ord unity IMPORTI
T;EFF " DESIGNAZIONE DEI LAVORI di | Quanuta
misura umtano TOTALE
RIPORTO 2,00 245°622 .80
Ventilatore di npresa 1,00
Inverter ventilaton 2,00
SOMMANO cad 500 13343 667,15
172 Collegamento elettrico di regolazione per impianti fecnologic, eseguito i vista con tubaziom
1321.002 in pvc Collegamento eletirico di regolazione di impuan tecnologici, eseguito in vista con
tubaziom in PVC per alimentare dal quadro eletirico di centrale o di zoma, una
apparecchiatura di regolazione (termostato, umidostato, flussostato, sonda di temperatura,
pressosiato, valvola di zona, servomwiore. ecc ) all'intemo del locale della centrale o,
comunque, entro una distanza max di m 20 dal quadro elettrico, comprendente gli onen per la
fornitura e posa in opera delle canalizzaziont, delle scatole di derivazione in PVC
autoestinguenti, atie a garantire 1l grade di protezione prescritto per ambiente (min. IP 44)
sia con l'use di (ilettature che di raccord), der conduttori ad isolamento in PVC o in gomma,
comunque non propaganti incendio di sezione minima part a mmyq 1,3 e det morseiu del tpo
a mantelio o similase. Il tuito posto in opera a perfetta regola d'ane, perfettamente funzionanie
compreso l'onere per lallaccio elettrico all'apparecchuawra. Per ogni collegamento.
Regolaton di portata 5,00
Servomotort VAV 5.00
Pannelle npetizione allarmi - PRA 3.00
Sonda di temperatura ambiente - ST 5,00
Sonda di pressione differenziale - DPC 3.00
Consenso ¢ guasto pompa recuperatore di calore UTA 200
Consenso e guasto ventilaton UTA 4.00
Display inverter ventilatort 2,00
Regolaton elettronici e centraline di termornegolazione 14,00
SOMMANO cad 43,00 98,13 4219,59
173 Collegamento eletirico di regolazione prer impianti tecnologici, eseguito in vista con tubazioni
1321 003 in ferro zincato. Collegamento cletirico di regolazione di inpianti tecnologicl, eseguio in
vista con tubaziom in {erre zincato per alimentare dal quadre eletinico dv centrale o di zona,
una apparecchiatur di regolazione (termostate, umidostato, flussostate, sonda di temperatura,
pressostato, valvola di zona, servomotore, ecc.) allintemno del locale della centrale o,
comunque, entro una distanza max di m 20 dal quadro elettnco, comprendente ghi onert per la
fornitura e posa in opera delle canalizzazioni in ferro Zincalo ¢ delle scatole di denvaziene in
lega di allsminio o matenale metallico entrambe atte a garantire il grado dv protezione
prescritto per Fambiente {mun. [P 44) sia con l'uso di filettature che di raccordi, der condutiori
ad 1solamento in PVC o in pomma, comunque non propaganti 'incendio di sezione minima
pari 2 mmq 1,3, det morsetti del tipo a mantello o similare ¢ delte evertuali guasne flessibili d
raccordo alle apparecchiature. 11 tutto posto an opera a perferta regola d'arte, perfettamente
funzionanle compreso lonerc per lallaccio elettrico  all'apparecchiatura.  Per ogmi
collegamento,
Sonda iemperatura/umidita da canale 2,00
Sonda temperatura 2,00
Termostato antigelo 1,00
Pressostato differenziale 500
Sonda pressione differenziale da canale 2,00
Servomoton valvole a tre vie 8,00
Servomotor sermande aria 200
Micro sportelli UTA 2,00
SOMMANO cad 24,00 125,37 3°008,88
174 Punto luce e punto di comande in visia escluesa la linea dorsale. Punto juce e punto di
15 01.002.001 comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale Sono comprese le scatole di derivazione
in PYC auloestinguente, ka tubazione rigida o canaletta di analogo matceriale, posata in vista
dalla hinea dorsale; i condution tipo HO7V-K o NO7V-K di sezione mumima di fase o di term)
pari a mmq 1,3, le scatole portafrutto; il frusto; gh stop; le vits di fissaggio; 1 collam; le curve
E' inoltre comprese quanto altro occofre per dare il Javoro finito. Punto luce comandato
direttamente dal quadro o derivato (semphce)
Punti luce locale impianti 300
Nuovi punti luce piano terra (forfan) 25,00
Punti luce per emergenza 15,00/
Punti luce indiretta in gamma camere *{par ug =4+4+2) 10,00
SOMMANOQO cad 33,00 38,09 201877
175 Pento luce ¢ pumto dv comando in vista esclusa la linca dorsale. Punio luce e punto di
A RIPORTARE 255'537,19
COMMITTENTE. Azienda Sanitana Unica Regionale Marche - Area Vasia n. 3 Maccerata
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Num Ord
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unitd
di
misurm

Quantitd

IMPORTI

unitaro

TOTALE

RIFPORTO

255'337,19

15.01 002 001

176
15.01.002 (4

177
15 02 002 001

178
15.02.002 002

179
NP.ELOIO

180
15.08.003 001

181
1508 019 001

comando realizzati in vista esclusa Ja linea dorsale. Sono comprese: Je scatole di derivazione
in PVC autoestinguente, fa tubazione rigida o canaletta di analoge materiale, posata in vista
dalla linea dorsale; | conduttort tipe HO7V-K 0 NO7V-K di sczsone minima di fase o di terra
pari a mmq 1,5; le scatole porafrutto; il frutio; gli stop; le vili di fissaggio, i collan; le curve
E' inolire compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punio luce comandalo
direttamente dal quadro o derivato (semplice}.

Interrultore sezionamento Split

Punti Deviati

SOMMANOG

Punto fuce ¢ punto di comando in vista esclusa la linea dorsale Punto luce e punto du
comando realizzau in vista esclusa la linea dorsale. Sono comprese e scawle di denvazione
n PVC autoestinguente; la tubazione rigida o canalena di analogo materiale, posata i vista
dalla linea dorsale, 1 condutiori tipo HO7V-K o NO7V-K di sezione minima i fase o di term
part a mmy 1,5, ke scatole poriafiutto; il frutto; gli stop; le viti di fissaggio; i collan; le curve
£ inoltre comprese quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Compenso per ogni [tutlo in
piu sulla stessa scatola portafutio.

Punti deviati

SOMMANO

Punto presa n vista esclusa la linea dorsale. Punto presa in vista esclusa la inea dorsale Seno
compresi: [a scatola di derivazione in PVC autoestinguente, la tubazione rigida o canaleiia du
analogo materiale, posata in visia dalla linea dorsale, t conduttori tipp HO7V-K o NOTVK di
sezione mimima di fase e di terra pari a mmq 2,3 (per prese fino a 16A) e mmq 6 (per prese
fino a 32A); le scatole ponafrutio, il fruito; gli stop; le viti di fissaggo; 1 collan, le curve E
inoltre compreso quanto altra occome per dare il lavore fintto. Per presa 2x10A/16A+T, o ipo
UNEL

PPunti presa locale smpianty

SOMMANO

Punto presa in vista esclusa la hinea dersale. Punto presa in vista esclusa la hinea dorsale. Sono
comprest: la scatoda di denivazione in PVC autoestinguente; la tubazione nigida o canalena di
analogo materiale, posata in vista dalla linca dorsale; t conduston tipo HO7V-K o NO7VK di
sezione mimma di fase e di terra pari a mmq 2.5 (per prese {ino a 16A) ¢ mmq 6 (per prese
fino a 32A), le scatole portafrutio, il frumto; gl stop; le viu di fissaggio, 1 collan, fe curve. E
inoltre compreso quanto aliro eccorme per dare il favoro finito. Per ogni frutio in pia sulla
stessa scatola,

Punti presa locale impiant

SOMMANC .

Apparccchio di illuminazione da incasso con sorgente 34W LED comice in Al, schesmo
opale. IP30 - KO3 - 3435 Im, neutral white 4000 K cablaggio eletromco. Dim
600x600x 1 2mm. Installazione ad incasso o plalone tramite accesson.

Tipo Fosnova - Eco Pannello

1442

SOMMANO

PIlafontera con corpo in policarbonato autcestinguente ¢ in poliestere ninforzato e schermo in
policarbonalo autoestinguente ¢ grado di prowezione mun, IP5335. Plafoniera con corpo in
policarbonalo autoestinguente o w poliestere ninforzato ¢ schermo in  policarbonato
autoestinguente ¢ grade di protezione min. IP535, fissata ad altezza max di m 3,50, fornila ¢
posta in opera. Sono compresi. 1 ubi fluorescenti, gli starter, 1 reattons, il fusibile; 1

compreso quamo altro occorre per dare il lavoro finito. Esecuzione 2x58W

SOMMANO

Plafoniera di emergenza con grada 1P53, in classe 1l di isolamento Plafonicra di emergenza
con grado IP35 realizzata con corpo ¢ schermo in policatbonato autoestinguente, autonomia
mumima | h, fomita e posta in opera. Sono compresi. gl accessori, 1 tube; gli starter; s reattori,

condensatont di nfasamento; la coppa pnsmatizzata, gh accessori di fissaggio. ' inoltref

cad

cad

cad

cad

acorpo

cad

4,00
2,00

6,00

200

2,00

200

2,00

46,00

46,00

38,09

12,94

9,32

205,00

97,62

91,28

9°430,00

195,24

A RIPORTARE

265'526,77
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Num.Ord unitd IMPORTI
T:’;il,; y, DESIGNAZIONE DEI LAVORE d | Quanita
nasura umiane TOTALE
RIPORTO 265°526,77
Ilnvener, la batieria al Ni - Cd, if pittogramma normalizzato a doppic 1solamento; 1a lampada
fuorescente compatia. E' nelire compreso quanto altre occorre per dare Vopera finita. 1x18W
(s0lo emergenza)
1.00
13,00
SOMMANO cad 16,00 181,43 2'902,88
182 Apparecchi modulan da inserire su quadro eletinco con attacco DIN. Appareccin modulan da
1506018025 inserire su quadro elettrico con attacco DIN, fomiti ¢ posh in opera. Sone compresi: il
cablaggio. gli accessoni: 1l montaggio. E' compreso quanto aftre occomre per dare il lavore
finite E’ esclusa la quota di carpemeria. Rele monostabile 2 contatti L6A.
Interfaccia segnalazione filtri sporchi 5.00
Interfacera comando e guasto ventilatort 4,00
Inerfaccia segnalazione intervento termostato antigelo 1,00
Interfaccia segnalazione intervento scattato relé antermuttori differenziali 1.00
SOMMANO cad 11,00 42,36 465,96
183 Apparecchi modulan da inserire su quadro elennce con atacco DIN. Apparecchi modulan da
1506018030 inserire su quadro clettnco con attacco DIN, fomiti ¢ posti i opera Sono compresi: il
cablaggio, pli accesson; il montaggio. E compreso quanto altro occome per dare il lavoro
finito E' esclusa la quota di carpenteria. Contatty ausileari INA + INC OF
QERF 6,00
SOMMANO. | cad 6,00 26,11 136,66
184 Esecuzione ponticellamenti equipotenziali delle masse metalliche nterne.  Esecuzione
1507010 ponucellamenti  equipotenziali  delle masse metalliche  interne  {serramenty, tubazioni
metalliche di scarico der lavandini, ecc ) con conduttore in rame isolato NO7V-K “alio-
verde”, posato a vista su qualsiasi upo di struttuca Compreso allacciamenti € quante altro
occome per dare il lavoro finito. Conduttore 6 mmq
Copertura 10,00
SOMMANO. m 10,00/ 13,79 137,904
185 Alimentatore a 24 Volts c c. su custodia metallica o 1solante. Alimematore a 24 Volis cc su
16 0§.027 custodia metallica o 1solante, in grado di fornire comente da 2 a 3A, provvisto di collegamento
cletirico alla rete e banena tn tampone, fomito ¢ posto in opera. Completo di ogmi accessorio
e quanto aliro occorre per dare Fopera finita, E' compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.
QE REGOLAZIONE 1,00
SOMMANO cad 1,00 229,94 239 94
186 Staffaggi i sostegno per tubaziom da reahizzare in prefilan di accialo nero o zincato
1315.013.002 Staffaggi di sostegno per tubazioni da realizzare 1n profilat di ferro vane, oppartunamente
sagomati, da conteggiare a Kg, comprensivi di matenale di fissaggio, vemiciatura con doppa
mano d1 antiruggine ed ¥ Nissapgio StafTagpn in acciaio zincalo
Copertura 150,00
SOMMANO kg 150,00 5,20 780,00]
187 Lastra di gomma quadrettata da isterporre tra lo staiTaggio ¢ la pavimentazione. Spessore
NP.ELOO7 della lastra 3mm
Canali dorsali in copertura 25.00
SOMMANO kg 1500 500 125,00
Parziale IMPIANTO ELETTRICO (Cat 5) euro 49°643,79
A RIPORTARE 270°325,11
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Num.Ord
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unitd
di
misura

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

270°325,11

188
0205015

189
12.01.00:4 001

190
12.01.004.0603

191
NP EDO0O3

192
NI' EDGO4

193
NP.EDOIZ

OPERE EDILI INTERNE (Cat 6)

Protezione provvisoria di pavimenti. Esecuzione di protezione provvisona di pavimenti con
pannelii in medio densit da mm 5, compresi tagli, sfndi e il collegamento dei fogh con idoneo
nastro

SOMMANO

Tinteggiatura con idropittura vinilica. Tinteggiatura con wdropattura vinilica, pigmentata per
internt del tipo opaca, selubile in acqua e in tinta unica cheara, eseguita a qualsiasi altezza, su
pareti e soffitls intonacati a civile o a calce o a gesso. Preparazione del supporto mediante
spazzolatura con raschietto ¢ spazzola di saggina per eliminare corpi estraner quali grumi,
scabrositd, bolle, alveoli, difemti di vibmzione, con stuccatura di crepe e cavillature per
olienere omogeneita e cominuita delle superfici da imbiancare ¢ tinteggiare. Imprimitura ad
uno strato di 1solante a base di resine acriliche all'acqua data a pennello. Ciclo di pittura con
idropittura vinilica pigmeniata, costiuito da uno strato di fondo dato a pennello ¢ strato di
fintlura daro a rullo. Sono compresi; le scale; 1 cavalletti, | poeggi provvison Intermi ove
occorrenti; la pulitura degli ambient ad opera ultimata. E' inolire compreso quanto altro
occotre per dare I'opera finita. A due stran su paceti e soffith intonacati a cwvile.

SOMMANO .

Tinteggiatura con idropittura vimhca. Tinteggiatura con wdropittura vimlica, pigmentata per
intcrmi del tipo opaca, solubile in acqua e in tinta unica chiara, eseguita a qualsias) altezza, su
pareti e soffitti intonacati a civile o a calce o a gesso. Preparazione del supporto mediante
spazzolatura con raschietto ¢ spazzola di saggina per eliminare corpi estranel quali grumi,
scabrositd, bolle, alveoli, difetti di vibrazione, con smccatura di crepe e cavillature per
ottenere omogencitd e continuia delle superfici da imbiancare e tnteggiare. Imprimitura ad
uno sirato di isolante a base di resine acriliche all’acqua data a penncilo. Ciclo di pittura con|
idropittura vindica pigmentata, costituite da uno strate di fondo dato a pennello e strato di
fintura dato a rullo. Sono compresi. le scale; 1 cavallets; 1 ponlegge provvison inlermi ove
occomenti, la pulitura degli ambienu ad opera ultimata, E' inolire compreso quanto aliro
occorre per dare F'opera finna. Per uno strato in piit dato a rullo

SOMMANO

Protezione delle apparecchiature presenti nelle sale PET per la demolizione del controsoffitio
di plafonatura. Protezione di apparccchiature eletireniche mediante: costruzione sul posto dh
copertura realizzala con struttura metallica ¢ lastre di cartongesso a formare una "scatola

protezione, sopra quella in cartongesso, composta da tubi € giunti & soprastante tavolato
anch'esso coperto da telo di nylon; compres: tuttt 1 materialy occorrenti, i tagli, gl sfrsdh lo
srmontaggio delte due protezion a lavon ulimat e la pulizia dei locali a laveri ultimati

SOMMANO

Demobizione di controsoffitto di plafonatura Demolizione di contresoffito di plafonatura
eseguita a mano 0 con piccolo mezzo meccanico. Sono compresi: la nimozione della struttura,
portante il controsoffitte di qualunque forma e tipo, la movimentazione nell'ambito del
cantiere dei materiali provenienti dalle demoliziom, 1'onere per il calo 1n basso ed 1! relativo
carico su aulomezzo meccanico. Sono comprest i raspono a discarica ed 1 relativi onen
connessi allo smaltimente del matetiale demolito. E' inolire compreso quanto altro occore per|
dare il lavoro finito.

SOMMANO

Demolimone di velette in latenizio Demolizione di velette in laienzio di qualsiasi gencre
tipo Nella demolizione sone compresi, qualora presenti, intonaco ed 1 nvestiment, Le
velette possono essere escguite in foglio o ad una esta, con mattoni piem o forau, elc;
possono avere qualsiasi aliezza ¢ spessore Sono compresi: I'onere per il calo in basso, la
movimentazione neli'ambito del cantiere des materiali provementt dalle demolizioni, il
relativo carico su awtomezzo meccanico ed 1l trasporto a discarica con i relativi oneri. Sono da

rovescia®, appoggiata al pavimento e sigillata con tele di nylon; esecuzione di ulterore|

a corpo

300,00

300,00

187.00

187,00

187,00

187,00

1,00

1,060

75,00

75.00

6,99

6,92

2,96

[7°500,00

194,03

2°097,00

129404

553,52

17 500,00)

14'552,25

A RIPORTARE

306'321,92
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306'321,92

194
NP.EDOO3

193
NP ED00S

196
NP.ED0O7

197
|NP.EDOOS

198
NP EDOOL

199
NP.MO11

200
NP MO45

computarsi a paste le eventuall opere di proiczione. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito

SOMMANO

Controsoffitto n lastre di cartongesso, fissale medanie vit autoperforant ad una struttura
costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato dello spessore di /10 mm ad interasse di
600 mm, comprese la siessa struttura  Ja stuccatura dei giunli, Spessore lasia 12,5 mm

Per analogia voce 07 03.011° 001 da Prezzano Regione Marche 2016

SOMMANO

Realizzazione di cassetione in cartongesso Realzzazione di cassettone in canongesso formito
e posio in oper, sono compresi: la fornitura, la stuccatura ed 1l fissaggio della lastra di
cartongesso da mm. 12,5 su strutiura metallica costituita da guide e montanti da mm. 75,
I'ancoraggio delle guide 2 pavimento ed a sofTitto ed ogm altro onere per dare 'opera finita

SOMMANO

Controsoffitto wm deghe o pannells di alluminie Controsoffitio 1 doghe o pannelli d
afluminme con superficie hscia di colore chiaro standard, moniate su orditur ponante
realizzata i tubs di acciaio e sospeso alla sovrasiante struttura a mezzo di tiranti metallict in
filo zincato. Il mentaggio delle nervalure o doghe avviene per mezzo di apposite clips a
molla, oppure 1a sospensione pud essere realizzata con tiranti di tondine rigido regolabili a
mezzo di molla interposta, oppure con stafle ngide regolabili a vati 11 tutto fomtlo ¢ posio in
opera. E' compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. Con pannelli verniciati banco
RAL 9010

SOMMANO

Forniluca € posa In opera di fivesimento in vinile omogenco pressocalandrato e fresato,
spessore mm. 1,5, non potose, con superficie semitucida ¢ non riflettente, simile all'aspetio a
quello gid esisicnie all'interno del reparto, saldato a caldo, con saldatra tra i el del
medesime colore de) rivestiments Sono comprest la stesura di primer ed ogni preparazione ¢
materiale eventualmente necessano per il sodtofondo e per Ja posa del rivestmente. Sono
comprest il carice, il trasporto, lo scarico, l'accatastamento, il tiro 1n alto ¢ I'avvicinamento al
luogo ds posa, la movimentazione in generale nell'ambito del cantiere ed ogm altro onere per|
dare l'opea fimita

SOMMANO

Veletta in cantongesso costituita da un panncllo composto da una lastra di gesso canonato
dello spessore dvmm 13 Posto in opera con struttura metallica in profilati di acciawo zincalo
fissau al soprastante solaio oppure ancorato alla parete con adeguati supports efo collant. 11
tuno fornite ¢ pasto in opern. £ inoltre compreso quanto aliro occorre per dare F'opera finita,

SOMMANO

Rimezionc di canalizzazioni ¢ staffapgs in acciaio compreso ogni onere € lavorazione per dare
I'opera eseguita a regola d'ane

SOMMANO

Opete ed assisienze murarie per impiantistica comprendente: apertura e chssura di tracce,
asole e fori su mumture di qualsiasi genere ¢ spessore, eseguite a qualsiasi altezza per ransito
tubi e canalizzazioni, stafTaggr di apparecchiature, tubaziom e canalizaziwon, ponteggl.
trasporte ¢ scarico a rifiuto der matenial di nsulta, rasature ¢ linteggiature, qualsiasi altro
onere e accessorio per 1a cometta posa deghi impianti. {3% dell'importo to1ale)
(par.ug.=30708,21+1 1837 67+149150,11+46324,78)

A

R

cadauno

=

B

ke

20,00

20.00

8,50

8,50

3.00

3,00

15,00

15,00

218,00

23,00

792,00

792,00

138°020,77

2115

500,00

47,62

30,00

158,73

1,60

179,78

1°300,00

4'523,90

750,00

4744444

17267,20)

A RIPORTARE

23802077

319°682,24

COMMITTENTE
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Num.Ord unitd IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVOR! di Quantita
misura uniare TOTALE
RIPORTO 238°020,77 319°687,24
SOMMANO % 238°020,77 3.00 7°140,62
201 Smonaggio ¢ rimontaggio di controsoffiti di qualsiasi forma ¢ tips. Sono compresi la
NP M047 movimentazione, la cemita e 'accantonamento det matetiali, la posa in opera der materialt
recuperati. la fomitura di nuovi pannelti ¢ struttuca nella misura massima del 20% della
superficie utile n sostituzione di quelle danneggiate E' inolire compreso quanto altro
necessano per dare il lavoro eseguito a regola d'ante
130,00
SOMMANO mq 130,00 17,16 27230,80
Parziale OPERE EDILI INTERNE {Cat 6) euro 5873353
A RIPORTARE 329°058,66

COMMITTENTE. Azienda Sanitaria Unica Regionale Marche - Area Vasta n. 3 Macerata
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329°058,66

200
J()E.OJ 007 002

203
07.01.023

204
loz 01 001 001

205
08 01.002.004

206
08 /1 .009.002

207
11.00 001 001

OPERE EDILE ESTERNE (Cat 7}

Demolizione di soletta in cemento armato anche a sbalzo, Demolizione di soletta in cemento
armato, anche a sbalzo, sia orzzontale che inclinala, posta a qualunque aliezza. Sono
comprest: il taglio dex Tern; I'uso dei mezzi d'opera (utensili, mezzi meccance, eic.) necessan
Sono comprest I'onere per 1l calo in basso, la movimentazione nell’ambito del cantiere dei
matenah provemient: dale demolizioni ed il relativo carice su amemezzo meccanico. Sone da
computarst a pante le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i refativi
onerl. E' inolire comprese quanto aliro occorre per dare il lavaro finito. Per spesson oltie cm
10 e fino a cm 20

SOMMANO

Realizzazione di manto impermeabile per icllo piano non pedonabile. lpotesi npo 4
Manostrate ardesiato. Realizzazione di manto impermeabile per tetto piano non pedonabile
autoprotetio mediante la posa dei seguenti materiali: 1) Spalmatura di primer bituminoso in
ragione di gxmq 300 circa, speciale soluzione bituminosa a base di bitume ossidato additivi e
solventi con residue seccoe del 30% e viscositd FORD n.d a 25°C di 20-23 sec.; 2) Membrana
impermeabilizzante bitume polimero elastomenica armata con tessulo son tessuto di poliesicre
da filo continuo, approvata con AGREMENT dall.C LT E., a base di bitume distillalo
pomma termoplastica costituita da un copolimero a blocchr stirelo butadiene radiale (SBS),
applicata a fiamma con gni sovrapposti di em 10, con superficie autoprotetta da scaglie dif
ardesia dello spessore di mm 4,5, con le seguenti carattenstiche: - allungamento a rottura
della mescola non armata (NFT46002), 2000%, - resistenza a trazione (UNT 8202) Long. 90
Trasv. B0 Kg/3cm; - allungamento a rottura {UNI 8202): Long. 50% Trasv 50%, - resistenza
a fatica su fessura attiva (UNF 8202); a 0°C 10 000 cicli - a -19°C - | 000 cicly, - Aessibilitd a
freddo {(UNI 8202): -25°C Camttenstiche da cenificare. E' compresa la fomitura, la posa in
opera e quanto altro eccorre per dare I'opera finsta.

SOMMANO

Pluviali in lamiera zincata, Pluviali in lamiera zincata a sezione quadrata o circolare, formit e
posti in opera. Sono comprest: le saldature; 1 gomiti; le stafle poste ad interasse non superiore
am 1,50, le legature, I'imbuto di attacco al canale di gronda, la vericiara a doppie strato dif
vernice ad olio, bianca e colore, previa spalmatura di minio. E* moltre compreso quanto altro
occome per dace I'opera finita_ Della sezione di cm 8x8 o diametro mm 80, spessore mm 6/10.

SOMMANQ .

Canale di gronda in lamiera zincata Canale di gronda, liscio o sagomato, i Jamera di ferro
zincta, fornito e posio n opera. Sono compresi: I'onere per la formazione di gunu e
sovrapposizioni chiodaie a doppia fila di nibastini di mme e saldatura a stagno; le scossaline;
le staffe di ferro; le cicogne murate e chiodate, posie ad inlerasse non superiore a m §,00,
legate con fle di ferro zincato; la vermciatura a doppio strato di vermice ad olio, bianca e
colore, previa spalmatura di numo. E' inolire compreso quanto altro occorre per dare 'opera
fima. Dello spessore di mm 8/10, sviluppo cm 33

SOMMANO

Scossaline in acciaio zincate Scossaline in acciao zincato dello sviluppo minimo di mm 200
con una piegatura ad angole, fornite ¢ posie in opera. Sono comprese: le chiodauge, le
saldature; le opere murarie; la verniciatura a doppio strato di vemice ad olio bianca e colore
previa spalmatura di minio E' inolire comprese quamo alro occome per dare Fopera finia
Lamiere con spessore 8710 mm.

SOMMANG

Manufati in acciaio per travi ¢ pifasin i profilati semphici. Manufatt in accianw per iravi e
pilasin in profilati laminatt a caldo della Sene IPE, [PN, HEA, HEB, HEM, UPN, formiu ¢
posti in opera in conformita alle norme CNR 1M 1 Sono compresi le prastre di attacco e di
imgidimento; il taghio a misur, le forature, le flange; la bullonatura (con bulloni di qualsiasi
classe) o saldatura, etc. E' moltre compreso quanto altro occorre per dare Fopera finita. Sono|

36,00

36,00

250,00

250,00

4,00

4,00

12,00

12,00

3,50

49,95

17,17

17,42

21,05

65,11

1'798,20

4'292,50

69,68

252,60

227.89

A RIPORTARE

335'699,53

COMMITTENTE. Azienda Sanitaria Umica Regionale Marche - Area Vasta n. 3 Macerata
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Num.Ord unitd IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di | Quantita
msura unitano TOTALE
RIPORTO 335'699,53
esclusi 1 trattamenti protettivi ¢ le vemiciature che vermanno computati a parte. In acciaio Fe
360 B
600,00
SOMMANO . kg 600.00 245 1°470,00
208 Monufatti in acciaio per travature reticolan e pilastn traliccratt o calastrellati Manufatti in
11 01 002.001 acciato per travature reticolari in profilati laminau a caldo, del tipo angolare o della Seric
UPN, con nodi di tipo bullonate (con bulloni di qualsiasi classe} o saldato, fomiti e posti in
opera in conformita alle norme CNR 10011 Suno compresi: le piasire di anacee, il taglio a
misura; le forature; 1 calastrelli. E' inoltre compreso quante alire occerre per dare Fopera
finita. Sono esclusi 1 trattamenti protettivi € le verniciare che verranne computati a parte. In
acciao Fz 360 B
870,00
SOMMANO kg 870,00 279 242730
209 Manufatti in acciase per travi ¢ colonne n profilat. Manufatti in acciaio per travi e colonne,
11 01 004 001 realizzati in peofilati tbelan di qualsiast sezione, laminat a caldo, formili ¢ posit in opera in
conformia alle nonne CNR 10011 Seno compresi. le piastre di base e di attacco; il taglio a
misum, le forature; le Nange; la bullonatura (con bulloni di qualsiast classe) o saldatura, etc.
E inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera fimta Sono esclust 1 tranamenti
protettivi e le verniciature che verranno computati a parte. Tubolan senza saldatura, n acciaio
Fe360B
480,00
SOMMANO ke 480.00 3,75 1"800,00
210 Zincatura a calde per immersione. Zincatura di opere in ferre con (rattamento a fuoco
1162011002 medianic immersione tn vasche conlenent zinco fuse alla 1emperatura di circa 500°C previo
decappaggio, sciacquaggio, eic. e quanto aliro occorre per dare il lavoro fimito. Per
immersione du strutture leggere.
1'950,00
SOMMANO kg 1'950,00 0.69 1°345,50
211 Pannelli upo sandwich per copertura. Pannelli tipo sandwich per copertura composti da due
11.03.002.002 lamiere n acciao zincalo con procedimento SENDZIMIR ¢ interposto pohiuretano espanso,
forniti ¢ posti i opera. Sono compresi: il fissaggio con vitl m acciaie cadmiato, 1 canali d1
gronda. £ inoltre compreso quante aliro occocre per dare I'opera finita. Sono escluse le
scossaline. Pannelli con spessore mm 30
95,00
SOMMANO myg 95,00 39,98 3°798,10|
212 Pannelli upo sandwich per tamponatura, Pannells ipo sandwich per 1amponatura, composh da
11.03.003 001 due lamicre in acoiaie zincato con procedimente SENDZMIR ¢ interposta resina
poliuretanica espansa, fomiti e posti in opera. £ compreso 1] lissaggio con vii 1 acciap
cadmiate. E' inolire compreso quanto altro occorre per dare Topera finna. Per altezze da terra
fino a m 6,00 Pannelli con spessore mm 33
40,00
SOMMANO mq 40,00 43,30 1'732,00]
213 Compenso a1 pannells tipo sandwich. Compenso ai pannells ipo sandwich per prevemiciatura
1103004 a colon sandard, per ogni faccia.
270,00
SOMMANO mq 370,00 402 | "085.40
214 Cordolo di bvellamente. Realizzazione di cordolo di livellamento con idonea malta antinitiro
NP.EDOI0 (Emaco) di larghezza minima 30 cm e spessore vanabile, con soprastante gomma antivibrame
laddove occoreme L compreso Lonere per la formazione di pendenze E' inoltre compreso
quanto altro occamre per dare Fopera finna.
25,00
A RIPORTARE 25,00 349735783
COMMITTENTE Azienda Samitania Unica Regionale Marche - Arca Vasta n. 3 Macerata
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Nuta Ord unitd IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
masura unitano TOTALE
RIPORTO 25,00 349735783
SOMMANO m 23,00 85,00 2°125,00
215 Realizzazione di pone di accesso al nuovo locale tecnico, del tipo grighato in acciaio zincato
NP EDOL1 ad alette fisse per la ventilazione del locale. Compreso di telaio, controtelaio e quanto altre
necessario per dare Fopera eseguita a regola d'arte. Dimensiont 43+45 x h200 cm.
200
SOMMANO . |cadauno 3,000 100000 2'000.00]
216 Riprofilatura e ripresa det muretto del cunicolo. Riprofilawra ¢ npresa del murerto del
NP_ED309 cunicolo eseguita dopo la demolizione della copertura, a piccoli watti a parziale o a tutlo
spessore, su struttwa esistente da nisanare con idonea malta cementizia. Sonp comprest:
I'donea malta ¢ la fornitura di tuity 1 matenali occorrenty; il carico, il trasporto e lo scarico a
rifiuto del matenale di risulta, fino a gualsiasi distanza. E' inoltre compreso quamto altro
occore per dare il lavoro fimito
18,00
SOMMANO m 18,00 75.00 17350,00
Parziale OPERE EDILE ESTERNE (Cat 7) euro 2371407
A RIPORTARE 354'832,83

COMMITTENTE: Azienda Saniana Unica Regionale Marche - Area Vasta n. 3 Macerata
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unitd
di
misura

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

354°832,83

217
16 01.031.004

218
1601 029 03

219
1601 02% 002

220
NP RIOOI

ni
NP.RIOO2

139

NP_RICO3

223
NP.RIOO4

RILEVAZIONE INCENDM {Cat 8)

Centrale modulare analogica. Centrale modulare analogica ad indinzzamento di nievazione
incendi e fomi provwisia di custodia metalhica verniciata o in plastica, con logica a
microprocessore per la gestone, alevalon con indinzzamente fine a un massimo di 99 per
linca, in grado di fornire un segnale per allarmi acustici ed ottics. Sono compresi.
I'alimentatore, il caricabatterie, le batterie in tampone; la tastiera dv progmmmazione, il
display; la disponibilia di linee simili; le staffe; @ necessari fissaggy, 1 collegamenti elennc. [l
tutto fosmita e posto in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavero finio
¢ funzionante. Fino a 4 lince

SOMMANO

Rilevatore di fume analogico Rilevatore di fumo analogico indinizzale completo di zoccolo,
n grade di fornire un segnale proporzionale alla quantita di fumo nlevata ¢ di scambiare
informazioni ¢on la centrale di gestione bi-direzionalmente. Realizzato conformemenie al
criteri dettati dalle normative EN 34 e ULAULC, fomuo e posto in opera funzionanie,
comprest gl onen di collegamento eletirico 12/24 Volis cc, fino alla cemmle ¢ su
canalizzanone predisposta, completo degh onert relative al fissaggie del rilevatore. E'
compreso quanto altro occome per dare 1l lavore finto. Ottico o ariflessione di luce

SOMMANO

Rilevatore di fumo analogico. Rilevatore di fumo analogico indinzzato completo di zoccolo,
in grado di fornire un segnale proporzionale alla quantita di fume nlevala e di scambiare
informaziom con la centrale di gestione bi-direzionalmente, Realizzato conformemente at
criten dettatt dalle normanve EN 34 e ULAJLC, fomite ¢ posto in opera funzionante,
compresi gli onen di collegamento elennico 12/24 Volis c.c, fino alla centle ¢ su
canalizzazione predisposta, completo degh onen relativi al fissaggio del nlevatore E
compreso quante aliro occorre per dare il Yavoro finita. A temperatura fissa

SOMMANQ,

Fornitura ¢ posa tn opera di adattatore per rilevazione condotie. Il nlevatore campiona le
correnn d'ana circolanti nelle condotte per rilevare 'eventuale presenza di parucelle di fumo
provemenie da un incendio. Completo di tubo di camponamento da 0,3 a 0.6 mt Seasore
ottico di fumo escluso

Tipe Noufier o equivalente

SOMMANO.

Forniura e posa in opera di ripetitore ottice d'allarme per rilevatori Tipo Nonfier o
equivalente

SOMMANO.

Fornilura e posa n opera di pulsante manuale indinzzatoe a rotura vetro, da interne. Completo
di isolatore di LOOP Certificazione CPD EN34-11 e EN34-18
Tipe Notufier o equivalenie

SOMMANO

Fornitura e posa i opera di dispositivo di segnalazione ottico/acustica di allarme conforme al
requisiti della norma EN54-3 ¢ EN54-23 La segnalazione oftica di allarme ¢ garantita da un
flash luminoso a luce LED 1 grade di coprire un'area di 8,50 x 8,50 mt ad un‘altezza
d'installazione massima di 4,20 mt, mentre la segnalazione acustica & affidata ad una sirena
intema con pressione sonora di 88 dB a | mt

Tipo Notifier o equivalente

cad

cad

cad

cadaune

cadauno

cadauno

1,00

1,00

1400

14,00

24,00

24,00

100

200

26,00

26,60

4,00

4.00

4.00

361291 3’61291

164.25 3'942,00

356,79 713,58

34,16 B88,16

151,20 604 80|

A RIPORTARE

4.00

367261 84
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uniti IMPORTI
Num.Ord DESIGNAZIONE DEI LAVORI d Quantitd
LGS TS misur unitaric TOTALE
RIPORTO 4,00 367°261,84
SOMMANO. {cadaunc 4,00 215,69 862,76
224 Fornitura ¢ posa in opera di modulo d'uscita wtilizzabile con centrali indinizzate
NP R1005 Tipo Notifier o equivalents
100
SOMMANO . | cadauno 2,00 146,02 292,04
225 Fornitura e posa i opera di modulo d'ingfesso utilizzabile con centrali indirizzate.
NP RIOO6 Tipo Notifier o equivalente
1,00
SOMMANO . | cadauno 1,00 133,07 133,07
226 Fornilura ¢ posa n opera di pannello remoto di nipetizione per centrali indinzate. E' inoltre
NP.RI00O7 compreso quanto aliro occome per dare il lavoro fimto e funzionante.
Tipo Nolifier o equivalente
1,00
SOMMANO. |cadauno 1,00l 15714 1'5772.34
227 Formitura ¢ posa in opera di unita di ahmentazione certificats UNI EN54-d 2007,
NP R1008 comprensiva dell'addendum A2 : 2006, IMQ n.0051-CPD-0267 Unita di alimentazione a
276 Volis cc 5A, con amperometro a LED integrato e indicazione di sovraccarico
Protezione contro 'invessione di polaria, cortocircuito, sovraccarico e sovratensiont. Fusibib
di protezione ingresso-uscite, in caso di cortocircuito o batteria scollegata Falimentatore € in
grado di erogare ugualmente la corrente. Circuite elettronico capace di misurare la resistenza
internsa della banteria senza sovraccancarla e senza contribuire al suo tnvecchiamento, con una
frequenza > nspetio a quanto fichiesto dalla norma UNI EN. Segnalazioni indipendenti d
mancanza rele principale e guasto baneria (bassa-sovraccanca-aperia-scollegata-resistenza
superiore a | 2. Dotato di mobile metallice in lamiera d’acciaio 12/10 zincata con sistema
Aluzink, completo di staffe fissaggio baltene, vermiciatura in poliestere gngio chiaso
bucciato.
Provvisto di collcgamento eleurico alla rete ¢ battena in tampone, completo di opm
accessorio € quanto altro occorre per dare Fopera finnta.
E' compreso quanto altro occorme per darc il favoro finito.
Tipo Notifier o equivalente
1.00
SOMMANO 1,00 793,28 793,28
228 Farnitura e posa in opera di cavo unico resistente al fuoco, conforme alla nenmativa CET EN
NP.RI009 50200 e CEl EN 20-105, per il collegamento di tutti gl apparati {es: loop, targhe, sirene,
porte taghafuoce,. . } collegati neltimptanto antincendio. Cave 2 X 1,50 FTE40HMI
600,00
SOMMANO. 600,00 3,38 202800
229 Punto presa di servizio realizzato in tubazione a vista. Punto presa di servizio realizzato in
15.03.002 tubazione a vista dal punto di smistarnento di piano o di zona, per una lunghezza massima di
m. 13,00, wtilizzabile per tclefono, punto di chiamata, di segnalazione, di TV, di
amplificazione sonora, di allanme, per collegamento di segnals informatice, etc., fornito €
posto in opera. Sono compresi: le scatole di derivazione e tenminali portafiutto, tappo e placeal
in PVC o metallica; la wbazionc n PYC autoestinguente, rigida o flessibile o canaletta,
corrente a vista; gli stop; le viti di fissaggio; i collari, etc E' inoltre compreso quanio altro
occorre per dare il tavero finito. Sono esclusi 1 condutiors
14,00
24,00
2,00
26,00
4,00
4,00
200
1,00
1,00
1,00
A RIPORTARE 79,00 372'948,33
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Num.Ord unitd IMPORTI
TARIFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quanina
misurm uniarno TOTALE
RIPORTO 79.00 372'948,33
SOMMANO cad 79,00/ T35 563245
Parziale RILEVAZIONE INCENDI (Cat 8) euro 2376795
Parziale LAVORI A MISURA euro 378 600,78
TOTALE euro 378'600,78

A RIPORTARE
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Num.Ord. JLULReLa
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE

001 OPERE IDRAULEICIE - DISTRIBUZIONE FLUIDI 30°708,21
002 IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE AD ESPANSIONE DIRETTA 1183767
003 OPERE AERAULICHE 1497150,11
004 REGOLAZIONE AUTOMATICA 28798533
0035 IMPIANTO ELETTRICO 49'643,79
006 OPERE EDILL INTERNE 58°733,55
007 OPERE EDILE ESTERNE 257774,17
008 RILEVAZIONE INCENDI 2376795

1l Tecnico

L'Impresa

Tatale CATEGORIE euro 378°600,78

A RIPORTARE

COMMITTENTE. Azienda Sanitania Unica Regionale Marche - Area Vasta n. 3 Macerala



