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EX FARMACIA - OSPEDALE DI TOLENTINO

Lavori di realizzazione di ambulatori sanitari ex farmacia
Ospedale di Tolentino
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Oggetto: Lavori di realizzazione ambulatori sanitari nella palazzina denominata
ex Farmacia Ospedale di Tolentino viale della Repubblica n.20-22 Tolentino.

Premessa

A seguito dei gravi eventi sismici del 26 e 30 ottobre che ha colpito il Centro
Italia in particolare la Provincia di Macerata i Comuni di Visso, Ussita,
Castelsantangelo sul Nera, San Severino, Tolentino, si & reso necessario individuare
e realizzare locali da destinare ad ambulatori sanitari ove ricollegare le attivita che
purtroppo non possono piu essere svolte nella parte lesionata dell'Ospedale di
Tolentino.

Al fine di realizzare tale progetto, TASUR Marche Area Vasta n.3 ha
individuato tali locali al piano terra della palazzina denominata ex farmacia
dellOspedale di Tolentino situata all'interno del perimetro dell'area ospedaliera in
Viale della Repubblica n.20-22.

La costruzione dell’edificio risale alla meta degli anni 80 ed & realizzata con
struttura portante in calcestruzzo armato, tamponamento in laterizio e solai interpiano
e di copertura in latero cemento. La palazzina & sviluppata su tre livelli di cui
uno interrato e due fuori terra. | re livelli sono collegati tra loro tramite un vano
scala ed un vano ascensore entrambi interni.

Al piano interrato trovano dislocazione locali destinati ad archivio/magazzino
e presentano una superficie netta interna di mq 255 con un'altezza utile interna di ml
2,80. Il piano terra, che presenta una superficie netta interna di mq 245 ed una
altezza utile di ml 3,45, & quasi completamente inutilizzato ad eccezione di un'area
destinata ad ingresso per l'accesso al piano superiore ed i locali si presentano in uno

stato grezzo.

Zona ingresso




Locali piano terra
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Al piano primo trovano dislocazione locali destinati ad uffici e presenta una

superficie netta interna di mq 160 con un'altezza utile interna di ml 2,80.

Consistenza e caratteristiche dell’opera

Il presente progetto prevede lallestimento di ambulatori sanitari nella parte
del piano terra attualmente non utilizzata tramite la realizzazione di opere edili ed
impiantistiche. Al fine di rendere pill sicuro l'ingresso alla struttura, si prevede lo
spostamento dell'atiuale vanc di entrata sul prospetto est delledificio tramite
I'apertura di un nuovo vano e la realizzazione di una scala e rampa di ingresso.

In dettaglio, si prevede l'allestimento di n. @ ambulatori di cui uno di tipo
chirurgico, di un'area accettazione, di un atrio di ingresso e di servizi igienici:

N° SUPERFICIE ALTEZZA
LOCALE DESTINAZIONE DUSO UTILE mq UTILE mi
1 Ambulatorio 1 13,80 3,00




2 Ambulatorio 2 11,90 3,00
3 Ambuiatorio 3 13,80 3,00
4 Ambulatorio 4 13,00 3,00
5 Ambulatorio 5 12,35 3,00
6 Ambulatorio Chirurgico 6 18,00 3,00
7 Ambulatoric 7 13,10 3,00
8 Ambulatorio 8 13,00 3,00
9 Ambulatorio 8 13,40 3,00
10 Accettazione 14,80 3,00
11 Corridoio 30,20 3,00
12 Atrio 28,05 3,00
13 Anti wc - Wch 2,27+3,25 3,00
14 Anti we - Weh 2,00+3,40 3,00
15 Corridoio 11,60 3,00

L'intervento sostanzialmente prevede:

opere di demolizione di alcune tramezzature interne nella zona di ingresso;
taglio ed apertura del nuovo vano di ingresso, della nuova uscita di sicurezza
e di n.6 finestrature su muratura di tamponamento esterno;

tamponamento porzione vano porta per creazione finestra ambulatorio
psichiatria;

schermatura e distribuzione impianti idrici, di scarico, impianti elettrici e
termici;

realizzazione di massetto alleggerito con isolamento termo-acustico;

nuove tramezzature interne in cartongesso per la distribuzione degli
ambulatori;

controsoffitto in pannelli modulari 60x60 in cartongesso su tutti i locali tranne
I'ambulatorio chirurgico;

controsoffitto metallico stagno in quadrotti 60x60 nell'ambulatorio chirurgico;
pavimentazione e sguscia in PVC sp. 3 mm tipo Tarket o equivalente con

trattamento antiscivolo;




- rivestimento di tutti i locali fino ad una altezza di ml 2,00 in PVC tipo Tarket
Optima o equivalente sp. 3 mm;

- rivestimento corridoi in PVC sp. 3 mm di tipo Tarket Granit o equivalente al
fine di evitare la posa in opera delle fasce di protezione/corrimano;

- rivestimento dei servizi igienici fino ad una altezza di m! 2,00 in PVC tipo
Tarket Optima o equivalente sp. 3 mm con trattamento antibatterico;

- lavandini per ambulatori;

- sanitari per servizi igienici di tipo sospeso adatti per diversamente abili;

- infissi interni in alluminio;

- infissi esterni in alluminio a taglio termico di tipo monoblocco con vetro camera
basso emissivo ed antinfortunistico nelle finestre di nuova apertura e di tipo
Visarm o equivalenti nelle vetrine;

- realizzazione dell'impianto elettrico ed eletirico speciale;

- realizzazione di impianto di rivelazione fumi e segnalazione incendio;

- realizzazione impianto idrico e di scarico per i servizi igienici ed i lavabi
all'interno degli ambulatori;

- realizzazione dell'impianio termico e di condizionamento.

Inoltre, al fine di contenere i costi di intervento, I'attuale zona di ingresso non
sara interessata dai lavori, si manterra infatti la pavimentazione esistente in PVC, la
controsoffittatura, la distribuzione impiantistica e I'attuale infisso di ingresso che verra
chiuso a chiave.  Neli'organizzazione dei lavori e del cantiere verranno create delle
compartimentazioni al fine di garantire e mantenere separate le attivita di cantiere e
I'attivita svolta al piano primo dell'edificio.

Esternamente, & prevista la realizzazione di una scala di ingresso completa di
rampa di accesso per diversamente abili. La scala e la rampa di ingresso
verranno realizzate con trave rovescia di fondazione in c.a., muretti e gradini in c.a.

e pavimentazione in lastre di porfido.  Sara realizzata inoltre una fioriera per |l
raccordo della scala alla rampa.



Verifica illuminotecnica e aerazione dei locali

Sup.
Fin.
Dimensioni
S.u. rich. Sup. Finestra | Requisito
LOCALE Finestra
(mq) (1/8 (mq)
(m)
S.U)
(ma)
Amb. 1 13,80 1,73 1,10x1,65 1,82 soddisfatto
Amb. 2 11,90 1,49 1,10x1,65 1,82 soddisfatto
Amb. 3 13,80 1,73 1,10x1,65 1.82 soddisfatto
Amb. 4 13,00 1,63 1,10x1,65 1,82 soddisfatto
Amb. 5 12.35 1,64 1,10x1,65 1,82 soddisfatto
Amb.

Chirurgico 6 18,00 2,25 2x(1,80x0,85) 3,06 soddisfatto
Amb. 7 13,10 1,64 1,80x0,85 1,53+imp.clima | soddisfatto
Amb. 8 13,00 1,63 2,00x0,85 1,70 soddisfatio
Amb. 9 13,40 1,68 2,00x0,85 1,70 soddisfatto

Accettazione 14,80 1,85 1,80x2,30 4,14 soddisfatto

Wch 3,25 0.41 0,60x1,65 1,00 soddisfatto
Wech 3.40 0,43 0,60x1,65 1,00 soddisfatto

Prevenzione Incendi

| locali oggetto dell'intervento di appaito ubicati al piano terra della struttura
misurano una superficie utile complessiva di mq 245,70 per cui non rientrerebbero
tra le attivita riportate nell'elenco di quelle soggette al controlio di prevenzione
incendi di cui all'Allegato | art.2 comma 21 del DPR n°151 del 01/08/2011, in quanto
classificata come “Struttura sanitaria che eroga prestazioni di assistenza specialistica
in regime ambulatoriale con superficie minore di 500 mq”.

In considerazione perd che i locali ricadono all'interno di una struttura che
ospita al piano primo e seminterrato le attivitd ex farmacia dell'Ospedale di Tolentino
per una superficie complessiva di mq 668, il complesso sanitario ricade al punto
68/2/A dellAllegato 1 art.2 comma 21 del DPR n°151 del 01/08/2011 “Strultura




sanitaria che eroga prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale
con superficie maggiore di 500 mq e fino a 1000 mq".

Pertanto al fine di adempiere rispettivamente alle prescrizioni in materia di
prevenzione incendi di cui al D.M. 19/03/2015 sara necessario:
- la compartimentazione tra i vari piani della struttura tramite il vano scala di tipo
protetto con resistenza al fuoco paria a R/REI 60 per il piano seminterrato e R/REI 30
per il piano terra e primo;
- la presenza di n.2 uscite di piano posizionate in punti contrapposti in grado di
assicurare il sicuro esodo degli occupanti verso luogo sicuro;,
- la protezione dal fuoco del quadro elettrico di piano;
- gli impianti realizzati in conformita alle normative vigenti,
- un adeguato numero di estintori di tipo approvato dal Ministero dell'interno
distribuiti in modo uniforme nell’area da proteggere;
- locali muniti di idonea segnaletica di sicurezza finalizzata ad indicare le uscite
di sicurezza, i percorsi di esodo, I'ubicazione dei mezzi fissi e portatili di estinzione

degli incendi, le procedure da attuare in caso di incendio.

Impianto elettrico ed elettrico speciale
Classificazione degli ambienti

Per la classificazione degli impianti elettrici & stata vaiutata la destinazione
d'uso dei locali. | locali in oggetto sono da considerare di gruppo 0 se in essi non
si utilizzeranno apparecchi elettromedicali con parti applicate; risulteranno invece di
gruppo 1 se in essi le parti applicate sono destinate ad essere utilizzate
esternamente o anche invasivamente entro qualsiasi parte del corpo, ad eccezione
della zona cardiaca mentre di gruppo 2 se in essi le parti applicate sono destinate ad
essere utilizzate in operazioni chirurgiche, o interventi intracardiaci, oppure dove il
paziente & softoposto a trattamenti vitali per cui la mancanza dell'alimentazione puo
comportare pericolo per la vita.

Dal punto di vista delle normativa di riferimento si applica pertanto quella
relativa ai locali medici - CE! 64-8/7 - Impianti eletirici utilizzatori a tensione nominale
non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua - Parte

7: Ambienti ed applicazioni particolari parte. 710 Locali ad uso medico.



Normativa di riferimento

Elenco delle Norme CEl riferite all'lambiente applicativo:

norma o guida CEl Fasc, Titolo
CEl11-1 S025 Impianti elettrici con tensione superiore a 1 kV in
corrente alternata
CEl EN 60309-1 5484 Spine e prese ;?e.r u.so indust_riale
Parte 1: Prescrizioni generali
Spine e prese per uso industriale
CEl EN 60309-2 5563 Parte 2: Prescrizioni per intercambiabilita dimensionale
per apparecchi con spinotti ad alveoli cilindrici
Involucri per apparecchi per installazioni elettriche fisse
per usi domestici e similari
CEl 23-49 2730 Parte 2: Prescrizioni particolari per involucri destinati a
contenere dispositivi di protezione ed apparecchi che
nell’'uso ordinario dissipano una potenza non trascurabile
CEY 23-50 3542 R Prese a spina Qer usi domes?ici e similari
Parte 1: Prescrizioni generali
Prescrizioni per |a realizzazione, le verifiche e le prove dei
CE|l 23-51 2731 quadri di distribuzione per installazioni fisse per uso
domestico e similare
Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la
CElI EN 60079-10 2895 presenza digas
Parte 10: Classificazione dei luoghi pericolosi
CEl 64-7 4618 Impianti elettrici di illuminazione pubblica
Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non
CEI 64-8/2 6870 superiore a 1‘000 V in corrente alternata e a 1500 V in
corrente continua
Parte 2: Definizioni
CEl 64-8/3 6871 Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non
superiore a 1000 V in corrente ziternata e a 1500 V in
corrente continua
Parte 3: Caratteristiche generali
CEl 64-8/4 6872 Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non
superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in
corrente continua
Parte 4: Prescrizioni per la sicurezza
Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non
CE) 64-8/5 6873 superiore a 1'000 V in corrente alternata e a 1500 V in
corrente continua
Parte 5: Scelta ed installazione dei componenti elettrici
Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non
CE164-8/6 6874 superiore a 1.000 V in corrente alternata e a 1500 V in
corrente continua
Parte 6: Verifiche
Impianti efettrici utilizzatori a tensione nominale non
CEI 64-8/7 6875 superiore a 1_000 V in corrente alternata e a 1500 V in
carrente continua
Parte 7: Ambienti ed applicazioni particolari
CE164-12 3666 R Guida per !’esec.uzione dt?ll'i_mpianto di terra negli edifici
per uso residenziale e terziario
Edilizia residenziale - Guida per I'esecuzione nell'edificio
CEl 64-50 5901 degli. im!Jian.ti ele‘t?:ric.i utilizzat_a_ri e pFr la pr_ed_isposiziorle
per impianti ausiliari, telefonici e di trasmissione datt -
Criteri generali
CEl 64-51 5063 Guida all'esecuzione degli impianti elettrici nei centri

commerciali




norma o guida CEl Fase. Titolo
Edilizia residenziale Guida per l'integrazione nell’edificio
degli impianti elettrici utilizzatori e per la predisposizione
CEl 64-53 6273 di impianti ausiliari, telefonici e di trasmissione dati -
Criteri particolari per edifici ad uso prevalentemente
residenziale
CEI 0-2 6578 Guid.a‘ per la fleﬁnizi.o_ne della documentazione di progetto
degli impianti elettrici
Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per
bassa tensione {quadri BT)
CEl EN 60439 -1 5862 Parte 1: Apparecchiature soggette a prove di tipo {AS) e
apparecchiature parzialmente soggette a prove di tipo
{ANS)
Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per
CEI EN 60439-2 5863 bassa tensione {quadri elettrici per bassa tensione)
Parte 2: Prescrizioni particolari per i condotti sbarre
Edilizia residenziale - Guida per I'esecuzione nelfedificio
CE1 64-50 <901 degli. im?ian‘ti ele‘t‘trit_:l utilizzat.o.ri e per la pr_edisposiziope
per impianti ausiliari, telefonici e di trasmissione dati -
Criteri generali
Edilizia residenziale - Guida per l'integrazione nell'edificio
degli impianti elettrici utilizzatori e per la predisposizione
CEl 64-53 6273 di impianti ausiliari, telefonici e di trasmissione dati -
Criteri particolari per edifici ad uso prevalentemente
residenziale
CEl EN 60529 3227C Gradi di protezione degli involucri (Codice IP)
CEl 81-1 3681 C Protezione delle strutture contro i fulmini
Valori medi del numero dei fulmini a terra per anno e per
CEl 81-3 5180 chilometro quadrate dei Comuni d'ltalia, in ordine
alfabetico
Protezione delle strutture contro i fulmini
e bt Valutazione del rischio dovuto al fulmine
CEl - 100-55 9004 Sisterni elettroacustici applicati ai servizi di emergenza
UNI 10530 Principi di ergonomia della visione
Febbraio 1997 Sistemi di lavoro e illuminazione
1838 Applicazione dell’illuminotecnica
UNI EN S .
marzo 2000 {lluminazione di emergenza
Luce & illuminazione
UNI EN Ottlozl:r?ééo 4 Illuminazione dei posti di lavoro
Parte 1: Posti di lavoro in interni
iluminazione di sicurezza negli edifici
11222 e - .
[} ' Procedura per la verifica periodica, la manutenzione, la
Dicembre 2006 . .
revisione e il collaudo

Disposizioni legislative
principali

+

Legge 08/10/1977 n.791: “Attuazione della direttiva del consiglio
delle Comunitd Europee (n.73/23/CEE) relativa alle garanzie di
sicurezza che deve possedere 1l materiale elettrico destinato ad
essere utilizzato entro alguni limiti di tensione;

DM 10/04/1984: “Eliminazione dei radiodisturbi”;

Legge 09/01/1989 n.13: “Disposizioni per favorire il superamento e
I'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati”;
DM 14/06/1989 n.236: “Prescrizioni tecniche per il superamento e
I'eliminazione delle barriere architettoniche ;

Direttiva 93/68/CEE, recepita con D.Lgs 626/94 e D.lgs 277/97:
Direttiva Bassa Tensione”.

DM 12/04/1996: “Approvazione della regola tecnica di prevenzione
incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli
impianti termici alimentati da combustibili gassosi”.




- DPR 24/07/1996 n.503: “Regolamento recante norme per
I'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e
servizi pubblici;

D.lgs 14/08/1996 n.493: “Segnaletica di sicurezza e/o salute sul
luogo di tavoro™;

- D.Lgs 12/11/1996 n.615: “Attuazione della direttiva 89/336/CEE del
Consiglio del 03/05/1989 in materia di riavvicinamento delle
legislazioni degli stati membri relative alla compatibilita
elettromagnetica, modificata ed integrata dalla direttiva 92/31/CEE
del Consiglio del 28/04/1992. Dalla direttiva 93/68/CEE del
Consiglio del 22/07/1993 e dalia direttiva 93/97/CEE del Consigiio
del 29/10/1993";

- D.Lgs 25/11/1996 n.626: "Attuazione della direttiva 93/68/CEE in
materia di marcatura CE del materiale elettrico destinato ad essere
utilizzato entro taluni limiti di tensione”;

- D.P.R 22/10/2001 n.462 Regolamento di semplificazione del
procedimento per le denunce di installazione e dispositivi di
protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a
terra e di impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione;

- D.lgs 12/06/2003 n.233: “Attuazione della direttiva 1999/92
relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela
della sicurezza e della salute dei lavoratori esposti al rischio di
atmosfere esplosive”

- DM 22/01/2008 n.37 “Regolamento recante il riordino delle

disposizioni in materia di attivitd di installazione degli impianti
elettrici all'interno degli edifici”.
DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 , n. 81 - Attuazione
dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. (testo unico delia
sicurezza)

Criteri generali di scelta delle soluzioni impiantistiche comune a tutti gli
impianti

Protezione dai contatti diretti

La protezione dai contatti diretti sara realizzata secondo i seguenti criteri:
- protezione mediante isolamento delle parti attive con isolamento che possa
essere rimosso solo mediante distruzione;
- protezione mediante involucri o barriere — con parti attive poste entro involucri
o dietro barriere tali da assicurare almeno il grado di protezione IP2X od IPXXB,
- protezione addizionale mediante interruttori differenziali con corrente
differenziale nominale d'intervento non superiore a 30 mA, non unico mezzo di
protezione contro i contatti diretti e pertanto come protezione addizionale contro i

contatti diretti in caso di insuccesso delle altre misure di protezicne.

Protezione dai contatti indiretti

La protezione dai contatti indiretti sara realizzata secondo i seguenti criteri:



- protezione Interruzione dell’alimentazione tramite un dispositivo di protezione
atto ad interrompere automaticamente I'alimentazione al circuito od al componente
elettrico, in modo che, in caso di guasto, nel circuito o nel componente eletirico, tra
una parte attiva ed una massa o un condutiore di protezione, non possa persistere,
per una durata sufficiente a causare un rischio di effetti fisiologici dannosi in una
persona in contatto con parti simultaneamente accessibili, una tensione di contatto
presunta superiore alla tensione di contatto limite convenzionale;
- messa a terra delle masse che devono essere collegate ad un conduttore di
protezione nelle condizioni specifiche di ciascun modo di collegamento a terra. Le
masse simultaneamente accessibili devono essere coliegate allo stesso impianto di
terra;
- collegamenti equipotenziali con collegamento equipotenziale principale fra
conduttore di protezione, il conduttore di terra, il collettore principale di terra e le
masse estranee;

Nei sistemi di distribuzione TT si adotteranno in dettaglio i seguenti criteri:
- tutte le masse dell'impianto saranno essere collegate al punto di messa a terra
del sistema di alimentazione con conduttori di protezione che saranno messi a terra
in corrispondenza od in prossimita del punto di alimentazione dell'impianto;
- le caratteristiche dei dispositivi di protezione e le impedenze del circuito di
guasto a terra saranno tali che, se si presenta un guasto di impedenza trascurabile in
qualsiasi parte dell'impianto tra un conduttore di fase ed un conduttore di protezione
0 una massa, linterruzione automatica dell'aiimentazione avvenga entro il tempo
specificato soddisfacendo la seguente condizione.

Rt*la<Uo

dove
Rt- & limpedenza dell'anello di guasto che comprende la resistenza di terra, le
impedenze del conduttore attivo fino al punto di guasto ed il condutiore di protezione
tra il punto di guasto il punto di connessione allimpianto di dispersione di terra;
la- & la corrente che provoca linterruzione automatica del dispositivo di
protezione; in caso di uso di un interruttore differenziale la € la corrente differenziale

nominale ldn;

U0 - e latensione in c.a., valore efficace tra fase e terra paria 50 V;



- Esista un collegamento equipotenziale che colleghi al quadro di distribuzione
localmente gli stessi tipi di masse estranee indicati per il collegamento equipotenziale
principale e soddisfi le prescrizioni riguardanti il collegamento equipotenziale
principale di cui al Capitolo 54 (CEI| 64-8).

Protezione delle condutture contro i sovraccarichi

| conduttori attivi saranno protetti da uno o piu dispositivi che interromponc
automaticamente 'alimentazione quando si produce un sovraccarico (Sezione 433 -
CEIl 64-8) o un cortocircuito {Sezione 434 - CE| 64-8), con I'eccezione del caso in cui
la sovracorrente sia limitata in accordo con la Sezione 436. Le protezioni contro i
sovraccarichi e contro i cortocircuiti saranno coordinate in accordo con la sezione
435 delle norme CE 64-8.

Saranno adottati dispositivi che assicurano la protezione sia contro i
sovraccarichi sia contro i cortocircuiti che saranno in grado di interrompere qualsiasi
sovracorrente, sino alla corrente di cortocircuito presunta nel punto in cui i dispositivi
sono installati e soddisferanno le prescrizioni della Sezione 433 delle norme CEl 64-
8. Tali dispositivi di protezione saranno sostanzialmente:

- interruttori automatici provvisti di sganciatori di sovracorrente;
- interruttori combinati con fusibili;
- fusibili.

Sara previsto coordinamento tra conduttori e dispositivi di protezione e le
caratteristiche di funzionamento di detti dispositivi di protezione delle condutture
contro i sovraccarichi devono risponderanno alle seguenti due condizioni principali:
1NIBLIn<lz
2)if<1,45- 1z
dove:

IB = corrente di impiego del circuito;
Iz = portata in regime permanente della conduttura (Sezione 523 CEf 64-8);
In = corrente nominale de! dispositivo di protezione.



Corrente Portata CARATTERISTICHE
di impiego I 145 1, DEL

S R
1

Corrente Corrente CARATTERISTICHE
nominale convenzionale DEL DISPOSITIVO
I, di funziommento DI PROTEZIONE

iy

Quando lo stesso dispositivo di protezicne proteggera diversi conduttori in
parallelo, si assumera per Iz la somma delle portate dei singoli conduttori, e sara
rispetiata la condizione che i conduttori siano disposti in modo da portare correnti
sostanzialmente uguali.

Relativamentie alle caratteristiche dei dispositivi di protezione contro i
cortocircuiti, questi risponderanno alle due seguenti condizioni:

- Il potere di interruzione non sara inferiore alla corrente di cortocircuiio presunta
nel punto di installazione; saranno adoftati dispositivi di protezione con potere di
interruzione inferiore quando a monte sara installato un altro dispositivo avente il
necessario potere di interruzione e saranno garantite le caratteristiche di
coordinamento dei due dispositivi in modo che I'energia che essi lasciano passare
non superi quella che pud essere sopportata senza danno dal dispositivo situato a
valle e dalle condutture protette da questi dispositivi.

— Tutte le correnti provocate da un cortocircuito che si presentera in un punto
qualsiasi del circuito saranno interrotte in un tempo non superiore a quello che porta i
conduttori alla temperatura limite ammissibile.

Per i cortocircuiti di durata non superiore a § s, il tempo t necessario affinché
una data corrente di cortocircuito porti i conduttori dalla temperatura massima
ammissibile in servizio ordinario alla temperatura limite sara calcolato, in prima
approssimazione, con la formula:

Ji= K-

L R

dove:

t = durata in secondi;



S = sezione in mm2;

| = corrente effettiva di cortocircuito in ampere, espressa in valore efficace,

K = 115 per i conduttori in rame isolati con PVC;

143 per i conduttori in rame isolati con gomma etilenpropilenica propilene reticolato;
74 per i conduttori in alluminio isolati con PVC;

87 per i conduttori in alluminio isolati con gomma etilenpropilenica

propilene reticolato;

115 corrispondente ad una temperatura di 160 °C, per le giunzioni saldate a stagno
fra conduttori in rame.

Distribuzione principale e secondaria

Gli impianti saranno installati in locali medici e realizzati secondo quanto
previsto dalla normativa CEl 64-8/7 sez. 710.

Nella esecuzione della distribuzione si utilizzeranno materiali e si adotteranno i

criteri necessari al tipo di ambiente trattato.

Conduttori

— Per i circuiti ordinari i cavi impiegati saranno del tipo non propagante l'incendio
rispondenti alla Norma CEI20-22-11 con bassa emissione di gas tossici secondo CEl
20-38 designazione FG7(O)M1 0,6/1 kV - oppure cavi FG7(O)R1 0,6/1 kV
adottando sistemi di contenimento della propagazione di eventuali fumi e gas tossici;
— cavo ad isolamento semplice non propagante l'incendio rispondenti alla Norma
CEI20-22-II - designazione NO7G9-K posto all'interno di fubazioni o guaine alle quali
e demandato il mantenimento del grado di protezione necessario;

— Per i circuiti di sicurezza i cavi impiegati saranno del tipo resistente al fuoco
rispondenti alla Norma CEI20-22- 20-36 (CEIl 20-45 CEl 20-22-1!l) designazione
FTG10(O)M.

Canalizzazioni

— Passarella in acciaio zincato per contenimento dei cavi e linee protette con
interruttore differenziale con corrente di intervento Id £ 0,3 A anche ad intervento

ritardato (utilizzo solo con cavi a bassa emissione di fumi e gas tossici);



— Canaletta in PVC — per contenimento cavi di impianti finali in ambienti specifici;

~ Tubazioni in PVC pesante rigido conforme alle Norme CEI EN 50086-1 e CEl
EN 50086-2-1 (CEI 23-54) per contenimento cavi nei tratti finali di impianto.

Nel caso di tubi o involucri costruiti in materiale isolante ed installati in vista per i
quali non esistano norme CEl specifiche di prodotto, devono rispondere ai criteri di
prova di cui alla norma CEI64-8 cap. 422 assumendo per la prova a filo
incandescente 850°C anziché 650°C.

Criteri generali di protezione ed installazione

Distribuzione eletirica

- | dispositivi di protezione contro le sovracorrenti saranno sempre installati
all'origine dei circuiti;

-~ | circuiti, sia nei sistemi TT che TN, saranno protetti, oltre che con le protezioni
generali della Norma CEl 64/8 (Capitolo 43 e della Sezione 473 a) con dispositivo a
corrente differenziale avente corrente nominale d'intervento non superiore a 300 mA
anche ad intervento ritardato; quando i guasti resistivi possano innescare un incendio
la corrente differenziale nominale dovra essere Idn = 30 mA.

Saranno escluse dalle prescrizioni di cui al precedente capoverso:

— le conduiture facenti parte di circuiti di sicurezza,

— quelle racchiuse in involucri con grado di protezione almeno IP4X, ad eccezione
del tratto finale uscente dall'involucro per il necessario collegamento all'apparecchio

utilizzatore.

Derivazione

La derivazione dei circuiti sara sempre eseguita all'interno di apposite scatole
di derivazione installate a parete, soffitto o ancorate all'esterno della canaletta o
passerella di distribuzione in modo comunque da non arrecare intralcio alla posa,
anche successiva alla prima installazione, dei cavi ed alle opere di manutenzione.

Per le derivazioni lungo condutture realizzate con grado di protezione IP4X
(come definito nei paragrafi precedenti) detto grado dovra essere mantenuto e
garantito anche nelle uscite/ingressi dei cavi dal canale di distribuzione adottando

idonei accessori pressacavo.



Negli altri casi non si useranno particolari precauzioni fatti salvi tutti gli
accorgimenti necessari a che il cavo non sia danneggiato da bordi taglienti o
sottoposto a sollecitazioni meccaniche che ne compromettano le caratteristiche di
isolamento e funzionalita.

In generale la derivazione in cassefta sard sempre eseguita con grado di
protezione meccanica pari a quella prevista per l'impianto della zona o locale in cui &
inserita.

L'ingresso in cassetta sara comunque sempre eseguito attraverso pressacavi,
uno per ciascun cavo.

Le cassette di derivazione saranno in materiale plastico negli ambienti in cui si
e definito in precedenza !utilizzo di tubazioni in PVC per lo stacco dal canale
principaie; in metallo nei casi in cui si & definito F'utilizzo di tubazioni in acciaio zincato
leggero per lo stacco dal canale principale

Dimensionamento dei circuiti
| circuiti saranno dimensionati e verificati secondo la seguente metodologia:

Protezione contro i sovraccarichi (Norma CE| 64.8/4 - 433.2)
=1 <1,
<1451,

dove = Corrente di impiego del circuito
Corrente nominale del dispositivo di protezione
Portata in regime permanente della conduttura

Corrente di funzionamento del dispositivo di protezione

o

N3
[}

-

Protezione contro i Corto Circuiti (Norma CEI 64.8/4 - 434.3)

I [Max < P.d.i.
I°t =< K282
Dove lccMax = Corrente di corto circuito massima
P.d.i. = Potere di interruzione apparecchiatura di protezione
1%t = Integrale di Joule della corrente di corto circuito presunta
(valore letto sulle curve delle apparecchiature di protezione)
K = Coefficiente della conduttura utilizzata

115 per cavi isolati in PVC
135 per cavi isolati in gomma naturale e butilica
143 per cavi isolati in gomma etilenpropilenica e



polietilene reticolato
S = Sezione della conduttura

Protezione contro i Contatti indiretti (Norma CEI 64.8/4
413.1.3.3/413.1.4.2/413.1.5.3/413.1.5.5/413.1.5.6)

per sistemi TT_si soddisfa la condizione:
R, x| <50

dove RA = éla somma delle resistenze del dispersore
e del conduttore di protezione in ohm
la = é la corrente che provoca l'intervento automatico del

Dispositivo di protezione, in ampere

per sistemi TN si soddisfa la condizione:

Z x| U,
dove Uo = Tensione nominale in c.a., valore efficace tra fase e terra,
in Volt
Zs = Impedenza dell'anello di guasto che comprende la sorgente,
il conduttore attivo e di protezione tra punto di guasto e la
sorgente
la = Valore in ampere, della corrente di interventio in 5 sec.

o secondo le tabelle CEl 64.8/4 - 41A e/o 48A del
dispositivo di protezione

Energia specifica passante

1%t < K282
dove I’t = valore dell'energia specifica passante letto sulla curva I’t della
protezione in corrispondenza delle correnti di corto circuito
K282 = energia specifica passante sopportata dalla conduttura
dove K = coefficiente del tipo di cavo (115,135,143)
S = sezione della conduttura

Caduta di tensione

AV=K X |p X L X (Rjcos¢ + X|seng)

dove Ib = corrente di impiego |b o corrente di taratura In espressa in A
Rl = resistenza (alla TR) della linea in </km
XI = reattanza della linea in /km
K = 2 perlinee monofasi - 1,73 per linee trifasi
L = lunghezza della linea



Temperatura a regime del conduttore

il conduttore attraversato da corrente dissipa energia che si traduce in un aumento
della temperatura del cavo. La temperatura viene calcolata come di seguito indicato:

Ty = T, xn? =T, (n? -1)

dove TR = temperatura a regime espressa in °C
TZ = temperatura massima di esercizio relativa alla
portata espressa in °C
TA = temperatura ambiente espressa in °C
n = rapporto tra la corrente d'impiego Ib e la portata |z

del cavo, ricavata dalla tabella delle portate adottata
dall'utente (Unel 35024/70, IEC 364-5-523,
CEIl - Unel 35024/1)

Lunghezza max protetta per guasto a terra

Icc min a fondo linea > Iir|t

dove lcc min = corrente di corto circuito minima tra fase e
protezione calcolata a fondo linea considerando
la sommatoria delle impedenze di protezione a
monte del tratto in esame.

lint = corrente di corto circuito necessaria per provocare

l'intervento della protezione entro 5 secondi o nei
tempi previsti dalle tabelle CE] 64.8/4 - 41A, 41B e 48°
(valore rilevato dalla curva It della protezione)
o, infine, il valore di intervento differenziale.

Lunghezza max

Lunghezza massima determinata oltre che dalla lunghezza massima per guasto a
terra, anche dalla corrente di corto circuito a fondo linea e dalla caduta di tensione a

fondo linea.

Criteri di scelta dei componenti elettrici in relazione agli ambienti e modi di
installazione

La scelta dei componenti elettrici e la loro messa in opera permetteranno di
soddisfare le misure di protezione per la sicurezza, le prescrizioni per un
funzionamento corretto per l'uso previsto dell'impianto ed le prescrizioni appropriate

alle influenze esterne previste.



Ogni componente dell'impianto sara scelto ed installato in modo da soddisfare
alle prescrizioni della Normativa CEl 64-8 e alla normativa specifica e di prodotto in
quanto applicabile.

Ogni componente elettrico sara conforme alle prescrizioni di sicurezza delle
Norme CEI di prodotto.

In relazione ai criteri di protezione dai contatti diretti tutti i componenti elettrici
possederanno almeno i seguenti gradi di protezione:

- IPXXD (oppure IP4X) per le superfici superiori orizzontali a portata di
mano;,
- IPXXB (oppure IP2X) per tutti gli altri casi.

Per i pavimenti e le pareti degli ambienti nei quali si procede usualmente a
spargimento di liquidi tutti i componenti elettrici avranno un grado di protezione non
inferiore ad IPX4 e per le zone di lavaggio con getti d'acqua:

- IPX5 per installazione a parete
- IPX4 per installazione a soffitto.

Criteri generali connessi con la sicurezza, illuminazione di emergenza, di
sicurezza e delle vie di esodo

Tutte le vie di fuga saranno dotate di impianto di illuminazione di sicurezza, di
indicazione delle vie di esodo e di illuminazione di emergenza.

Gli impianti saranno realizzati in osservanza della norma Europea UNI EN
1838 del marzo 2000 “Applicazione dell'illuminotecnica”.

Relativamente ai criteri di realizzazione dei vari impianti si adotteranno i criteri
generali di realizzazione di seguito descritti.
llluminazione di emergenza

Questo tipo di illuminazione, destinata a funzionare quando l'alimentazione
dellilluminazione normale viene a mancare [IEC 50 - Capitolo 845, sara garantita da
apparecchi autonomi autoalimentati.



llluminazione di sicurezza

Questo tipo di illuminazione, destinata a provvedere all'illuminazione per la
sicurezza delle persone durante l'evacuazione od il completamento di operazioni
potenzialmente pericolose prima di lasciare la zona stessa, sara garantita da
apparecchi autonomi autoalimentati nelle zone di rischio.

Hl livello di illuminamento medio relativamente alle singole zone di rischio; zone
di lavoro con macchine pericolose, zone di accesso alle scale o cambi di livello, zone
di uscita, sara di Slux.
llluminazione di sicurezza per I'esodo

Questo tipo di illuminazione, destinata ad assicurare che i mezzi di fuga
possano essere chiaramente identificati e utilizzati in sicurezza quando la zona é
occupata, sara costituita da parte dell'illuminazione di sicurezza e garantira un livello
di iluminamento non inferiore a lux 1, con uniformitd (Emax/Emin) maggiore di 40/1
(il valore di illuminamento sara raggiunto per il 50% entre 5 secondi, ed il 100% entro
60 secondi)
Segnali di sicurezza

| segnali di sicurezza per le uscite di sicurezza e i segnali di pronto soccorso
soddisferanno i requisiti previsti dalla Direttiva del Consiglio 92/58/CEE del 24 giugno
1992 sui requisiti minimi per la segnaletica di sicurezza sui luoghi di lavoro, ed

avranno le colorazioni conformi a quanto previsto dalla ISO 3864.

Verifica del sistema di protezione dai contatti indiretti

Trattandosi di sistema di distribuzione TT si adotteranno in dettaglio i seguenti
criteri:

Sistema integraio con realizzazione di impianto di collegamento a terra ed
equipotenziale unito a protezione differenziale
Punto di consegna con interrutiore

magnetotermico differenziale id 0,5 A
Tempo di intervento t 0,5 sec
Corrente di intervento massima dispositivo la 05 A
Valore della tensione di terra pil elevato

accettabile per attivita ordinarie Ut 50V
Valore della resistenza di terra massima

accettabile (Ut/la) Rt 100Q

Tipo dei dispersore relativo all'intero
edificio dispersori interconnessi



Resistenza di terra presunta Rd1<20 Q
Resistenza del collegamento al
dispersore stimata(corda in Cu sez.

50mmgq per una lunghezza di m. 35) Rd2 05 Q
Resistenza di terra risultante Rd 20,5 Q
Valutazione Rd < Rt 20,5 <100
Pertanto, il coordinamento fra interruttore di protezione con [impianto di

dispersione di terra garantisce la protezione dai contatti indiretti.

Per ottenere selettivitd con i dispositivi di protezione a corrente differenziale
nei circuiti di distribuzione & ammesso e sara considerato un tempo di interruzione
non superiore comunque a 0,5 s.

Descrizione sommaria degli impianti
Generalita

Sara realizzato un impianto strutturato in maniera tale da essere normalmente
alimentato dalla rete del complesso esistente.
Punto di consegna in bassa tensione

Al punto di consegna in bassa tensione zona quadro principale esistente sara
installato un interruttore generale di protezione della linea di alimentazione del nuovo
quadro.

L'interruttore nel quadro principale sara di tipo differenziale ad intervento
ritardato in modo da garantire la sicurezza dai contatti indiretti che si potessero
verificare sul quadro generale di zona.

Quadri di zona
| quadri di zona alimenteranno tutti gli impianti derivati.
Tutte le linee in partenza dal quadro di zona avranno protezione individuale o

per gruppi omogenei di tipo differenziale ad alta sensibilita ed intervento
istantaneo.

Per tutto il sistema di protezione da sovraccarico, corto circuito e differenziale
sara garantita la necessaria selettivita.



Canalizzazioni principali e secondarie

Le linee principali saranno contenute principalmente entro canalette metalliche
aventi grado di protezione |P 4X e comungue in accordo con quanto previsto dalla
normativa CE} vigente 64-8.

Per la distribuzione secondaria in stacco dal canale principale e
I'allacciamento delle varie alimentazioni saranno contenute in tubo di in PVC a vista o
sottotraccia.

La scelta de! diametro del tubo da utilizzare sara fatta considerando un
coefficiente di riempimento non superiore al 70%.; il diametro interno minimo previsto
per i tubi & 16 mm.

Saranno utilizzate tubazioni, canalette e cassette distinte per i diversi sistemi
di tensione di esercizio.

Tutte le tubazioni saranno fissate mediante collari ferma tubi anche se posate
nel controsoffitto.

Al fine di evitare abrasioni ai cavi saranno previste delle protezioni isolanti
(anelli, boccole terminali ecc.) nelle canalette e tubazioni che presentano parti
taglienti.

Relativamente alle sezioni di impianto eventualmente in uscita od ingresso al
fabbricato dette linee saranno alloggiate entro tubazioni incassate facenti capo a

pozzetti di derivazione e/o rompi tratto.

Distribuzione secondaria

La distribuzione secondaria sarad realizzata a mezzo cavi posti entro
canalizzazioni in PVC poste a soffitto e/o parete o sottotraccia.

} cavi saranno del tipo a doppio isolamento (FG7 in generale e nei casi in cui
facciano parte di sistemi di sicurezza ed attraversino dei compartimenti, FTG100M1-
RF 31-22).

Saranno principalmente di tipo multipolare comprendente anche il conduttore
di protezione, posati in canalette chiuse corredate di coperchio; eventuali canalette
che correranno in copertura o all'aperto saranno del tipe con fondo asolato in modo

da consentire il drenaggio dellacqua piovana ma comunque corredate di coperchio.



Le cassette di derivazione e/o rompi tratta saranno contrassegnate con sigle
atte ad individuare quali cavi vi fanno capo, con la stessa sigla adottata nello schema
elettrico per individuare il circuito.

Anche tutte le linee saranno siglate con il codice di linea relativo, in
corrispondenza dei cambi di direzione (incroci canalizzazioni) in uscita dalla
canalizzazione principale ed all'interno di tutte le scatole di derivazione.

Impianto illuminazione

La distribuzione verra effettuata mediante linee elettriche comandate sul
quadro di zona.

Nei locali di gruppo 2 almeno il 50% dellilluminazione sara di fipo in
emergenza.

L'intera illuminazione interna sara realizzata con corpi illuminanti da incasso di
tipo adatto per ambienti ad uso medico con lampade a LED. Mentre per
l'ilfluminazione esterna saranno utilizzati corpi illuminanti a LED di tipo stagno.
lluminazione di sicurezza

L'illuminazione di sicurezza, sara affidata ad apparecchi autoalimentati con
autonomia di un'ora ad intervento automatico per mancanza di alimentazione di rete.
I livelli di illuminamento saranno conformi a quanto previstoe dalla Norma UNI EN
1838.

Dellc stesso tipo, autoalimentati, saranno anche i segnalatori delle uscite di
sicurezza.

Gli apparecchi autoalimentati impiegati saranno in genere del tipo con
lampada fluorescente ed avranno grado di protezione conforme alla tipologia di
impianto ma comunque non inferiore ad IP2X.

Impianto di dispersione di terra ed equipotenziale

L'impianto di dispersione e principale di terra sara quello generale dell'edificio.

Nei locali di gruppo 1 le masse e le masse estranee (tubazioni, strutture
metalliche di qualsiasi genere, quali armadi, lavelli, radiatori) saranno collegate ad un
nodo equipotenziale principale per ogni stanza con la possibilita di avere un solo
sub-nodo relativo. |i nodo equipotenziale principale della stanza sara a sua volta
collegato allimpianto di dispersione generale del reparto. Tutti i conduttori in rame
facenti capo al nodo equipotenziale saranno distinti @ numerati.



Tutte le masse e le masse estranee di tali stanze saranno collegate a! nodo o
sub-nodo mediante conduttori equipotenziali di tipo NO7V-K giallo verde di sezione
conforme alla normativa CEI di riferimento.

| morsetti, capicorda, bulioni saranno di materiale adatto ad evitare fenomeni

di corrosione negli eventuali collegamenti fra materiali diversi.

Impianto automatico di rilevazione incendi e segnalazione manuale di
incendio.

Tutti i locali oggetto di intervento saranno dotati di impianto di rilevazione
automatica di incendio e di impianto di segnalazione manuale. Devono essere
previsti gli interventi necessari e la tipologia di apparecchiature adatte per il
collegamento alla impiantistica di rilevazione incendi esistenti (centralina rivelazione
fumi) nel complesso esistente.

L'impianto sara costituito dai seguenti componenti:

Sirena di allarme autoprotetta alimentata a 24 Volts c.c., in custodia metallica
verniciata, provvista di batteria in tampone per alimentare la stessa per un periodo di
almeno 1ora, fornita e posta in opera. Comprensiva degli oneri e accessori per i
collegamenti elettrici alla centrale su canalizzazioni predisposte ed il suo fissaggio.
Con lampeggiatore.

Ripetitore di allarme ottico provvisto di lampada alimentata a 12/24 Volts c.c. in
custodia metallica o PVC autoestinguente con vetro e pittogramma, fornito e posto in
opera completo di tutti gli oneri relativi al montaggio ed al collegamento elettrico fino
alla centrale.

Pulsante di allarme a rottura vetro realizzato in custodia in PVC o in ferro, con
vetro frangibile, atto ad azionare un segnale di allarme riconoscibile dalla centrale,
sia da esterno che da incasso, inclusi gli oneri per I'allaccio elettrico, il collegamento

elettrico alla centrale su tubazione predisposta. Il tutto fornito e posto in opera.



Rilevatore di fumo analogico indirizzato completo di zoccolo, in grado di fornire un
segnale proporzionale alla quantita di fumo rilevata e di scambiare informazioni con
la centrale di gestione bi-direzionalmente. Realizzato conformemente ai criteri dettati
dalle normative EN 54 e UL/ULC, fornito e posto in opera funzionante, compresi gli
oneri di collegamento elettrico 12/24 Volts c.c., fino alla centrale e su canalizzazione
predisposta, completo degli oneri relativi al fissaggio del rilevatore.

Cassetta luminosa con pellicola con scritta "Allarme Incendio”, alimentato 12Vcc,

compresa quota parte per moduli di comando.

Impianto termico e di condizionamento

La parte dei locali della struttura esistente attualmente in uso viene riscaldata
e condizionata mediante un impianto di climatizzazione estivo-invernale a pompa di
calore di tipo aria-acqua con ventilconvettori a pavimento.

La pompa di calore esistente di tipo Aermec ANLO90OHA ha una potenza
termica pari a 24,2 kW e una potenza frigorifera pari a 22,3 kW che in base al calcolo
termico elaborato per I'ampliamento dei locali al piano terra non € in grado di far
fronte al nuovo carico termicoffrigorifero. Pertanto, si ritiene necessario
prevedere un nuovo impianto di climatizzazione estiva-invernale per i locali in
progetto di tipo multi split a pompa di calore elettrica.

L'impianto sara costituito da una unita esterna a pompa di colore posizionata
in adiacenza a quella esistente lungo il prospetto sud dell'edificio e da n. 12 unita
interne di tipo a parete. L'unita esterna avra una potenza frigorifera pari a 23,6 kW e
termica pari a 31,5 kW, mentre le unita interne avranno una potenza frigorifera pari a
1,90-2,40 kW e termica pari a 2,50-3,20 kw.

Per consentire I'apertura della porta di ingresso & necessario spostare uno dei
due ventilconvettore esistente nella zona accettazione.

| servizi igienici verranno riscaldati da corpi scaldanti costituiti da radiatori in
acciaio a tubi orizzontali del tipo scaldasalviette.

Recanati 2 Dicembre 2016

Il Progettista
Ing. Enrico GIACONI
: L.
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DESCRIZIONE IMPORTO
QUADRO ECONOMICO DEL LAVORI

IMPORTO A BASE D'ASTA 265°385,36
di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 13°279,27
Importo soggetio a ribasso 2527306,09|
Somme a disposizione della stazione appalante per:

IVA su TOTALE LAVORI (22%) ed eventuali alire imposic 58°'428,78
Progettazione interna art |13 comma 2 D.Igs 502016 (2%) 37
imprevisti 13°279,27
Soemmano 77°019,76
TOTALE 342°605,12

. COMMITTENTE: ASUR Marche Area Vasta n.3 - Macemta
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Asur Marche — Area Vasta 3
Belvedere Raffaello Sanzio, 1 — 62100 Macerata— Tel. 0733/25721 — Fax 0733/2572710
wwiw.asur.marche.it
C.F.ePIVA 02175860424

Prot. N. ...............
Spett.

A mezzo PEC

OGGETTO: Invito a procedura negoziata ex art. 36, c. 2, lett. b) del D.Lvo n. 50/16 per I’esecuzione dei
Lavori di realizzazione di ambulatori sanitari ex Framacia Ospedale di Tolentino- CIG conforme al
CAM D.M. 24/12/2015 (pubblicato su G.U. n. 16 del 21/01/2016)

L’Ente dovendo realizzare i lavori in oggetto indice una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, c.
2, lett. b) del D.Lvo n. 50/i6.

11 progetto esecutivo dei lavori di cui trattasi & stato:
redatto da ing. Enrico Giaconi con studio in recanati
validato con atto de! RUP Ing. Fabrizio Ciribeni in data 18/01/2016
approvato dall’ Asur Marche, con atto n. del

L’importo dei lavori ammonta ad Euro 265.585,36 dei quali euro 13.279,27 per oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso.
Ai sensi dell’art. 51, ¢. | del D.Lvo n. 50/2016 si precisa che I’appalto non ¢ diviso in lotti per i seguenti
motivi: le opere sono interconnesse e non separabili per motivi di urgenza.

Qualora codesta Ditta fosse interessata alla partecipazione alla gara dovra presentare in busta chiusa
sigillata la propria migliore offerta attenendosi a quanto di seguito riportato.

IL CONTRATTO VERRA'® STIPULATO: a misura

La procedura negoziata di cui alla presente lettera di invito si svolge ai sensi dell’art. 95, c. 4, lett. a)
del D.Lvo n. 50/16 con il criterio del prezzo pill basso; ai sensi dell’art. 95, ¢, 5 del D.Lvo n. 50/2016 la
scelta del criterio del prezzo pili basso & motivata dal fatto che il presente appaito rientra tra i casi di cui al
comma 4 ed in base a un progetto esecutivo ben dettagliato e preciso.

La presente procedura sara aggiudicata con il criterio del prezzo piu basso determinato mediante
ribasso percentuale sull’elenco prezzi dei lavori posto a base di gara soggetto a sconto

LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI: Ospedale di Comunita sito in Tolentino






TERMINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI: il tempo utile per I'esecuzione dei lavori ¢ di giorni 50
naturali e consecutivi decorrenti dalla data di firma del contratto e, se antecedente, dalla data del verbale di
consegna dei lavori.

A1 sensi dell’art. 100 del D.Lvo n. 50/16, PEnte si riserva la facolta, in caso di fallimento, di liquidazione
coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione
dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi deil'art. 108 del D.Lvo n. 50/16 ovvero di recesso dal
contratto ai sensi dell'art. 88, c. 4-ter, del D.Lvo 6 settembre 20] 1, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione
giudiziale di inefficacia del contratto, di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato
all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto
per I'affidamento del completamento dei lavori. Si procede all’interpello a partire dal soggetto che ha
formulato la prima migliore offerta; I'affidamento avviene alle medesime condizioni gid proposte
dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

MODALITA DI ESECUZIONE DEI LAVORI: Tutte le opere previste dovranno essere eseguite
all’interno di un fabbricato ad uso ospedaliero e quindi con tutte gli accorgimenti che si renderanno necessari
¢ secondo le indicazioni impartite della Direzione Lavori, garantendo la necessaria sicurezza ed
organizzazione di cantiere per mantenere la attivita in essere senza arrecare disturbi alle attivita, al personale,
pazienti e visitatori dell’ospedale.

CONDIZIONI DI SUBAPPALTO: il subappalto ¢ consentito nej limiti ed alle condizioni previsti dall’art.
105 del D.Lvo n. 50/16. In particolare VEnte provvederd a corrispondere direttamente all’impresa
subappaltatrice I’importo dei lavori: a) quando il subappaltatore o il cottimista & una microimpresa o piccola
impresa; b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore; ¢) su richiesta del subappaltatore e se la natura
del contratto lo consente.

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI:
265.585,36 dei quali euro 13.279,27 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

IMPORTO A BASE D’ASTA SOGGETTO A RIBASSO: € 252.306,09

PAGAMENTTI: i pagamenti avverranno tramite emissioni di stati di avanzamento lavori al raggiungimento
minimo di un importo di lavori eseguiti di € 90.000,00.

REQUISITI DI ORDINE GENERALE, TECNICO-ORGANIZZATIVI ED ECONOMICO
FINANZIARI DI AMMISSIBILITA’ PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA: Per essere ammessi
alla gara i concorrenti devono possedere, alla data fissata quale termine per la presentazione dell’offerta, i
seguenti requisiti:
* Iscrizione alla C.C.LA.A. (Registro delle Imprese) ovvero, se imprese non italiane residenti in uno
Stato U.E., in analogo registro professionale o commerciaie dello Stato U.E. di residenza (nel DGUE
compilare PARTE [V — A -IDONEITA’ - 1);

* Non trovarsi in alcuna delle siteazioni che precludono la partecipazione aile gare ex articolo 80 del
D.Lgs. 50/2016, comprese quelle previste dalla normativa antimafia (nel DGUE compilare PARTE
I -MOTIVI DI ESCLUSIONE);

* Possesso di registrazione EMAS (regolamento n. 1221/2009 sull’adesione volontaria delle
organizzazioni a sistema comunitario di ecogestione ¢ audit) in corso di validita oppure
certificazione secondo la norma 1SO 14001 o secondo norme di gestione ambientale basate su
pertinenti norme europee o internazionali, certificate da organismi di valutazione della conformita.
Sono accettate altre prove relative a misure equivalenti in materia di gestione ambientale con
particolare riferimento a :

- controllo operativo che tutte le misure previste all’art. 15. ¢.9 e c.11 di cui al DPR
207/2010 siano applicate

- sorveglianza e misurazioni sulle componenti ambiental

- preparazione alle emergenze ambientali e risposta

%]






(nel DGUE compilare PARTE IV - D: SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITA E
NORME DI GESTIONE AMBIENTALE );
* possesso dei requisiti: Possesso della certificazione SOA per la Categoria OG1, Classe I* e per la
Categoria OS30, Classe 1*.
Ai fini della qualificazione vengono indicate tutte le parti, appartenenti alle categorie generali o specializzate,
di cui si compone ’opera:

TAB. |
Lavorazioni Categ. | Classe | IMPORTO % Indicazioni

speciali  ai

fini  della

gara
Opere edili OGl1 |1 156698,5 59% | Prevalente Subappaltabile
Opere 0830 |1 Scorporabile | Subappaltabile
Elettriche 65735,61 | 24,75%
Opere 0828 |1 Scorporabile | Subappaltabile
termoidrauliche 43151,29 | 16,25%
TOTALE € 265585,4 100 % 100

Ai sensi dell’articolo 89 comma 11) del D.Lgs. 50/2016 non & ammesso "avvalimento

Raggruppamenti di imprese, Consorzi e reti di imprese: Si applichera il disposto di cui all’art. 48 del
D.L.vo n. 50/16. Per i Consorzi fra societa cooperative di produzione e lavoro di cui all’art. 45, c. 2 lett. b)
del D.L.vo n. 50/16 e per i Consorzi stabili trova applicazione I’art. 47 del D.Lvo n. 50/2016. Le imprese che
partecipano in rete devono attenersi, per quanto compatibile ed in base alla tipologia di rete prescelta, alle
disposizioni di cui all’art. 48, c. 14 del D.Lvo n. 50/16 e alla determina AVCP n. 3 del 23.4.2013, oltre a
quanto indicato nella presente lettera di invito.

La stazione appaltante stipulera il contratto con I"impresa che avra offerto le condizioni pili vantaggiose,
previa verifica dei requisiti di qualificazione richiesti dalla presente lettera.

ELABORATI DI PROGETTO: II progetto esecutivo & disponibile in formato elettronico presso I'U.O.C.
ATTP dell’ Area Vasta 3 e potra essere consegnato su supporto informatico fornito dall’operatore economico.

TERMINE DI RICEZIONE DELLE OFFERTE

Le offerte, tassativamente redatte in lingua italiana, devono pervenire, in busta chiusa sigillata, con qualsiasi
mezzo di trasmissione che a proprio esclusivo rischio il concorrente riterra idoneo, presso I’Ufficio
Protocollo delia stazione appaltante sito in Macerata, Largo belvedere Sanzio n.1, entro e non olire le ore
12.00 del giorno __ /__/2017. Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente
ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile. Si specifica, a tale fine, che i
termine sopra indicato si intende come perentorio, cioé a pena della non ammissione alla gara, facendo
unicamente fede, a tale scopo, il timbro a calendario e I’ora di arrivo apposti sul plico dagli addetti
all’Ufficio Protocollo della stazione appaltante.

Ciascuna offerta deve pervenire mediante apposito plico d’invio, idoneamente sigillato, controfirmato dal
legale rappresentante della Ditta concorrente su tutti i lembi di chiusura e riportante all’esterno, in forma
chiara e leggibile, I’esatta denominazione o ragione sociale e I'indirizzo (sia il domicilio che la sede legale)
della concorrente, nonché la dicitura: “Offerta per 'appalto dei lavori Lavori di realizzazione di ambulatori
sanitari ex Framacia Ospedale di Tolentino CUP -CIG ~NON APRIRE”.

All’interno del plico d’invio devono essere contenute numero 2 (due) buste separate, a loro volta sigillate e
controfirmate sui lembi di chiusura, con indicati all’esterno la denominazione o ragione sociale e I’indirizzo






della concorrente, nonché riportanti rispettivamente la dicitura: “Busta A ~ Documenti per 'ammissione alla
gara”, “Busta B — Offerta economica”.

Con riferimento alla singola impresa concorrente, pena I’esclusione dalla gara, tali buste devono contenere
obbligatoriamente la documentazione seguente:

“Busta A — DOCUMENTI PER L' AMMISSIONE ALLA GARA™:
L T

a)

b)
<)

ISTANZA DI AMMISSIONE - DICHIARAZIONE UNICA, redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del
DFR n. 445/2000, utilizzando il facsimile specificatamente predisposto ¢ allegato al presente disciplinare
di gara (Mod. 1), o riprodotto in modo sostanzialmente conforme, sottoscritta dal legale rappresentante
dell’impresa concorrente (e dagli altri soggetti partecipanti come indicato nel seguito della presente
lettera di invito) ed alla quale andra allegata la fotocopia del documento d’identita del sottoscrittore in
corso di validita,

DGUE con allegato un documento di identita del sottoscrittore in corso di validita;

GARANZIA PROVVISORIA di Euro 5.311,71 (Euro cinquemilatrecentoundici//settantuno), pari al
2% dell’importo complessivo posto a base di gara I.V.A. esclusa, nelle forme e con le modalita descritte
all’art. 93 del D.Lvo n. 50/16.

La garanzia pud essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico
garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso
le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. La garanzia
fideiussoria a scelta dell'appaltatore pud essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che
rispondano ai requisiti di solvibilita previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attiviti o
rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui allarticolo 106 del decreto legisiativo 1
settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attivita di rilascio di garanzie e che
sono sottoposti a revisione contabile da parte di una societd di revisione iscritta nell'albo previsto
dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di
solvibilita richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa

La garanzia deve avere validitd di 180 (centottanta) giorni dal termine ultimo fissato nella presente
lettera per la presentazione dell’offerta. Tale garanzia dovra essere presentata in originale.

La garanzia anche costituita in contanti o assegno circolare o in titoli del debito pubblico, a pena di
esclusione ed aij sensi dell’art. 93, ¢. 8 del D.Lvo n. 50/ 16, deve contenere I'impegno di un fidejussore,
anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare, in caso di aggiudicazione,
la garanzia fidejussoria per I’esecuzione del contratto.

Tale garanzia provvisoria dovrda prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, c. 2 del codice civile nonché la sua
operativita entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Per quanto qui non previsto trova applicazione I’art. 93 del D.Lvo n. 50/2016.

In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria
deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo.

[ concorrenti in possesso della certificazione di qualita, per le categorie di prestazioni da eseguire e per le
quali si qualificano, potranno usufruire del beneficio della dimidiazione della garanzia. Per fruire di tale
beneficio i concorrenti, ai sensi dell’art. 93, c. 7, del D.Lgs. 50/2016, segnalano, in sede di gara, il
possesso del predetto requisito ¢ lo documentano nei modi prescritti dalle norme vigenti. In particolare,
I’operatore economico dovra allegare congiuntamente alla documentazione qui richiesta fotocopia resa
autentica della certificazione di qualita. Nel caso di possesso delle ulteriori certificazioni indicate
nell’art. 93, ¢. 7 del D.Lvo n. 50/16 la ditta potra usuftuire delle altre forme di riduzione della garanzia
nei limiti indicati dalla citata normativa; anche in tale caso devono essere prodotte copie rese conformi
agli originali delle certificazioni possedute.

Si precisa inoltre che in caso di R.T.L o in caso di consorzio ordinario la riduzione della garanzia sard
possibile solo se tutte le imprese riunite e/o consorziate risultino certificate. In questo caso € necessario
allegare le certificazioni di ciascuna impresa.

In caso di decadenza o revoca dall’aggiudicazione per inadempimento degli obblighi gravanti
sull’aggiudicatario prima della stipula del contratto, ovvero per accertata mancanza in capo allo stesso






d)

€)

g)

dei requisiti richiesti, la stazione appaltante provvedera all’incameramento della garanzia provvisoria,
fatto salvo il diritto al maggiore danno, riservandosi la facolta di aggiudicare il servizio al concorrente
che segue neila graduatoria finale. Tale facolta puo essere esercitata anche nel caso di rinuncia
all’appalto, in caso di fallimento, di risoluzione o recesso, senza che in ogni caso da suddette circostanze
derivi alcun diritto per i concorrenti utilmente collocati in graduatoria.

(unicamente nel caso in cui Uaofferta sia presentata da un soggetto diverso dal legale rappresentante
della Ditta concorrente) COPIA DELLA PROCURA, anche in semplice copia fotostatica accompagnata
da una dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000,
che confermi la persisienza del conferimento dei poteri di rappresentanza, accompagnata da copia
fotostatica del documento d’identita valido del sottoscrittore.

PASSOE PER VERIFICA DOCUMENTI TRAMITE SISTEMA AVCPASS: Nella busta dovra essere
inserito il PASSOE rilasciato dal sistema AVCPASS. Infatti la verifica del possesso dei requisiti di
carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene, ai sensi dell’art. 36, c. 5 del
D.Lvo n. 50/16, attraverso I’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC. Pertanto, tutti i

soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema
AVCpass.

Attestazione dell’avvenuto versamento del contributo a favore dell’ Autorita per la Vigilanza sui

contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23
dicembre 2005 n. 266, e con le modalita di cui alla deliberazione ANAC n. 163 del
22/12/2015(vedasi sitc www.anticorruzione.it), pena I’esclusione dalla presente
procedura(numero C.L.G. del presente appalto: - contributo da pagare € 20,00).
Presentare: copia stampata dell’e-mail di ricevuta di pagamento trasmessa dal sistema di
riscossione del pagamento on line o scontrino Lottomatica in originale. Pagamento da effettuarsi
con le seguenti modalita:

- pagamento on line collegandosi al portale web “Servizio di riscossione” all’indirizzo
www.anticorruzione.it, seguendo le istruzioni disponibili sul portale.

- versamento in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal “Servizio di
riscossione”, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di
bollette e bollettini.

Per eseguire il pagamento, per entrambe le modalita suddette, & necessario essere iscritti on line
al “Servizio di riscossione” raggiungibile dall’indirizzo www.anticorruzione. it sezione
“Contributi in sede di gara” oppure sezione “Servizi”

ATTESTAZIONE DI PRESA VISIONE DEI LUOGHI rilasciata dalla stazione appaltante a seguito
di avvenuto sopralluogo. Il concorrente deve effettuare un sopralluogo sul luogo dove debbono svoigersi
i lavori. Il sopralluogo potra essere effettuato solo dai seguenti soggetti, muniti di apposito documento di
riconoscimento e dalla documentazione comprovante il ruolo ricoperto: titolare, direttore tecnico,
amministratore delegato, dipendente della ditta accompagnato da attestazione rilasciata dal titolare in
merito alla qualifica ricoperta, procuratore autorizzato con procura notarile o autenticata da pubblico
ufficiale. Ogni persona potra eseguire un sopralluogo in rappresentanza o delega di un solo concorrente.
Nel caso di ATI, il sopralluogo dovra essere svolto da un soggetto in rappresentanza della Ditta
mandataria; in caso di Consorzio da un rappresentate dello stesso; in caso di rete di imprese da uno dei
rappresentanti delle ditte aderenti alla rete. Dell’avvenuto sopralluogo, da effettuarsi obbligatoriamente
non oltre tre giorni antecedenti la data di presentazione dell’offerta, verra rilasciata ai concorrenti
apposita attestazione da parte della stazione appaltante, da inserire nella Busta A. Il rilascio degli attestati
di sopralluogo potra essere effettuato dal lunedi al venerdi, previo appuntamento telefonico con geom.
Sabbatini Marco (telefono : ; mail fabrizio.ciribeni@sanita.marche.it)

Per le A.T.1. non costituite, inoltre:

a)

ISTANZA UNICA DI AMMISSIONE sottoscritta da tutti i legali rappresentanti delle imprese che
costituiranno il raggruppamento, dalla quale risulti:

al) il concorrente a cui sara conferito mandato speciale con rappresentanza e funzioni di capogruppo e
le parti del servizio che saranno eseguite da ciascuna singola impresa;






a2) I'impegno che, in caso di aggiudicazione, tutti i soggetti che comporranno il raggruppamento, si
conformeranno alla disciplina prevista dall’art. 48 del D.Lgs 50/2016.

b) (per ciascuna impresa). “DGUE”

Per le A.T.I. gid costituite, inoltre:

a) La documentazione richiesta per I’impresa singola;

b) ATTO COSTITUTIVO dell’A.T.1 con le caratteristiche di cui all’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. da
cui risultino (in forma di scrittura privata autenticata), oltre alle parti del servizio svolte da ciascuna
impresa partecipante all’A.T.L:

bl) il conferimento di mandato speciale, gratuito e irrevocabile con procura a chi legalmente
rappresenta la capogruppo;

b2) P’inefficacia nei confronti dell’Ente della revoca del mandato stesso, anche per giusta causa;

b3) Patiribuzione al mandatario da parte delle mandanti della rappresentanza esclusiva, anche
processuale, nei confronti della stazione appaltante, per tutti i rapporti dipendenti dall’appalto, fino
all’estinzione di ogni rapporto.

Nel caso di CONSORZI di imprese, inoltre:
a) L’ATTO COSTITUTIVO del Consorzio e le successive rilevanti modificazioni;

b) La DELIBERA o apposito atto dell’organo statutariamente competente, indicante le imprese consorziate
nel cui interesse viene presentata I’offerta.

Nel caso di RETE D'IMPRESE attenersi inoltre:

1) RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE CON POTERE DI RAPPRESENTANZA MA PRIVA DI
SOGGETTIVITA GIURIDICA

In questo caso I’organo comune mandatario dovra allegare:

- il contratto di rete comprendente il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito
all’organo comune, redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o per atto firmato digitalmente
ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i ;

N.B. Le imprese retiste, che presentano offerta, dovranno attenersi alle disposizioni del comma 14 dell’art.
48 del D.Lgs. 50/2016.

2) RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE PRIVO DI POTERE DI RAPPRESENTANZA O RETI
SPROVVISTE DI ORGANO COMUNE

In questo caso I’aggregazione delle imprese retiste partecipa nella forma del raggruppamento, costituendo o
costituito, con applicazione integrale delle disposizioni previste per tali forme, salvo la forma del mandato,

In particolare, I’eventuale mandato collettivo irrevocabile pud consistere alternativamente in:

- scrittura privata non autenticata sottoscritta, anche digitalmente, dagli operatori economici aderenti
alla rete, se il contratto di rete sia stato redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o firmata
digitalmente ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i ; inoltre, in detta evenienza la scrittura non
autenticata dovra essere prodotta unitamente alla copia autentica del contratto di rete;

- scrittura privata autenticata nel caso di contratto di rete redatto in forme diverse.

N.B. In tal caso, dal momento che ’aggregazione delle imprese retiste partecipa nella forma di RTI, si
applica la disciplina dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016.

3) RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE E DI SOGGETTIVITA GIURIDICA

In questo caso, considerato il potere riconosciuto all’organo comune di agire in rappresentanza delia rete {
nel cui programma strategico rientri la partecipazione congiunta a procedure di gara), ’aggregazione tra le
imprese retiste partecipa a mezzo dell’organo comune. Quest’ultimo dovra allegare;

- copia autentica del contratto di rete stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata o
atto firmato digitalmente ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i ;

N.B.

l. L’offerta presentata dall’organo comune, assieme alla copia autentica del contratto di rete, vale ad
impegnare tutte le imprese retiste, salvo diversa indicazione in sede di offerta.






2. Le imprese retiste, che presentano offerta, dovranno attenersi alle disposizioni contenute nel comma 14
dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016,

Per i documenti da produrre da RETE D’IMPRESE attenersi inoltre a:

1) RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE CON POTERE DI RAPPRESENTANZA MA PRIVA DI
SOGGETTIVITA GIURIDICA

La documentazione relativa all’istanza di ammissione alla gara e requisiti generali deve essere resa e
sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune e delle imprese retiste partecipanti.

La garanzia provvisoria e I'impegno a rilasciare la garanzia definitiva deve essere prodotta e sottoscritta con
firma dal soggetto emittente nonché dal legale rappresentante dell’organo comune e delle imprese retiste
partecipanti.

Il contratto di rete contenente il mandato collettivo irrevocabile, deve essere prodotto debitamente
sottoscritto.

La dichiarazione di subappalto, ove venga prodotta, deve essere softoscritta con firma dal legale
rappresentante dell’organo comune e delle imprese retiste partecipanti.

2) RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE PRIVO DI POTERE DI RAPPRESENTANZA O RETI
SPROVVISTE DI ORGANO COMUNE

Si rinvia alle modalita di presentazione, per quanto compatibili, stabilite ai precedenti punti relativi al
Raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario dj concorrenti non ancora costituito oppure al
Raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti gia costituito / G.E.LE.

3) RETE DOTATA DI ORGANG COMUNE E Di SOGGETTIVITA GIURIDICA

L’istanza di ammissione alla gara e requisiti generali deve essere resa e sottoscritta con firma dal legale
rappresentante dell’organo comune e delle imprese retiste aderenti al contratto di rete o0, eventualmente, solo
delle imprese retiste indicate dall’organo comune.

La garanzia provvisoria e I’impegno a rilasciare la garanzia definitiva deve essere prodotta e sottoscritta con
firma dal soggetto emittente nonché dal legale rappresentante dell’organo comune.

Il contratto di rete, deve essere prodotta debitamente sottoscritto.

La dichiarazione di subappalto, ove venga prodotta, deve essere sottoscritta con firma dal legale
rappresentante dell’organo comune e delle imprese retiste aderenti al contratto di rete o, eventualmente, solo
delle imprese retiste indicate dall’organo comune.

Ai sensi dell’art. 83, c. 9 del D.Lvo n. 50/16, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda
possonc essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare la mancanza,
lincompletezza e ogni altra irregolarita essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive richieste aj
fini del possesso della comprova dei requisiti, con esclusione di quelle afferenti ail’offerta tecnica ed
economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa, al pagamento, in favore della stazione appaltante,
della sanzione pecuniaria stabilita nella misura del uno per mille del valore stimato della gara. In tal caso, la
stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese,
integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono
rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a
pena di esclusione. La sanzione ¢ dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. In caso di inutile
decorso del termine di cui sopra il concorrente & esciuso dalla gara. Nei casi di irregolarita formali, ovvero di
mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la
regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione. In caso di
inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente ¢ escluso dalla gara. Costituiscono irregolarita
essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o
del soggetto responsabile della stessa.

Ai sensi dell’art. 95, c. 15 del D.Lvo n. 50/16 ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una
pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle
offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia
delle offerte.






La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario
avviene, ai sensi dell’art. 36, c. 5, dell’art. 81, ¢. 2 e dell’art. 216, c. 13 del D.Lvo n. 50/16, attraverso
I’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare
alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCpass.

“Busta B - OFFERTA ECONOMICA™:

L’offerta economica, in bollo da Euro 16,00 (Euro sedici), deve essere formulata
compilando il Modello 3 allegato, mediante indicazione del ribasso unico percentuale (da indicare in cifre e
in lettere con due numeri decimali) sull’importo a base di gara, soggetto a sconto.

Nell’offerta, a pena di esclusione la ditta dovra indicare i propri costi della sicurezza ai sensi dell’art.
95, ¢. 10 del D.Lvo n. 50/16.

A pena di esclusione, I’offerta economica deve essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal legale
rappresentante della Ditta concorrente; nel caso di A.T.L, la sottoscrizione deve essere effettuata dai
rappresentanti legali di ciascuna deile imprese temporaneamente raggruppate; nel caso di Consorzio dal
legale rappresentante dello stesso; nel caso di Rete d’impresa:

Rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettivita giuridica

In tal caso il modello 3 dovra essere sottoscritto dal legale rappresentante dell’organo comune e di ciascun
operatore retista partecipante (o da un delegato/procuratore munito di idonei poteri di firma),

Rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza o reti sprovviste di organo comune

Si rinvia alle modalita di presentazione, per quanto compatibili, stabilite per il Raggruppamento temporaneo
o consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituito oppure al Raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario di concorrenti gia costituito / G.E.LE.

Rete dotata di organo comunc e di soggettivita giuridica

In tal caso il modello 3 dovra essere sottoscritto dal legale rappresentante dell’organo comune (o da un
delegato/procuratore munito di idonei poteri di firma)

PERSONE AUTORIZZATE A PRESENZIARE ALL’APERTURA DELLE OFFERTE:

Chiunque pud assistere all’apertura delle buste. Sono verbalizzate e riferite direttamente al concorrente le
sole dichiarazioni dei rappresentanti delle ditte che partecipano alle operazioni di gara per mezzo di un
rappresentante efo delegato, munito di mandato ad hoc o rivestito di una specifica carica sociale. Il
concorrente, presente alle operazioni di gara per mezzo di proprio rappresentante, ¢ considerato pienamente a
conoscenza delle determinazioni del seggio di gara assunte e comunicate in tale sede.

DATA, ORA, LUOGO E PROCEDURA DI GARA:

! lavori del seggio di gara inizieranno il giorno ............... ,alleore .......... » presso gli uffici del Servizio
tecnico dell’Area vasta 3 siti in - Il seggio di gara & composto dal RUP assistito da 2
testimoni che presenziano alle sedute. La documentazione di gara ¢ custodita dal RUP. La procedura ¢é la
seguente:

1. Preliminarmente si procede, in seduta pubblica, alla verifica, numerazione ed apertura dei plichi
ricevuti, alla numerazione delle buste ivi contenute (con riferimento al numero del plico) e
successivamente all’apertura della Busta “A — Documenti per I’'ammissione alla gara”. In tale fase le
Buste “B-Offerta economica” sono affidate alla custodia del RUP.

2. Verificata la documentazione, il seggio di gara dichiara ammessi alle successive fasi della procedura
di gara i soli concorrenti che abbiano presentato la documentazione in modo completo e
formalmente corretto rispetto a quanto richiesto e che abbiano dimostrato il possesso dei requisiti di
ammissione nelle forme prescritte dalla presente lettera.

3. Ciod fatto si procedera sempre in seduta pubblica e per le sole ditte ammesse all’apertura della Busta
“B - Offerta economica”

GARANZIA DEFINITIVA:






Prima della stipula del contratto, pena ia decadenza dalla aggiudicazione, la Ditta aggiudicataria & tenuta a
presentare a favore della stazione appaltante una garanzia definitiva pari al 10% dell’importo complessivo
del contratto, fatto salvo I’eventuale incremento di cui all’art, 103 c. 1 del D.Lgs. 50/2016, e avente validita
per tutta la durata del contratto e comunque sino allo svincolo espressamente disposto dalla stazione
appaltante. Per tutto quanto non previsto in questa sede, trova applicazione I’art. 103 del D.Lvo n. 50/2016.
L’appaltatore si impegna a ricostituire la garanzia, fino alla concorrenza dell’importo originario, nel caso in
cui durante [’esecuzione del contratto la stazione appaltante dovesse in tutto o in parte valersi della stessa.

MODALITA DI FINANZIAMENTO E PAGAMENTO:

Finanziamento: I lavori sono finanziati con fondi propri della stazione appaltante
Pagamento; sara effettuato in unica soluzione al termine dei lavori
VALIDITA DELL'OFFERTA:

Gli offerenti hanno facolta di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi 180 (centottanta) giorni dalla data
fissata quale termine ultimo per la presentazione della stessa e senza che sia intervenuto il provvedimento di
aggiudicazione.

ANOMALIA DELL’OFFERTA:

Nel caso in cui siano ammesse alla procedura almeno dieci offerte, ai sensi dell’art. 97, c. 8 del D.Lvo n.
50/16 Ia stazione appaltante prevede Pesclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma ? dell’art. 97
del D.Lvo n. 50/16. La facolta di esclusione automatica non & esercitabile quando il numero di offerte
ammesse ¢ inferiore a dieci.

CAUSE DI ESCLUSIONE:

[ plichi e le buste contenenti le offerte dovranno essere presentati nei termini e con le modalita previste nella
presente lettera: si fara luogo all’esclusione dalla gara di quelle offerte che manchino di documenti o
formalita o che comunque risultino incomplete o irregolari, fatte salve le ipotesi di soccorso istruttorio come
disciplinate dall’art. 83, c. 10 del D.Lvo n. 50/2016
Sono escluse le imprese che non risultino in possesso dei requisiti minimi di cui alla presente lettera di
invito.
Sono altresi escluse le Ditte concorrenti che presentano offerte parziali, condizionate o comunque espresse in
modo indeterminato.
L’offerta economica presentata in maniera difforme o incompleta rispetto a quanto previsto nella presente
lettera di invito & causa di esclusione immediata dalla gara.
Sono escluse dalla gara le imprese concorrenti che non abbiano presentato la garanzia provvisoria nelle
forme e secondo le modalita di cui alia presente lettera.
Non sono ammesse, e quindi immediatamente escluse dalla gara, le offerte (I.V.A. esclusa) in aumento
rispetto all’importo posto a base d’asta soggetto a sconto.
Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e I’offerta devono essere redatti rigorosamente in lingua
italiana o corredati di traduzione certificata, conforme al testo originale, dalla competente rappresentanza
diplomatica, consolare o da un traduttore ufficiale: la mancata redazione in lingua italiana comporta
I’esclusione dalla gara.
La ditta ¢ altresi esclusa nel caso in cui:

* non abbia reso, regolarizzato o integrato la documentazione essenziale di gara ai sensi di quanto

disposto dall’art. 83 c. 9 del D.Lgs. 50/16;
* non abbia corrisposto la sanzione di cui all’art. 83 c. 9 del D.Lgs. 50/16 come disposto nella presente
lettera di invito.

ALTRE INFORMAZIONI:

» FE fatto obbligo al concorrente di indicare, nell’apposito spazio previsto nell’allegato facsimile di
ISTANZA DI AMMISSIONE (Mod, 1), un recapito di posta elettronica certificata (PEC) ed un
recapito fax a cui saranno inviate in forma scritta tutte le comunicazioni e le richieste (ad es.: verifica
deila anomalia dell’offerta, comunicazione ai non aggiudicatari, cause di esclusione ecc.) riguardanti
la presente procedura di gara. Delle comunicazioni e richieste indirizzate ai suddetti recapiti PEC o
fax il concorrente € da ritenersi pienamente a conoscenza, senza che nessuna obiezione possa essere
mossa alla stazione appaltante.






E ammesso il subappalto, ai sensi dell’art. 105 de! D.Lgs 50/2016, a condizione che il concorrente lo
dichiari espressamente all’atto dell’offerta, utilizzando I’apposito spazio previsto nell’allegato “Mod.
17, ovvero inserendo nella “Busta A — Documenti per I'ammissione alla gara” una apposita
dichiarazione redatta su carta intestata ¢ sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ai sensi
del DPR n. 445/2000, con espressa indicazione delle parti del servizio che intende subappaltare.

Si potra procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché idonea in
relazione all’oggetto del contratto e previa valutazione della convenienza (art. 95, c. 12 D.Lvo n.
50/16) e congruita della stessa — art. 69 del R.D. n. 827/1924.

Nel caso di offerte uguali, si procedera alla aggiudicazione a norma dell’art. 77, comma 2, del R.D.
23 maggio 1924, n. §27.

La stazione appaltante si riserva, a suo insindacabile giudizio, di revocare la presente lettera di invito
ovvero di non procedere all’affidamento dei lavori per motivi di pubblico interesse; in tali casi le
imprese concorrenti non potranno vantare diritti o pretese alcuni, né per il fatto di avere presentato
offerta né per effetto del mancato affidamento.

L’aggiudicazione resta subordinata alla verifica del possesso dei requisiti generali, economico
finanziari, di capacita tecnica dichiarati dall’impresa in sede di gara, al positivo esito delle verifiche
previste dalla vigente disciplina antimafia, al versamento delle spese contrattuali nei termini richiesti
e alla trasmissione della documentazione dovuta dalla ditta “per la stipula del contratto™.

Ai sensi dell’art. 32, c. 8 del D.lvo n. 50/2016 si comunica che il contratto verrd firmato entro 60
giorni dalla efficacia dell’aggiudicazione.

Qualora, a seguito delle verifiche, dovesse risultare che Iaggiudicatario non & in possesso dei
requisiti richiesti per la partecipazione alla gara ovvero non rispetti gli adempimenti previsti a suo
carico prima della stipula del contratto, lo stesso decadra dall’aggiudicazione che fino a tale
momento deve intendersi sottoposta a condizione risolutiva espressa, fatto salvo il risarcimento del
danno. Si rammenta che la non veridicita delle dichiarazioni rese in sede di gara, accertata in sede di
verifica, comporta per il dichiarante non solo la decadenza immediata dei benefici eventualmente
ottenuti sulla base della dichiarazione falsa, ma anche I’applicazione delle sanzioni penali previste
dagli artt. 75 ¢ 76 del D.P.R. 445/2000 e smi.

Ai sensi dell’art. 209, c. 2 del D.Lvo n. 50/2016 si comunica che il contratto non conterra la clausola
arbitrale.

St avverte che I’efficacia della gara e della conseguente aggiudicazione & subordinata all’esecutivita
di tutti gli atti preordinati alla stessa.

Nel caso che, per il mancato verificarsi della condizione di cuj sopra, non si potesse dar luogo
all’aggiudicazione, nulla sara dovuto alle Ditte partecipanti o a quella vincitrice.

Il Responsabile Unico del Procedimento & individuato nella persona del GEOM. Marco Sabbatini.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Informativa ai sensi deli’art. 13 Decreto Legislativo 196/2003 e smi:

a)

b)
c)

d)

e)

i dati dichiarati sono utilizzati dagli uffici esclusivamente per I'istruttoria della gara d’appalto in
oggetto e per le finalita stretta-mente connesse; il trattamento viene effettuato sia con strumenti
cartacei sia con elaboratori elettronici a disposizione degli uffici;

il conferimento dei dati ha natura obbligatoria;

Ieventuale rifiuto dell’interessato comporta Iimpossibilita di partecipare alla gara d’appalto in
oggetto;

i dati personali forniti possono costituire oggetto di comunicazione nell’ambito e per le finalita
strettamente connesse al procedimento relativo alla gara d’appalto, sia all’interno degli uffici
appartenenti alla struttura del Titolare, sia all’esterno, con riferimento a soggetti individuati dalla
normativa vigente;

il Titolare garantisce all’interessato i diritti di cui all’art. 7 D.Lgs. 196/2003 e pertanto |’interessato:
1} ha il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano; 2) ha
il diritto di ottenere indicazioni circa Porigine dei dati personali, finalita e modalita di trattamento,
logica applicata per il trattamento con strument elettronici, estremi identificativi del Titolare e
responsabili, soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza;






3) ha il diritto di ottenere I’aggiornamento, la rettificazione €, quando vi ha interesse, di integrazione
dei dati e, inoltre, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati,
I"attestazione che le operazioni che precedono sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i
dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rileva impossibile o
comporta un impiego di mezzi manifestamene sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 4) ha il
diritto di opporsi, in tutto o in parte e per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

Titolare del trattamento dei dati & I’Azienda Sanitaria Unica Regionale in persona del legale
rappresentante della stessa.

OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO

Dopo I'aggiudicazione e prima della stipula del contratto, pena la decadenza dall’aggiudicazione, la Ditta
aggiudicataria deve presentare tutti i documenti necessari alla stipula del contratto, nei tempi (comunque non
superiori a 10 giorni) e secondo le modalita richieste dal competente organo della stazione appaltante; in
particolare la Ditta dovra:

Presentare la garanzia definitiva con le modalita di cui all’art. 103 del D.Lvo n. 50/16;

L'esecutore dei lavori ¢ obbligato a costituire ¢ consegnare alla stazione appaltante almeno dieci
giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti
dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti
ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori per un importo di
massimale non inferiore ad € 125.000,00. La polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la
responsabilita civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale &
pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere per un massimale minimo di 500.000
euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di
emissione del certificato del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla
data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Nel caso di aggiudicazione ad A.T.I. (non costituite): presentare la scrittura privata autenticata di cui
all’art. 48, c. 13 del D.Lgs. 50/2016.

IL DIRETTORE ATTP AV3

Allegati:

Mod. 1 -ISTANZA DI AMMISSIONE - DICHIARAZIONE UNICA
Mod. 2 - DGUE
Mod. 3 - OFFERTA ECONOMICA






