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PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA N° 4
RELAZIONE TECNICA DI ACCOMPAGNAMENTO

OPERE: LAVORI PER LA RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO Al FINI DELLA
SICUREZZA E DELL'AUTORIZZAZIONE DELLE FUNZIONI SANITARIE
DELL'OSPEDALE DI CIVITANOVA MARCHE - 1° STRALCIO -
RIORGANIZZAZIONE DEL D.E.A. -

IMPRESA: A.T.l. RIALTO COSTRUZIONI! S.p.a (mandante), ARTIGIANA ELETTRICA
S.r.l. (mandataria), S.I.T. S.r.l. (mandataria)- Strada Statale 7 bis — Zona PIP
81050 San Tammaro (CE)

CONTRATTO: Stipulato in data 29/07/2011 rep. N. 94, Registrato presso I'Agenzia delle
Entrate di Caserta, Ufficio Territoriale di Santa Maria Capua a Vetere al n.
3377 in data 03/08/2011

Percentuale ribasso: 27,37%
RELAZIONE

A seguito di numerose riunioni con i rappresentanti della Direzione Strategica delfASUR Marche,
del Direttore dell'Area Vasta n. 3, aventi ad oggetto la “riqualificazione ed adeguamento ai fini della
sicurezza e dell'autorizzazione delle funzioni sanitarie dellospedale di Civitanova Marche”, la
Direzione Sanitaria, con nota 1D: B67066 | 23/02/2017 | CMA_OSP ha avanzato delle proposte
indirizzate al miglioramento complessivo del Blocco Operatorio & del DEA, in particolare nella
funzione di Pronto Soccorso. Si riporta di seguito una sintesi delle proposte, rilevanti ai fini della

presente relazione, contenute nella sopracitata nota:

Adeguamento del blocco operatorio alle norme UNI 11245/2011: queste norme tecniche
prevedono che solo in sale operatorie classificate 1ISO 5 sia possibile eseguire interventi chirurgici
di durata superiore ai 60 minuti. Il progetto iniziale prevedeva che solo una sala (sulle cinque
attive) fosse adeguata alla {SO 5, cioé di dimensioni non inferiori a 40 metri quadrati € con flusso di
aria “laminare”. In considerazione del fatto che non & ancora stata avviata la seconda fase dei
lavori, tenuto conto deila possibilita di ottenere due sale delle dimensioni richieste, & necessario, al
fine di non incidere negativamente sulla programmazione chirurgica dello stabilimento ospedaliero
di Civitanova, modificare i progetto iniziale ed adeguare le sale operatorie denominate A e B alla
ISO 5 della norma UNI. Nel contempo predisporre il locale posto tra le due sale (attuale lavaggio e
sterilizzazione) al fine di oftenere una sala risvegiio ad uso di entrambe le camere operatorie
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Allestimento di un Servizio di Diagnostica per Immagini al Pronto soccorso: & indispensabile
che i locali individuati gia in fase di progettazione siano portati a piena funzionalita. La presenza di
tale servizio allinterno del pronto soccorso annulla la commistione tra attivita in urgenza-
emergenza e attivita programmata, riducendo i tempi di esecuzione degli esami in entrambe le
situazioni e riducendo i percorsi attualmente effettuati per raggiungers la sede della Diagnostica
per immagini. Ovviamente, oltre giovarne il paziente, anche l'organizzazione del lavoro ne
trarrebbe beneficio per ii minor impegno richiesto al personale 0SS (ed infermieristico) nel
trasporto dei pazienti.

Nel corso di successive riunioni & emersa inoltre la necessita di dotare il servizio di pronto
soccorso di un sistema di posta pneumatica per trasferire i campioni prelevati agli utenti dalle sale
visita al laboratorio analisi; tale impianto, oltre a garantire una maggior tempestivita, consentirebbe
di impiegare in altri compiti il personale che, ad oggi, si occupa dell'assidua attivita di trasporto dei

campioni prelevati.

Alla luce delle sopracitate motivazioni 1a presente perizia di variante prevede i sequenti interventi:

- Realizzazione delle sale operatorie A e B adeguate alle norma ISO 5 con relativi locali di
servizio. Si precisa che l'impianto di condizionamento non rientra in tale perizia in quanto
sara realizzato con altro appalto.

- Realizzazione della radiologia di emergenza. Si precisa che i locali destinati a TAC, RX e
controllo saranno lasciati al grezzo per evitare di realizzare lavorazioni strettamente iegate
ai modelli (ad oggi non definiti) di TAC e radiologia osteoarticolare da installare. Le somme
necessarie a conferire la piena funzionalitd a tali locali (finiture, schermature, rinforzi
strutturali e terminali impiantistici) sono state stralciate dall'importo contrattuale ed allocate,
all'interno del quadro economico, tra le somme a disposizione dellAmministrazione che
potra utilizzarle una volta definite le tecnologie tramite procedure di gara.

- Realizzazione di un sistema di posta pneumatica per il collegamento bidirezionale tra due
postazioni (Pronto Soccorso al piano terra ed Accettazione Campioni al piano primo).
L'impianto di posta pneumatica previsto & un sistema studiato per realizzare il trasporto di
bossoli contenenti medicinali, provette, campioni e sacche di sangue (anche congelato),
emoderivati, flebo e farmaci.

Le lavorazioni oggetto della presente variante descritte sono motivate da quanto previsto al
comma 3 dell’art. 132 delflfa D.LGS. 163/2006 e s.m.e i., per “miglioramento dell’opera e della

sua funzionalita”.
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QUADRO ECONOMICO
QUADRO TECNICO ECONOMICO QUARTA PERIZIA DI VARIANTE
A} LAVORI
QUARTA VARIANTE
AMPUAMENTO UTICCIVITANOVA. . € 4.847.020,63
RISTRUTTURAZIONE RADICLOGIA CWITANOVA PR € =
|RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTD DIALISI.CIVITANOVA AL T e | € 356,575.42
CLIMATIZZAZIONE POLIAMBUCATORIO - TRODICA D Moamvnu.s € 152.433,71
OPERE INTEGRATIVE ESTERNE CIVITANOVA R T e T e oy € 223.807.44
ONERI oa.u'mcunszzmcsmm i T G 246.979.88
17.125.08
5£5.865,35
469.378.41
36.660.05
OPERE ERE INTEGRATIVE ESTERNE £.0. avrrma,‘mm\vmm " 32.462.74
ONEHRIDEH.!. slgmﬂzmmwmn gumvmg _~'= i 40 000,00
DEI'HAZDNE MIGLIOR!E DA NON ‘EGU!RE SECONDA VARIANTE £ 123.757,89
AMPLIAMENTO U.T.I.C. P.O. CIVITANOVA - SECONDA VARIANTE € 110.415,84
AMPLIAMENTO 118 P.O. CIVITANOVA, CAMERA CALDA, SALA ATTESA P.O. -PRIMA VARIANTE £ 18.527.35
CAMBIO U.T.I.C/RIANIMAZONE - SECONDA VARIANTE € 89.858,12
CAMEIO FUNAON! MAGAZINI/UFFICE - SECONDA VARIANTE € 54,808 04
|RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DIALISE P.O. CIVITANOVA - SECONDA VARIANTE € 25.547.80
ADEGUAMENTGC E MESSA A NORMA BLOCCO OPERATORIO P.O. CIVITANOVA - SECONDA VARIANTE € 10.492,26
|OPERE INTEGRATIVE ESTERNE PO, CIVITANOVA - SECONDA VARIANTE -€ 116.514.12
|MAGAZZNO DIALIS! - SECONDA VARIANTE € 574815
STRADA DI ACCESSO DEPOSITO OSSIGENO - SECONDA VARIANTE £ 18.404,93
CLIMATIZZAZIONE POLIAMBULATORIO - TRODICA DI MORROVALLE - SECONDA VARIANTE £ 7.963,31
ONER] DELLA SICUREZZA AGGIUNTIVI-SECONDA VARIANTE € 57.158,82
PARZALE
ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PRESIDIO OSPEDALIERD ESISTENTE € 54.357.67
ADEGUAMENTO ANTINCENDIO AMPLIAMENTO D.E.A. € 80.764,37
ADEGUAMENTO ANTINCENDIO AMPLIAMENTO 118 € 25.591,09
ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA BLOCCO OPERATORIO P.0. CIVITANOVA - TERZA VARIANTE € R
ADEGUAMENTO SUBSTERILIZZADIONE BLOCCO OPERATORIO P.0. CIVITANOVA - TERZA VARIANTE € 40,387,03
AMPLIAMENTO U.T.I.C. - TERZA VARIANTE _ € 23.582,42
RISTRUTTURAZIONE RADIOLOGIA P.O. CIVITANOVA - TERZA VARIANTE € i
NUOVO POSTO LETTO MONITORAGGIO AMPLIAMENTO DEA - TERZA VARIANTE € 19.104,10
ONER] DELLA SICUREZZA AGGIUNTIVI-TERZA VARIANTE € 1.500,00
PARZALE|
ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA BLOBBO OPERATORIO - QUARTA VARIANTE]| ¢ 1.076.619,38
ADEGUAMENTO PRONTO SOCCORSO| ¢ 53.429,90
RISTRUTTURAZIONE RADIOLOGIA CIVITANOVA| € 226.878,31
ONERI DELLA SICUREZZA AGGIUNTIVI - QUARTA VARIANTE| ¢ 2.918.40
subtotale lavori compreso oneri di slcurezza| € 8.157.861,35
onerl dalla sicurazza ricompresa nel prezzi| ¢ 159.505,55
onerl defla sicurezza aggiuntiva| € 348.557.10
subtotale lavori soggetti a ribasso d'asta| € 7.649.798,70
ribasso d'asta del 27,37% |- 2.093.749.50
TOTALE NETTO DI CONTRATTO/PERIZIA! € 6.064.111,45
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GUADRO TECNICO ECONOMICO

B) SOMME IN AMMINIS TRAZIONE
61 [imprevst € -
B2 |Spese Tecniche per progettazions, dirazions lavor, coordinamento sicurezza, indagini geognosticha € 889.000,00
Bl {C.N.P.A.LA, 2% (solo su progettazions pari a € 388 006,21} € -
B4 |C.NP.ALA. 4% € 35.660,00
85 |Collaudo tecnico amministrativo € e
B8  (Spese per prowa d laboraterio € =
87  |Spese per pubblicild & bandi € -
Ba ha 10% su A+B1t € 606,411,14
B9 |he 20% su B2+B3+B4 (in varante sclo su pmgetiazione parl a € 388 096,21) € -
89 |ha 20% su fsttume emassa (progettaziona) € 80,7241
89 |ha 21% su fatture emesse (SAL da 1 a 10 - perizia di vanante n. 1} € 61.751.97
810 |ha 22% su B2+B4 (su restanti spese lecniche) € =
1o [ha 22% su (SAL 11 & 12 emess| e restante importo spess tecniche) € 46, 711,04
811 JAccanlonamenio di cui alfar. 93 Digs 16272006 € §2.621.69
B12 |[Lavor di sosnma wrgenza per manutenzione scala di emenjenza compreac VA al 10% € 94.700.00
813 |Spesa Tecniche per manulenzicna scala di amergenza compreso C.N.P.A LA, 4% ED VA al 22% € 17.897.61
B14  |Lawodi a fatlura per spostamento lunzion Blocco Operatorio e Pronto Soccorse compreso IVA al 10% € E
g1s  [Economia a favora delfimpresa proposta in base all'art. 162 D.P.R. 207/2010 compreso ha al 10% € 8.850,00
18 |ECONOMIE Dt GARA € .
B17  |Wmporto da impiegare per gl implanti termomeccanicl defle 5.0, nelffambilo del coniratio gestiona calore compraso VA 10% € -
g18  [Importo da impiegara | lavor di complatamente delle sate RX e Tac nel reparto di Radiologia di Emergenza inclusa VA 10% € 212.671,08

B) TOTALE SOMME IN AMMINIS TRAZIONE € 2.135.880,56

TOTALE GENERALE 8.200.000,00|

Civitanova Marche, Ottobre 2017
Visto: Il Responsabile del Procedimento

INGEGNERE
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A.S.U.R. MARCHE

AREA VASTA TERRITORIALE N.3 SEDE DI MACERATA
PRESIDIO OSPEDALIERC DI CIVITANOVA MARCHE

OPERE: LAVORI PER LA RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO Al FIN| DELLA
SICUREZZA E DELL’AUTORIZZAZIONE DELLE FUNZIONI SANITARIE
DELL'OSPEDALE DI CIVITANOVA MARCHE - 1° STRALCIO — RIORGANIZ-

ZAZIONE DEL D.E.A.

IMPRESA: A.T.l. RIALTO COSTRUZIONI S.p.a {(mandante), ARTIGIANA ELETTRICA
S.r.l. (mandataria), S.I.T. S.r.l. (mandataria)- Strada Statale 7 bis — Zona PIP
81050 San Tammaro (CE)

CONTRATTO: Stipulato in data 29/07/2011 rep. N. 94, Registrato presso I'Agenzia delle
Entrate di Caserta, Ufficio Territoriale di Santa Maria Capua a Vetere al n.
3377 in data 03/08/2011

Importo a base di gara: euro 6.324.945,46 comprensivo degli oneri
per la sicurezza
Importo a base di contratto: euro 4.699.640,64 al netto del ribasso

d’asta e comprensivo degli oneri della
sicurezza pari a 386.674,30

Importo suppletivo prima variante: euro 935.876,77 al netto del ribasso
d'asta e comprensivo degli oneri della
sicurezza pari ad € 40.000,00

Importo suppletivo seconda variante euro 229.264,01al netto del ribasso
d’asta e comprensivo degli oneri della
sicurezza pari ad € 57.158,82

Importo suppletivo terza variante euro 131.611,20 al netto del ribasso
d’asta e comprensivo degli oneri delia
sicurezza pari ad € 1.500,00

Percentuale ribasso: 27,37%

ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE NUOVI PREZZI

QUARTA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE

L'anno duemiladiciassette, il giorno del mese di presso la

sede dellAzienda Sanitaria Unica Regionale, area wvasta n° 3 Macerata Presidio

Ospedaliero di Civitanova Marche, premesso che:

- con contratto del 29/07/2011 registrato a Caserta il 03 agosto 2011 al n. 3377, I'A.T.I.
RIALTO costruzioni S.p.a., ARTIGIANA ELETTRICA S.r.l. (mandataria), S.I.T. S.r.l.
(mandataria) hanno assunto l'appalto per i lavori in epigrafe;

- a seguito di imprevisti e sopravvenute esigenze dell'attivita sanitaria si & reso

necessario la redazione della presente terza perizia di variante;
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TUTTO CIO' PREMESSO

Art. 1
Il Geom. Saverio Bova in qualitd di pracuratore speciale dellA.T.l. appaltatrice, presa
visione della suddetta perizia.
DICHIARA E SI OBBLIGA
a) di accettare i Nuovi Prezzi, allegati al presente Atto di Sottomissione sotto [a lettera A e
non previsti nel Contratto principale.
b) ad impegnarsi ad eseguire i lavori secondo il nuovo cronoprogramma degli stessi.
c) di eseguire i lavori di perizia secondo la progettazione esecutiva di variante redatta
dalla Direzione Lavori
Art.2
Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 207/2010 vengono concordati n. 41 (quarantuno)
nuovi prezzi, elencati neil'allegato A, cosi suddivisi:

* n. 14 nuovi prezzi prelevati dal Prezziario Regione Marche vigente al momento
dell'offerta

* n. 27 nuovi prezzi ricavati da ricerche di mercato e redatti con apposite analisi dei
prezzi
Art. 3

L'importo netto complessivo dei lavori di perizia ammonta a netto € 6.064.111,45

(seimilionisessantaquattromilacentoundici/45). Quindi, per maggiori lavori rispetto ai lavori

netti complessivi previsti nel contratto principale, primo, secondo e terzo atto di

sottomissione, pari ad € 67.718,89 (sessantasettemilasettecentodiciotto/89).

Art.4

Per effetto dell'esecuzione della presente variante 'lmpresa si obbliga a:

a} eseguire i lavori gia previsti nel contratto principale nonché nella Perizia di variante
con proroga temporale di giorni 180 (centottanta);

b) fornire, a copertura totale dellimporto dei lavori suppletivi pari ad 67.718,89
(sessantasettemilasettecentodiciotto/89) ed al fine di estendere il deposito cauzionale
fino al raggiungimento dellimporto complessivo contrattuale di € 6.064.111,45
(seimilionisessantaquattromilacentoundici/45), cauzione definitva di € 11.762,76
(undicimilasettentosessantadue/76) pari al 17,37% dell'importo netto di perizia ridotto
gia del 50% in quanto l'impresa appaltatrice & in possesso del Certificato di Qualita.

Art. 6
It presente atto composto da n. 5 articoli e dall'allegato A va sottoposto a registrazione

fiscale tenendo presente che i lavori della perizia suppletiva e di variante danno un
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maggiore importo netto contrattuale di € 67.718,89.

Il presente atto, mentre fin d'ora obbliga I'impresa appaltatrice, diventera vincolante per
IAmministrazione subordinatamente alla superiore approvazione.

FA.t.i. Appattatrice La Direzione dei Lavori
Proc. Geom. Saverio Bova Dott. Ing. Raffaele Di Gialluca

Visto: Il Responsabile del Procedimento
Ing. Fabrizio Ciribeni




ALL.“A”
ELENCO NUOVI PREZZI



RIQU/A IFICAZIONE PRESIDIO OSPEDALIERO CIVITANOVA MARCHE

Allegato "A"

4 QUARYA PERIZIA DI VARIANTE
i
{ Num.Ord. uta | prEzzO
| TARIFFA ELENCO NUOVIEI PREZZI .d| UNITARIO
misura
?l Nuovi prezzi Quarta Variante (SpCap 9)
! Prezziario Regione Marche (Cap 1)
i Nr. 1 Demolizione di pavimenti e rivestimenti. Demolizione di pavimenti e rivestimenti murali, interni ed esterni. E'
a HNM_OZ.(B.O esclusa la preparazione per I'eventuale ripavimentazione e rivestimento delle superfici portate a nudo. Sono -
H 111.002 compresi: | oonere per il calo in basso, la movimentazione nell  aambito del cantiere dei materiali provenienti dalle
il ! demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di
i protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
il lavoro finito. Pavimento e rivestimento in moquettes, o polivinile o prealino incollato.
| . euro (cinque/70) m? 5,70
INr. 2 Diffusore quadratoe in aflumino per montaggio a soffitto, completo di serranda di taratura, flusso d'aria in 1, 2, 3|
|NP4_13.24.0 |0 4 direzioni. Diametro diffusore quadrato in alluminio per montaggio a soffitto, completo di serranda di
1 129,001 taratura, con possibifita di inviare I'aria in 1, 2, 3 o 4 direzioni. Collare mm 150 x mm 150.
i euro (settanta/50) cad 70,50f
q [INr. 3 Diffusore quadrato in aliumino per montaggio a soffitto, completo di serranda di taratura, flusso d'aria in 1, 2, 3|
NP4_13.24.0 |0 4 direzioni. Diametro diffusore quadrato in 2lluminio per montaggio a soffitto, completo di serranda di
| 129.002 taratura, con possibilita di inviare 'aria in 1, 2, 3 o 4 direzioni. Collare mm 225 x mm 225.
E | euro {ottantaotto/47) cad 88,47
il INr. 4 Linea elettrica in cavo unipolare e multipalare isolato in gomma EPR spediale sotto guaina. Linea elettrica in
i 'NP‘!_IS.IH.O cavo unipolare e multipolare isolato in gomma EPR speciale sotto guaina in materiale termoplastico speciale
|| 1i03.011 (M1) non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi. Sigla di designazione |
! FG7(0) M1 0,6/1kV, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione a vists, o incassatz, o |
B su canale o passerella o graffettata; le giunzioni ed i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
1 dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 1x16 mmq.
! euro {quattro/05) [ m 4,05
il /INr. 5 Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma EPR speciale sotto guaina. Linea elettrica in cavo unipolare |
i INP4_15.04.0 |e multipolare isolato in gomma EPR speciale sotto guaina in materiale termoplastico spediale (ML) non
',] 08* propagante {'incendio ed a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi. Sigla di designazione FG70 M1 0,6/ |
il J.012 1kV, fomita e posta in opera. Sono compresi: lnstallazione su tubazione a vista, o incassata, o su canale o
1 passerella o graffettata; le giunzioni ed i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
] finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 5x16 mm2
euro (venti/57) | m 20,57
1 INr. 6 Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gormma EPR spedale sotto guaina. Linea elettrica in cavo unipolare l
NP4_15.04.0 |e multipolare iselato in gomma EPR speciale sotto guaina in materiale termoplastico spediale (M1) non
05+ propagante lincendio ed a ridotta emissione di fumi, gas tossid e corrosivi. Sigla di designazione FG70 M1 0,6/ |
.018 1kV, fornita e posta in opera. Sono compresi: I'installazione su tubazione a vista, o incassata, o su canale o
passerella o graffettata; le giunzioni ed | terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finitn. Sono escuse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 3x10 mm?2
euro {nove/47) m 9,47
Nr. 7 Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma EPR spaciale sotto guaina. Linea elettrica in cavo unipolare
WP4_15.04.0 {e multipolare isolato in gomma EPR speciale sotto guaina in materiale termoplastico speciale (M1) non |
08* propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fumi, gas tossici e comosivi. Sigla di designazione FG70 M1 0,6/ |
019 1kV, fomita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione a vista, o incassata, o su canale o
passerella o graffettata; le giunzioni ed i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Sono esduse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 2x10 mm?
euro (sette/30) m 7,30
Nr. 8 Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma EPR speciale sotto guaina. Linea elettrica in cavo unipolare |
NP4_15.04.0 |e multipolare isolato in gomma EPR speciale sotto guaina in materiale termoplastico speciale (M1) non
08* propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi. Sigla di designazione FG70 M1 0,6/
022 1kV, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione a vista, o incassata, o su canale o |
passerella o graffettata; le giunzioni ed i terminali. E' inoltre comprese quanto altro occorre per dare il lavoro |
finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 3x6 mm?
euro (sei/09) m 6,09
Ne. 9 Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma EPR speciale sotio guaina, Linea elettrica in cavo unipolare
NP4_15.04.0 |e multipolare isolato in gomma EPR speciale sotto guaina in materiale termoplastico speciale {(M1) non
0g* propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi. Sigla di designazione FG70 M1 0,6/
026 1kv, fornita e posta in opera. Sono compresi: I'installazione su tubazione a vista, o incassata, 0 su canale o [

e

passerella o graffettata; le giunzioni ed i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro

COMMITTENTE: REGIONE MARCHE - A.S.U.R. Marche - Zona territoriale n. 08 Civitanova Marche
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RIQU LIFICAZIONE PRESIDIO OSPEDALIERO CIVITANOVA MARCHE
QUARYA PERIZIA DI VARIANTE

Allegato "A"

Num.Ord. unith | b pEZZO
TARIFFA ELENCO NUOVI PREZZI ‘dl UNITARIO
misura
finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 3x4 mm2
euro (quattro/81) m 4,81
Nr. 10 Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma EPR speciale sotto guaina. Linea elettrica in cavo unipolare
NP4_15.04.0 |e multipolare isolate in gomma EPR speciale satto guaina in materiale termoplastico spediale (M1} non
08* propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fumni, gas tossid e corrosivi. Sigla di designazione FG70 M10,6/
027 1kV, fomita e posta in opera. Sono compresi: Finstallazione su tubazione a vista, o incassata, o su canale o
passerella o graffettata; le giunzioni ed | terminali. E' incltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
, fintto. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 2x4 mm?
i euro (tre/99) m 399
Nr. 11 Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma EPR spediale sotto guaina. Linea elettrica in cavo unipolare
NP4_15.04.0 |e multipolare isolato in gomma EPR speciale sotto guaina in materiale termoplastico speciale (M1) non
jos* propagante incendio ed a ridotta emissione di fumi, gas tossici e comosivi. Sigla di designazione FG70 M1 0,6/
i[-028 1kV, fomita e posta in opera. Sono compresi: lnstallazione su tubazione a vista, o incassata, o su canale o
passerella o graffettata; le giunzionl ed i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare it lavoro
finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 5x2,5 mm?
euro (cinque/38) m 5.38
Nr. 12 Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gormma EPR spediale sotto guaina. Linea elettrica in cavo unipolare
NP4_15.04.0 |e multipolare isolato in gomma EPR speciale sotto guaina in materiale termoplastico speciale (M1) non
08* propagante lincendio ed a ridotta emissione di fumi, gas tossid e corrosivi. Sigla di designazione FG70 M1 0,6/
.029 1kV, fornita e posta in opera. Sono compresi: linstallazione su tubazione a vista, o incassata, o su canale o
passerella o graffettata; le giunzioni ed i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 4x2,5 mm?
euro {quattro/61) m 4,61
Nr. 13 Linea elattrica in cavo multipolare isolato in gomma EPR spediale sotto guaina. Linea elettrica in cavo unipolare
NP4_15.04.0 (e multipolare isolato in gomma EPR speciale sotto guaina in materiale termoplastico spediale {M1) non
08* propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fumi, gas tossici e comosivi, Sigla di designazione FG70 M1 0,6/
.030 1kV, fomita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione a vista, o incassata, o su canale o
passerella o graffettata; le giunzioni ed i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Sono escluse: le canalizzazioni & le scatole di derivazione. 3x2,5 mm2
euro (tre/85) m 3,85
Nr. 14 Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma EPR spediale sotto guaina, Linea elettrica in cavo unipolare
NP4_15.04.0 {e multipolare isolato in gomma EPR speciale sotto guaina in materiale termoplastico spedale (M1) non
08* propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fumi, gas tossici e comrosivi. Sigla di designazione FG70 M1 0,6/
.035 1kV, fomita e posta in opera. Sono compresi: linstallazione su tubazione a vista, o incassata, o su cansle o
passerella o graffettata; le giunzioni ed | terminali. E' inaltre compreso quanto altro occorre per dare if tavoro
finito, Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 2x1,5 mm?
m 2,66

euro (due/66)

COMMITTENTE: REGIONE MARCHE - A.5.U.R. Marche - Zona territoriale n. 08 Civitanova Marche



RIQUA FICAZIONE PRESIDIO OSPEDALIERO CIVITANOVA MARCHE
QUARYA PERIZIA DI VARIANTE

Allegato "A"

I .
! unita
Num.QOrd. . PREZZO
TARIFFA ELENCO NUOVI PREZZI _d1 UNITARIO
misura
Voci fuori prezziario (Cap 2)
Nr. 15 Rimozione degli impianti elettrici e gas medicinali interferenti con le lavorazioni da effettuare, di corpi
NP4_02.04.F |iHumninanti, di quadri, di canaline, di apparecchiature, canali condizionamento, scaffalature tecniche a parete,
P03 Valutato a- corpo I'area di-intervento-delle parte-di 8.0. comprendente le-lavorazioni intemnti-le- sale operatorie A
e B, la sterilizzazioni ed i locali annessi
II tutto secondo le indicazioni della D.L. induse Ia movimentazione nefl'ambito del cantiere, il carico ed il
trasporto a discarica ed irelativi oneri di discanica
euro (millesettecentosessantanove/47) a corpo 1°769,47
Nr. 16 Strato di scomimento in feltro non tessute in fibra pofiestere da fiocco posati a secco: Strato di scorrimento in
NP4_03.01.F |feltro non tessute in fibra poliestere da fiocco posati a secco: da 200 g/m?
P01 euro {due/55) m2 2,55
Nr. 17 Sovrapprezzo al pavimento in PVC per teli in gomma dissipativi
NP4_06.04.0 |euro {undici/35) mq 11,35
25.FPOL
Nr. 18 Bocchetta in alluminio con doppio ordine di alette regolabili, dimensioni max L x H = mm 1000 x mm 400,
NP4_13.24.0 (completa di serranda di taratura, conteggiata per dm? di superficie frontale lorda (i valori fra parentesi indicano
09.FPO1 le dimensionl in mm della bocchetta di riferimento).
euro {centoventi/00) cadauno 120,00
Nr. 19 Canali di termoventilazione in alluminio preisolati, per ambienti con alto percentuale di umidita nell  aaria,
NP4_13.24.F |saranno realizzati con pannelli sandwich tipo Piral HO Hydrotec accoppiato poliestere con le seguenti
PO1 caratteristiche: alluminio esterno spessore 0,08mm goffrato accoppiato con una pellicola anticorrosione
spessore 13 micron; alluminio interno spessore 0,08mm goffrato accoppiato con una pellicola anticorrosione in
poliestere spessore 13 micron; componente isolante poliuretanc espanse ad acqua senza uso di CFC, HCFC e
HFC densita 50-54 kg/m3 spessore 20mm; conduttivit termica iniziale 0,022W(m°C) a 10°C; reazione al fucco
classe 00-1 ;; tossicita ed opacita dei fumi di combustione calasse F1 secondo NF F 16-101; classe di rigidezza
R200000; celle chiuse 95%.
Canale antibatterico autopulente
euro (quarantatre/50) m2 43,50
Nr. 20 Fomitura e posa in opera di sistema di recuperatore di calore a piastre di alluminio:
NP4_13.24.F (Istallazione orizzontale, realizzato in pannelli realizzati in lamiera rimovibiii per ispezioni e manutenzioni.
P05 Isolamento acustico e termico dei pannelli tramite polietilene/poliestere con spessore medio di 20mm.
Ventilateri centrifughi, a doppia aspirazione, accoppiati direttamente a motori elettric. Morsettiera a bordo
macchina per facilitare | collegamenti elettrid e il contrallo dei ventilatori,
Portata aria nominale = 1500 mec/h
Pressione estatica utile = 150 Pa
Potenza elettrica 1120 W
Completa di cavi, collegamenti elettrici, tubazioni in P.V.C. messa in servizio in cantiere e quant'altro necessario
per dare |'opera compiuta, compreso gli oneri in aiuto ai montatori ¢ degli oneri di assistenza muraria.
euro (cinquemilasettecentoventi/18) cadauno 57720,18
Nr. 21 Sovrapprezzo percentuale per adeguamento normativo CPR
NP4_15.04.0 |euro {venticinque/00) 9% 25,00
00.FPO1
Nr. 22 Lavori di adeguamento quadro elettrico di piano esistente mediante l'installazione di interruttori automatici
NP4_15.06.F (magneto termici come da elaborati graifci allegati, completi di cablaggio, accessori e minuteri per il montaggio e
P02 quanto altro cccorre per fornire 'opera compelta a perfetta regola d'arete.
Adeguamento qudro elettrico di piano ESISTENTE - QEE
euro (milletrecentoquarantasei/39) a corpo 17346,39
Nr. 23 Fomitura e posa in opera di quadro elettrico in carpenteria metallica completo di apparecchiature di comando e
NP4_15.06.F |protezione, strumenti di misura e segnalazione, morsetteria, nodo equipotenziale, collegamenti, cablaggio,
P03 minuterie e accessori al montaggio & quanto altro occorre per rendere I'opera completa a perfetta regola d'arte
come da schemi elettrici allegati.
Quadro Elattrico Sala Operatoria B - QSOB
euro (diecimilanovecentoottantatre/34) a corpo 10°983,34
Nr, 24 Foritura e posa in opera di quadro elettrico in carpenteria metallica completo di apparecchiature di comando e
NP4_15.06.F |protezione, strumenti di misura e segnalazione, morsetteria, nodo equipotenziale, collegamenti, cablagaio,
P04 minuterie @ accessoni al montaggic e quanto altro ocoorre per rendere Fopera completa a perfetta regola d'arte
come da schemi elettrici allegati.
Quadro Elettrico Sala Operatoria A - QSOA
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Allegato "A"

QUARTA PERIZIA DI VARIANTE
Num.Ord. unita | prezzo
TARIFFA ELENCO NUOVI PREZZ] _d| UNITARIO
misura
euro (dodicimilaottocentoventiquattro/46) a compo 12°824,46
Nr. 25 Fomitura e posa in opera di quadro elettrico in carpenteria metallica completo di apparecchiature di comando e
NP4_15.06.F |protezione, strumenti di misura e segnalazione, morsetteria, node equipotenziale, collegamenti, cablaggio,
POS minuterie e accessori al montaggio e quanto altro occomre per rendere I'opera completa a perfetta regola d'arte
=] come da schemi elettrici allegati.
Quadro Elettrico Radiclogia - QERD
eurg (tredicimilaseicentosettanta/82) a corpo 13°670,82
Nr, 26 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico in carpenteria metallica completo di apparecchiature di comando e
NP4_15.06.F [protezione, strumenti di misura e segnalazione, morsetteria, nodo equipotenziale, collegamenti, cablaggio,
P06 minuterie e accessori al montaggio e quanto altro occome per rendere 'opera completa a perfetta regola d'arte
come da schemi elettrici allegati.
Quadro Elettrico UTA Radiolcgia/Pronto Soccorso - QUTAR
euro (seimiladuecentocinque/65) a corpo 6 205,65
LNr. 27 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico in carpenteria metallica completo di apparecchiature di comando e
NP4_15.06.F |protezione, strumenti di misura e segnalazione, morsetteria, nodo equipotenziale, collegamenti, cablaggio,
PO7 minuterie e accessori al montaggio e quanto altro accorre per rendere I'opera completa a perfetta regola d'arte
come da schemi elettrici allegati.
Quadro Elettrico Continuita - QUPS2
euro (quattromilaseicentosessantaquattro/08) a corpo 4°664,08
Nr, 28 Lavori di adeguamento quadro elettrico di piano esistente mediante Vinstallazione di interruttori automatici
NP4_15.06.F jmagneto termici come da elaborati graifei allegati, completi di cablaggio, accessori e minuteri per il montaggio e
P08 quanto altro occorre per fornire l'opera compelta a perfetta regola d'arete.
Adeguamento qudro elettrico smistamento ESISTENT QSM-NP
euro (tremilacinquecentoquattordici/14) a corpo 3°514,14
Nr. 29 Fomnitura e installazione di gruppo statico di continuitd comprendente: raddrizzatore, carica batterie, inverter,
NP4_15.06.F |batteria di accumulatori al Pb ermetiche, by-pass statico che permetta un passaggio automatico direttamente
P09 alfa rete in caso di sovraccarico o di guasto del gruppo; un by-pass manuale che permetta un passaggio
manuale direttamente sulla rete in fase di manutenzione, #f tutto sara montate allinterne di uno o pit robusti
armadi metallici e fomird una tensione stabilizzata in uscita con tolleranza max del 5% in regime dinamico e del
2% in regime statico; distorsione in uscita con 100% di carico non lineare minore o uguale al 3%; rendimento
totale minore o uguale al 90%,; tempo di sovraccarico: 125% minore o uguale 2 10%; 150% minore o uguale a
30%; conformi alle norme 50091 (C.E.I. 74.4). Ingresso trifase 400 V, uscita trifase 400 V, autonomia 60" UPS
INGRESSO TRIFASE 400 VAC - USCITA TRIFASE 400 VAC - 30kW
etro (ventiunomilaottocentotrentauno/29) Cad 21°831,29
HNr. 30 Fomitura ed installazione di impianto di posta pneumatica composta da 2 Stazioni ricetrasmittenti con partenza
NP4_15.06.F ;automatica, da posizionare nel Pronto Soccorso e nel locale Accettazione Campioni.
P10 Carattenistiche tecniche:
- Tubl & curve in PVC grigio @ 160 mm, ad alta resistenza, bassa infiammabilith ed autoestinguente con raggio
delle curve mm 800;
- Bossali di trasporto in corpo trasparente ed apertura a scatto con capacita di carico fino 3 400 x 115 mm;
- Turbina con motore elettrico trifase potenza applicata: kW 1,5
- Stazioni ricetrasmittenti passanti o terminali, complete di tastiera di comando cestino di raccolta bossoli e
comodo sportello di accesso frontale;
- Unita soffiante costituita da turbina trifase e scambiatore d  aaria;
- Centrate elettronica di comando per la gestione dell  iinterc impianto
I sistema consentira di effettuare spedizioni di provette di sangue, campioni di analisi, farmaci, ecc., senza
provocare danni agli stessi e per mezzo di una speciale elettrovalvola si dovrd poter regolare opportunamente
la velocita dei bossali in modo da garantire il trasporte inalterato del materiale organico,
In opera a perfettamente regofa d  aarte completa di accessori e perfettamente funzionante
euro (ventinovemiladuecentoquaranta/48) Cad 29°240,48¢
Nr. 31 Fomitura e posa in opera di corpo Hluminante ad incasso per ambienti asettici su controsoffitto modulare con
NP4_15.08.F |sorgente luminosa a led potenza 70 W 8200 Im - 4000 K grado di protezione 1IP6S, tipo 3F Filippi modello
POl.a L590 codice 21529 - L 596x10W LED RVS 599x599 o similare.
Caratteristiche:
Recuperatore di fiusso in alluminio a specchio ad alta riflessione. Vetro stampato VS, non combustibile,
spessore 4 mm, temprato, anabbagliante. Cornice perimetrale in acciaio inox vernidato di colore bianco,
guamizione di tenuta, apertura a cerniera, viti di chiusura in acciaio inox. Corpo In acciaio verniciato di colore
bianco. Dimensioni: 599x599 mm, altezza 95 mm. Peso 11,48 kg. Grado di protezione IP65. Resistenza
meccanica agli urti IK08 (6,5 joule). Resistenza al filo incandescente 960°C.
Sorgenti luminose:
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TARIFFA

unita
ELENCO NUOVI PREZZI di
mistra

PREZZO
UNITARIO

Nr. 32

NP4_15.08.F
POL.b

Nr, 33
NP4_15.08.F
P02.b

Sorgente luminose con & moduli LED da 10W/840. Indice di resa cromatica CRI »>80.Temperatura di colore
nominale CCT 4000 K. Tolleranza Iniziale del colore (MacAdam): SDCM 2. Flusso luminoso dell'apparecchio
8197 Im. Distribuzione diretta simmetrica. Luminanza media <3000 cd/m? per angoli >65° radiali. UGR <19
(EN 12464-1). Efficienza apparecchio 117 lm/W. Durata utile {L90/810): 30000 h. (tq+25°C) Durata utile (L85/
B10): 50000 h. (bq+25°C) Durata utile {L75/B10): 80000 h. (tq+25°C) Decadimento repentino del flusso
luminasa dopo 50000 h: 0% (CO). Sicurezza fotobiologica conforme ai griippo diTischio esente RGO ilimitato,
norma IEC 62471, I C/TR 62778. Conformita aile norme IEC/EN 62722-2-1 - IEC/EN 62717.Conformita alla
direttiva UE 1194/2012.

Cablaggio elettronico 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,95, potenza costante in uscita, SELY, ciasse 1.
Potenza dell'apparecchio 70 W.CE - IEC 60598-1 - EN 60598-1. Flicker: <4%, Alimentatore 230 Vac/Vdc
conforme EN 60598-2-22. In DC la potenza e il flusso di default sono pari al 100%, In AC restano al 100%.
Temperatura ambiente +25°C. Umidita relativa UR: <85%.
Completa di accessori a! montaggio e quant'altro occorre per fornire |
euro (settecentoottantadue/20)

oopera completa a perfetta regolad  aarte.
cadauno
Fomnitura e posa in opera di corpo illuminante ad incasso per ambienti asettici su controsoffitte modulare con
sorgente fuminosa a led potenza 70 W 8200 Im - 4000 K grado di protezione IP65, tipo 3F Filippi modello

L590 codice 21524 - L 596x10W LED RVS 599x599 o similare.

Caratteristiche:

Recuperatore di flusso in alluminio a specchio ad alta riflessione. Vetro stampato VS, non combustibite,

spessore 4 mm, temprato, anabbagliante. Comice perimetrale in acciaio inox vericiato di colore bianco,

guarnizione di tenuta, apertura a cerniera, viti di chiusura in acciaio inox. Corpo in acciaio vernidiato di colore
bianco. Dimensioni: 599x599 mm, altezza 95 mm. Peso 11,48 kg. Grado di protezione IP65. Resistenza

meccanica agli urti IK0B (6,5 joule). Resistenza al filo incandescente 960°C.

Sorgenti luminose:

Sorgente luminose con & moduli LED da 10W/840. Indice di resa cromatica CRI >80.Temperatura di colore
nominale CCT 4000 K. Tolleranza iniziale del colore (MacAdam): SDCM 2. Flusso luminoso dell'apparecchio

8197 Im. Distribuzione diretta simmetrica. Luminanza media <3000 cd/m? per angoli >65° radiali. UGR <19

(EN 12464-1). Efficienza apparecchio 117 Im/W. Durata utile (L90/810): 30000 h. {tg+25°C) Durata utile (L85/
B10): 50000 bh. (tq+25°C) Durata utile {L75/B10): BOOOO b, (tq+25°C) Decadimento repentino del flusso

luminoso dopo 50000 h: 0% (CD). Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RGO illimitato,

norma [EC 62471, I C/TR 62778. Conformita alle norme IEC/EN §2722-2-1 - IEC/EN 62717.Conformita alia

direttiva UE 1194/2012.

Cablaggio elettronico 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,95, potenza costante in uscita, SELV, classe .

Potenza dell'apparecchio 70 W.CE - IEC 60598-1 - EN 60598-1. Flicker: <4%. Alimentatore 230 Vac/Vdc

conforme EN 60598-2-22. In DC la potenza e il flusso di default sono pari al 100%, in AC restano al 100%,
Temperatura ambiente +25°C. Umiditd relativa UR: <85%.
Completa di accessori al montaggio e quant‘altro occorre per fornire |
VERSIONE EMERGENZA autonomia minimo 2 h

euro {ottocentonovantadue/23)

oopera completa a perfetta regola d  aarte.

cadauno

Fornitura e posa in opera di corpe illuminante ad incasso per ambienti asettici su controsoffitto modutare can
sorgente luminosa a led potenza 45 W 5465 Im - 4000 K grado di proteziane IP65, tipo 3F Filippi modello
L590 codice - 21522 - L 594x10W LED RVS 599x59%0 similare.

Caratteristiche:

Recuperatore di flusso in alluminio a specchio ad alta riflessione. Vetro stampato VS, non combustibile,
spessore 4 mm, temprato, anabbagliante. Cornice perimetrale in acciaio inox vemiciato di colore bianco,
guamizione di tenuta, apertura a cerniera, viti di chiusura in acdiaio inax. Corpo in acciaio verniciato di colore
bianco. Dimensioni: 599x599 mm, altezza 85 mm. Peso 10,98 kg. Grado di protezione IP65. Resistenza
meccarica agli urti IK08 (6,5 joule). Resistenza al filo incandescente 960°C.

Sorgenti luminose:

Sorgente luminose con 4 moduli LED da 10W/840. Indice di resa cromatica CRI >B80.Temperatura di colore
nominale CCT 4000 K. Tolleranza iniziale del colore (MacAdam): SDCM 2. Flusso luminoso dell'apparecchio
5465 Im. Distribuzione diretta simmetrica. Luminanza media <3000 cd/m? per angoli >65° radiali. UGR <19
(EN 12464-1). Efficienza apparecchio 121 Im/W. Durata utile (LS0/B10): 30000 h. (tq+25°C) Durata utile {L8S/
B10): 50000 h. (tq+25°C) Durata utile (L75/810): 80000 h. (tq+25°C) Decadimento repentino de! flusso
luminoso dopo 50000 h: 0% (CO). Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RGO illimitato,
norma IEC 62471, I CfTR 62778. Conformita alle norme IEC/EN 62722-2-1 - IEC/EN 62717.Conformita alla
direttiva UE 1194/2012.

Cabtaggio elettronico 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,95, potenza costante in uscita, SELV, classe I,
Potenza dell'apparecchio 45 W.CE - [EC 60598-1 - EN 60598-1. Flicker: <4%. Alimentatore 230 Vac/Vdc
conforme EN 60598-2-22. In DC la potenza e it flusso di default sono pari at 100%, in AC restano al 100%.
Temperatura ambiente +25°C. Umidita refativa UR: <B85%.
Completa di accessori al montaggio e quantaltro occorre per fornire |
VERSIONE EMERGENZA autonomia minime 2 h

euro (duemilasettecentosedici/95)

oopera completa a perfetta regola d  aarte.

cadauno

782,204

892,23

2°716,95
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di
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NP4_15.08.F

INr. 34
P03.a

Nr. 35
NP4_15.08.F
|P03.b

Nr. 36
NP4_15.08.F
PO4.b

Nr. 37
NP4_15.08.F
P05.a

Fomitura e posa in opera di corpo ifluminante ad incasso per ambienti asettici su controsoffitto modulare con
sorgente luminosa a led potenza 45 W 5200 Im - 4000 K grado di protezione IP54, tipo 3F Filippi modello
L580 codice - 21816 - L 584x10W LED VS IP54 596x596 o similare.

Caratteristiche:

Corpo In acciaio zincato a caldo, verniciate in poliestere di colore bianco. Vetro stampato V5, non combustibile,
spessore-4-mm, temprato, bloccato alla comice perimetrale in alluminio di colore.blanco, guarnizione di tenuta,

apertura a cemiera, Dimensioni: 596x596 mm, altezza 95 mm. Peso 6,86 kg. Grado di protezione IPS4.
Resistenza meccanica agli urti [K08 (6,5 joule). Resistenza al filo incandescente 960°C.

Sorgenti luminose:

Sorgente luminose con 4 moduli LED lineari da 10W/840.Indice di resa cromatica CRI »>80. Temperatura di
colore nominale CCT 4000 K. Tolleranza Iniziale det colore {MacAdam): SDCM 2. Flusso luminoso
dell'apparecchio 5204 Im. Distribuzione direlta simmetrica. Luminanza media <3000 cd/m? per angoli »65°
radiali. UGR <19 (EN 12464-1), Efficienza apparecchio 116 Im/W. Durata utile (L90/B10): 30000 h. (tq+25°C)
Durata utile (L85/B10): 50000 h. (tq+25°C) Durata utile {L75/B10): 80000 h. {tq+25°C) Decadimento
repentino del flusso luminose dopa 50000 h: 0% (CD). Sicurezza fotobislogica conforme al gruppo di rischio
esente RGO illimitato, norma IEC 62471, IEC/TR 62778. Conformita alle norme 1IEC/EN 62722-2-1 - IEC/EN
62717. Conformita alla direttiva UE 1194/2012,

Cablaggio elettronico 230V-50/66Hz, fattore di potenza >0,95, comente costante in uscita,

SELV, dasse 1. Potenza dell'apparecchio 45 W. CE - 1EC 60598-1 - EN 60598-1. Flicker: <4%. Alimentatore 230
Vac/Vdc conforme EN 60598-2-22. Tn DC Ia potenza e il flusso di default sono pari al 100%, in AC restano al
100%. Temperatura ambiente +25°C. Umidita relativa UR: <85%
Completa di accessori al montaggio e quantaltro occorre per fornire |
euro {trecentoquarantanove/02})

copera completa a perfetta regola d

Fomitura e posa in opera di corpo ifluminante ad incasso per ambienti asettici su controseffitto modulare con
sorgente luminosa a led potenza 45 W 5200 Im - 4000 K grado di protezione [P54, tipo 3F Filippi modello
L580 codice - 21816 - L 584x10W LED VS IP54 596x596 o similare.

Caratteristiche:

Corpo in acciaio zincato a caldo, verniciato in poliestere di colore bianco, Vetro stampato VS, nan combustibile,
spessore 4 mm, temprato, bloccato alla comice perimetrale in alluminic di colore bianco, guarnizione di tenuta,
apertura a cemiera. Dimensioni: 596x596 mm, altezza 95 mm. Peso 6,86 kg. Grado di protezione 1P54.
Resistenza meccanica agli urti IK08 (6,5 joule). Resistenza al filo incandescente 960°C.

Sorgenti luminase:

Sorgente luminase con 4 moduli LED lingari da 10W/840.Indice di resa cromatica CRI >B0. Temperatura di
colore nominale CCT 4000 K, Tolleranza iniziale del colore (MacAdam): SDCM 2. Flusso luminoso
dell'apparecchio 5204 im. Distribuzione diretta simmetrica. Luminanza media <3000 cd/m? per angoli >65°
radiali. UGR <19 (EN 12464-1). Efficienza apparecchio 116 im/W. Durata utile (L90/B10): 30000 h. (tq+25°C)
Durata utile (LB5/B10): 50000 h. {tq+25°C) Durata utile (L75/810): B0000 h. (tq+25°C) Decadimento
repentino del flusso luminoso dopo 50000 h: 0% (C0). Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio
esente RGO illimitato, norma 1EC 62471, IEC/TR 62778. Conformita alle norme IEC/EN 62722-2-1 - [EC/EN
62717. Conformit alla direttiva UE 1194/2012.

Cablaggio elettronico 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,95, comrente costante in uscita,

SELV, dasse 1. Potenza dell'apparecchio 45 W. CE - [EC 60598-1 - EN 60598-1. Flicker: <4%. Afimentatore 230
Vac/Vdc conforme EN 60598-2-22. In DC la potenza e il flusso di default sono pari al 100%, in AC restano al
100%. Temperatura ambiente +25°C. Umidita relativa UR: <85%
Completa di accessori al montaggio e quantaltro occorre per fornire |
VERSIONE EMERGENZA autonomia minimo2 h

euro {quattrocentoottantasei/32)

oopera completa a perfetta regolad &

Fomitura e posa in opera di apparecchio d'iluminazione per istallazione ad incasso tipo DISANO Minicofort LED
o sirilari.

CORPO: In lamiera di acciaio zincato, preverniciato con resina poliestere.

COPERTURE: con lastre di acciaio.

OTTICA DARK LIGHT: Ad alveoli a doppia parabolicita, in alluminio speculare 99,99 antiriflesso ed
antiridescente a bassa luminanza con trattamento di PVD. Con pellicola di protezione della plafoniera e del
lameliare.

Tenologia LED di ultima generazione Ta-10+40°C vita utile 50.000h al 80% LB0B20, Classificazione rischio
fotobiologico: Gruppo di rischio esente

MONTAGGIO: ad incasso

Completa di cablaggio e quanto altro occorre per dare Fopera finita a regola d'arte.

LED WHITE: 5200Im - 4000K - CRI>80 - 520mA - 33W. VERSIONE EMERGENZA autonomia minimo 2 h
euro (quattrocentocinque/12)

Fomitura e posa in opera di apparecchio dilluminazione per istallazione da incasso tipo FOSNOVA Eco Lex 3
Led o similari,

Corpo: in alluminio pressofuso

Diffusore: 1l suo scherma & una lastra lavarata al laser che con un effetto di cerchi concentrici funge da lente.

garte.

cadauno

arte.

cadauno

cadauno

349,02

486,32

405,12
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QUZ§APERIZIA DI VARIANTE Allegato "A
Num.Ord. units | ppezzo
ELENCO NUOVI PREZZI di
TARIFFA misura UNITARIO
Queste lavoraziont hanno uno schema ben preciso e studiato con distanze variabili; pil ¢i si avvicina af centro
pit s0no vicine, ottenendo quindi un effetto visivo ottimale e non abbagliante
Verniciatura: A polvere con vemice epossidica in poliestere resistente al raggi UV.
Equipaggiamento: Completo di staffa regolabile in acciaio.
Normativa: Prodotti in conformita alle norme EN 60598-1-CEI 34.21, hanna grado di protezione secondo le
norme EN 60529.
Completa di cablaggio e quants altro occorre per dare I'opera finita a regola d'arte.
LED: ad alta efficienza 2250 Im - 20W - 4000K - CRI 80.
euro (centotrentadue/BY) cadauno 132,89
Nr. 38 Fomitura e posa in opera di plafoniera di emergenza a parete tipo BEGHELLI Lungaluce o similare.
NP4_15.08.F |CARATTERISTICHE GENERALL
P06 Funzionamento SE, RM, PRONTALUCE
Conformitd EN 60598-1, EN 60598-2-22, UNI 11222
Grado di protezione IP65
Autonomia 1h, 3h
Installazione soffitto, sospensione, orientabile, barra elettrificata, bandiera, ambienti aggressivi
Corpo Policarbonato grigio RAL 7035
Ottica simmetrica, metallizzata
Schermo metacrilato trasparente PMMA
Completa di staffa orinetabile, cablaggio e quanto altro occorre per dare I'opera finita a regola d'arte.
LED 4,5W - autonornia 1h
euro (duecentonovantasette/42) cad. 297,42
Nr. 39 Fomitura e posa in opera di scheda tecnologica per lindirizzamento di contatti tecnologici, completo di modulo
INP4_16.01.F |isolatore di linea, contenitore plastico IP54, led di allarme, inclusi gli oneri per I'allaccio elettrico, il collegamento
PO1 elettrico alla centrale su tubazione predisposta. 1l tutto fornito e posto in opera. €' compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Scheda interfaccia serrande tagliafuoco
euro (ottantaotto/21) cadauno 88,21
Nr. 40 Diffusore audio per impianti di diffusione sonora, realizzato in alluminio estruso o materiale plastico antiurto ed
NP4_16.01.F |autpestinguente, adatto alla sonorizzazione di ambienti interni ed esterni, completo di trasformatore di linea per
PO2 impianti a tensione costante (esdudibili), compresi: gli accessori di fissaggio, if cablaggio, | conduttori elettrici
posati su tubazione predisposta fino alla dorsale per una distanza massima di circa m 15 e quant  aaltro
necessario per dare |  oopera finita, funzionante ed a perfetta regola d  aarte. Diffusore da interno pot. 6/10W da
mncasso.
euro (centosessantaseif17) cad 166,17
Nr. 41 Fomiture ed installazione di Lampada sdialitica a led Trumpf mod. ILED 7, come
NP4_29.FP20 |Caratteristiche:
3 - Predisposizione telecamera all'intermo del manipolo sterilizzabile del corpo lampada

- Sistema ALC+: AAdaptive Light Control per consentire la focalizzazione elettronica mirata dei segmenti della |
lampada per garantire un iilluminazione ottimale del sito chirurgico a distanze di lavoro variabili. Fuoco e |
intensita luminosa vengono regolate automaticamente attraverso la misurazione della distanza dal campo
operatorio tramite un puntamento faser.

- Sisterna SLC: per il controllo sterile dell  iintensitd luminosa: nel caso si voglia regolare manualmente la
luminasita, & possibile farlo nel campo sterile tramite dei sensori capacitivi neflla manopola sterile del corpo
lampada.

- Sistema Shadow Management, grazie ad un sensore 3D posto su corpo lampada, riconosce gli ostacoli
presenti nel campo luminoso ed & in grado di attivare / disattivare automaticamente singoli moduli LED
convogliando | eenergia ai moduli in uso. Senza dover apportare regolazioni manuali il sito dispone sempre della
corretta Hluminazione e | ocoperatore si pud concentrare sul proprio lavoro.

Principali caratteristiche tecniche per singolo corpo

lampada: Illumin, a 1m dal campo operatorio: 160000 lux

Regolazione di luminosita: 100% - 5%

Diametro campo operatorio regolabile elettronicamente da 160 a 250 mm

Temperatura di colore: regolabile tra 3500-5000 K

Indice resa del colore: 96Ra

Ciclo vitale: maggiore di 60.000 ore

La fornitura sara completa di:

- Tablet di controlo TouchScreen (Fino a 3 corpi lampada) e/o TruVidia Wireless. Include: - 1 Bumper -
Tecnologia di ricarica a induzione - Dimensioni (W/H/D) 150mm x 246,2mm x 17mm

- Base di ricarica per tablet di controllo delle funzioni delta scialitica. Ricarica tramite induzione. Alimentazione:
100-240V (50/60)Hz; Dimensioni: 204,7mm x 108, lmm x 20mm;

- Manipoli centrali ed adattatore per manipolo sterilizzabile;

- Sistema di attacco al soffitto, carter, snodo assiale doppio complete di bracci da 800 mm e 900 mm in estruso
si alluminio.
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