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'STATO AVANZAMENTO LAVORI
N.2 A TUTTO IL 21/02/2018

Realizzazione ambulatori sanitari Ex Farmacia Ospedale Tolentino.
PERIZIA DI VARIANTE N.1 DEL 17/11/2017

| ASUR Marche Area Vasta n.3 - Macerata

IL DIRETTORE DE1 LAVORI

Conlrattoindata _ /__/ rep. n. registratoa indata__/_/___aln. dieuro 0.00
Data Offerta: ~ 4 1___ | MPORTO DEL PROGETTO: 366 994 47
Data Consegna: 1 ! | Somme a Disposizione: 0.00
Dala Inizio Lavori: 14| Importo per la Sicurezza: 1834072
Giorni Utili per Ullimazione: 0 | Imporo per la Manodopera: 0.00
Data Ulile per Uitimazione: _ ¢ 1| IMPORTO DI VARIANTE 0.00
Giorni di Sospensione: 0 | Somme a Disposizione {varianie): 0.00
Numera di Sospensioni 0 | imporlo per la Sicurezza (vanante). 0.00
Nuova Data Ullimazione: ! o B Impoito per la Manodopera (variante}: 0.00
Anlicipazione: 0.00

PriMus by Guido Cianciuth  copytighl ACCA sollvare S.p.A,
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
EDELLE
SOMMINISTRAZIONI

IMPORTI

Quantith

unilario

TOTALE

RIPORTO

1
02.00.007*

2
02.01.008*
001

3
02.04.001*

4
02.04.006*

5
02.04.008*

1
|02.05.001*
001

7
03.001.004*
ECUTD

8
03.02.021*

LAVORI A MIISURA

"Irasporio a discarica o sito autorizzato.
Trasporto a discarica o sito awlorizzato Mno ad una distanza di 15 k. Trasporlo a discarica o silo autorrzzato fine ad
una distanza di 15 km., misurato per il solo viaggio di andata, tramitc autocaro, dal punlo pi vicino del canticre
fino alla discarica o silo autorizzato, del materinle provenicole da scavo o demolizione. Il prezzo del {msporio &
comprensivo del earico ¢ scarico dei materiali dai wezzi di trasporto, le assicurazioni ed ogai spesa relativa al pieno
funzionamento del mezzo di trasporto, degli oueri di smaltimento in pubblica discarica

SOMMANO

Demolizione di tramezzi,
Demolizione di tremezzi. Demolizione di tramezzi di qualsiasi gencre ¢ tipo. Nella demolizione sono compresi,
qualomn presenti, Fintonaco, i rivestimenti ed il baltiscopa. [ tramezzi possono essere esegaiti in foglio o ad wna testa,
con matloni pieni o forali, cle.; possono avere qualsiasi allezza ¢ spessore. Sono compresiz Ponere per il calo in
basso, la movimentazione nell’ambito del canticre dei materixli provenienti dalle demoliziont ed il relativo carico su
aulomezzo meccanico. Seno da computarsi a parle le eventsali opere di protezione cd il trasporto a discarica con i
rekativi oneri. E' inolire compreso quanto akiro occorre per dare it lavoro finito. Per uno spessare compreso tma cnt G-
1.

SOMMANO m?

Rimazioni di rivestimenti in pielra o marmo.
Rimozioni di rivestimenti in péetra 0 marmo. Rimozione di rivestimenli in pictra naturale o marmo di qualsiasi
forma cd altezza. Sono compresi: it calo a termn del materiale, I'acentastamento nelfambilo del canticre ¢ la cernita
del matcriale che pud cssere rintilizzaio. Sono altresi compresi: 1'oncre per il carico in allo, Ta movimenlazione
nelambito det canticre dei materiali provenienti dafle rimozioni ed il relativo carico su automezzo meecanico. Sono
da computarsi A patte le evertuali opere di protezione (sbalacchiature) ed il imsporto a discarica con ( relativi oneri,
E' inolire compreso quanto aliro occorse per dare Fopera finta.

SOMMANO m?

Rimozionc di tubi in metallo ¢ PVC per condotte,
Rimozione di tubi in metallo ¢ PVC per condolte. Rimozione di wbi in metallo ¢ PYC, di qualsiasi diamelro, per]
condotie di qualsiasi lipo, poste su terreno, in murature, softo i massetli, in pavimentazioni di qualinque generc.
Sono esclusi gli scavi c/o le demolizioni. Sono campresi: la movimentazione neli’ambilo del canticre dei materiali
provenicnti dallc rimozioni ed il relativo carico su sutomezzo meccanico, Sono da compularsi a parte le eventuali
opere di prolezione ed il imsporto a discarica con i relativi oneri. I ineltre compreso quanto aftro occorre per dare il
lavare finito.

SOMMANO m|

Rimozione ¢i infissi.
Rimozione di infissi. Rimozione di infissi di qualunque forma c specic, incluse meostre, lelai, ecc.. Sono compresi: le
opere wraric; il calo a tera del materiale; Paccatastamento ncliambito del cantiere e la cerita. Sono alivesi
compresi: b movimentazione nefl’ambito del cantiere dei materiali provenicuti dalle rimozioni ed if relativo carico
st aulomezzo meccanico. Sono da computarsi a paric le evenuali opere di protezione cd il irasporio a discarica con §
selativi oneri. E' inolire compreso quanto altro occorte per dase il lavore finito,

SOMMANO m?

Allestimento di ponteggi in castelli prefbbricati. Per altezze no a 10,60 m dal piane di campagna
Allestimento di ponleggd in castelli prefabbricati. Alestimento di ponteggi in castelii prefabbricati, compreso il
montaggio, il nolo fino a 6 mesi ¢ lo smontaggio a lavori wliimati, trasporto di andata ¢ ritormo, formazionc di paawi
di avoro in 1avoloni efo lawiera zincatn, relativa ol ponte c sottoponte in quota, parapetti, scarpe proteilive in tavole,
scale di scrvizio con relalivi parapetii, piani di ripuso € botole di sicurczza, gli spinolli le basenie ete. 11 lig
realizznto el rispetio delle vigenti nonue in maleria di infostunistica sul lavoro. Per aliczze fino a 10,00 m dal piano
di campagna

SOMMANO I?

Massctin nren campa ingresso.
Masselto di sabbia ¢ cemento. Massctto di sabbin ¢ camento nelle proporzioni di q.0i 3,5 i comento 325 per i’ di
sabbia dato in apera ben costipato ¢ livellato, eseguito per pavimentazioni. E' inoltre compreso quanto allro occome
per dare Yapern finita. 'er spessori fino nem 7,

SOMMANO W

Muratara in blocehi fovati in laterizio.
Mundum in blocchi forati in laterizio. Muratura in blocchi formti in latcrizio delle dimensioni di cm 25x25x12 o
similari per opere in elevazione legati con malta cementizia dosata q.i 3 di comento tipo 3235, dello spessore di cm
25. &' copresa quanto altro occorre per dare lopem linita

SOMMANO

I'arcti divisoric in gesso.

|

265,00

90,75

39,20

62,20

120,00

16,90

97,96

4,02

10,30

2148

23,39

16,84

14,08

195,23

1'063,30

4,73

$54,90

328,00

1'454 86

2'020,806|

231,95

19719330

ARIPORTARE

26°089,81

COMMITTENTE: ASUR Marehe Arca Vastie n.3 - Macerla
STATO AVANZAMENTO LAVORIN. 2 A TUTTO IL 217022018
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
£ DELLE
SOMMINISTRAZION]

IMPORTI

Quantith

unilario TOTALE

RIPORTO

26°089,84

03.02.038*

10
lo3.03.00i°
001

11
03.03.003°
00t

12
03.03.003*
0011

[ X]
|03.03.003*
0012

14
(3.01.003*
0013

15
03.03.003*
0014

Parcli divisoric in gesso. Pareti divisoric inlerne prefabbricate in gesso, dello spessore di cm 8, fomite e peste in
opera. Sono compresi: il taglio; Ia sigillatra dei giunti. E' inolire compreso quanto aliro occorre prer dare lopem
finita.

SOMMANQ m?

Magro cemendizio.
Calcestruzz) a presiazione parantita. Fomitum ¢ posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita
sccondo In normativa vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortiniento
grnulometrico adeguato con diametro massimo dellaggregate 32 i e classe di consistenza S4. E' compreso nel
prezzo: il trasporio dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilita deltautobetonicr per lo scarico, ogni
altro anerc ¢ magistero per dare i conglonerati escguili a regola darle. Sono escluse le anvature metalliche, fe
cassaforme ¢ il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. €' escluso Fonere dei controlli in corso d'opera in
conformita alle prescrizieni indicate nelle Norme Teeniche per le costruzioni. Rek 5 Mpa

SOMMANGO m?

Classe di esposizione XC2. Rele 30 Mpa
Classc di esposizione XC2 - corrosione indetta da carbonatazione - ambiente baguato, rammienic asciutto (rapporio
afemax inferiore a 0,6). Fornitura e posa in operm di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la
normaliva  vigente, preconfczionalo con agpregati di varic pezzature atie ad assicurare un  assortimento
granulometrico adeguato con diametro massimo delfaggregato 32 mm e classe di consisicnza 54. E' compreso nel
prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilitd delfautobetoniera per lo scarico, ogni
altro onere ¢ magisicro per dare i conglomerati escguili a regola dlarte. Sono escluse fe amature metalliclic, le
cassaforme c il pomspaggio da compensarsi con prezzi a parte. E escluso Ponere dei controlli in corse d'opera in
conformitd alle prescrizioni indicate nelle Norme Teeniche per fe costruzioni. Rek 30 Mpa

SOMMANO m?

Calcestruzzo murelti rampa, seala e fiortera.
Classe di esposizione XC2 - corrosianc indoita da carbonalazione - ambiente bagnato, rarmmente asciulio (rappario
afemax inferiore & 0,6). Fomitura ¢ posa i opera di calcestruzzo durcvole a prestazione garantita sccondo la
nermativa vigente, preconfczionato con asggregati di varic pezzatwre atte ad assicurre un assotimento
granwlometrico adegualto con dinmeiro massimo delfaggregato 32 mm ¢ classe di consistenza 54, £ compreso nel
prezzo: il trasporta dzlla centrale di produzione con antobetonicr, dispouibilita delfautobetonicra per lo scarico, ogni
allro onere ¢ magistero per dare i conglomerati escguiti a regola darte. Sono cseluse le armature metalliche, le
cassaforme ¢ il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E escluso Tonere dei controlli in corse d'opera in
conformita alle preserizioni indicaie netle Norme Teeniche per ke costizioni. Rek 30 Mpa

SOMMANO m?*

Calcesiruzzo soletia rampa c seala.
Classc di esposizione XC2 - corrosione indotia da casbonatazione - ambicole bagnato, rarumente asciulto (rapporto
afcmax miferiore a 0,6). Fomitura ¢ posa in opers di calcesteuzzo durevole a prestazione parantila secondo la
normativa vigente, preconfezionalo con aggregali di varic pezzature alic ad assicurare un assorl [
granutometrico adeguato con diametro massino dellaggregato 32 mm e classe di consistenza S4. ¥ compreso nel
prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con aulobetonicra, disponibility delfantobetonicra per bo scarico, ogni
altro oncre ¢ magisiero per dare | conglomerai escguiti a regola d'arte. Soao cscluse dc amature mefalliche, le
cassalorme ¢ il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. ' esciuso Ponere dei controlli in corso d'opera in
conformitd alle prescrizioni indicate nelle Norme Teeniche per e costmizioné. Rek 30 Mpa

SOMMAND m?*

Calcestruzro gradini seala.
Classe di esposizione XC2 - corrasione indolta da carbonatazione - ambicnte bagnate, remnienle asciutlo (rapporto
afomax inferiore & 0,6). Fomitura © posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secundo la
normaliva vigenle, preconfezionalo con agpregati di varie pezzalure alle ad assicucwre un assorlimenio)
granulometrice adeguato con diametro massimo dellaggregato 32 mm e classe di consistenza $4. B compreso nel
prezza: il trasporto dalla centrale di produzione con aulobetonicra, disponibilith del'amobetonicea per lo scarico, opni
altso onere ¢ magisicro per dare i conglomerati escguiti & regola d'arte. Sono cscluse le anmature wictalliche, o
cassafurine ¢ il pompaggic da compensarsi con prezzi n parte. E escluso Foncre dei controlli in corse d'opera i
conlormita alle preserizioni indicate ncllc Norme Tecniche per le cosimzioni. Rek 30 Mpa

SOMMANO

Calceslinzzo trave rovescia di londazione,
Classe dli esposizione XC2 - corrosione indotia da carbounatazione - ambicnle bagnato, rrmenic asciulto (rapporto
alemax inferiore a 0,6). Fornitura e posa in opera di caleesiruzzn durevole a prestazione garantita secondo la
nonmativa  vigente, preconfezionato con aggregati di varic pozewe atie ad assicumre wn o assortimento
granufomelrico adeguato con dinmetro massimo dellaggregato 32 mm ¢ classe di consistenza 4. T2 comipreso nel{
peezzan il trasporto dalla centrale di produzione con antobelonicra, disponibilith delfantoletonier per lo scarico, oghi
altro onere ¢ wagistero per dare i conglomurati csegniti # regoln darte, Sono cscluse le anmature metalliche, le
cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. 137 cscluso Fonere dei controlli in corse dlopera in
conformild alle preserizioni indicate nelle Narme Teeniche per le costruzioni. Rek 30 Mpa

SOMMANO m*

282,09

240

1,92

4,08

1,08

6,42

47,37 13°362,60

114,02 273,65

139,33 188,104

139,33 267,51

139,33 568,47

139,33 150,48

139,33 894,500

A RIPORTARE

417795, 15

COMMIETTENTE: ASUR Marche Arca Vasta n.d - Maccrata
STATO AVANZAMENTO LAVORIN. 2 A TUTTO 1L 21/02/2018
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Num,Ord.
TARITFFA

INDICAZIONE DEILAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

IMPORTI

Cueantita

unilario

TOTALE

RIPORTO

A1°795,15

15
103.03.020*
0011

17
103.03.020*
0012

1]
03.03.020*
0013

19
03.04.0021*

20
03.04.0022*

21
03.0:4.0021*

22
03.04.003*

23
04.01.019

24

Casseforme muretti rampa, seala e fioriern.
Casscfonne. Fomilura ¢ posa in opera di cassefonnc ¢ delle relative annatare di sostegno fino ad una altezza netia dif
m. 3,50 dal piano di appoggio. Sono compresi: monlaggio, puniclli, morselli, chiodi, legature ¢ accessori vari,
Timpicge di idonei disamanti, controventature, disarmo, pulitura, atlontanamento ¢ accatastnmento del materialc
utilizzato. E' inolire compreso quantaliro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regofa dare, Lo
misurazione & escguita calcolando la superficic dei casseri a dirctto confatto con il conglomeralo cementizio. Per
muri di sostegno ¢ fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee eic.

SOMMANO w?

Cassclorme soletta ¢ gradini scala.
Casscforme. Fornitur e posa in opera di casseforne ¢ delle relative aanature di sostegno fivo ad wna altezza nctta di
m. 3,50 dnl piano di oppoggio. Sono compresi: monlaggio, punielli, morsetti, chiodi, legature ¢ accessori vari,
limpicgn di idonci disannanti, confroventature, disarmo, putitum, allontanamento ¢ accatastamento del maleriale
uiilizzato. E inolire comprese quantaliro oceorre per dare il lavoro finilo in opera a perfedta regola darie. La
misurazione & eseguila calcolando la superficie dei casser a dircilo contalto con il conglomerato cementizio. Per
muri di sostegno ¢ fondazioni quali plinti, ravi rovesce, cordoli, platee efc.

SOMMANO m?

Casselurme trave rovescia Ji fondazione.
Casscfonne. Fomitura ¢ posa i opera di casseformie ¢ defle relative aamature di soslegno fino ad uua aliezza nedta di
m. 3,50 dal piano di appogeio. Sono compresi: montaggio, puntedli, morseiti, chiodi, legature € accessori vari,
l'impicgo di idoner disannanti, cantroventalise, disarmo, pulitura, allontanamento ¢ accatastomento del materiale
ulilizzato, E' inolire compreso quantalivo occome per dare it lvoro finito in opera a perfetla regola d'ante. La
misneazione & cscguita calcolando fa supesficic dei casseri a dircio contatie con il conglomerato cementizio. Per
mri di sostcgno e fondazioni quali plinti, iravi rovesce, cordoli, platee ete.

SOMMANO in?

Ferro avmatura trave ravescia di fondazione.
Barre in acciaio lipo B450C. Acciaio per cemento annate in barre laminate a caldo del tipo B450C, impicgabile
anche come FeNddK , saldabile, fomile € poste in opera. Sono comypresi: i tagli; Te piegature; le sovrapposizioni; gli
sfridi; le lcgature con flo di femo ricotto; le eventuali saldaturc; gli avmenti di #rafila rispetio ai diametri
conmnerciali, asswnendo un pese specifico convenzionale di gflem? 7,85  talti gli oneri refativi ai controlli di legge
ove richiesti. E' inolire comprese quanto aliro occorre per darc Fopera finita.

SOMMANO kg

Ferro armatira murctti rampa, seala ¢ foricra.
Bame in acciaio tipo B450C. Accinio per cemento anmalo in barre laminate o caldo del tipo B450C, impicgabile
anche come FeB44K | saldabile, foruite ¢ poste in opera. Sono compresi: i tagli; le piegature; le sovrapposizioni; gli
sfridis le legature con fifo di ferro ricouto; le eventuali soldature; gli aumenti di trafila rispeito ai diamedri
commerciali, assumendo un peso specifico convenzionale di g/em® 7,85 € ti gli oneri relativi ai controlli di legge
ove richicsti. E' inolire compreso quanto aliro occorre per dare Fopera finila.

SOMMANO kg

Ferre armatura suletta ¢ gradini scaln,
Barre in aceinio lipo B450C. Acciaio per cemenlo anmato in barre laminate n caldo del tipo B4350C, impicgabile
anche come FeB44K |, sakdabile, fornile ¢ poste in opera. Sano campresi: i tngli; le piegature; le sovrapposizioni, gli
sfridi; le legature con filo di fema ricotto; le cventuali saldaturc; gli awmenli di trafila rispeito ai dinmetri
commerciali, assumendo un pese specilice convenzionnle di g/em® 7,85 ¢ titi gli oneri relativi ai controlli di legee
ove richicsli. E inoltre compresa gquanto altro accorre per dare Fopem finita.
SOMMANO kg

Rele in acciaiv clettrosafdata, maglin 100x100 diameiro 8,
Rete in acciaio eletirosaldata. Tete in acciaio elettrasatdatn n maglia quadrata di qualsiasi dinmcetro, fomita e posta in
opera. Sono campresi: il 1aglio; la sagomatra; la picgaturi della rete; le legature con flo di ferro ricotto e gh sfridi.
L' inoltre compreso quanito altra occorre per dare Popera finita,

SOMMANG kg

Ripresa clementi in c.a con malta da riparo tipo Mapegrouat o similare.
Riprofilatura applicata a wano. Riprofilatura da cscguirsi con malia cementizia a ritiro controllato bicomponente
dirctiamenic a cazzuoln o con fratiazzo wictallico, csercitando nna buona pressione a compaltazione del sottofando.
Caratteristiche teeniche minime di rifcrimento della miahia: (da cenificase) - aesislenzi a compressione a 24 one
maggiore o nguale a 200 Kg/em? a 7 gg maggiore o uguale a 500 Kg/fom®; 2 28 gg maggiore o uguwale a 600 Kgfom?;
- resistenza a flessione a 28 pp mageiore di 100 Kefem?; - adesione per trazione ditetta ol cls a 28 gg maggiore di 30
Kgfem®; - modulo clastico (4 compressione) a 28gg 200.000-220.000 Kg/fcm? Per uno spessore medio di mm 30. 1
compreso quanto accowe per dare il lavoro finito.
SOMMANO m?

Avchiteavi in c.a, ordinatin,

32,00

23,20

46,20

770,10

2]0,40J

619,20

7410

11,92

25,99

25,99

25,99

1,78

1,78

1,78

1,90

139,70

A RIPORTARLE

331,68

602,97

1'200,74|

1"371.31

410,11

1"102,18

135,09

2°084,32

A49°533,55

COMMITTENTIE: ASUR Marche Area Vasta 1] - Macerla
STATO AVANZAMENTO LAVORI N, 2 A TUTTO (1. 21/02/2018
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVOR|
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

IMPORTI

Quantitd

unitario

TOTALE

RIFPORTO

49°533,55

04.01.036

lzs
04.03.015

26
04.03.016

27
JD4.04.0I6‘
.001

28
log.01.004
002

29
06.01.008¢
001

30
06.03.004*
008

3
06.01.019*
002

n
06.04.019*
0024

Archilravi in c.o. ordinario. Architravi in c.a., realizzati in opern. Sono compresi: la fornitura e posa in opera del
ferro ¢ del calcestruzzo; le opere provvisionali. E' inoltre compreso gquanto aliro eccomre per dare l'opera linita.
Misurazione al m? in proiczione orizzontale,

SOMMANO m?

Ripresa di intonaci interni,
Ripresa di intonaci interni. Ripresa di intonac civili intern, per pareli ¢ soflili, a pm strath, eseguita con idonea
malta rispendente, se del cnso, alle caratieristiche di quella originale. Sono compresi: ['evenlunlc spicconatnra €
fimozione del vecchio intonace; Ta rascliaea; da pulizia generalc prima ¢ dopo linlervento; il lavaggio delle
superfici da trattare. E' inoltre compreso quanio altro occorre per darc 1'apera finita.

SOMMANO w?

Ripresa di inlonaci esterni.
Ripresa di intonaci esterni. Ripresa di ifonaci estemi cscguita con idonea makia rispondente, se del caso, alle
caratteristiche di quella originale e secondo Ic indicazioni delia D L., Sono compresi: l'eventuale esecuzione di fasce;
le mostre i riquadratura; le cornici; i comicioni & qualsiasi nfire particolare di finimento; I'eventuale spicconatura ¢
rimozione del vecchio intowaco; [a raschitura: ln pulizia generale prima ¢ dopo Tinterventa. E' inoltre compreso
quanto altro occone per dare Fopera finita.

SOMMANO m?

RASATURA CON MALTA A GRANA MEDIA,
RASATURA CON MALTA A GRANA MEDIA. Fomitura ¢ posa di una malla da rasalum di tipo R3,
monocomponenlc n grana media di colore grigio o bianco per la fvtura di clementi in cemento anmato.
Cacatteristiche della malta: stmiturmle di tipe “R3™, a grana media e ottmo aspelio decorativo; idonea per msature,
regolarizzazioni ¢ riporti in spessorc soliile, resisiente agli agenti atmosferici; oftima adesione su hitti i tipi di
supporie {calcestcuzze, mall, lalerizio, pieira). Incluso nel prezzo: la pulizia del supporto, 1a bagnatura dellc
supcrfici, applicazione defla malta di ricostruzione. Contabilizzalo per uno spessore di 2 mm_ Di colore grigio.
SOMMANO v*

Tutonace grezzo eseguito all'esterno.
INTONACO GREZZD ESEGUITO ALL'ESTERNO. lutonaco grezzo, rustico o franazzato eseguito ail'esterno degli
cdifici, costitwito da un primo sirato di rinzaffo ¢ da un secondo stralo timto in piawo con staggia in altuminio,
applicato con le necessarie posie ¢ guide, su superfici pinne o curve, verticali ed orizzowtali. E' compreso quanto
occorre per dare Fopera finita con esclusione del pontegpio che verrd compensato a partc. Pec un spessore di cne. 2,0
Con malta di calee idrata ¢ sabbia dosata a ¢.)i 3,0/m’ di sabbia.

SOMMANO m?

Intenaco pronto premiscelato per interno. A base di cementu.
lutonaco pronto presiscelato per interno. linonace pronle prentiscelato per interno, in leganti speciali, tirato in pino
¢ frattazzalo con contemporatica rasmuca ¢ finitura, escguito su superfic: piane o curve, verticali ed orizzoutali. I
inaltre compreso quanto altr eccorre per dare Fopera linita. A base di cemenlo.

SOMMANO n*

Forniturn ¢ posa in opera di soglic. Marmo Teavertino spessore 3 e,
Fomittra ¢ posa in opera di soglie, davanzali, mensole, riquadri di portc e linesire. Forniturma & posa in opera di
soglic, davanzali, mensole, ciquadri di porle ¢ finestre per v spessore della lastma fine a cm 4 (pictm, namno, elc,),
compreso: stuccalura ¢ stilaturn dei giunti, con walla cemcnlizia, compreso fissaggio di evenluali zanche di
aucompgio c fori per bocchetie, ripristine delia a c dellintonaca nclle zonc adiaccuti alla posa, esclusi
{pontcggi csterni, ma compresi ponti di servizia, anche esterni, mobili ¢ now; il wito per dare il titoto compinto ¢
finito a regola d'arte. Marme Travertino spessore 3 cm.

SOMMANO v

Pavimento in PYC omogenco tipo TARKETT mod, Gptima o Granit o similare.
Bavimento, rivestimento it gonuna. Realizzazione di pavimenlo efo sivestimento in gonina {omogenca, escike da
alogeni, caditio, formaldeide ed amiauto), Classe | di reazionc al feoco, rispondentc alla nonuativa vigente,
coslituita dan una specinle mescola di govhna natutale ¢ sintelicn non rigeneraty, calandrata ynlcanizzatu in pressa
continua, con stabilizzanti, colaranli ¢ cariche mincrali, con superficic liscia, priva di porositd cd impenucabile;
realizzata in teli o piasirelle, incollato al sottofondo o alla puretc con appositi adesivi. Sano comprese le giunzieni
saldate tcrmicamenic con cordolo specifico di siesso colore del fondo o in contrasto. E' compeeso quanto aliro
oceorre per dare Toper finita. Spessore min, 3,00

SOMMANO m?

Rivestimento in PVC oogencs lipo TARKETT mod. OPTIMA o Grauit o similare.
Pavimento, rivestimento in gomma, Realizzazione di pavimento c/o rivestimenlo in gama {omogenea, escie da
alogeni, cadinéo, formaldeide ed amianto), Classe | di reazione al fuaco, rispondeiic alila nonmntiva vigente,
costituiti da una speciale mescola di pomma naturale © sinlelica non rigenersta, calandrata ¢ vilcanizzala in pressa
conlitua, con stabilizzanti, coloranti ¢ cariche minemli, con superficic liscia, priva di porosith cd impermicabile;
renlizzata w tebi o piastrelle, incollato al sottofondo o alla parcte con appositi adesivi. Sono comprese le giunzioni
sukdate fermicamente con cordolo specifico di stesso colore del Towda o n commsio. ' compreso quanto altro

3,59

14,58

231,78

39.80

10,80/

106,16

1249

136,00

419,08

33,58

3717

15,21

2295

16,71

182,48

47,59

1°504 49

449,59

8'615,27

603,36

247,86

1°773.94

2727918

6'472,24
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o
INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI
R E DELLE Quantit
s SOMMINISTRAZION! unitario TOTALE
RIPORTO T1°521 48]
occorre per dare Popeea finila. Spessorc mm. 3,00
SOMMANO m? 422,60 47,59 20°111,53
KA ] Formazione di sgusein.
06.04.024* |Formazionc di sguscia. Esecuzionc di sguscia, Classe 1 di reazione al fuaco, realizzata incollando nell'angoloe i
parcie ¢ pavimento, appesito profilo a sezione circolare per la predisposizione della stessa, Su questo profilo sard
risvoliata ed incollata una Fascia di pavimento della farghezza di em. 25 (em. 15 a pavimento - cn. 10 a parcte). E
compreso quanto allro occorre per dare lopera finila.
SOMMANO m 211,30 9,65 2°039,05
M Pavimentazione per esterni in massclli di els, avtobloceanti,
06.04.025* |Pavimentazione per estemi in masselli di cls, autobloccanti, Pavimentazione per csterni i masselli in cls,
003 autobloccanti, fomiti £ posti in opera su idoneo strato di sabbia o di ghiaia, compresi, Smto compresi: la coslipazione
con piasira vibrante; I sigillatura con sabbia fina. E’ inelirc compreso quanto alire occorve per darc Fopera finita. T
cschuso il massetto di sottofondo da computarsi a parie. Con massclli rettangolari con stiusso {24x8 circa, spessore
cm G).
SOMMANO w? 2500 30,79 769,75
i5 Gunina catramata.
07.01.005.00 |Membrana clastomerica con anmatura in policsierc. Membrama impermeabilizzante bitmme polimere elastomerica
i armaln con fessulo non tessuto di policstere da filo continue, approvata con AGREMENT dallL.C.LTE., a base di
bitume distillato ¢ gomma teanoplastica cosiituita da un copolimero a blocchi stirolo butadiene radiale (SBS),
applicala a {famma con iunti sovrapposti di em 10, con le scguenti caralteristiche: - allungamento a rotiura della
mescola non armata (NFT46002) 2000%; - resislenza a (rzione (UNI1 8202): Long. 90 Trasv. 80 Kg/5cm, -
allungamento a rottura (UNT 8202): Long. 50% Trasv, 50%,; - resistenza a fafica su fessum attiva (UNI 8202): - 2
0°C 10000 cicli - a -10°C - 1.000 cicki; - flessibilita a freddo (UNI 8202): -25°C. Caratieristiche da cerlificare. 7
compresa la fornitura, In posa in opem ¢ quanio altro eccorre per dare Foper linnta. Spessore min 3
SOMMANO m? 60,00 14,04 B42,40r
36 Isolante termico in polistirene espanso estrusa. Densita di Kg/fm® 33,
07.02.005.00 |isolantc termico in palistirene cspanso esiuso con pelle, Isolante tennico costitwilo da lastre in polistirene espansol
2 estruso con pelle, fornito ¢ posto i opera, con tratlamesto antifianma (classe 1 reazione al fuoco) per uno spessore
del pannetlo di em 2. ' comprese qunito eccorre per dare opera fusiti, Densita di Kg/m?® 33.
SOMMANO 38785 9,99 3'874,62
37 Compenso all'isolantc termico in polistirenc per ugal con in pid, Densiti di Kyfma? 33,
07.02.006.00 |Compenso alfisolante fennico i polistirene 5panso estruso con pelle. Compenso all'isolante tepmico in polistuene
2 espanso estruso con pelle, per ogui em in piil. Densitd di Kg/m* 33.
SOMMANQ m* 151,40 2,77 2'081.38
38 Materassing in lana di vetro o di roecia.Spessore em 5 in lana di vefra.
07.02.012.00 | Materassino in lana di vetro o di roccia, Matcrassine i ana di vetro della densith di Kg/fm? 13,5 o di raccia densita
| Kg/m' 80, trattato con resine termoisolanti ricoperto su entranbi i lafi da un foglio di carta bituminosa messo in
oper perfeitamente confinato, con sovrapposizione di manto adesivo largo almeno cn 8 sulle giunzioni dei pannelli.
Fomilura e posa in opera sw superfici orizzontali non praticabili. E' compreso quante accorre per darc 'opesa finila.
Spessore cm § in lana di velro,
SOMMANO iy’ 22374 1.57 1'693,71
39 Controsoffitte in pannclli mochdari in gesso.
07.03.012.00 |ContmsofTitto o contraparcte in carlongesso ¢ ibem minerle. ContrasolTitlo o conlroparete costituito da un panncllof
| composto da una lasim di gesso cartonato dello spessore di mm 13, uia bacriera al vapore in Jamiem di allmninio ed
un panello in fibra minerale della densita di Kg/m® 75, dello spessorc di e 3. Posto in opera con sindiura metallica
in profilati di acciaio zincato fissati al soprastanic solaio oppure ancoralo alla parcle con adeguati supporti cfo
collanti. 11 tutto forito ¢ posto in opera, E inolire comprese quanto alire occoste per darce Fopera Finita, Pannclli a
soffilto con barricra al vapose,
SOMMANO ne? 195,00 48,93 9°54 1,15
40 Coulveparete in carlongesso.
07.03.012.00 |ConirosofTitto o contraparete in cartongesse ¢ fibm mincrale, Controsoffitio o contropareie costitnilo da un pannclly
4 composto di ena lastrm di gesso cantomato dello spessore di v 13, v barricra al vapere in lamiera di allominie cllr
e paninctto in fibra minerale della densitd di Kg/m® 75, dello spessore di em 3. Posto in opera con stutiuea metallica
in profilati di acciaio zincato fissati al soprastuule solaio oppure ancerato alla parcic con adeguali supporli /o
callanti. [f tullo fermilo ¢ posto in oper, E' inolre compreso quanto altsa accorme per dare Popern finits. Pavmelli a
parele senzn barmierm al vapon:,
SOMMANO w? 40,74 304 17263,64
41 Scossaling in lamicra i vame.
D8.01.012*%  [Canverse, scussatine ¢ compluvi in lamicr di mne. Convesse, scossaline, complivi in lamicn di s, o \
sagomati, con sviluppo stperiore a mm 200, dello spessare di nun 6/10, fornile ¢ poste i operis. Sono conpresi; ke
A RIPORTARE 11371891
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Num.Ond.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

IMPORTI

Quantitd

unitario TOTALE

RIPORTO

1137389

42
log.03.006+
001

43
09.03.008.00
2

a4
09.03.010

5
109.03.013

46
09.03.014

47
09.05.006.01
9

48
09.05 006.02
{

49
10.01.001.00

chiodature; le saldnture; I opere mraric. £ inoltre compreso quanto alire vecorve per dare l'opera finita,
SOMMANO m?

IPorte interne in alluminio.
Porte inteme in alluntinio. Pore intcrue in alluminio anodizzato con iclaio elescopico spessore 15710 realizzato con
profilati estrusi in lega di alluminio UNI 9006/1 a una o duc anic lamburale spessore nominale 40-430mm,
stnitturale in abele bordalo in alluminio complanare e struttura celulare interna a niclo d*ape con maglia esagonale ¢
panncHi fibrolegnesi di spessore 3,2 mm, rivestite in laminato 9/10. Sono compresi: il controtelaio, da murare, in
{profilato di famicra zincata; la ferramenta; la serralura con scroceo; le maniplie; e opere musarie. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare Yopera finita. Escluse 1e specchiature da pagarsi a parte secondo il materiale usato.
Infisso cou telaio semplice arrotondato ad | anta.

SOMMANO cad

Tambunratyra di porte.
“Famburaturs di porte. Tomburatura di porte di allwninio anedizzate. Con doppio laminatu plastico a una Faccia ad
interposto materiale isclante.

SOMMANO n?

Compenso agli infissi in allnminio realizzati con cccanismo di apertuea ad ante a ribalta,
Compenso agli infissi in alluminio realizzati con meccanismo di spertura ad ante a ribalia,
SOMMANO cad

lufisso per finesire ¢ porte-finestra in alluminio n taglio termica.
Infisso per finesire e porte-finestra in alluminio a taglio termico ¢ giunto aperto. lufisso per finestre € porte-finestea
di alluninio della sezione minima di o 52 ¢ dello spessore minimo dei profilati di mm 1,5 rifinito con le parti in
vista satinalc e con superficie tolale della lega leggera ossidala anodicamente a 15 micron, fomilo ¢ posto in apera.
Tutti i profilati sono costituiti da n. 2 elementi assemblati nreccanicamente con duc lamefle di poliammide formanti
il @glio fermico. Sono campresi: le guamizioni in duteal; ghi apparecchi i manovra; i fermavetri n scallo; i pezzi
speeiali; le cerniere; le squadrelte di alluminie; i maniglic in alluminio fuso; il controtelaio, di musare, i profilato
di lamicra zincata; le opere murarie. B inolice compreso quanto aliro occorre per dare Fopera fnita, E' esclusa la
fornitura ¢ posa dell'cventuale vetro.
SOMMANO m?

Infisso monobloces in alluminio a taglio termico.
Infisso monoblocco in alhuninio a glio fermico ¢ ginnto aperto. fnfisso monoblocco in alluminio per finestre ¢
porie- finestea realizzato con profili dello spessore minime di mm 1,5 rifinite con le parti in visia satinale ¢ con
superficie totale della Icga lepgera ossidata anodicamentc a 15 wicron, fornito ¢ posto in epera. Tutli i profilati sono
coslituiti da n. 2 clementi assemblali meccamcomente con dne lamelle di polianumide formanti il 1aglio termico.
Sono compresi: il 1elaio esterno costituito dai mowtanti della sczione di mm 100, con ricavata la bathwa per Tanta,
distanzialore, ¢ guida per Favvolgibile, il tmverse superiorc con sede di appoggio per il cassoneito, il tRverso
inferiore asolato (escluso per le porte-finesten) per ko scarico dell'acqua; il telaio mobile con profilati wibolari della
sezione winima di mm 52; il comtroteiaio in lamiera zincata complelo di catenc di controventn e grappe di fissaggio;
il eassonetto coibentato; ka seranda avvolgibile in P.V.C. da Kgem? 5,00; i rinforzi metallici per 1cli di larghezza
superiore u cm 130; i supporti reggirullo con cusciveli a sfer; il rullo; ¥ pudeggia; i fondelli; il guida cintino;
Favvolgilore automatico con placea; le guarnizioni eestrle ¢ internn in dutral, la chiusura a cariglione o cremoscse a
tre punti di chivsura per Ie finesire e per ke porte-finesi; il regolo fennavetro & scallo; la ferrmenta necessaria; le
opere murarie. E' inolire compreso quanto altro occome per dare Fopern fimta. [7 esclusa la fomitura ¢ posa in opem
dell'eventuale vetro. La misurazione minina € di wm? 2,00. La misumzione verrd effettuatis misorando il massimo
angombro del monoblocco.

SOMMANO ?

Velrate levmoacustiche isolanti. Vetro camern ma 4-12-8/9,

vanabile. Forile € poste in opera su infisso di legno, di ferro, di plastica o di allumismo. Sono compresi. la sigillatira
cslema con mastice normale o siliconico; fa guamizione in gomna con cveatuale collante; fa pulitur; ghi sfridi. E'
moltie compreso quanto aliro occorre per dare lopera finita. Misamzione winina m? 4,40, Vetro camera mm 41-12-
8/9.

SOMMANG n?

Vetrate termoacusiiche isolanti. Velro camera nun 4-12-10/11.
Vetrate termoscustiche isolanti. Vetrate termoacustiche isolanti composte da duc lastre incolori cd inlercapedine
vaurinbilc. Forite € posic in opera su infisso di legno, di o, di plastica o di allumimic. Sono compresi: la sigillatura
estema con maslice normnle o siliconico; la guamizione in gommn con cventuale coblaie; la palitura; ghi sfridi. E°
inolic conpreso quanio altro occorre per dare l'opera finita, Misarazione wminima m? 0,40. Vetro camera nun 4-12-
10711,

SOMMANO m?

Accinin FE 00 UNT 7070-72.Pcr vinghiere, inferrviate, eancelli e simili,
Acciaio FIE 00 UNI 7070-72. Acciaio FE 00 UNI 7070-72 per impieghi non sirutturali det tipo toilo, ynadrato,

Vetrate tennoacnstiche isolanti, Velrate wrmoacustiche isolanti composte da due lastre incolori ed miescapedine|

19,22

2,00

17,00

2,00

16,10

11,06

11,06

16,10

93,70 1'800,91

524,80 472320

7,58 17268,61

86,9 173,88

181,16 6'136,68

404,88 147797

76,87 850,18

21,61 131392
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INDICAZIONE DEl LAVOR! IMPORTI
Num.Ord. P
TARIFEA E DELLE Qaantitd .
SOMMINISTRAZIONI unititrio TOTALE
RIPORTO 134°484,26
2 tpialio, angotarc cic., formito € posto in opecm. Sono compresi: una mino di minio; Lutti 1 Javor di maratura
occorrenti. B inoltre comprese quanto aliro occorre per dare Fopera {intta. Per ringhicre, infermiate, cancelli ¢ simili.
SOMMANO kg 111,22 5,75 039,52
50 Manufatti in accinio per iravi e pilastri. In acciaio Fe 430 B.
11.01.001.00 |Manufaiti in acciaio per tavi ¢ pilastri in profilati scplici. Manufatt in acciaio per favi ¢ pilastr in profilat
2 laminati a caldo delia Serie IPE, IPN, HEA, HEB, HEM, UPN, foriti e posti m opera in conformitd alle norme
CNR 1001 k. Sono compresi: le piastre di attacco ¢ di icrigidimento; il taglio a misuma; le foratuee; le flange; la
bullonatara {con bulloni di qualsiasi classe) o saldatura; etc. E' inolire compreso quanto altro oceorre per dare I'opera
finita. Sono esclusi i irattamenti protettivi ¢ le vemiciature che vermauno computati a parte. In acciaio Fe 430 B.
SOMMAND kg 1'610,83 2,90 467140
5t Manufatti in acciaio per travature reticolnri ¢ pilastr tralicciati o calastrellati. In acciaio Fed30 B,
11.01.002.00 {Manufatti in acciaio per tmvature reticotari e pilastri traliccaali o calastrellati, Manufatii in acciaio per lravalure
2 reticolasi in profilati laminati a caldo, del tipo angolaec o della Seric UPN, con nodi di tipo bullonato (con bulloni di
qualsiasi classe) o saldato, fomili e posti in opera in conformita alle narme CNR 10011, Sono compresi: le piastse di
attacca; il laglio a miswen; le forature; i calasteelli. £' inoltre compreso quanto sltro occorre per darc Fope finita.
Sono esclusi i izattamenti prolettivi e le verniciature che verriuino compulali a parte. ln acciaio Fe 430 B.
SOMMANG kp 164,41 3,30 542,55
52 Manufalti in acclain per travi e colonne in profilati. Tubolari senza saldatura, in aceiaio Fe3S01.
1 1.06,004,00 |Manufatti in acciaio per fravi ¢ colonne in profilati. Manufalti tn acciaio per travi e colonne, realizzati in profilatif
1 tubolari di qualsiasi seziene, laminali a caldo, forniti ¢ posti in opem in conformitd alle norie CNR 10011, Sono
compresi: e piastre di basc ¢ di altacco; il taglio a misura; le forature; le Nange: la bullonatura {con bulloni di
qualsiasi classc) o saldatum; etc. E' inolire corpreso quante alire occorre per dare Topera finita. Sono esclusi i
tratiamenti protetiivi e le vemiciature che vermuno computati a parte. Tubolsri senza saldatura, in acciaio Fe3608.
SOMMANO kg 481,16 4,14 1'992 00|
53 Grigliati tipo elettroforginto. Acciaio zineato a caldo.
11.01.008.00 |Grigliati tipo clettroforgiato. Grigliati tipo elttroforgiato, piatti, portanti ¢ a maglia delle dimensioni dipendenti dai
2 carichi di esercizio e dallinterasse delle travi portanti, completi di ganci fermagrigliato ¢ accessori vari. Forniti e
posti in opera. E' inoltre compreso quanio altso occorre per dare Fopem finila. Esclusi i pradini. Acciaio zincato n
caldo.
SOMMANO kp 106,08 347 ick. 10
54 Zineatura n caldo per immersione. IPer immersione di strutture pesanti.
11.02.011,00 |Zincatura a ealdo per immersione. Zincatura di opere in femo con irattamento o fuoco mediante immersione in
l vaschc contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500°C previo deerppaggio, scincquaggio, ete. € quanto aliro
occorre per dare il lavoro finilo. Per innmersione di strniture pesanti,
SOMMANOkg| 135107 0,66 891,71
55 Zincatura a caldo per immersione. Per immersione di strwtture lepgere.
11.02.011.00 |Zincatusa a caldo per immersione. Zincatlum di opere in ferro con trait to a Moo mediante immersione in
2 vasche contenenti zinco fuso alla teniperatura di circa 500°C previo decappaggio, sciacquaggio, cte. ¢ quanlo aliro
occorre per dare il lavoro finito. Per innmersione di strutiure leggere.
SOMMANO kg 368,90 0,73 269,30
56 Tintepgiatura con ideepillura vinilica. A due steati sn pareti ¢ soffitti intonacati a civile.
12.01,004.00 [ Tinteggiatura con idropiltura vinilica. Tinteggiatura con idropittura vinilica, pigmentata per inlemi del tipo opaca,
] solubile in acqua  in tinta unica chiara, cscgaita a qualsiasi altezzn, su parcti ¢ sofTini intonacati a civile o a calee o
a gesso. Preparazione del supporlo medinne spazzolntura con raschictio ¢ spazzola di saggina per eliminare corpi
cstraaci quali gnomi, scabrosita, bolle, alveoli, difetti di vibrazione, con stuccatura di erepre e cavillalute per oliencre
omogeneitd ¢ continuitd delle superfici da imbiancare ¢ tinteggiare, lmprimitura ad uno simto i isolante 2 base di
resine acriliche alfacqua data a pennello. Ciclo di pittitra con idropittura vinilica pigmentata, coslituito da ung strato
di Tondo dato a pennello e siralo di finier dato a rulfo. Sono compresi: le seale; i cavalletti; § poulepgi proveesori
iimerni ove occomenti; Ia pulitura depli ambienti ad opera ultimata, E* inolive compreso quanto aliro accorre per dare
l'opera finita. A due strati su piseli ¢ sofTitli intonacati a civile.
SOMMANO m? 5930 7.4 42340
57 Titepgiatura con idvapiltura vinilica. A due strati su pareli e soffilti rasati a gesso.
12.01.004.00 | Tinteggintura con idsopillura vinilica. Tinteggiatusa con idropiltura vinilica, pigmentata per intemi del lipo opaca,
2 solubile in acqua c i tia unica chiara, eseguita a qualsiasi altezza, su parcti ¢ solTini intonacati a civile 0 a calce o
a gesso, Prepamzione del supporto mediante spazzolatura con raschicito e spazzola di saggiva per climinure compi
estranei quali gmmi, scabrosity, bolle, alveoli, difetti di vibrzione, con stuccatum di crepe e cavillalure per otfencre
omogencitd ¢ continuitd delle supesfick da imbiancare ¢ tieggiare. huprimitura ad wno strao di isolante a base di
resine acriliche allacqua data a pesnelto, Cicla di pittura con idropittura vinilica gigimentata, costituito da meo straio
di fondo dato a pennello ¢ steato di Minitura dato a rullo. Sono compresi: lc seale; § cavallellic i ponlepgi provvisorn
interni ove accarrenti; la pulitua: deglt ambiciti ad opera ullimata. E' inolire compreso quanio aliro occerre per dare
lopeen finita. A duc sirati sn patcts e soffitli msali a gessa.
A RIPORTARE I-I-I‘Zsz.ﬂ

COMMITTENTE: ASUR Marche Arca Vasta n.3 - Macents
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

IMPORTI

Quantild

unitario TOTALE

RIPOQRTO

beb"282,24

58
12.01.007

59
£2.04.019

60
13.03.003*
005

G1
13.03.013*
L11]]

62
13.03.013*
002

63
13.10.023¢
.003

G4
13.15.020*

65
13.15.026+
008

SOMMANO m?

Tinteggintura esterna.
Tinteggiatum con pittura a base di silicati di potassio. Tinteggialura con pillura a basc di silicati di potassio ¢
pigmenti sclezionati, per estemi, eseguita a qualsiasi aliczzn, a duc strti in tinta unica chiara su intonaco civile
cstemo. Preparnzione del suppoito mediante spazzolatura con raschietio ¢ spazzola di saggina per climmare cormi
estranei quali grumi, scabrosita, bollc, alveoli, difetti di vibrazione, con sluccatura di crepe e cavillature, per oltenere
omogeneitd & continuitd delle superfici da imbiancare ¢ tinteggiare. Imprimitura ad e stato di isolavlc a base di
resine acriliche alfacqua dato a peanello, Ciclo di pittura con pittura a base di silicati, costitwite da stiato di fondo
dato a penncllo ¢ strato di finitura dato a rallo. Sono compresi: le scale: i cavalletti; Ia puliturn ad opera ullimata. B
inolire compreso guanto altro occorre per dare l'opem finita,

SOMMANO m?

Scrostamenti ¢ raschinlure,
Scrostamenti ¢ raschiature, Serostamenti di vemiciatura o di timeggialura csisicnle, su musi e solai. Sonoe compresi:
lo scrostamento; la raschiatura; la scartavetratora; la pulitura delle superfici sia verticali che orizzontali. E' inoltre
compreso quanto altre occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO m!

Radiatori in alluminio, lipo nd clemendi, colore bianca. Altezza massima defl*cieniento mm 780.
Radiatori in alluminio, tipo ad elementi, colore bianco. Comi scaldanti costituiti ¢a radiatori ad clementi di
allumimo, completi di nipples di gienziane, 1appi luermli, guarnizioni, mensole di soslegno, vemiciatum di colore
bianco, opere murarie per il fissaggio, contepgiali per KW di emissione fermica delenwinala secondo la vigente
normativa. Altezza massima delfclemento nun 780.

SOMMANCO kW

Allacein di rdiatore dal collettore. Per allaccio.
Allaccio di radintore dal collettore di distribuzione oppure dalla rete principale di distribuzione. Allaccio di mdiatore
(in ghisa, allwninio o acciaio) dal collettore di distribuzione oppure dalla rete di distribuzione principale, costituito
(la coppia di valvole in ottone cromalo (detentore e valvola ad angolo con manopola), valvolina di sfiato aria manuale
in otione cromato, tubazioni di rame o di ferro di diamciso adeguato rivestite con guaina iselante di spessorc ¢
conducibility 1afi da rispetiare le vigenti nonme di legge, con riduzione dello spessore al 30% per installazione
all'interno di locali riscaldati, comprensivo di raccordi, nccessori necessari al momiaggio. Sono esclusi i collettore di
distribuzione ¢ la rete principale. Per allaccio.

SOMMANO cad

Maggiorazione per valvola termostatica.
Allaccio di radiatore dal colletiore di distribuzione oppure dafla rcte principate di distribuzione. Allaceio di radintore
(in ghisa, alluminio o acciaio} da) collettore di distribuzione oppure dalla rele di distribuzione principale, costituite
da coppia di valvole in ollone cromato {detentore € valvoka ad angolo con manopela), valvolina di sfiato aria manuale
in ottonc cromaio, 1ubazieni di rame o di ferro ¢i diamelro adcgualo rivestite con guaina isolante di spessore ¢
conducibilita tali da rispettare le vigenti nonne di legge, con riduzione dello spessore al 30% per installazione
all'inicruo di locali riscaldmi, comprensivo di mecordi, nccessori necessari al nontaggio. Sono esclusi il collettore di
distribuzione e la rele principale. Maggiorazione per valvola terimostatica.

SOMMANO cad

Produttore di acqua calda costitnito da sealdacqua. Sealdacqua verticale eletirico da | 30,
Produllore di acqua calda costituilo da scaldacqua ad accuwule cletirico o lermocletirico. Scaldacqua eletirico o
tenuoeletirico da installme a visia costiluile da caldaia vetroporcellanala con garanzia di 5 anni collandata per
resistere ad wna pressione «i 8,0 bar, resistenza eletirica con potenza max di KW 1,40, termostitto di regolazione,

tennometro, stafle di sostcpno, valvola di sicurezza, flessibili di collegamento alla rete idrica, valvola di
intercettazione a sfera sull'ingresso delinequa fredda, comprensive di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti
clclirici, escluse e lince di alimentazione. Scaldacqua verficale clettrico da f 30,

SOMMANO cad

Tubmzione di scarico consteasa. Conteggiata per cinseun collegmmento,
Tubazione di scarico condensa per venlilconvellor ¢ piccole unitd di condizi {o, contepgiata [ino alla colonna
principate di scarico. Tubazione di scarico condensa per ventilconvettors ¢ piccole wnitd di condizipnamento,
realizzata in wbo di mune oppusc di polictifenc, diametro micnmo minimo a4, con lunghezza wassim fino a m
£, convopliata dirctiamente in rete fognaria acque bianche oppure in rele fognaria acque nere ineile pozzciio
sifomato, conteggiata per callegamento a ciascun apparecchio fine alla colonna di scarico escluso la realizzazione di
questultima. Compresa Yesecuzione di staftagei in profilati. Conteggiala per ciascun collegnmento.

SOMMANO cad

‘Fubazioui di scarico in pead, giundi saldati: D xs (mm} 1} x s =125 x4,9.
Tubazioni di scarico in pend, giunti saldati, contepgiate a metro lincace per condolle staflfate verlicali o orizzontali
interne. Tubazioni in polictilene ad aha densita, per condolic di scarico posile con stafTagpi in verticale o orizzontile
alfimterno di fbbricati, con ginnzioni saldate. 11 costo del tibo n metro lincare comprende la fornitura ¢ posa in
operm, i peza speciali, ghi stalfaggi. Disnetro esterne x spessore: D xs (mm). Dxs =123 x4,9.

210,30

454,68

680,00

16,28

3,00

300

2,00

11,00

6,56 1°386,E3

14,61 6°642,38

233 1°584. 40

138,15 2'249,08

229,54 688,62

30,59 91,77

192,92 385,84

137,41 151151

A RIPORTARE

158782247
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

IMPORTI

Quantitd

unitario

TOTALE

RIPORTO

158°822,47

66
13.15.028.00
8

67
13.15.009*
004

68
131.20.004%
000

69
13.21.006*
005

70
13.24.004*
005

71
13.24.028*%
007

n
13.30.001¢
003

SOMMANO m

Rivestimenle insonorizzante ¢ lermisisolante, Diamelro esicino tubo 125 inm.
Rivestimento insonorizzanie ¢ termoisolante da applicace sulle condotie di scarico. Rivestunento insonorizzante ¢
tcrmoisolante da applicare sulle condolic di scarico per cvitare In trasmissione det rumori i ambicnic ¢ fa
formazione di condensa, costitiito da strato impermeabile allumidita, strto di lamina di piombe ¢ strato di materiale
sintctico espanso con spessore minime di nm 3, il utlo con un peso complessive non inferiore a Kgfin® 3,5, 1l costo
& valuate a metre lineare in funzione del dinmctro estemmo del tubo da rivestire ¢ comprende anche il rivestimento
dei pezzi speciali, il nateriale necessario al fissaggio quale filo di ferro ¢ nastro adesivo. Diametro esterno lubo 125
mm.

SOMMANO i

Tubazieni di scarico insonorizzate. Diametro x spessore: D xs (mm). Dxs=125x53.
Tubazioni di scarico insonorizzate, giunil a inesto, conteggiate A metro lincare, per condotie staffate verticali o
arizzontali inteme. Tubazioni insonorizzate, per cowdotle di scarico posate con stalfaggi in verticale o orizzomtale
all'inierwo di fabbricati, con gumzioni a innesto, costituite in plastica pesante, particolarmente indicata per conferire
al tube caratleristiche di elevata fonoassorbenza ed insonorizzazione dei rumori diffusi. [l costo del bo a metro
lineare comprende la fomitura e posa in opcra, i pezzi speciali insonorizzati, gh siafTaggl. Dimmelro x spessore: D x
s{mm}, Dxs=125x51

SOMMANO m

Collegamento elettrica di pelenza, esegnite sotlolraccia. Per apni coll. monefase max 16 A.

Collegamenta eletirico i potenza per apparcechiature tecuologiche, eseguito soltotrcecia. Collegamento cletirico di
potenza di apparccchiahure teenologiche, eseguilo seltolmecin, per alimentarc dal quadeo eletirico di centrale o di
zonn, una apparccchintura di polenza {bruciatore, eleilropompa, compressore, acrotemmo, uniti tenmoventilante,
aspiratore, ventilconvettare, ecc.} allintemo del locale defla centmle o, comngue, entre una distanza max di m 20
dal quadro elettrico, comprendentc gli oneri per la fornilum ¢ posa in opera delle canalizzazioni in PVC
autoestinguenti sottotraceia, dei conduttori ad isolamento in PVC o in gonuna, entramibi non propaganti Fincendio, di
sczione ndeguata al tipo di impicgo, mai inferiore a mm? 1,5 sia di fse che di prolezione, delle scalole di
desivazione atle a garantire il grado di protezione richiesto per Fambicnte, dei morsetti ded lipo a manlello o similare.
Il usio posto in opera a pesfetta regola d'arte, perfciiamente funzionante compreso Ponere per Fallaccio eleitrico
allapparecchiatura. Per ogni coll. monofase max 16 A,

SOMMANO cad}

Collegamento eleitrico di polenza per apparecchiature. I'er agni call. trifase max 63 A.
Collegamento elelirico di polenza per apparecchinlre fecnologiche, escguilo in vista con tubazioni in PVC,
Collegamento eletivico di potenza di apparccchiature tecnologiche, eseguilo n vista con fubazioni in PVC per
alimentare dal quadro clettrico di centrale o di zona, wnn apparecchintara di poienza (brocialore, cletivopompa,
compressore, acrotenmno, uniti tenmoventilante, aspiratore, ventilconvettore, ecc.) alfintemo del locale delfa centrale
0, comunque, entro una distanza max di i 20 dal quadre elettrico, compredente gli oneri per la fomitura e posa in
opera delle canalizzazioni in PVC autoestinguenti filentabili o raceordabili, dei conduttori ad isolamento in PVC o in
gomma entrambi non propaganti lincendio, di sczione adeguata at tipo di impicgo, mai inferiore a mm?* 1,5 sia di
fase che di protczione, delle scatole di derivazione in PVC atte a garaoure il grado i prolezione richicsto per
Pambicnte {min. (P 44), dei morselti del tipo a mantello o similarc. Il tulty posio in opera a perfetia regola darte,
perfettamente funzionanie compreso Fonere per Tallaccio eletirico alfapparecchistura. Per ogni coll. Infase max 63
A
SOMMANO cad

Canalizzazioni di disteibuzione avia . tHametro = mm 200 § = 0,6.
Canalizzazioni di distribuzione aria con condolli spiroidali in accinio zincalo, Canalizeazioni per Ia distribuzione
dell‘aria realizzate con condoti circolari spiroidali in acciaio zincato, Spessore: § (nun). Dianctro = wm 200 5 =
0.6.

SOMMANCG m

Diffusore quadrata in alluminie per montaggio a soffiflo, Collare mm 600 x mmn 600,
Diflusore quadrrte in alluminio per montaggio a soffillo, usse d'asia in 1, 2, 3 o 4 ditezioni. Diametro dilfusore
quadrato in allwminio per wostaggio & sollitto con possibilitd di inviare Taria in 1, 2, 3 v 4 dirczioni. Colkare mm 600
X n 600.

SOMMANO cad

Unitd interna a parcete in vista PF=24 I"R=3,6.
Condizionatore anionomo d'mbiente con unica wniti csiema ¢ pit vniti intleme (nax 5), versione a pompa di calore
con comdensazione in aria. Condizionatore muonoma dambiente per solo raffreddameito con una sola unitd estern
con contlensazione in aria @ grado di alimentare fino ad un massimo di 5 unith intleme tmmile linee frigorifere
distinte per ciascuna unita intema. Lunild estena ¢ dispounibile in 3 modelli differenziali per potenza © per numcro dif
unilih inteme colfepabili cd & corredata delln casica i gos Irigorifers, Ciascuma wnith esterna & caeattesizzala molire
ad una lunglhiczza massima complessiva delle linee frgorifere ad essa collegate. Le unitd infeine, citseuon dolata di
proprio tegolatore i temperatura a micropracessere, sono disponibili nelle versiont a parcie i visia con
iclecomando a infiarasss, a pavimenio w visia con comande incorpomto, a sollillo in vista con comando a filo, a

32,00

32,00

IS,DOJ

13,001

1,00

30,00

2,00

70,24

30,82

82,50

180,24

212,07

30,25

20545

A RIPORTARE

2°247,68

986,24

1°237,50{

2°343,12

211,07

967,50

410,90

lﬁ?'l(ﬂ'.‘lﬂl
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INDICAZIONE DEI LAVORIL
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

RIPORTO

73
13.30.011*
004

74
13.30.023*

75
13.30.024 ¢
002

76
13.30.044*

soffift incassnto con comando a filo ¢ pompa di drenaggio condensa, a casselia per monlaggio in comrosoffitto con
telccomando a infrarossi ¢ pompa di drenaggio condensn, Come accessori sono disponibili il kit per far fimzionare
Funith csterna con basse temperature, il telecomando a infrarossi wtilizzabile per le it inteme che ne sono
sprovvisie, il panncllo di comando centralizzato che permcite il comando sinudtance di wite le unita interne Je guali
devono essere accessorinte dei relativi kit di collegamento al pannello cewtralizzato. Nel prezzo & compreso il
fissaggio con csclusione dei collcgamenti eletirici ¢ dei tubi per il gas frigorifero con relativi isolamenli lemmici.
Potenzn frigorifera con asin eslerna a 35°C b.s. © aria interna 2 27°C bs. ¢ 19,5°C b.u. non inferiore a: PF (KW},
Potenza di riscaldamento cons resistenze susiliarie inserile con awia esterna a 7°C bs. € 6°C b, ed aria intcamm a
21°C bs. non inferiore n: PR {(KW). Polenza cletirica assorbita a 220 V con resisienze ausiliarie inscrile non
superiore a: PA {(KW). Numcro di unila iteme collegabili: N. lunghezza massinia complessiva delte finec frigorifere
collegate ad w'unica unit esterna: L (m). Unitd interna a parete in vista PF=24 PR=3 6.

SOMMANO cadl

Unita interna a parete in vista PF=3,5 PR=4,8.

Condizienatore antonomo d'ambicnie con vmica unith cslera ¢ pits onitd inteme (max ), versione a pompa di calore
con condensazione in aria, Condizionatore aulonomo dambiente per sofo raffreddamento con una sola unit esterma
con condensazione in oria in grada di alimentore fino ad un massimo di 5 unitd interne tramite lince {rigorifere
distintc per ciascuna wnitd intema. L'unita esternn & disponibile in 3 modelii differenziati per polenza ¢ per numerc di
unita interne collegabili ed & corredata della carica di gas frigorifero. Ciascuna unila esterna é coraticrizzala inolire
ad una lunghezza massima complessiva delle lince frigorifere ad cssa collegate. Le unitd intemne, ciascuna dotata di
praprio regolalore di temperaturd A microprocessore, soNo disponibili nellc versioni o parete in vista con
telecomando a infrrossi, a pavimento in vista con comando incorporala, a soffitto in vista con comado a filo, a
soffitlo incassato con comando a filo ¢ pompa di deenaggio condensa, a cassetta per MOMAREIo in controsofTilto con
telecomando a infrarassi e pompa di drenaggio condensa. Comne accessori sone disponibiti il kit per fac funzionace
Tunitd esterna con basse temperature, il telecomande a infrarossi ulilizzabile per le unitd inteme clic nc sono
sprovviste, il pannello di comando centralizato che permetie il comando simultanco oli tutic le wnitd inteme le qualy
devono essere accessoriate dei reltivi kit di collegamento al pannello ceniralizzate. Nel prezzo & comprese il
fissaggio con esclusione dei collegamenti clettrici ¢ dei tubi per il gas frigorifero con relativi isolamenti termici.
Potenza frigorifera con aria estemma a 35°C bus. e aria inlema a 27°C b.5. ¢ 19,5°C b.u. non iferiore a: PF (KW).
Potenza di riscaldamento con resistenze ausiliaréc inscrite con aria eslernn a 7°C bs, € 6°C b, ed aria intema 2
21°C b.s. von inferiore a: PR (KW). Polcnza cletirica assorbita a 220 V con resisienze ausiliarie inserile non
superiore a: PA (KW}, Numcro di unita intemie collegahbili; N. lunghezza massima complessiva delle linee frigorifese
collegate ad un'unica unitd esterna: L {(m). Unitd itema n parele in vista PF=1.5 PR=4 8.

SOMMANO cad

Allaccio di condizionatore antanomo ad espansione divetta,
Allaccio di condizionstore autenomo ad cspansione diretta da unitd motocondensante o da rete di distribuzione gas
frigorifero. Allaccio di condizionatare uatonomo ad espansione diretta da una unila molocondensante oppure da una
rete di distribuzione gas frigorifero per una lunghezza massima di m 20, comprendente tubi di rame di diawetro
ndeguato per fase liquida ¢ fasc gassosa, guaina isolante in clastomero sintetico estruso di spessore adeguato avente
canducibilith a 40°C won superiore a 0,042 Wim' ¢ fatlore di resistcnza alfa diffusione del vapore maggiore di 1600,
{ubazione di scarico condensa convoplista fino alla tele principale di scarico acgue bisnche oppure alla rete
principale di searico acque nere lramite pozzetio sifonalo, guaina in plastica per passaggio alimentazione cletirica
con relalivi cavi provenienti dallunits motocondensante o dal quadro cletirico di zona, comprensivo dei reccordi,
saldatuce, materiale per giunziom. Sono esclusi: la cventuale rele principale di distribuzione gas frigorifero;
I'eventuale collettore di distribnzione; la rete principale di scarico.

SOMMANO cad

Pompa di calore ad espansione diretta scconde If sistema; PT= 31,5 W, AF= 6,73 IW; AT= 7,15 kW Ni=
21.
Pompa di calore ad espansione diretta secomdo il sistensa VRF aul alla efficienza energetica. Unitd a pompa di calore
ad espansione dirctia secondo il sistema VRF con condensazione ad aria ¢ portata variobile di refngerante R410A
trmnitc compressori wl invester. Dovra essere prevista per un impito con circtito a due twbi, avente unild intemie
collegabili, la cui potenza complessiva resti compresa 1 il 30% ed il 130% rispetto alla polenza di targa indicatn, Al
fine di garantice la compatibitith con la legge 46/90, Puniti csterna dovri essere m grado di alinentare
autonomamente Ia linca di trasmissione alle unitd interse, incluse le valvale di espansione LEV, ¢ i controlli remoti,
senza che la mancanza di alimetazione di rete di una o pid unitd inieme costituisea anomalia per il sistema. Pokenz
in mifreddamente (PF), polenzn in riscaldamento (PT), n° max unitd interne (NI). Assorbiniento in raffreddamento
(AF}, assorbimento i riscaldamento (AT). Unita in p.d.c. tipo VRF. PF=23 KW 1Y1= 31,5 kW, AF= 6,73 kW; AT=
715 KW, NI= 2L

SOMMANO cad

Controllo remuote ambicnte. Coutrolle eallettive di T grappo fino a 16 unitd interae.

Controllo temoto ambiente, da installare a muro, con display a cristalli ligmdi, dotate di microprocessore e di
sensore di tempendura iflemo, con le scguenti funzioni : ON/OFF, scelia mado di funzionnmento {mffrediamento/
riscaldamento/denmidilicazione/antomaticofventilazione), regolazione emiperatuma ambicnte, regolazione velociih
ventilatore, viswalizzazione femperalura ambicnte, visnalizzazione cventuali anomalic di funzionamento, ONIOFF
timer, timer inlcenoe piomalicro n 24 ore, timer istemo sellimanale, impostazione di una fouperatora nolluna
winima invernale ¢ massima csliva, impostazione di temperinm diversa dalla progeammazione oraria, nulodiagnosi

A RIPORTARE

IMPORTI
Quantita
unitario TOTALE

1677167 48

5,00 622,49 11245

7.00 680,41 4°762,87

13,00 634,02 8243,56

1,00 9°099.66 9°099,606
192°386,02
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Quantild
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RIPORTO

192°386,02

17
13.31.003*
001

8
14.02.002*
002

79
14.02.028*
001

80
i4.02.028*
013

8
14.02.028*
015

182
14.02.028*
017

¢ fmzione di test run dellPwnith inlema, segnolazione filiva, controllo di sistemi di ventilazioue e recupero
interbloccati. Possibilita di proibirc ON/OL'F, Modo, Regolazione temperaturm, Resel scgualaziane filtro, Contrallo
collettiva di | grappo fino a 16 unita interne.

SOMMANO cadj

Apevtura ¢ chiusura di traceia su muratnra. Traccia fine a o 10 di luglezza.
Apertura € chiusura di traccia su murtum i qualsinsi genere esclusa quella in pietra o c.a. per posa di tubazioni,
conteggiata o welro lincarc. Traccia su mwratura di qualsiasi genere esclusa gquedla i picta o c.a. por la posa dij
(ubazioni aventi diametro massimo csierno di mm 60 comprese Feventuale isolamento termico, esegnita a qualsiasi
altezza sin aflintemo che alfesteeno di edifici, contepgiala per m per won profonditd necessaria nd incassarc ko
tubazioni con uno spessore di malla misime di imm 20 tulto intormo. Sono compresi: i ponteggt intemi; il carico, il
tmsporio e lo scarico a rifiuto del materiale di risulia slla pubblica discarica; la chiusura con maita escluse lintonaco,
la rasatura ¢ la timepgintura, 1l prezzo & da applicare per le calegoric in cui sono escluse le opere murarie. Traccia
fino a1 em 10 di larghezza,

SOMMANO my

Lavabo in porcellana vetrificata.
Lavabo in porcellana velrificata. Lavabo in porcelfana vetrificatn (vitreus-china), installato su duc meusole 2 sbalzo
in ghisa smalfata, completo di feri per la rubinciteria, collegato allo scarico ed alle tubazioni dadduzione cl‘ncqunr
calda e fredda, forito ¢ posto in opera. Sono compresi: la pilctin; lo scarico automatico a pistone; il sifone o
bottiglin; i fiessibili a parete, corredati del relativo rosonc in olione cromato del tipo pesante; i relativi morseiti,
bullon, viti cromale, etc; Fassistenza muraria. E' inolire compreso quanto aliro cceorre per dare il lavoro finilo. Sono
esclusi: fa rubincticria; le tubazioni di allaccio e di scarico. Delle dimensioni di em 65x51 con telleranze in mene o
in pio di em 2,

SOMMANO cadj

Alaccio idrico e di searico, € moutaggio di apparcechi. Lavabo,
Allnccio idrico ¢ di scavice, ¢ moulaggio di apparecchi igicnico-sanilari ¢ mbinetteric forniti dalla stazione
appaltante. Allaccio ¢ montaggio di apparecchi igienico-sanitari alfinterno di uo locale. Seno compresi: la tubazione
di searico in polietilenc ad alta densita fino alla colonna principale di scarico; la tubazione d'acciaio zincato FM o in
polipropilene per distribuzione di acqua fredda ¢ calda; il rivestimento delle tubazioni acyua calda con guama
isolante in materiale sinletico espanso classificato mutoestinguenle, spessore delllisolanic a normia di kegge ridolto al
30% per Finstallazionc slfintemmo di locali riscaldati, la posa in opera dellapparccchio sanitario ¢ della relatival
mbinetieria. I inoltre compreso quanie altvo occorre per dare il lavoro finito. Lavabo, lavamani. Diametro mivino
delln tubazione di scarico mm 40 - diamelro minimo della bazione di adduzione acqua calda e fredda wmm 15 {1/
2°).

SOMMANO cad

Allaecio idrico ¢ di scarico, e montaggio di apparecchi. Vaso
Allaccio idrico e di scarico, ¢ woalaggio di apparecchi igienico-sanilari ¢ rubinetterie Torili dabla stazione
appaltante. Allaccio e montaggio di apparcechi igienico-sanitari alliernio di un locale, Sono compresi: la tubazione
di searico in polietilenc ad alia densita fino alla colonna principale di scasico; la mbazione dacciaio zincato FM o in
polipropilenc per distribuzione di acqua fredda ¢ calda; il rivestimenta delle tubazioni acqua calda con guaina
isclante in maleriale sintetico espanso classificato autoestinguente, spessore dellisolante a norma di legge ridolto al
30% per Tinstallazione oliintemo di locali riscaldati; la posa in opera dellapparecchio sanitario ¢ della relaliva
rubinetieria. £2* inolire compreso quanto altro occorre per dive il lavoro finito. Vaso a cacciala. Dimnclro mininig
della tnbazione di searico mm 110

SOMNMANO cad

Allacein idrico ¢ di scarice, ¢ moentaggio di appaveechi. Cassclta di searico,

Allaccio idrico e di scarico, ¢ montagpio di apparecchi igicnico-sanitari © rubinctteric forniti dalla stazione
appaltante. Aliaccio e montaggio di appareceli igicnico-sanitari allinterno di wn locale. Sone compresi: la tubazione
di scarico in polietilene ad alia densita fino alla colanua principale di scirivo; ki nbazione d'accinio zincato FM o in
polipeopilenc per distribuzione di acqua fredda e calda; il rivestimento delle tubazioui acyua calda con gunina
isolante in materiale sinletico espanso chissificato stocstinguente, spessore delfisolanic a norma di legge ridotio al
30% per linstallazione allinteme di locali riscaldali; fa posa i opera deffapparecchin sanitario e della relativa
mibineticria. E* olire compreso quanto alire occore per dare il lavoro finito, Cassctta di searico. Dizmetro winhmo
della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della mbazione d'adduzione ncqua calda ¢ freddn mm 10 (3/87).
SOMMANO cad

Allaccio idrico ¢ di searico, ¢ montaggio di appareechi, Sealdacqua cletivien.
Alaccio idrico e di scarico, ¢ montaggio di apparecchi igicnice-sanitari ¢ mubinclicric fomiti dalla stazione
appaltante. Allaccio ¢ mantaggio di apparcechi igicwico-sanitari allinierno di un locale. Sono compresi: Ta {ubazione]
thi searico in polietilenc ad alla densith fino ally colonna principale di scarico; la baziowe d'acciaiv zincato FM o in
polipropilene per distribuzione di acqua fredda e cakda; i) rivestimento delle tubazioni acqua caldn con guaina
isolante in maleriale sintetico espanso classificato auloestinguente, spessorce deflisolanic a norma di legge ridolto ab
30% per Vinstallazione allintemo di locali riscaldali; 14 posa i oper dellapparcechio sanitario ¢ della relatva
rubinetteria. E' inolire compresa quanto aliro occome per dare il lavora finito, Scaldacqua eletirico. Dimnetro iinimo
della inhazione d'nddwzione acqua cakda ¢ fredda nm 15 (1/27)

11,00

120,00

3,00

13,00

2,00

2,00

150,51 165561

15,74 1°388,80|

240,89 722,67

293,06 Y'809,13

202,14 404,28

212,09 4241

A RIPORTARE

20017 29,69
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI
Num.Ord, .
TARIFFA E DEL:LE‘ Quantild = —
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 201°290,69
SOMMANO cad 2,00 133,94 267,88
83 Gruppe monoloro per lavabe, Scarvico con comando a pistone.
14.04.605*  |Gruppo monoforo per lavabo. Gruppo monoforo per lavabo in ottenc del tipo pesinte cromato, realizzato ucl rispelto
.00t dclle normic vigenti, del diametro 1/2°, complelo di rubinelli per acqua calda e fredda, di bocea di erogazione, fomito
¢ poslo in opera. 12 compreso quanto occorre per dare il lavore finite. Scarico con comando a pistone.
SOMMANO cadJ 5,00 83,93 4£9,05
84 Lavabo crgonomico.
14.06.001* |Lavabo crgonomico. Lavabo ergonomico in Vitreous-China, con appoggiamenti e paraspruzzi, dofalo di duc zooc
porlaoggelli opportonamente posizionate, di bordi anteriore ¢ laterali sagomati analomicamenic per permctice una
solida presa e faeilitare Pnccostamento di una persona seduta su casrozzing. Instaltato su stafTe di supporie in lega di
allwminio verniciato con polvere epossidica; 1ali staffe dovianno, con wn sistema pnenmatico, permeticre di regolare
Tinclinazione dej lavabo stesso. Completo di set di scarico csterno, con sifone ¢ pilctia. E' comprese quanto altro
occorre per dare il lavoso Mnite.
SOMMANO cadJ 2,00 806,25 17732,50
85 Vaso monetocce a cacciata,
[4.06.002* |Vaso monoblocco a caccinta. Vaso monoblocco a cacciata, realizzato in Vitreous-Chima, a parete o a pavimento, da
ntilizzarsi anche come bidel con accesso di una doceetia esterna. Completo di: set di raceordo; casselia di scarico a
zaino con pulsante da mursre; sedile a ciambella i metacrilato, sagomato in modo da consenlire una sicura presa al
vaso, faciliente asportabile per una facilc pulizia. £ compreso quanto altrvo occorre per dare il lavoro fnlo.
SOMMANO cad 2,00 688,95 1°377,90]
86 Sedile in metacrilato, spessorato, per vaso-hidet.
14 06,00:4*  |Sedile in mclacrilalo, spessorato, per vaso-hidet.
SOMMANO cad 2.00 4715 94,30
87 Miscelntore crgonomico.
14.06.007* |Miscelatore ergonomico, Miscclatore ergonomico con le funzioni di aperiura, miscelazione ¢ chivsura eseguibili con
oo unico movimente orizzontale. Completo di tutto il necessario per I posa in opera e quant'aliro occorre per dare |
Javoro finilo. Per lavabo, con bocea girevole, senza scarice automatico.
SOMMANO cad 200 403,17 806,34
88 Punto luce comandato dircttamente dal quadro o devivato (semplice).
15.01.001* [Punto luce ¢ punto di comando sollolmecia esclusa In linca dorsale. Punto luce e panto di comando sotfotmccia
Ll csclusa 1a linea dorsale, fomilo ¢ posto in opera, Sone compresi: be scatole di derivazione; i morselli a mantello o con
carntleristiche analoghe; i conduttori det tipp HO7V-K 0 NO7V-K di sezione minima di fase e di terra pari a num?
1,5; 1a scatola portafrutto incassata a mare; il frutto; la placca in materiale plastico o metallico; 1a wbazione in PVC
nutoestinguenie incassata sofio intonaco. E' inoltre compreso quamo aliro accarre per dare il lavoro finito. Punto luce
comandato direttamente dal quadro o derivato {(semplice).
SOMMANO cad 42,00 13,03 235786
89 Punto di comando {intcrrutiore, pulsante, deviatore cle.).
15.01.001* |Punio luce ¢ punio di comando sollolmecia esclusa la linea dorsale. Punto luce ¢ punto di comando sottolmccia
003 esclusa la linea dossale, [orilo e posto in opera. Sonc compresi: Je scatole di derivazione; | morsetti a mantelio o con
caralteristichic analoghe; i condwtori del tipo HO7V-K o NO7V-K di sezione wminima di fase ¢ i terra pari a nun?
1,5 la senlola portalrutio incassata a muro; il frofto; 1a placca in maleriale plastico o metallico; Ia tubazione in PVC
awloeslinguenic incassala sollo intonaco. E' inolire compreso quanto alire occorre per dare il lavere finito. Punto di
comando {intesTuliore, udsante, deviaore cle.).
SOMMANO cad 19,00 52,41 996,17
90 Uunto tuce ¢ punte di comande in vista (semplice)
15.01.002*%  [Punio Tuce ¢ punte di comando in visla esclusa la kinca dorsale, Punte hice & ponto di conando realizzati in vista
Dol esclusa Ia linca dorsale. Sono comprese: le seatole di derivazione in PVC autocstinguenic; Ty mbazione rigika o
canaletin di analogo maleriale, possia i vista dalla linea dessale; i conduttori tipo HO7V-K o NO7V-K di sezione
minima di fase o di ferma pari a mnd?® 1,55 le seatole portafrutio; it frutto; gli stop; Je vili di fissaggio: i collari; lc
curve, ' inolire compreso quanto aliro oceone per dare it favera finito. Puto lice comandalo diretiamente dal]
quadro o derivato (semplice).
SOMMANO cad 6,00 a8,21 289,26
21 P'unto presa sottotraccia escliusa la linca dovsale. Per presa 2510A/L6A+T, o tipe UNEL,
15.02.001* |Punlo presa sotlolraccia esclasa la linca dossale. Punto presa sollotraecia esclusa Ia linca dorsale, fomito ¢ posto in
001 opern. Sono compresi: In scaloly di derivazione incassats i mwro; i morsetli di derivazione a4 mantello o con
carntieristiche naloghe; i condutiori del tipo HO7V-K o NO7TV-K di sezivne mininn di fusc ¢ di terra pari a nun?
2,5 (per prese fino a 16A), m? 6 (per prese fino a 32A), per una lunghezza massima di m, 10,00 dalla derivazione)
della dorsale; la scatols portafruito; il fintto; Ja placca i materiale plastico o metallico: la Wbhazione in PVC
autoeslinguenic, incassata solto intonaco. E' inolire compreso quanto alire occarre per dare it lavoro finilo, 1'er presa
2X10A/IGAT, o lipe UNEL..
A RIPORTARE 209°632,55

COMMITTENTE: ASUR Marche Arca Vasla n.3 - Macerala
STATO AVANZAMENTO LAVORIN. 2 A TUTTO IL 2170272018
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INDICAZIONE DECI LAVORI IMPORTI
Num.Ord. . e
TARIFFA E DELLE Quantild .
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTOQ 209°632,55
SOMMANO cad 66.00J 57,20 3°775,20
92 Punlo presa sottotenccia esclusa la linea dorsale. Per opni frutto in piis sulla stessa seatola.
15.02.001* {Punto presa soltotrccia esclusa [a linca dersale. Punto presa sodtolraccia esclusa la linea dotsate, loniito € posto in
.002 opera, Sono compresi: la scatola di derivazione incassata a muro; i morsctti di derivazione a4 mantello o con
caratieristiche analoghe; i conduttori del tipo HO7V-K o NO?V-K di sczione minima di Fase ¢ di tcrra pari a mm!
2,5 (per prese fing a 16A), mm? 6 (per prese fino a 32A), per una lunghezza massima di m. 10,00 dalla derivazione
delia dorsale; ta scatola portafruite; il Fulto; la placca in materiale plastico o metallico; la tubazione in PVC
antocstingwente, meassala sollo intonaco. E' inoltre compreso quanto aliro accorre per darc il lavero finito. Ver ogoi
[rutto in pit sulla stessa scatola.
SOMMANO cad 65,00 10,48 681,20
923 Punto presa sottotraccia esclusa Ia linea dorsale. Per presa CEE monofase escluso Papparccchio.
15.02.001* |Punto presa sotlotraccia esclusa la linen dorsale. Puato presa softotraccia esclusa la linea dorsate, fomito ¢ posto in
003 opera. Sone compresi: ln scatola di derivazione incassata a mwro; § morselti di derivazione a mantctlo o con
caralteristiche analoghe; i conduttori del tipa HO7V-K o NOTV-K di sczione minima di fasc ¢ di terra pari a mnd?
2.5 (per prese fino a 16A), mm? 6 (per prese fino n 32A), per una Tunghezza sassima di m. 10,00 dalla desivazione
della dorsale; la scatola portafrumte; il frutte; la placea in materiale plastico o wictallico; la tubazione in PVC
mucestinguente, incassala sotto mionreo. E' inoltre compreso quante altro accorre per dace il lavoro finito, Per presa
CEE mouofase eschiso l'apparcechio.
SOMMANO cad 8,00 38,08 104,64
94 Protezione singala di presa di eorrente. Bipolare,
15.02.004* |Protezione singola di presa di comente, Protezione singola di presa di correnle coslituita da itcrmultore da inscrire in
001 scatola portafiutto, seric civili per comando c protezione singola presa, posta in operx, completa di collegamenti. £
compreso quanio occore per darc il Javore finito. Bipolare,
SOMMANO cad 24,00 34,21 821,04
95 Presa CEE in malerinle plastico autacstinguente con grado P35, 2P+T 16A.
15.02.007* |Presa CEE in maeriale plastico autoestinguente con grado di protezione winimo IP55. Piesa CEE in materiale
001 plastico autocstinguente in custodia minima 1153, provvista di interruttore di blocco e fusibili ¢ di eventuali supporti,
posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lnvoro finite. 2P+T 16A.
SOMMANO cad 8,00 64,83 518,64
26 Punto presa di servizio in traceia. Sono esclusi: i conduttori.
15.03.001* |Punto presa di servizio in traccia. Punto presa di servizio in treeia dal punte di smistamento di piano o di zona
corrente sottoteactia o soltopavimento o Mi'intere di controsofMilli 0 pavimenti ispezionabili, su tubaziom ¢ scatoks
in PVC avtoestinguente, per una lunghezza massima di m. 10,00, wiilizzabile per iclefone, punto di chiamata di
segnalazione, di TV, di amplificazione sonora, di allanue, per collegamento di seguali informatict EDP, ete, formilo ¢
posio in opera, Sona compresi: le canalizzazioni; le seatole di derivazioni ¢ lerminali; il portafrutto, il tappo ¢ la
placca in PVC o metallica, E inolire compreso quante altro occome per dare il lavoro finito. Sono esclusi: i
conduttori.
SOMNIANO cad 27,00 40,74 1°099,98
97 Tncrementa sl punio presa di servizie per impianto citolfonico. Punto presa interno.
15.03.003* |Incremento al pumto presa di servizio per impianio cilofonico. Incremento al pudo presa di servizio per impianto
00 citofonico realizzato con apparecchio da parcie o da tavolo, interconunicante con allri. Sono conmesic i pulsanti; il
scgnalaore acustico; Fapriponta; 1a linea con conduttori alimeniali in bassissima fensione correale in tubazioni
separate, per una hinghezza massima di m. 20,00 da applicisi per un minino di 4 punti leri; Falieiiatore ed i
fusibili. E' inoftre compreso quimto aliro occorre per dare il lavoro finito. Punto presn inteono.
SOMMANO cad 1,00 278,22 278,22
98 Incrementa al punlo presa di seivizio per impianto citofonico. Punin presa esterno (porter)
15.03.003* |lncremenlo al punto presa di servizio per impianto citolonico. Iucremento al punto presa di servizio per impianto
002 cilofonico realizzato con apparcechio da parete o da tavolo, inlercomunicante con altn. Sono compiesi: i pulsanti il
segnalatore acustico; Fapriporta; da linea con condvwttori alimentati in bassissima tensionc comente i ubazioni
fseparate, per una lunghezza massita di m. 20,00 da applicarsi per un minimo did pundi inteni; Patimentatore ed i
lusibili, I inoltre comprese quanto alivo occorre per dare i lavoro finilo, Panloe presa estermo (porter).
SOMMANO cad 1,00 628,45 628 45
99 Incremente ab punte presa di servizio per impianta videocitefonicu, Per ogui pasto esterma.
15.03.005*  fncremento al punto presa di scivizio per impianto videocitofonico, Increnento al punto di presa di servizio per
.001 impinnio videocilofonice costituita da: - Punto i chiamata estemo completo di pulsanti luninosi, porter est con
microfono ¢ ricevilore collegato ai vari punli di ricezione, felecamem completa di oftica, lampada, akimentalore,
mmschering ¢ cassetia porfapparceehi; - Punto i ricezione interno composte da monitor, dsanti pee varic funzioni:
apripara, altivazione ¢ disatlivazione iclecmmnera e Juci, regolazione luminosila e contrasto del monitor, citofonn
conwmicante col posio csterno ¢fo con Altr intemi, linca di collegamenta, per una interdistanya tea le parti inlemo-
eslernn massima di m. 30,00, Eatrnmbi posti i opera perfcttanmente funzionami completi di ogni accessorio ¢ lince
di colfegamento cletirico. E' compreso quanta altre oecoire per dare il livoro finite. Per ogni posto eslemo.
A RIPORTARE 217'739.92

COMMITTENTE: ASUR Miwche Arca Vasta 1.3 - Macerata
STATO AVANZAMENTO LAVORIN. 2 A TUTTO 1. 21/0212018
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

21773992

100
15.03.005*
002

101
15.03.019¢

102
15.03.024*
006

103
15.04.001*
007

104
15.04.0001*
009

105
15.04.004*
004

106
15.04.004¢
006

SOMMANO cad

Increments al punto presa di servizio per impinuto videocitofonico. Per ogni posto interno  non
intercemunicante.
Tncremento al punlo presa di servizio per impianto videocitoflonico. Incrcmento al punte di presa di servizio per
hupianto videocitofonico costituito da: - Punta di chiamata cstemo complelo di pulsanti hmninosi, porter esterno cony
microfono ¢ ricevitore collegnto ai vari punli di ricezione, telecamera completa di olfica, lampada, alimewtatore,
mascherina ¢ cassela portapparecchi; - Punto di ricezione inlerno composto da monilor, pulsanti per varic funzioni:
apriporta, allivazione e disattivazione telecamera ¢ luci, regolazione Iuminosita ¢ contraste del monitor, citofono
comunicante col posio esterun ¢fo con aliri interi, finca di collcgnncato, per una interdistenza Ira le panti intenio-
cstemo massima di m. 30,00. Entrambi posti in opera perfeltamenic funzionanti completi di ogni accessotio ¢ linee
di collcgamento clettrico. E' compreso quanto allro accorre per dare il lavoro {inito. Per ogni posto interno non
intercomunicante.

SOMMANO cad

Incremento af punto presa di servizie per presa telefonica.
incremento al punlo presa di servizio per presa telcfonica. Incremento al puie presa di servizio per presa telefonica.
Sono cowmpresi: il cavo telefonico fino al centraling; fa quota relativa ai box di derivazioue ¢ del frutio unificato SIP.
E' inoltre compreso quanto aliro eccorre per dare il lavoro finilo.

SOMMANO cad

Punio presa per collegamenti di segnali informatici. Cat. 6 UTP - funghezza five » m, 3¢
Punto presa per collegamenti di segnali informatici, Punlo presa per collegamenti di segoali infonuatici EDP Cat. 6

UTP/FTP realizeato in fubazione a vista. Punto presn per collegamento di segnali infarmatici in bazione a vista
EDF Cat, 6 UTP dal ponlo di smistamewta di piano o di zona, utilizzabile per telefono, dati di scgnalazione, di
TVCC, di swplificazione sonoea, di allanne, clc, forite ¢ poste in opera. Sono compresi: lo canalizzazioni; e
scatole di derivazione ¢ tenminali; il portafiutto, if tappo ¢ Ja placca in PYC o metallica, Ia tubazione in PVC
mdocstingucnte, rigida o Messibile o canalelia, corrente a vistn; ghi stop; e viti di fissaggio; i collari, il cavo ¢ Ia
certficazionc. E' inoltre compreso quanto altro occarre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: i patchy pannel e pli
apparati di retc. Per ogni punto singolo Cat, 6 UTP - lunglezza fino a m. 30

SOMMANO cad

Linea elettrica in cavo unipobare iselato in EPR. 1370 mm?*
Linea eletirica in cavo unipokare isolate in EPR solto geaina di PVC, sigla di designazione o FGTR 0.6/1 KW, Linea
eletirica in cavo wnipolarc isolato in EPR solto guaina di PVC, sigha di designazione FGTR 0,6/ EkV fomita ¢ posta
in opera. Suno compresi: linstallazione su bazione in visla o incassaia o su canale o su passerclia o graflcttata; le
ginnzioni ed i terminali. E' inoltre comprese quanto aliro occorre per dare il lavoro finite. Sono escluse: le
canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere muraric. [x70 nun?

SOMMANO m

Linca clettrica in cavo unipolare isolato in EPR. 1x35 mm?
Linca clelirica in cavo unipolare isolate in EPR solto guaina di PVC, sigla di desipnazione 0 FG7R 0.6/1 KW, Linea
clettrica in cavo unipolare isofato in EPR solto guaina di PVC, sigla di designazione FG7R 0,6/ 1LV formita e posia
in opera. Sono compresi; Finstollazione su tubazione in visia o incassata o su canale o su passerclla o graffenata; ke
gitmzioni ed i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occosre per dare il favoro finito. Sono eseluse: e
canalizzazioni: le scatole di derivazione; Ie opere nrarie, 1x35 nun?

SOMMANO m

Linea elettrica in cave multipolare Nessibile in gontmac. 71,5 mm?
Linea cleltrica in cave multipolare flessibile in gomma in gomma GI0 solta guaina. Einca cletisica in cavo
multipolare Nessibile in gommia in gomma G10 solto guaina in materiale fermoplastico speciale non propagante
Fincendio cd a ridotta emissionc di fumi, gas tossici c corrosivi. Sigla di designazione FGI0 OM1 0,6/IkV. Linea
eleltrica in cuve multipotare flessibite isolato in gommn G10 sotto puaina in materiale tenuopliastico speciale non
propagante Pincendio ed a ridota emissioune di fumi, gas lossici e cormosivi. Siglh di designazione FG 10 OM1 0,6/
1KV, fomita ¢ posta in apera. Sono compresi: Finstallazione su fubazione a visia, 0 incassata, o su canale o passerelia
o graffeltatn; le giunzioni cd i teowinali, E' inclire compreso quamto aliro accorre per darc il lavore inity. Sono
esclusc: e canalizznzioni € le scatole di derivazione. 7x 1,3 nun?

SOMMANO w

Linca cleftvica in cave maltipolare Messibile in gomma., SX16 m?
Linca eletlrica in cavo multipolare Nessibile in gomma in gosma G10 solla puaima. Linea cletivica in cavo
multipolare Messibile in gomma in gomma GO solle guaina in materiale fermuplastico speciale non propagante
Iincendio ed a ridotta cmissionc di fimi, gas tossici ¢ corrosivi. Sigla di designazione FG10 OM1 0,6/1kV. Linea
clettrica in cavo multipolare Nessibile isolato in gomma GIO soito guaina in materiale lermoplastico speciale non
propaganie Pincendio ed a ridolla cmissionc di finni, gas tossici ¢ comusivi. Sigla di designazione FG 10 OMI1 0,6/
IkV, fomila e posta in opern. Seno compresi: Finstallazione so tubaziane a vista, 0 incassata, 0 su cannle o passerelby
o prafferata; lo giunzioni ed i tenninali. E' inolire compreso quanto altro vccorre per dare il lavore finito. Sono
cscluse: le canalizzaziont ¢ Je seatole di derivazione. SX16 mm?

SOMMANO m

1,00

1.00

1,00

18.00

20,00

30,00

50.00

9n.o0

17292,59 1°292,59

548,43 548,45

38,68 309,44

109,65 1973,70

13,64 1"227,60

141 234,90

§,84 -Hl,llﬂr

27,16 PR ERIY

A RIPORTARE
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Num.Ord,
TARIFFA

INDICAZIONE DEILAVORE
E DELLE
SONMMINISTRAZIONI

IMPORTI

Quanliti

unitario

TOTALE

RIPORTO

2267°213,00

107
15.04.004*
09

108
15.04.004%
010

109
15.04.004*
022

110
13.04.004*
023

1it
15.04.004*
024

12
15.04.004*
028

13

Linca clettrica in cavo multipolare flessibile in gomma G10. 5x4 mm*
Linea elettrica in cavo mwltipolare flessibile in gomma in gowuma G10 solto gunina. Linca eleltrica in cavo
wltipolase fiessibile in gomma in gomma G0 solto guaina in materiale tenmoplislico speeiale non propaganic
Tincendio cd # ridoita emissione di fumi, gas tassici ¢ corrosivi. Sigla di designazione FGIO OMI 0,6/1kV. Linca
cleltrica in cavo multipelare Messibile isolato in gotnma G10 sotlo guaina in matcriale termoplastico speciale non
propagante incendio ed a ridotta ciissione di fumi, gas tossici c corrosivi. Sigla di designazione FG 10 OM1 0,6/
LKV, fomila ¢ posta in opera. Sono compresi: linstallazione su tubazione a vista, o incassata, o su canale o passcrclia
o geaffetiata; le giunzioni ed i terminali, E' inolire compreso quanto aliro occorre per dare i) lavoro {inito. Sono)
escluse: le canalizzazioni ¢ le scatole di derivazione. Sxd mm?

SOMMANOQ m

Linea elettrica in cavo multipolare Messibile in gomma i ... ¢ lc camalizzazioni ¢ 1e seatole di derivazione. 5x2,5
mm?
Linca cleftrica in cavo mullipolare Messibile in gomma in gomma GI0 sotio guaina. Linea clettrica in cave
multipolare flessibile in gomma in gomma G0 sotto guaina in maeriale tennoplastico speciale non propagante
lincendio ed a ridotta emissione di fumi, gas 1ossici € corrosivi. Sigla di designazione FG10 OM1 0,.6/1kV. Linea
elettrica in cavo multipotare Messibile isolato in gomma G1¢ sotlp guaina in materiale tennoptastico specile non
propagante Fincendio ed a ridotta cmissione di fumi, gas tossici ¢ corosivi. Sigla di designazione FG 10 OMI 0,6/
1kV, fomita e posta in opera. Sono compresi: Finstallazione su tubazione a visla, o incassala, o su canale o passerclla
o graffetiata; le ginnzioni ed i terminali. E' inolire comprese quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono
escluse: Ic canalizzazioni ¢ le scatole di derivazione. 5x2,5 mm?

SOMMANO my

Linca clettrica in cava multipolare Messibile in gomma, Jx4 mm?

Linea cleftrica in cavo multipolare Nessibile in gomma in gomma GIO0 solto guaina. Linca elelirica in cavo
mltipolnee flessibile in gonwwa in gomma GI0 solto guaina in materiale termoplastico speciale non propaganic
Iincendio ed a ridolta emissionc di fumi, gas tossici ¢ corrosivi. Sigla di designazione FG10 OMI1 0,6/1kV. Linca
clettrica in cavo multipolare fessibile isolato in gomma GI0 sotio guaina in materiale tennoplastico speciale non
propaganic lincendio ed a ridotia eissionc di fiumi, gns tossici ¢ corrosivi. Sigla di designazione FG 10 OMI 0,6/
1KV, fomita ¢ posta in opera. Sona compresi: installazione su wibazione a vista, o incassala, o su canale o passerella
o graffettats; le ginnzioni ed i terminali. E' inoltre compreso quaiio aliro occorre per dare il lavoro finite, Sono)
escluse: Je canalizzazioni e le scatole di derivazione. 3x4 mn?

SOMMANO m

Linca elettrica in eavo multipolare flessibile in gomma. 3x2,5 mm?
Linea elettrica in cave multipolare fessibile in gomma in gomma GI10 sotto guaina. Linea cletinca in cavo
muidtipolare flessibile in gonyma in gomma G10 sollo guama i maletiale fennoplastico speciale non propagantc
Tincendio cd a ridotta emissione di fumi, gas tossici ¢ corrosivi, Sigla di designazione FGI0 OMI1 0,6/1kV. Lined
clettrica in cavo multipolare fcssibile isolato in gomma GO sotto guaina in mnteriale lermaplastico speciate non
propaganie Tincendio ed a ridolfa emissionc di fumi, gas tossici ¢ cormosivi. Sigla di designazione FG 10 OMI 0.6/
1kV, fomita € posta in opera. Sono compresi: Finstallazione sy Wibazione a vistn, o incassata, o s« canale o passerella
o prafletntn; ke giunzioni cd i tenminali. E' inoliee comprese quanio aliro occorre per dare il lavoro finito. Sono
escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 3x2,5 mn*
SOMMANQ

Linca elettrica in eavo multipalare flessibile in gomma, 3x1,5 mm?
Linea elettrica in cavo sullipolare flessibile in gonnwa in gowuma G10 soitv guaina, Linca cletirica in cavo
multipolare flessibile in pomma in gomma G10 solle guaina in materiale teomoplastico speciale non propagante
I'incendio ed 7 ridolia emissionc di fumi, gas tessici ¢ corrosivi. Sigla di designazione 1G10 OM1 0,6/1kV. Linca
clelirica in cavo multipotare Nessibile isatato in gomma GIO solto guaina in mateniale tennoplistico speciale non
propagante I'incendio ed a ridotta emissione di finmi, gas tossici e comosivi. Sigh di designazione FG 10 OM| 0.6/
1kV, forita ¢ posta in opera. Sono compresi: linstallazione su wbazione o vista, o incassala, o su canale o passcrella
o grafleltatn; e giunzioni ed i ferminali. 12 inoltse compreso quanto alire occorre per dare il lavoro finito. Song)
escluse: le canalizzazioni ¢ lc scatole di derivazione. Ax1,5 mm?

SOMMANO m

Linca clettrica in eavo multipolare fessibile in gomma, 2x2,5 mn?*
ILinca clettrica in cave mudtipolare fessibife in pomsua in gomwa GI0 sotto geaina, Linca cletirica in cavo
multipolare flessibile in gowwnn in gonuna G140 sollo guaina in matetiale termoplastico speciale son propaganic
Tincendio cd a ridotta emissione di finmi, gas tossici e corrsivi. Sigla di designazione FG10 OM1 0,6/LKV. Linea
elettrica in cavo nltipolare fessibile isolnto in gomna G10 sotte guaing in malcriale termaplastice specialc non
propagante Tincendio cd a ridotta emissione di i, gas tossici ¢ comosivi. Sigln di designazione FG 10 OM1 0,6/
1KV, fomila © pasta in opera. Souo compresi: Iinstallazione su lubazione a visty, 0 incassat, o su canale o passeretla
o graffeilats; le ginnzioni ed i lenwinali. [ inokire compreso quanto aliro occorre per dure il lavoro {inito. Sono
cscluse: le cannlizzazioni e ke scasole di derivazione, 252,5 smm?
SOMMANGO

Cawvi (clefonici, reti di dati e sistema BUS, Cavo UTP cal. G, guaina 1844

60,00

190,00

85,00

790,00

30,00

20,00

2,49

7,93

6,47

57

a7

56940

1°510,50]

549,95

451090

134,10}

88,80

A RIPORTARE

131°576,65
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INDICAZIONE DEI LAVORI {MPORTI
Num.Ord. g
TARIFFA E DELLE Quantiti == :
SOMMINISTRAZION) mario TOTALE
RIPORTO 233'576,65
15.04.014% [Cavi telcfonici, reti di dati ¢ sistema BUS, mdio requenza e ricezione segnali televisivi Cavo con conduttori
.002 flessibilt isolati in PVC soiio guaina in PVC non propaganti Fincendio, sigle di designazione TRR-TR/HR-TIIR-
COAX MIL C17-UTP-FTP-S/STP-STH-FIBRE OTTICHE. Linca telcfonica in cavo con candutiori flessibili fomita
¢ posta in opera. Sono compsesi: linsiallazione su tubazionc in vista o incassata o su canale o su passerclla o
graffeliata; le giunzion; i terminali. C* inolire compreso quanto allro accorre per dare il lavoro finito. Cava UTP eat.
6, guaina |L.SZH
SOMMANO m 150,00 3,04 456,00
14 ‘Tuhazionc (lessibile in PVC autoestingwente, Diametre esterno num 20.
15.05.801* [Tubazionc ficssibile in PVC autoestinguenie serie pesante IMQ. Tubazione Fessibile in PYC autoestinguente serie
002 pesante IMQ, costruita secondo le norme EN 50086, EN 61386, classificazione 3321, fomila e posta in opera da
incassare soflo imecia o solo pavimento ¢ all'interno di intercapeding, csclusc le opere murarie di scasso e di
ripristino della muratum, inclusi gli oneri relativi al Assaggio sulla trmecia aperta ed ol collegamento alla scaala di
derivazione. E' inolire comprese quanto altro occotre per dare il lavoro finito. Diametro estemo mm 20.
SOMMANO m 145,00 1,26 472,70
1t5 Tubazione Messibile in PVC autocstinguente. Diametro esterno mm 25,
15.05.001* |Tubazione flessibile in PVC autoestinguente seric pesante IMQ. Tubazione flessibile in PVC awmtoestinguente seric
003 pesante IMQ, custmita sccondo e normye EN 50086, EN 61386, classificazione 3321, fornila ¢ posta in opera da
incassarc soflo imccia @ sotlo pavimento o alinierno di intercapeding, escluse le opere murarie di scasso ¢ di
ripristino della mueatuca, inclusi gli oncri relativi al fissaggio sulla traccia aperta ed al coltegamento alla scatola di
derivazione, E' inollte compeeso quanto aliro eccoree per dare il lavoro finito, Diametro estemo um 25.
SOMMANO m 100,00 2,85 285.00
1t6 ‘Fubazionc Mlessibile in TVC autoestinguente seric pesante. Diametro esicrne mm 32.
15.05.001* |Tubazione flessibile in PVC auloestinguente seric pesante IMQ. Tubazionc flessibile in PYC antoestinguente serie
004 pesante [MQ, costruita secondo Ie norme EN 50086, EN 61386, classificazione 3321, fomita e posta in opers da
incassarc solto traccin o sotto pavimento o aliinteme di intercapedini, eschise le opere muwmrie di scasso e di
tipeistine delln muraturn, inclusi gli oneri relativi al fissaggio sulla traccia aperta ed al collegamento alla scstola di
derivazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il favora finito, Dinmetre estcrno mm 32,
SOMMANO m 40,00 1,60/ 144,00
117 Tubae rigide pesante in PYC classificazione 4321, Diamclro esterno mm 32
15.05.002¢ |Tubo rigido pesunle in PVC classificazione 4321. “Tubo rigide filettabile in PVC autoestinguente, costruilo sccondo
004 norme EN 50086, EN 61386, classificazione 4321 {1250N) fomito e posto in opera. Sono compiesi: 1 givnli, |
raccordi ¢ Je curve, ad atiacco rigido, aiti a gamntire un grado di protezione IP55; i cavallolti. E* inolire compreso
quanto altro occorre per dare il tavoro finite. Dinmetro estema mm 32
SOMMANO m 110,00 10,54 1"159,40|
118 Guaina flessibile in PVC, Dianectro interno mm 25
15.05.005* |Guaina Ressibile in PVC. Guaina fessibife in PVC con raccordi ad alla resistenza chimica ¢ meccanica. Fomita e
D04 pasta in opera in vista. Sono compresi: i mecordi ¢ le curve filetiate, atie a fornire wn grado di prelezione IP55; gli
accessori. ' inoltre comprese quanto aliro occorre per darc il lavoro Bnito. Dianweiro interno mn 25
SOMMANO m 30,00 9,26 277,80
19 Seatola di derivazione stagua 155, Miswre assimilabili a mm 100x100x50
15.05.010* |Scatoln di desivazione stagna 1P55, Seatola di detivazione stagna IP55 in PVC awtoestingucnie, con parcli lisce o
001 passacavi, conunque completa di raccordi per garantire il grado di protezione. Fomita ¢ posla in opem in visty
completa di ogni accesserio, E' inoltre compreso guanto altro occorre per dare il lavoro finito. Misurc assimilabili a
mm [00x100x50
SOMMANO cad 1.00 8,32 33.28r
120 Seaiola di derivazione singna 1PSS. Misurc assinifabili a uon 120530550
15.05.0010*  [Scatela di derivazione stagna 1’55, Scatola di derivazione stagna IP55 in PYC auloestingoente, cou paceli lisce o
002 passacavi, comunque campleta di raccordi per garntire il grado di prolczione, Fomita e posta in opera w visli
completa di ogni accessorio. I inolre compreso quanto sliro eccorre per dare il lavoro linito. Misure assimilabili a
e 120x80%50
SOMMANCO cad 15,00 92.61 144,15
121 Scatula di devivazione stagna [P55. Misure assimilabili n man $9Ux140x70
15.05.010* |Sculola di derivazione stagna IP35. Scatola «i derivazione stagna IP55 in PVC autoestingucnte, con parcli lisce o
004 passacavi, comunque completa di raccordi per gamntive i grado di prodezione. Fomila e posia in apera in vista
completn di ogni accessorio. E' inollre compreso gquanio aliro occomre per dare if lavoro finito. Misure assimilabili a
wm 190X 140x70
SOMMANO cad 30,00 15,79 471,70
122 Scatola di devivazione stagna IS5, Misore assimilabili a s 240x190x90
15.05.010*  |Scatoda di derivazione stugna IP55, Scatola di derivazione stagna 155 in PVC nuloestinguciie, con parchi lisce o
003 passacavi, comunque completa di raccordi per gatantire il grado i protevione. Fomila ¢ posta in oper in vista
A RIPORTARE 23702268
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INDICAZIONE DET LAYORI IMPORTI
Nun.Ord. . .
FARIEEA L DELLE Quantitd = —
SOMMINISTRAZIONI imilario I'OTALE
RIPORTO 23702268
completz di ogni accessorio. E inolire compreso quanlo aliro occormre per dare il lavoro finito. Misure assimilabili a
1 240x 190x90
SOMMANO cad 8,00 20,74 165,92
123 Canale metallico zincato. Elemento rettilineo di larghezza assimilabile a mm 100,
15.05.013* [Canale meclallico zincato. Canale metallico zincato realizzato in lamicr zincata provvisto di coperclo, atio alla posa
001 di cavi, fomilo ¢ posto in opera. Sono compresi: le giunzioni; Je curve; i caperehi; 1a presa di terra; lc testate; le
staffe di ancoraggio a parete o sofTillo, in csccuzione 140 con aliczza minima man 75. E' inolire comprese quanto
aliro occorre per dare it lavoro finito. Elemento rettilineo di larghezza assimilabile a nun 100.
SOMMANO m 20,00 352,81 1'056,20
124 Canale mclallico zineato. Elemento rettilineo di larghezza assimilabile a mm 200.
15.05.013* {Canale metallico zincato. Canale meiallico zincato realizzato in famicra zincala provvisto di coperclio, atto alla posa
003 di cavi, fomito ¢ posto in opern. Sono compresi: le giunzioni, le curve; i coperchi; la presa di term; le tesiate; le
staffe di ancoraggio a parete o soffitlo, in esccuzione EP40 con altezea minima nwn 75. E' noltre compreso quanto
altro accorre per dare il kavoro finito. Elemento rellilinco di larghezza assimilabile 3 mm 200,
SOMMANO m 3000 39,02 1"770,60{
125 Canale metallice zineato. Curve pinne di larghczza assinsilabile n mm 100,
15.05.0t3* [Canale metallice zincato, Canale metallico zincato realizzato in lamicra zincata provviste di coperchio, atto alla posa
005 di cavi, fomito ¢ posto in opera. Sono compresi: Ie giunziont; le curve; i coperchi; la presa di tema; ic testalc; fe
staffe di nncoraggio a parcie o soffille, in esecuzione IT40 con aliezza minima mm 75. £ inolire compreso quanto
altro occorre per dare i lavoro finio. Carve prane di larghezza assimilabile a mm 100,
SOMMANO cad 1,00 29,88 29,88
126 Canale metallico zincato. Curve in salita o discesa larghezza assimilabite n mm 100,
15.05.013* |Canale metaltico zincato. Canale nctallico zincato realizzalo in lamicr zincata provvisto di coperchio, atie alla posa
009 di cavi, fomito e posto in opern, Sono compresi: le givnziowi; ke cueve; i coperchi; la presa di tema; le lestale; e
staffe di ancoraggio a parcle o soffitio, in esecuzione P40 con aliczza minima oun 73, E' woltre campreso quanto
altro occerre per dare il lavoro finito. Curve i salita o discesa larghezza assimilabile a som 100,
SOMMANO cad 1,00 33,18 33,18
127 Cannle metallice zincate. Curve in salita o discesu larghezen assimilabile a mm 200.
15.05.013*  |Canale metaliico zincalo, Canale metallico zincato realizzato in lamiera zincata provvisto di coperchio, alto alla posa
o1t di cavi, fomito c posto in opcra. Sono compresi: ke giunzion; le curve; 1 coperchi; la presa di tema; le testale; le
staffe di ancoraggio o parete o soffilto, in csecuzione [P4D con allezza minima mm 75, E' inoltre compreso quado
altro occorre per dave i lavoro finito. Curve n salila o discesa larghczza assimilabile s wim 200
SOMMANO cad 1,00 39,62 39,62
128 Canale metatlico zincato, Devivazioni n T larghezza assimilabile a nun 200,
15.05,013* [Canale meclallico zincato. Canale metallico zincato realizzato in Imuniera zineata provviste di coperchio, atlo alla posa
015 di cavi, fomito e posto in opera. Sono comprest: le pionzioni; le curve i coperchi; la presa di terma; le teslate; le
staffe di nncoraggio a pascic o soffitto, in esecuzione IP40 con aliezza minima nun 73, E' inolire compreso quanto
altce accorre per dare il lavoro finito. Derivazioni a T larghezza assioitabile o snm 200,
SOMMANO cad 1.00 51,01 51,61
129 Interrutlore autlomatico magnelotermico, Bipolare da 10 a 32A - I0KA. Tipo A
15.06.002* |lnterruituse natomatico magnelolennico, ceratieristica C o D, potere di imerruzione LOKA. Interutiore automatico
005 magnclotcrmico, camilenstica C o 1Y con potere di inferrnziane KA. Foriito & pesto in opera su modulo DIN.
Sono compresi: Ia quota di cablaggio; pli nccessori da inserire allintemo ded quadso. E' inolire compreso quanto akiro
occorre per dare il lavoro finito. T esclusa la quota di carpenteria. Bipolare da 100 32A - 10KA
SOMMANO cad B.00 01,88 49504
130 Intervutiore automatico magnctotermico. ‘Tripolare+N.A. da 10 a 32A - 1I0KA
15.06.002* |Interruitore automatico magnetolennico, caratleristica C o D, potere di interruzione 10K A, Intermutiore automatico
010 magnctatcanico, caralieristica C o D con potere di iterruzione 10KA. Fomito e posto in opem so modulo DIN,
Sono compiesi: la quota di cablaggiv; gh accessori da inserire alliniemo del quadeo, &' inolire cotpresa quanto aliro
occotre per dare il lavoro finito. I esclusa Ia queta di caspenteria. Tripolare INLA. da 108 32A - 10KA
SOMMAND cad 11,00 117,57 1°293,27
131 Inferruttore magnetotermico dillevenziale. Bipolare da ¢ a 3ZA con 1d: 0.3A.
15.06.008* |laterrultore magnctotermico differeaziale, carptleristicn € o D, polere di inlerruzione pari a 10KA. lnlermstiore
am magnctoicmico difTerenziale, carlteristica C o D, potere di inlerruzione pari a 10KA, per comenti pulsanti ¢
componenti continue. Dipolare da 6 n 32A con Id: 0.03A.
SOMMANO cad] 24,00 176,87 W2:44,88)
132 Interrutiore animwatico magnetotermico, Tedvapolare In: 100A Tee: 36KA.
15.06.009*  |luntecrattore automiico magnetotermico in custodit isolante. latemutiore automatico magncfolermico m custadia
002 isolanle, in escenzione fissa, con polere di mierruzione a 80V da J6KA a 70Ka ¢ les=160%, con possibilith di
A RIPORTARE 246°202,88
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INDICAZIONE DEI LAVORIE IMPORTI
.:fx'lgi?f d E DELLE Quantiia
2 SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 2467202,88
diverse tarature dello sgancintore temico e di quello magnetico iMercambiabile, fomito e posto m opera. Sono
compresi: gli accessori; il monlaggio. E' malire compreso quante alita occorre per dare il lavoro finito, E' eselnsa la
quota di campenteria. Teirapolarc In: 100A [ce: 36KA.
SOMMANO cad 100 659,96 1'979.88
133 Intcrrultare sittomatico magnetotermico in custodin isolante, Tetrapolare Tu: 160A Lec: T0ICA,
15.06.009* |Internutore awomatico magnetolermice in cusiodia isclante. Interrutiore automalico magnetolenico in custodia
012 isolante, in csceuzione (issa, conn potere di interruzions a 380V da J6KA a 70Ko ¢ [es=100%, con possibilith di
diverse laralure dello sganciatore termico e di quello magaetico intercatnbiabile, fomilo e posto in apera. Sono
compresi: gli accessori; il mentaggio. E inoltre compresa quanto altro occorre per dare il lavore fmito. E esclusa la
guota di carpenteria. Teirapolare In: 160A lce: FOKA.
SOMMANO cad 1,00 1°283,60 1°283,60
134 Spanciatore differ. ritar, Li:tar Tu: 250A con intervenlo meccanico
15.06.010* |Accessori per inlerrallori antomatici in scatola isolante ad esccuzione fissa. Accessori per inlerullori automatici in
005 scatola isolanie ad esecuzione fissa, fomiti ¢ posti in opera (unzionanti. Sono compresi: il cablnggio; gli accessori pee
il montaggio, anche incorporali nel magnetolennico. €' inoltre compreso quanto alire occorre per dare il lavoro
{inito. Sganciatore differ. ritar, k:Aar In: 2304 con intervento meceanico
SOMMANO cad 100 554,00 SSII.()OF
i35 Contaltore in correnle alternata a 220/380V, Contattore tetrapolave fino a S3KW con viti
15.06.012* [Contattorc in comrente altemata a 220/380V cou bobina di eccitazione. Contatore in corrente alicraata a 220/330V
(1114 con bobina di eccitazione comandabile a 24V o 48V o 220V, fomilo ¢ posto in oper su profilato DIN, o con
fissaggio a vile. Per calcgorin di impicgo AC3-380V. Sono comprese le quote relative al montaggio ed al cablapgio.
E' inolire compreso quanto altro occorre per dase il lavoro [inito. Contatlore tetrapolare fino a 55KW con vili
SOMMANO cad 1,00 572,78 572,18
136 Sezionatore di potenza, Tripolare fine a 160A.
15.06.0k4*  |Sczionatore di polenzi. Sczionatore di potenza con comando a maniglia regolabile per blocco portelle, senza e con
001 poriafusibili ¢ Tusibili, fornilo e posto in opera. E' compreso il cablaggio c quinto aliro occorre per dare il lavoro
finito. Tripolare fino a L60A.
SOMMANO cad 8,00 203,64 1'629,12
137 Scziowalore i potenza, Tetrapolare fino a 160A.
15.06.014%  |Sezionntore di polenza. Sczionatore di polenza con comando a maniplia regolabile per blocco portello, senza e con
002 portafusibili ¢ Tusibili, formito ¢ posto in opera. E' compreso il cablaggio ¢ quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Teteapolare fino a 160A,
SOMMANO cad 3,00 231,57 0071
138 Scaricatore di tensione trifase del tipe J+N SUA.
15.06018* |Apparecchi modulari da inserire su quadro eleltrico con attacco DIN. Apparccchi modutan da wiserire su quadro
040 elelirico con attacce DN, furmidi ¢ posti in opera. Sone compresi: il enblaggio; gli accessori; il monlaggio. K
conipreso quante aliro occorre per dare il lavoro fnito. E' esclusa la quotn di carpenteria, Scaricatore di lensione
trifase del tipo 3JP+N 5kA.
SOMMANO cod 1,00 319.62 319,62
139 Voltmetra c.a. analogico L.s. IV o SO0V cl. 1,5,
1506.018% |Apparccchi modulari da inserire su quadro cletirico con attacee DIN. Apparecchi modulan da inserire su quadra
042 cletirico con altacea PIN, fornili ¢ posti in opern. Sono compresi: il cablaggio; gli accessork; il wontaggio. £
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. ' esclusa la guota di carpenteria. Volneto c.a. analogico
fs. 300V o 500V cl. L5
SOMMANO cad 200 5977 119,54
140 Awmperometro c.a. analogico Ls. fino n 30A <l 1,5,
15.06.018* |Apparecchi modulan da inserite su quacho elettrico con aitacco DIN. Appasecchi anodulari da inscrire s quadro
043 elettrico con altacco DIN, forniti © posti in opem. Sono compresit il cablaggio; ghi accessord; il momaggio. B
comgreso quanto alivo occorre per dare @1 lavore [inito. £ esclusa la quota di carpenleria. Amperometro ca.
analogico s, fino a 30A cl. 1,5,
SOMMANO ead 2,00 62,93 125,86
141 Frequenzimetro digitale 3 ciflie,
15.06.018* |Apparccehi modulari da inscrire su quadeo eleltrice con aflaceo DIN. Apparcechi modulari da inserire sh quadeo,
046 cletirico con atiacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio; gli accessori; il montaggio. I
compreso quanto alteo occarre per dare il lavaro finito. £' esclusa la quata di caspenterta. Frequenzanetro digilalc 3
cife,
SOMMANO cad 2,00 198.54 397,08
142 Centraline in resina da paredc con grado ti protezione PS5, [ 13 a 24 maduli.
15.06.021*  [Centralinn in resina da parcte con grado di protczione 11055, Centralino in resima da parete con grade di protesone]
A REIPORTARE 251°815.07

COMMITTENTE: ASUR Marche Area Vasta n.3 - Macerata
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INRICAZIONE DEFLAVORI IMPORTI
Num.Ord. " .
TARIFFA E DELLE Quantila — -
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIFORTO 253°885,07
002 155 completo di sporicllo, realizzalo i doppia isolamento per lensioni fine o 415 Volis, fomito € posto in opers allo
a contenere apparali su modulo DIN da mm 17,5, E' compreso quante aliro occorre per dare il lavero finito. Da 13 a
24 moduli.
SOMMANO cad R00 86,73 653,84
143 Ceniraling in resina da parete con grado di protezione 1P55. Da 37 a 54 moduli.
15.06.021* |Centralino in sesina da parete con prado di protezione IP55, Centralino in resina da parcie con grado di prolezione
004 11755 completo di sportello, realizzato in doppio isolamento per tensioni fino a 415 Velts, fornilo e posto in opera allo
a contenere apparati su moduto DIN da mm 17,5. E' compreso gquante aliro oceoree per dare il lavoro finito. Da 37 &
54 moduli,
SOMMANO cad 1,00 162,66 162,66
144 Carpenleria per quadro cletirico in materiale isolante 1P55, Misure assimilabili o mm 600x400x230 (fino a 54
15.06.024* [moduli).
.001 Carpenteria per quadro eletirico in materiale isofante P53, Carpenteria per quadro cletirico in maleriale isolante
P55 coslituilo da anuadio stagno provvisio di pamnello di fondo, barre porta apparcceln, pannello fvontale, poriello a
cerniera apribile con chiave a testa triangolare o con scrratura, atta a conicnerce apparecchiature su moduto DIN {mm
17,5). E* comprese quanlo altro occorre per darc Popera finita. Misure assimitabili a nun 600x400x230 (fino n 54
moduli}.
SONMMANO cad 300 286,98 860,94
145 Carpenteria per quadra cletirico IP55 in lamiera vernicia: Quadro mm 2000x8005600 (hxlxp)
15.06.025* |Carpenteria per quadra clettrico IPSS in lamiera veraiciata. Carpenteria per quadro elcticico [P55 in lamier
.004 vemiciala a fuoco o con polveri epossidiche, grado di protezione 155, tenuta meccanica (K10, con porta. Sono
compresi: le guide DIN; le piastre di fondo; i pannclli preforati; 1o zoccolo. E* molire comprese quanio altro occorre
per dare Fopera finita, Nelle misure assimilabili: Quadro i 2000x800x600 (hxlnp)
SOMMANO cad 1,00 2°507,92 2'501.92
146 Curdla Nessibile o tondo in rame nudo. Di sczione pari » mm? 25.
15,07.001* |Corda flessibile o tondo in rame nudo. Corda Nessibile o tondo in ramie nudo per impiant di dispersione ¢ di messa a
005 terra, fomila ¢ posia in opera su scasso di tereno gia predisposto. E' inoltre compreso quanto altro occorre per darc il
lavoro finilo. D sczione pari a mmn® 25.
SOMMANO m 30,00 7,33 219.90]
147 Collegamenti cquipotenziali defle masse metalliche interne. Condultore 6 nim*
15.07.609* |Colicgamenti cquipotenzinli delle masse metalliche inteme. Collegamenti equipotenziali delle masse metalliche
interme (scrramenti, tubazioni metalliche di scarico dei lavandini, ecc.) al nodo equipotenziale con condutlore in
rame isolwte NOTV-K “giallo-verde™, posto enlro tubo protettivo flessibile in PVC pesante, auloestinguente, a visia o
incassalo su qualsiasi tipo di strutiurm. Compreso allacciamenti e quanto allte occorre per dare il lavaro Fnito.
Conduttore 6 mm’*
SOMMANQ | 200,00 10,95 2°190,00)
148 Escenzione nodo cquipotenziale i teera.Cassetia 120 x 100 x B0 nm,
15.07.011* |Esccuzione nodo equipoienziale di terra. Esceuzione nodo equipolenzinle di temra coinprendenie casseltn con
coperchio a vile, posalo incassato su qualsiasi tlipo di struttuea, completo di barra in rame nudo da 30 x 3 mm x 100
per i collegamenti equipotenziali e quanio aliro accorre per dare il lavoro finito. Casseita 120 x 100 x 80 mm,
SOMMANO cad 8,00 29,63 237,04
149 Esecuziene nodu equipotenzinle principale. Cassetta 280 x 200 x 130 nun. lunghezza barra 220 mm.
15.07.012*  |iFsecuziote nodo cquipotenziate principale. Esccuzione nodo equipoicnziale principale con barra di sezionamenlo
.00z coslituilo da cassclla stagna, posta a vista ¢fo incassata, i materiale termoplastice avtoestinguentc ¢ non propaganic
Fincendio, grado di protezione 1755, completo di bare in mme nudo da 50 x 5 man. Compresa bulloucria, isolanti ¢
quanio altro occore per dare il lavoro finito Casscila 280 x 200 x 130 wam. Yunghezza barea 220 mm,
SOMMANO cald 200 82,25 164,50
150 Eseenzione nodo cquipolenziale secondario (sutfonodo).
15.07.013* |Esccuzione nodo equipolenziale secondario {sottonndo). Esecuzione nodo cquipaienziale secondario (soltonotdo)
comprendenic casselta Stagna o da icasso iu maleriale autoestinguente completo di barm in etlone nikelato, per un
condultare fino a 16 mm? ¢ 6 condutlori fno o H0 nw?, compeesi accessori i identificazione e completanmento &
darc i lavoro linito  regola d'arle.
SOMMANO cad 8,00 37.66 J0E2R
151 Plafonicra di emergenza con grado 1055, in classe [1 di isolamenta. (xBW (solo emergenza).
15.08.019* |Plafonicrs di emergenza con grado P55, in classe 1l di isolamento. Plaloniers di cergeuza con grado 11I°55
003 realizzata con como e schetano in policarbonato actocstinguente, avtononyia mimima [ h, fornita © posla in opera.
Sono compresi: gl aceesson: i ubi; gh starter; i teatlari; Finverter; la Latteria ol Ni - Cd; il pitlogrmmma
normalizzate a doppio isolamentn; la lampada Muorcscente compalia. €' molire compreso quanio allve occorre per;
darc Fopera finita. 1xEAWY (solo cimcrgenza),
SOMMANO cadi 16,00 13946 2°231.36
A RIPORTARE 2634 14,51

COMMITTENTI: ASUR Marche Avca Vasta .3 - Macerala
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Num.Ord,
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

IMPORTI

Quantita

uiilario

TOTALE

RIPORTO

263°414,51

152

4

153
16.01.024

154

2

155

156

157

L]

158

2

159
16.02.004.00
2

16.01.014.00 {Estintore portatile 4 polvcre polivalente per classi di fuoco A - B - C. Estindore portatile o potvere polivalenie per

16.01.025.00 | Putsante di allantie a rolinm vetro realizzato in custodin in PYC o in femo, con vetro frangibile, atto ad azionarc un

16.01.029.00 | Rilevatore di fumo analogico. Rilevatore di funo analogico indirizzata completo di zoccolo, in grado di fornire un

16.01.030.00 |Centrate di rilcvazione incendi e fumi. Centrale di rilevazione incendi e fnni provvisia di custodia metallica

16.01.038.00 |Collare Iaglinfuoco, Collare tagliafnoco per tubnzioni in plastica alraversanti pareti tagliafnoco realizenio con

16.01.039.00 | Cartcllonistica con indicazioni standardizzate. Cartellonistica con indicazioni standardizzate di segnali di pericolo,

Estintore portalile a polvere polivalento.. Estintore Kg 6 classe 13A - 8398C.

classi di fuoco A (combustibifi solidi), B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), tipo omologato seconde la
normativa vigente, complete di supporio melallico per fissaggio a muro, manichelta con ugello, nanomctro ed ogni
alira accessorio necessario allinstallazione ¢ fimzionamento. 1l fukto fornito ¢ posie in opera. E' compreso quanio
occorre per dare il lavoro finito. Estintore K g G classe 134 - 89BC,

SOMMANO cad

Ripetitore di allarme vttico,
Ripetitore di allanwe olfico. Ripetitore di atlanne oltico provvisio di lampada alimentaln a 12724 Volts c.c. in
custodin metallica o PVC awtocstinguente con velro ¢ pitiogmmma, ferwilo ¢ posto in opera, completo di tati gli
oneri rektivi al moutaggio cd al collegamento ¢letirico fino alla centrale so tubazione predisposta. E' compreso
quanlo aliro ocorre per dare il lavoro finito,

SOMMANO cad

Pulsante di allarme a rottura veleo. Da incassa.

segnale di allarne riconoscibilc dalla cewtrale, sia da estemo che da incasso, inclusi gli oneri per Fallaccio cletirico, il
collegamento elctirico alla centrole su tubazione predisposta, il wtio forito ¢ posto in opera. E' comprese quanto
aliro occorve per darc il lavoro finito. Da incasso.

SOMMANO cad

Rilevatore di lsmo analogico. Ottico o a riflessione di luce.

segnale proporzionale alla quantith di fiuno silevata ¢ di scambiare nformazioni con la centrale b gestionc bi-
direzionalmente. Realizzato confonnemente ai criteri dettati dalle normative EN 54 ¢ UL/ULC, fomilo ¢ posio in
ofeera funzionante, compresi gli oncri di collegamento elettrico 12724 Volis c.c., fina alla centrale ¢ su canalizzazione
predisposta, completo degli oneri relativi al fissaggio del rilcvatore. E compreso quanto aliro occome per dare i
lavoro finite. Otlico o a riflessione di lce.

SOMMANO cad

Centrale di rilevazione incendi e fumi. Fiuo a 4 zone.

verniciata o in plastica, in grado di gestirc un numero minime di qualtro zone imtirizzate, ciascuna delle quali pud
ricevere il segnale uscente da un massimo di 99 rilevatod e di fornire il segnale per allanni oltici ed ncustici csterni,
Sono compresi: Falimentatore; Ta batteria di tampone; il caricabatleric; la segnalazione acustica cd ottica escludibile;
il pulsante test dellimpianto; ke chiave di servizio, le uscite serialé; i necessani ancomgg; le stafe: 1 collegamenti
eletirici. 11 utto fornito ¢ posio in opera, E inolire compreso quanto aktro occorre per dare il lavaro fnilo ¢
funzionante. Fino a 4 zone,

SOMMARNO cad

Collare tagliafuoce, D (mm). Diametro mm 125 RIT 180

contenilare mctallico emro eui € predisposte il passaggio defla tubazione. 1 contenitore pud essere instatlalo
incassata nclla muratuea oppure, quando non vi & lo spazio sufficiente, pud cssere installate a vistu a fifo delia parete
taglialuoco. In caso di inceadio I sostanza presente nel conlenitore si espande schiacciando il lubo ¢ realizzando la
chiusnra taghinfioco. 1 collari soso certificnti in base alle prove di resistenza al fuoco secondo ka circolate del
Ministero delllntemo n. 91 del 14/10/61. Sono compresi: 1a messa in opera; le opere wmuraric di apertur ¢ clhinsua
tracce su laterizi forati ¢ muralure legpere. E' inolire compreso quanto altko occorre per dare Fopera finita Sono
esclusi: lc tracce su soletie, mur i €., 0 in pictra il rifacimento dell'intonace; T tinteggiatura. Diametra del
passnggio disponibile atrverso il collace: D (mim). Diametrs nam 125 REL 180

SOMMANO cad

Cartellonistica con indicnzioni standardizzate. Cartello in allominio Lx1l = mm 2305230 I = m 10.

divicto, obbligo, informazione, anlincendio, sicurczza ece. Critelonistica da applicare a o 6 su superfici lisce
con indicazioni standardizzate di scguali di pericolo, divicto, obbligo, informazione, antincendio, sicusezzn coc.,
reatizzala mediame cartelli in alluminio spessore mm 0,5/0.8, oppane in PVC spessore mm 1,5, appure con cartelli
auloadesivi leggibili dn nna distanza prefissata. Sono compresi: le opere ¢ le allrezzatuie neeessaric al wontaggio; le
vit, i chiodi, gli stop, ece. E' inolire compreso quanto altro occorre per dare Fopera finita. Dimensioni indicative def
caricllo: L % H (mm). Distanzn massima di percezione con canello sufficientemente uminato: D {m). Carcllo in
alfaminio Lx§1 = wwn 2305230 D = 10.

SOMMANO cnd

Porta antincendio a due battentic L x £l (nan). RE1 60 L x 11 = 1300 x 2150,
Iorta antincendio o die baticidi in smisnre standard, costruitn ¢d omologata seconda 1a nanma UN1 9273, fornita ¢
posta in oper. Sono compresi: il tehio in acciaio munito di zanche per il fissaggio a nwrw; il balleate principale cony
doppin numiglia e serratura con chiave patent; il battente secondario con sermtuea per atobloceaguiv; la guaraizione

100

8,00

6,00

38.00

1,00

4,00

20,M

A RIPORTARE

64,83

34,88

41,84

202,20

306722

291 41

3.5

194,49

279,04

25104

768360

306722

1716576

78,80

276713446
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMIMNISTRAZIONI

IMPORTI

Quantitd

unilario

TOTALE

RIPORTO

276° 134,46

160
16.02.007.00
4

161
16.02.007.00
8

162
19.01.001*
.00l

163
19.03.001

(2]
24.01.0281*

165
24.010212*

166
24.01.026*
001

167
24 02,007

168
24.03.000*

Iniceoli demolilori, a qualsiasi allezza o profondita, compresa Ja scesa del miterinle, gli scarriolmyenti a wano sino ai

termoespandente; le cemicre con mella di richiamo; il preselettore di chiusura; la largheita identificativa; ha
verniciatura standard con mane di verice cpossidica; le opere nwrarie di issaggio. E' inolire compreso quanto alto
occome per dare Fopem finita. Sono esclusic la ripresa dell'intonaco; Iy linleggiatura. Dimensioni massime del foro
nuiro a contalto con il telaio; L x H (mm). REL60 L x 1= 1300 x 2150.

SOMMANO cad

Maniglione antipanice tipe Push,
Accessori per porte autincendio da conlcggiave come soveapprezzo per ciascun batlente su cui ¢ installato
I'accessorio. Sono compresi: Ja fornitur; Finstallazione; le eventuali opere nwrarie. E' inolire compreso quanto aliro
occorre per dare Fopesa finila. Sono esclusi | coliegamenti eletirici. Manighone antipanico tipo Push.

SOMMANO cad

Obid rotondo REL 60 diametro mm 300,

Accessori per pone antincendio da conleggiarc come sovrapprezzo [ief cigscun baticnle su cui ¢ instatlato

I'accessorio. Sono compresi: fa lornunrm; Vinstallazione; le cventuali opere muraric. E' inoltre compreso quanio aliro

occome per dare Topera finita. Sono esclusi i collegamenti clettrici. Obla rotondo REI 60 dinmetro wm 300
SOMMANO cad|

Scave a sczionc oblfigata con uso di niczzi meecanici. Scavi della profondith ive a m 3,00
Scavo a sczione obbligala con uso di mczzi meccanici, Scavo a sczione obbligala, escguito con uso di mezzo
meceanico, di materic di qualsiast nalura ¢ consistcnza asciulie, bagoate o melmose, eseguito anche in presenza di
acqua con battente massimo di ¢t 20, esclusa la roccia da mina ma compresi i rovanty rocciosi € i relitti di murstare
fina a m* 0,50, Sono inoltre compresi: la demalizione delle normali sovrasiculture 1ipo pavimentazioni strndali 0
similiz il 1ifo in alle delle mterie scavate; Fonere delfallargamento della sezione di scavo onde permetiere;
Putilizeazione e la manovea dei mezzi weccanici e degli aitrezzs d'opera; I'eventuale rinterro delle materic deposilate
ai margini dello scavo, se rilenute idonee dalla 1.L.. Sono compresi: 'ancre per il casico in alto, la movimentazione
nell'ambito del cantiere dei wateriali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo meecanico. Sono da
computarsi a parte le eventuali opere di protezione (sbatncchinture) ed il trasparto a discarica con i refativi oneri, E
inolire compreso quanto alire occorre per dare il lavoro finilo. Scavi della profondild fino a my 3,00

SOMMANO i’

‘Taglio della pavimientazione in conglumesrnto bituminose.
Taglio dclla pavimeutazione in conglomerato bituminoso. Taglio della pavimentazione in conglonicrato bituntinaso
sccondo una sagoma prestabilit, eseguito con Fimpiego di macchine speciali a lama diamantala compresa Facqua di
raffreddamento delta lama ¢ lo spurgo del taglio. Per mietro lincure di taglio singolo.

SOMMANO my

Apertura vano finestra sy muratura in laterizio.
Taglio a forza di muratura picna di qualsiasi natura ¢ consistenza. Tagho a forza di muratum pienn di qualsiasil
watura ¢ consisienza esclusa I roccia da mina e il calcestruzzo, da escguirsi con mezel wanuali o con Tausilio di
piccoli demalitori, 2 qualsinsi altezza o profonditi, compresa [a scesa del materiale, gli scarriolamenti 4 mano sive ai
punti di carico, cernita cd accatastamento del ateriake rintilizzabile nelfambito de! canticre, Irasporto ¢ scarico delle
maceric alla pubblica discarica. Le misurazioni vermong cffelivate secondo figure geometriche di iwiluppo di
massimo ingombro con defrazionc di tulli i vuoti, coanungue con un minimo di 0,05 m* per ogni singola inlervento.

SOMMANO i}

Apertura vane porta ingresso
Taglio a forza di mmratura piena i qualsiasi nalue e consistenza. Taglio a forza di muratura picna di qualsiasi
walnea ¢ consisicnza esclusa la roccia da mina e il calcestmzeo, da cseguicsi con mezzi manvali o con Fausilio di
punti di carico, cernita cd accatastamento del materiale riutilizabile nell'ambilo del cantiere, irmsperio ¢ scasico delle
maceric alla pubblica discarica. Le misurazioni verranno cifctate secondo figure geomelriche di inviloppo di
massimo ingombro con deteazione i ulli i vuoti, cor con un imo di 0,05 m’ per ogni singola intervento.

SOMMANO m?

Scaleinatura diintonaco.
Sealcinatura di infonaco. Scalcinatura i intonaco da escpuirsi con mezzi mamali o con Fausilio di piccoli wicnsil
meccanici, sn superfici verticali o orizzonlali, rette 6 curve compreso il calo a basso del wateriale, gli scamiolament
a mano sing ai punti di carico, Inmsporto © scarico delic maceric alla pubblica discarica. Inlonace a calee

SOMMANO '

Nassetto allegerito.
Conglamerato alleggerito. Conglomerato alleggerito realizzala con miscela o base di argilla espansa, inerti ¢ leganti
tlraulici, del peso specifico fino a 800 kg n w', per ricmpimenti, npamamenti ¢ rinfiaschi di volte, dato in opera a
qualsiusi aliczza o profondith dal piano di campagea, compreso if trasporie, il getio, il costipanento, lo spianmnento.

SOMMANO m!

Formazione i spallette su nuovi vani.
Formazione di momturm » saceo. Fonnazione di mumtum a saceo ricmpila imemamente 3 strati i 50 cm, con

4,00

3,00

2,00

12,00

433

30.00

20,00

783,54

276,78

293,52

16,50

374,90

3700

[REL]

248,61

¥134,16

214,24

587.04

528,00

139.68

1"623,32

948,50

652,00

4°972.20

A RIPTORTARE

290°933,60
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INIMCAZIONE DEILAVORI IMPORTI |
Num.Ord. i
TARIFFA E DE'LI.E Quantild —
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE |
RIPORTO 290'933,60'
004 matesiale di pezzatura varia, il fulto legato con mafta di calce idraulica con basse contenuto di argilla, compreso
Tonere del colleganiento delle duc Fodere con diatent in ragione di 2 al m* 1a formazione di pisttabanile, ghicre di
archi, spalletic, lesene ele, samano compensali 4 parte. I compuio del volume verrd effetiuato considerando lc
misure effcttive. 1.8 murniura doved esscre realizzata riproponcndo lo camticristiche costrutlive & le modahla
operative oniginali, utilizzando materiale analogo n quello esisiente. In mattani picni forniti dallinipresa da 100 a 50
cm
SOMMANO m? 2,24 387.19 86731
169 Sistenin di segnalnzione luminosa mobile . Costo d'use mensile
26.00.04.13, [Sistema di segnalazione luminosa maobile costituita da waa coppia di scrafori, dotati di carrelli per lo spostamiento,
001 completi di lamterne {3 luci 1 via) di diametro 200-300 mm ¢ relative centeali eleltroniche, Tunzionanti a batteria
collacate in conlcnitori stagni posizionati alla basc dei semafori (compresa nclla valutazione); valutazione riferita ol
sistema completo (coppia di scmaforo). Costa duse measile
SOMMANO cad 1,00 55,48 55.48]
170 Sistema di segnalaziane lnminosa mobile. Posizienamento in upera ¢ successiva rimozione
26.01.04.13, |Sistema di segratazionc liminosa mobile costituita da una coppia ds semafori, dotali di casrelli per lo spostamento,
002 completi di lanterne (3 fuci 1 via) di diameiro 200-300 mm ¢ relative centrali cletironiche, Funzionanti a batteria
collocate in condenitori stagni posizionati alla base dei semafori (compresa nelia valutazione); valulazione niferita al
sistema completo (coppia di semaloro). Posizionamenta in opeta ¢ suCcessiva NMozione
SOMMANO cad 1,00 40,84 40,84
171 Bandella perimetrale isolamento acustico. Elementi verticali.
27.06.005* |Fornitura ¢ posa in opera di strato isolante, costiluito da rotoli in fibra di lino natusale, senza additivi compatio e
001 antitermico, conducibilitd termica di riferimento di circa 0,05 W/nK, Spessore 5 win {pavimenti}
SOMMANO m? 811 9,69 78,78
172 Recuperatore i cabore, Portata ('aria 1250 m*/h
27.10.001* |Recuperatore di calore del lipo aonomo ad installazionc orizzontale, per ridurre Ya dispersione enesgetica niegh
003 impianti ove & prevista "'mtroduzione dek’aria esterna di rinnovo, consenlendo un nolcvole rispanmiv cocrgelico,
costituito essenzialmente da: -sczione venlilante di mandata ¢ aspirazione con n® 2 venlilatori centeifughi a doppia]
aspirazione pale avanti dircliamente accoppiati al motore clelirico, a rolore csiemo, manofase 230V/50 He,
isolamento in Classe F, completi di supporti antivibeanti; - recuperatore di ealore del tipo statico aria-aria a (lnssi
incrociati, piastre in alluminio € 1elajo di contenimento in alluminio opporiunamente sigiltato, bacinella di raccolia
condens i acciaio con bo di scarico; - filri i poliesiere Classe G4; - penuellatre rivestite cow isolamenta (crmo-
acustico di spessore 10 wm; €' inelire compreso guanto aliro occonre per dare il lavoro finito ¢ funzionanic a regaln
d'arte. Portata d'nria 1250 m’/
SOMMANO cad 1.00 2°182,49 218249
173 Piattaforma acrea a cella.
28.02.004.00 | Piattafornta aerea a cella; compreso consumi, carburanti, bulxificanti, normale manusicnziene ed assicurnzioni R.C.;|
I escluse riparazioni e relative ore di fenmo a carico det noleggiatore Portatn 200 kg su braccio telescopico fino ad
wltezza 14 m; & escluso il personale atla guida che sar valulato a parie con il prezzo dell'operaio specializzalo
SOMMANO I 40,00 15,33 613,20
Fd Operaio specializzato edite
MA.00.005.0 |Operaio specinlizzato edilc - Gennain 2016
005 SOMMANOD 84,00 2647 2722348
175 Opernio qualificato edite - Costo Genuaio 2016
MA.00.005.0 |Operaio qualificato cdile.
10 SOMMANO ora 8,00 21,58 196,64
I76 Operaiv cumunc edile - Costo Gennaio 2016
MA.00.005,0]Operaio comune edile
015 SOMMANO ora 12.00 22,04 TOR,4RY
177 Plafonicra da iucasse con sistemn LED 49 W,
NPOO1 Iomitue ¢ posa in opern di plafoniera da incasse dim, GOXGE e con sistema LED 419 W colore binnco 11 40 adatla
per locali medici.
SOMMANO cadano 35.00 160,93 §'632,53
i78 Giunto di dilatazione di 2/4 cm con prefile in PVC,
N0 Ginnto di costruzione ¢ connessione readizzato con profilati in PVC speciale per realizzare giunti di ripresa ¢ di
dilatazione nei getti in cemento anmato, assicurando 1a pesfeitn lenuta idwaulica fino a 3 atm. - giusto di dilastizione di
2/ cn con profilo i PVC
SOMMANO m 26,00 18,69 4H5.94
179 Plafoniern dn incasso can sistema LED 17,5 W,
A RIPORTARE J0AHE 7Y

COMMITTENTE: ASUR Marche Area Vasta n.3 - Macerata
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304N 8,T9

NP002

180
NPO03

181
NPO04

182
NPGO5S

183
NP0DG

184
NIMO7

185

. JINPOOY

18G
NP0I10

187
NP0

L8R
NPrOI2

Fornitwa © posa in opera ci plafonicra da incasse di tipo circolare diamy. oy 24 con sistema LED 17,5 W colore
bianco [P 40 adatta per locali medict.
SOMMANO cadauno

Plafonicra da estcrno con sistema LED 17 W,
Fomitura e posa in opera di plafonicm da estemo con sistena LED 17 W,
SOMMANO cadauno

rulsante di spancio di emergenza soltovelro
Fornitsra ¢ posa in opera di pulsante di sgancio alimentazione elcirica di emergenza sottovetro in metallo o finestra
anteriore frangibile con lindicazione ‘in caso di cmergenza rompere il vetra' completo di led di scgualazione presenza
rete € wilo quant'aliro necessario a dare Fopera complcta,

SOMMANO cadauno

PORTA ANTI X MOD. BATTENTED . L. N. em 80/20x210 PLOMBG IMM
PORTA ANTI X MOD. BATTENTEDin. L. N, e 80/90x2 10 PIOMBO 3MM
Realizzata con profili blindati cstrusi in lega di alfuwinio OX Argento schermato in piombo ricavato di pani vergini
1a fusione iolo 99,9% tale da assicurarc la continuitd di schenatura IR il pannello amti -x dell®anta cd i pannelli
anti -x murali.
[l profilala delfania sari a sormonto complmare ed avrd una profondita tolale di mm.d5 e sani unilo trainite
squadreitc in alluminio pressofuso a spinare. Pamnellatura in MDF rivestita in laminato plastice ADET PRINT FIN
6, colofe a scelia del committente, anch'essa schermala con piombo ricavato da pani vergini Ia fusionc titolo 99,9%.
1l sistema di tenuta dell'aria sard effettuato con doppia guamizione in EPDM mserita nelle aletic di batiuta.
Sacanno Tornite di triplice cemicr per anta, sermafira a montante, cilindro, doppia maniglia infema ¢d eslema in
alluminio, imbolle arrotondato in estruso di alluminio

SOMMANO cadauno)

PORTA ANTI X MOD. BATTENTEDim, L. N. emi20x210 PIOM RO MM

PORTA ANTI X MOD. BATTENTEDim. L. N. cm120x210 PIOMBO 2MM

Realizzata con profili blindati csirusi in lega di alluminio OX Argento selicniato in pionbo ricavato da pani vergini

1a fusione titolo 99,9% tale da assicurare la continuith di schennatura 152 il panucllo anti -x deli®anta ed i pannclli

anti -x murali.

il profitato delfanta sard a sonmonto complanare ed avrd una profendita totale di mmd3 ¢ sard unite tramite

squadrette in alluminio pressofiso a spinarc. Punncliatura in MDF rivestita in laminato plastico ABET PRINT FiN

6, colore a scelta del commiittentc, anch'essa schermata con piombo sicavato da pani vergini Ia fusione tilolo 99,9%.

Il sistema di tenuta detl'aria sard efettuato con doppia guarizione in EPDM inserita nelle alelte di baliuta.

Saranno fornite di iriplice cemiera per anta, serratura a wontaule, cilindro, doppia waniglia intema ¢d estera in

altuminio, imbolie arrotondato in estruso di alluminio
SOMMANO cadavng

Fornitura ¢ posa in apera di pavimento in PYC antistatico tipo TARKETT mad. iQ Granit.
Pavimento, rivestimento in gomma, Realizzazione di pavimento c/o rivestimento in gomma (omogenea, esenle da
alogeni, cadmio, formaldeide ed amianto), Classc | di reazione o fuoco, rispendenic alla nonnativa vigente,
costituitn da una speciale mescola di gomma naturale ¢ sintetica non eigenerala, calandrata ¢ vulcanizzata in
pressa cantinea, con stabilizzanti, coloranti e cariche minerali, con superficic liscia, priva di porosita ed
impeemeabile; realizzato in teli o piastrelle, incoliato al sottofonde o alla parcie con appositi adesivi. S
comprese le ginnzioni saldate lenmicamente con corcolo specifico di stesso colore del fondo o in contrasto.
comprese quanto aliro occorre per dare Fopera finita. Spessore mm. 3,00

SOMMANO mg

‘Tamponatura pensilina
Tamponatura pensiling costituito da panncllo OSE, aquapanel ¢ rasatum.
SOMMANO m2

CRISTALLO VISIVA Supervcentrys Jvidl

CRISTALLO Supercontiyx 3MM

Lquivaleti a mm. 3,0 Pb sotto 150 kV. perfetia lrasparenza, spessore min. 11713, Complela di cassonello anti x

finitara in allominio,
SOMMANO cadauno

Masscito antolivellante.
Masselto di fivellmmento ad alta resistenzn, realizalo con impasto auloliveltante di premiscelato a basc di cementi
speciali a presa ed ilmiazioue mpide, sabiie silicee sclezionate, resinc ¢d additivigompato al livello di geito ¢
livellato sw piano di posa con telo in polictilene ¢ rinforzalo con refe in [ibra di vetro.

SOMMANO w?

Divisorio antinccudio REL 60,
Divisorio antincendio costituilo da struttusa metallica interna i lamicra zincat da 6710 con montanti e puide lissale
a pavitment ¢ a soffitte, da due lastre in silicalo di enlein a walsice comendizia fissate allorditura mctallica ¢ da

4,00

2,00

2,00

1,60

59,00

1146

1,00

20,00

100,09

104,20

1348

37250,00

4°600,00

78,00

100,60

5°100,00

28,50

40036

20810

313,48

6°500,00

4°000,00

1602,00

1°153,56

57100.00

5 700,00

A RIPORTARE

331°716,59

COMMITTENTIE: ASUR Marche Avea Vasta n.d - Macerata
STATO AVANZAMENTO LAVORIN. 2 A TUFTO L. 210272018
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3310°716,59

189
NPO13

190
NP4

121
NPO15

192
NPO17

193
NP018

194
NPEM9

195
NI20

196
NIYI2)

malerassino in lana di roccia densild 60 kp/on; compresi piani di lavoro interi, sigillalum dei giunti e stuccatura: -
REI 60, con una lastra per 1ato ed isolante, spessori 10450+10 mum
SOMMANGO !

Coutroparete antincendio - REI 60 - 120, lastra spessore 8 mm

Controparcie antincendio realizzala con lastre in silicato di calcio a malrice cementizia fissale diretiamente su

tavolati, compresi piani di lavoro interi, sigiftatorn dei giumti e stuccatura: - REI 60 - 120, lastra spessare & mm
SOMMANO m?*

Gruppe stalico di conlinnitd can gestione ¢ controllo a micropracessare. - 4000 VA, 2400 W, autonomia 6
l'llll!.
Grppo statico di continnita con gestione ¢ controlla a microprocessore. Tecnologia a doppia conversione per
garantire Ea tensione in nscila complelamente inunune dalle perturbazioni di rete. Dotati di test baticria automalico €
periodico. Tensione di alimentazionc 220-240V £15%, [requenza S0/60 He autoapprendimente, tensione in uscita
220-240V sclezionabile con tolcranza =2%, forma d'onda sinusnidale 50Hz con tolleranza £0,5% in grado di
sopportare sovraccarichi del 150% per almeno 2 sccondi. Sistema con tempo dintervento 0 ws (uo break),
rendimento minimo 90%, protezione delle batierie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente ¢ cortocircuito,
sovralensione o sollotensione, femperatura. Ridotta namorositd (< 40 db a | m). Dotato di porte USB, RS232 ¢
contalti di segnalazione, seftware per PC per chiusura automatica degli applicativi attivi, gestione delle prioritd dei
carichi durante il funzionamente della batteria, sorveglianza ¢ controllo deb buon funzionamento deflunity UPS,
Temperatucn di esercizio 0:40°C. Fornito con 4 prese IEC320 da 10A o 2 prese Schuko, comprese batteric
crmcliche senza manuienzione idonce allimgpicgo in ambienti chivsi, nelle potenze attive (sccando ENS0096-1-1 ¢
ENS0091-2 Cl. B): - 4000 VA, 2400 W, aulosiomia 6 min

SOMMANO cad

Espansiouc per 4000 VA autonomia 60 win, in armadio aggiuntivo
Gruppo statico di confinuili con gestione ¢ controllo n microprocessore. Teenologia a doppia conversione per
gomntire Ia tensione in uscila completamente immane dalle perturbazioni di rete. Dotati di test batleria antomalico €
periodico. Tensione di alimeniazione 220-240V £15%, frequenza 50460 Hz autoapprendimento, tensione in uscita
220-240V selezionabile con tolleranza +2%, fonun d'enda sinnsoidale 5001z con tolleranza 30,5% in grado di
sopportare sovraccarichi del 150% per almeno 2 secondi. Sistema con tempo d'intervento 0 ms (no break),
renlimento mivime 90%, protczione defle batierie dall'cccessiva scarica, da sovraccowente ¢ corlocircuilo,
sovralcnsione o sollatensione, lemperatura, Ridotta muntorosita (< 40 db a 1 m), Dotato di poric USB, R5232 ¢
contatti di segnalazione, sofiware per PC per chiusura automatica degli applicativi aitivi, gestione delle priaeita dei
carichi durante il finzionamento della baseria, sorveplisnza e controllo det buen {unzionamesto dellunila UPS,
Temperatura di esercizio 0-40°C. Fornito con 4 prese 1EC320 da 10A o 2 prese Schuko, coniprese batterie
ermetiche senza manutenzione idonee alfimpicgo in ambicnti chivsi, nelle polenze altive {secondo EN3009E-1-1 ¢
[EN50091-2 Cl. B): - espansione per 4000 VA autonomia 60 min. in armadio aggiuntlivo

SOMMANO cad

Ouneri pe la vealizzazione i micropali al piano interralo

Oncri pe a realizzazione di micropali al piate iMcrmto comprensivo di;

-pali speciali di pceol) dinmctei comprese piazzamento trivella

-realizzazione Irivellazionc con carico a imsporio a discarica del materiafe di risulia

~compense per attraversamento di piano di caleesiruzzo

-anmatura lubolare valvolala in acciaio FeS L0 in spezzoni manicotali muniti di valvola

-getia &i malta cementizia inicttaia completa di bentonite ¢ additivi

conipreso ogni altra onere necessario per dare il lavero finilo a perfetia regola d'arte, com)resa applicazione tirmfondi

per strattura metallica sovrastanie
SOMMANO a corpo

Oueri per lo smontaggio delle pareti in cartongesse ¢ degli impianti gid vealizzati
Omeri per fo smontaggio defle parcti in cartongesso e degli impianti gid realizzati per realizeazione delle nuove parcti
secondo le nuave disposiziom riportale in varime

SOMMANG a corpo

Querd per modifica alla stenttura vevticale delle pareti in carfongesse
Oncri per modifica alla strulinm verticale delle parets in carfongesso su cui sarawno applicate e lastre di pioinbo con
mddoppio dei momtanti verticali, accoppiande i nwovi a quelli esistenti

SOMMANO a corpo

Oneri per lo spostamento di tulle ke Tinee in partenza del quadro generale
Onert per bo spostameste di tutte le Bnce in partenza del quadro gencrmle seconda la nuova posizione, comprensivo
di opere provisionali, prolungamento lince, ¢ quant'aliro necessario

SOMMANO a copo

Lastre di piombo pey protezionc.
Lastre di piombo per protezione, Lastre di piombo dello spessore mamo da s 3, per protezione di comey, cie,
fornile e posle in operd. Sona t:omprcs.l le sag,ommmc fe saldature; 1l ﬁw\;_.gm wla muralura, E' inolire compreso

36,74

36,88

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

76,51 2'8!0,98'

2944 1'085,75

2794191 2'941.91

1'287,39 1'287,9

7°500,00 7°500,00

1°800,00 L'R00,00

730,00 730,00

s00,00| 800,00

A RIPORTARE

350°672,62

COMMPITTENTE: ASUR Mmche Area Vasta n.3 - Macemila
STATO AVANZAMENTO LAVOREN, 2 A FUTTO IL 21/02/2018
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Num.Ond INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI
T ARiFF A £ DELLE Quantitd
SOMMINISTRAZION] unitario TOTALE
RIPORTO 350°G72,62
quanie altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO kg|  1°689,60 9,50 IG'DSI.ZOr
PFarziale LAVORI A MISURA curo 366°723,82
RIBASSO del 27.883% da considerare su curo 366°723,82
TOTALE curo 366°723,82

A RIPORTARE

COMMITTFENTE: ASUR Marche Arca Vasta n.3 - Maccrala
STATO AVANZAMENTO LAVORIN 2 A TUTTO IL 21/02/2018



pag. 27

Num.Ord INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI
TARIFFA E DELLE Quantith
SOMMINISTRAZION] unilario TOTALE
RIPORTO

RIEPILOGO FINALE

Tipologia Appalio: a blisura

Tipologia Offerta: Unico Ribasso

Importa dei Lavori per la Sicurezza su cii NON applicare il Ribusso ewro 18°349,72
Incidenza Sicure==a - IS = 18°349,72/ 366°994,47 = 0,0499999904630716

LAVORI A MISURA euro 36672382
RIBASSO del 27.883% da applicare su curo JG6'723,82 =

(SAL * {1 - IS} * R} = (366'723.82 £ (1 - 0,04999994904610716) * - 2TRE3) = ey 97 140,92

PER LAVORI A MISURA ewre 269°582,90

TOTALE curoe 269°582 .90

Recunati, 21/02/2018

A RIFPORTARE

COMMITTENTE: ASUR Masche Arca Vasta n.3 - Macerata ['Contabilitablettrostellal VA 10 - Copiaa.del (l‘:\l\ccn\l’rimus\[‘ROG[?Tl'l\()SI'IZI)AI.E-TOI.ENTINO\F.xl"mumci.
STATO AVANZAMENTO LAVORIN. 2 A TUTTO L. 21/02/2018



%\He%a—('fs M. 2,

Comune di Tolentino
Provincia di Macerata

OGGETTC: Realizzazione ambulatori sanitarl Ex Farmacia Ospedale Tolentino.
PERIZIA DI VARIANTE N.1 DEL 17/11/2017

COMMITTENTE: ASUR Marche Area Vasta n.3 - Macerata
iIMPRESA:

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2

PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 2 DI euro 92°137,23

CERTIFICATI PRECEDENTI L. SOTTOSCRITTO,
n. data Importo
. VISTQ: il Contralfo indala _ /_{ reperiorio n. regisiraloa indata _{_/___ aln. conliquale fu
1] 22018 172°054.01 affidata alla predeila impresa fesacuzione dei suindicall lavori;
2 RISULTANDO dalla contabilith sino ad oggi che Fammeoniare def lavori eseguili e dells spese fatie &
3 quello in seguito riporialo;
4
5
6 Lavori @ somministrazioni 269°5682,90
7
B
9
10 SOMMANGQ importl soggetti a ritenute euro 269°582,90
L IMPORTI NON SOGGETT! A RITENUTE
12
13
4 SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro 0,00
:: DETRAZIONI
17 Tratlenula a garanzia 2% 5'391,66
18
19
20
21
22
23
24 . . . .
25 Ammontare dei cerificali precedenti euro 172°054,01
26 SOMMANO LE DETRAZIONI euro 1777445 67
a7 CREDITO Impresa arrotondato a 0 euro 92°137,23
gg per LV.A. al 10% 9°213,72
30 TOTALE GENERALE euro 101°350,95
TOTALE 172°054,01
anlicipazione 0.00 CERTIFICA
ASSICURAZIONE OPERAL .. . .
AZ © CHE ai termini del'arlicolo _____del capilolalo speciale d'appalto si pud pagare allimpresa
. : la rala di euro 92°137,23 ollre IVA, se dovula, come per legge.
L'limpresa ha assicuralo gh operai con Diconsi: (euro novantaduemilacenlolrentasetie/23).
Polizza conlinualiva presso {'INAIL di
Il Diretlore dei Laveri Recanati, 21/02/2018
_ Y/ Il Direltore dei Lavort




